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Zbrojenie naroznikow.

siatka z wtdkna szklanego
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Przyktad zbrojenia naroza siatka
z wtokna szklanego

min. 20 cm
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naroznikowy profil
aluminiowy perforowany

Przyktad zbrojenia naroza
profilem naroznikowym oraz siatka z
wtokna szklanego

aluminiowy profil naroznikowy z przyklejong 3

siatka z wtdkna szklanego 10 x 15 cm siatka z wtdkna szklanego
lub profil naroznikowy z PCV z wtopiong zaprawa klejaca
siatkg z wtokna szklanego 10 x 15 cm.

Przyktad zbrojenia naroza
aluminiowym profilem naroznikowym
(badz profilem PCV) z siatkq z wtokna
szklanego 10 x 15 cm

oraz siatka

Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystqpic nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia piyt.
Nalezy jq wykona¢ w jednej operacji, rozpoczynajgc od gory sciany. Najpierw nalezy nafozy¢ warstwe zaprawy
klejacej na catq powierzchnig ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopic w nig
napietq siatke zbrojgeq. Siatka zbrojqea powinna by catkowicie zatopiona w zaprawie klejgcej (powinna byc
niewidoczna). Siatka zbrojqca nie moze w zadnym przypadku lezec bezposrednio na plytach. Pasy siatki zbrojqcej
powinny byc przyklejane na zaklad, szerokosci ok. 10 cm. Zaklady siatki zbrojqcej nie powinny pokrywac sie ze
spoinami miedzy ptytami. Na czesci parterowej oraz na cokolach (jezeli sq ocieplane) nalezy zastosowac dwie
warstwy siatki zbrojqcej lub tzw. siatkg pancernq (o zwigkszone] gramaturze).

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

. Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne",
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzic na budowie;

4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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