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Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych w przypadku podfozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub cementowych
zapraw klejowych do zmieszania z wodq na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych. Zaprawe klejowg nalezy przygotowywaé wedfug zaleceri producenta (instrukcje i
karty techniczne) rowniez w przypadku fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyinych, ktére wymagajg zmieszania z cementem celem przygotowania wiasciwe] zaprawy klejowe].
Klej nalezy nanosi¢ na pfyty izolacyjne wedfug tzw. metody obwodowo—punktowej. Na pfyte nanosic takq iloS¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nierownosci podfoza i mozliwg do
zapewni¢ minimum 40% efektywne] powierzchni przyklejenia pfyty do podfoza (przy wigkszych nierdwnosciach nalezy stosowaé¢ zroznicowanie grubosci
izolacji). Po obwodzie piyty wzdiuz jej krawedzi nalezy naniesé okofo 5 cm szerokosci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku pfyty nafozyé minimum 3 placki zaprawy wielkoSci

pofozenia warstwe kleju

Sposob klejenia styropianowych ptyt izolacji termicznej.
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p ok. 16 cm

p ok. 5 cm

ok. 16 cm, 4
e e W

F;?x100%>40%

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
ptyty termoizolacyjnej do podtoza

P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej
przylegajaca do Sciany

dfoni. Na réwnych podfozach mozna nakfada¢ zaprawe na pfyte termoizolacyjng catopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).
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UWAGI:

Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z opisem technicznym;

W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne",
ustawy i rozporzadzenia;

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);

obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary

nalezy sprawdzic na budowie;

WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z

UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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