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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

o$wiadczamy, ze INFORMACJA DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA opracowana dla:
MIASTO POZNAN, POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI

SAMORZADOWY ZAKtAD BUDZETOWY

ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
dotyczaca:

ROZBIORKA BUDYNKU B
MtODZIEZOWEGO OSRODKA SPORTOWEGO w POZNANIU
przy ul. Gdanska 1, 61-123 Poznan
dziatka nr 4/10, ark. nr 12, obreb 004 Srédka

na podstawie art. 20 ust. 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.)
zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

zostata sporzgdzona zgodnie z Umowsa,
jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzy¢,

mgr inZ. arch. Piotr Jasiniak
uprawnienia budowlane nr 7131/45/P/2000 podpis:

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Poznan, luty 2018
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C. OPISTECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbiérka budynku B Mtodziezowego Osrodka Sportowego w Poznaniu”,
nalezacy do Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji. Obiekty, zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Gdanskiej 1.
Dziatka nr ewid. 4/10, obreb 004 Srédka.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi

podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu i budynku, pomiar pomieszczen, dokumentacja fotograficzna,

= uzgodnienia, wywiad z uzytkownikiem obiektu,

= opracowania branzowe,

= informacje o terenie i obiekcie, umieszczone na stronach www zamawiajacego projekt, POSIR,

= materiaty pozyskane od Inwestora,

= obowigzujgce przepisy i normy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. LOKALIZACIA

Przewidziany do rozbiérki budynek B potozony jest na terenie Mtodziezowego Osrodka Sportowego przy ulicy
Gdanskiej 1 w Poznaniu, zespotu urbanistyczno-architektonicznego kolebki miasta (Srédka), najstarszego przedmiescia
i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 6.10.1982 r. nr A 239,
nad rzeka Cybing (Kanatu Ulgi, odnogi Warty), od strony zachodniej w sgsiedztwie budynku Brama Poznania, od strony
potnocnej graniczy z torami kolejowymi trakcji Poznan- Warszawa, od strony wschodniej parking, od strony
potudniowej skwer zielony i budynki mieszkalne wielorodzinne.

Dziatka nr ewid. 4/10 (obreb 004 Srédka) wtasnoécig Miasta Poznania, zarzadzana przez Poznarnskie O$rodki
Sportu i Rekreacji (POSIR).

O osrodku:

http://mos.poznan.pl/o-osrodku/

Na terenie oddziatu znajduje sie petnowymiarowe boisko do pitki noznej ze sztucznq nawierzchniqg, otoczone
bieznig tartanowq do uprawiania lekkiej atletyki oraz bieznia do skokdw w dal, korty tenisowe, boiska do gry w
siatkowke plazowq i sitownia zewnetrzna. W towarzystwie obiektow sportowych: budynek szatniowo - biurowy (A),
budynek biurowy (C), budynek swietlicy (B) oraz budynki gospodarcze (G).
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Fot.1. Mapa orientacyjna
3.2. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Dziatka nr ewid. 4/10 (obreb 004 Srédka), lezy w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ,Srédka” w Poznaniu i opisana jest jako teren sportu i rekreacji, oznaczona na rysunku
S— uchwata Nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 23 wrzesnia 2014 r.,

planu symbolem U

i 4

Fot.2. Wykaz MPZP - mapa
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3.

3.

3. DziAtKA

powierzchnia dziatki ok. 2,1 ha
rzedna istniejgcego terenu przy budynku B 58,20 m n.p.m.
dziatka zabudowana budynkiem o pow. zabudowy :

Budynek szatniowo - biurowy ,A”: Budynek biurowy ,C”:

- pow. zabudowy 287 m?, - pow. zabudowy 130,39 m?,

Budynek Swietlicy ,B” : Budynki gospodarczy ,G”:
pow. zabudowy 148,0 m?, - pow. zabudowy 56 m?,

teren ogrodzony,

teren zagospodarowany zielenig oraz utwardzony jako chodnik,

dostep do drogi publicznej- ul. Gdanska

istniejaca infrastruktura techniczna na dziatce: sie¢ kanalizacji sanitarneji deszczowej, sie¢ wodociggowa,
sie¢ energetyczna. Istniejgca infrastruktura techniczna jest wystarczajaca do funkcjonowania zamierzenia
inwestycyjnego,

Obstuga w wywoz odpadkéw statych odbywa sie samochodami przez koncesjonowanych przewoznikéw z
pojemnikéw wsypowych na nieczystosci zlokalizowanych na terenie dziatki, w istniejgcym wydzielonym
specjalnie do tego celu miejscu, w ktérym znajdujg sie kontenery na odpady komunalne.

Miejsca postojowe zgodnie z obecnymi warunkami. Istniejgce miejsca postojowe na terenie przylegtym do
MOS oraz wzdtuz ulic.

Poziom terenu wokot budynku znajduje sie na rzednej 58,20 — 58,10 m n.p.m..

Dojazd strazy pozarnej zapewniony jest od strony ul. Bydgoskiej. Droga pozarowa — z ul. Bydgoskiej zjazd na
miejski parking dla autobuséw wycieczkowych przy Mtodziezowym Osrodku Sportowym, nastepnie z parkingu
zjazd na utwardzong droga dojazdowa usytuowang wzdtuz potudniowego ogrodzenia dz. nr ewid. 4/10, z drogi
dojazdowej zjazd na utwardzony teren Mtodziezowego Osrodka Sportowego.

4, PARAMETRY TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU

- powierzchnia dziatki ok. 1,28 ha

- powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikdw — bez zmian

- powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna — bez zmian

- powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych:

Budynek szatniowo - biurowy ,A”: Budynek biurowy ,C”:

- pow. zabudowy 287 m?, - proj. pow. zabudowy 139,21 m?,
- pow. catkowita 574 m?, (po termomodernizacji)

- pow. uzytkowa 436 m?, - pow. catkowita 139,21 m?,

- kubatura 1854 m?3, pow. uzytkowa 102,14 m?,

- wysokos¢ 6,46m (h>12,0 m), budynek niski (N) - kubatura 473,314 m?3,

wysokos¢ 3,43 m ( h>12,0 m), budynek niski (N)
- jedna kondygnacja nadziemna

- dwie kondygnacje nadziemne
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Budynek swietlicy ,B” : Budynki gospodarczy ,G”:
- pow. zabudowy 148,0 m?, - pow. zabudowy 56 m?,
- pow. catkowita 148,0 m?, - pow. catkowita 56 m?,
- pow. uzytkowa 127,77 m?, - pow. uzytkowa 45 m?,
- kubatura 503,20 m3, - kubatura 140 m3,
- wysokosc¢ 3,6 m (h>12,0 m), budynek niski (N) - wysokos¢ 2,5m (h>12,0 m), budynek niski (N)
- jedna kondygnacja nadziemna - jedna kondygnacja nadziemna

4. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Z powodu widocznych uszkodzen konieczne byto wykonanie badan geotechnicznych podfoza gruntowego.
Warunki gruntowo-wodne dla zakresu robdt budowlanych ( &4 - Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)) wykonata firma : GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz
Sobkowiak sp.j. i dla zakresu inwestycji:
=  Warunki gruntowe proste,
=  Druga kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,
= Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz=0,80 m,

4.1. MORFOLOGIA | BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Poznanskiego Przetlomu Warty — jednostki fizjograficznej rzedu
subregionu wg J. Kondrackiego (Narodowy Atlas Polski). Jednostka ta zostata uksztattowana w okresie akumulowania
osadow budujacych sandry poznanskie. W tym czasie ladoldd stacjonowat mniej wiecej na linii Pniewy- Poznan-
Gniezno (stadiat poznanski). Dolina przetomowa Warty jeszcze nie istniata, istniato jedynie wielkie potogie obnizenie-
zastoisko, ktére byto powoli wypetniane subtelnym sedymentem, wymywanym z powstajacych w okolicy Poznania
pokryw sandrowych. Po uformowaniu terasy srodkowej rzecznej (TP-2), w okresie recesji lgdolodu poznanskiego
wytania sie pradolina torunsko-eberswaldzka. Stwarza ona nizszg baze erozyjng dla wéd pradoliny warszawsko-
berlinskiej i umozliwia powstanie przetomu Warty. Na przetomowym odcinku doliny Warty nawigzywanie do
opadajgcej bazy erozyjnej przyczynia sie do wyciecia szerokiego koryta w terasie $redniej i z kolei wypetnia go drobnymi
piaskami i madami rzecznymi. W ten sposéb zarysowat sie najmtodszy poziom terasowy (TP-3).

Sadzac po sytuacji morfologicznej oraz budowie geologicznej teren badan znajduje sie w obrebie teras
przejsciowych do sandréw w Pradolinie Warszawsko — Berlinskiej oraz w dolinie Warty.

Budowa geologiczna badanego odcinka jest prosta i zalezy od proceséw glacjalnych zachodzacych na tym
terenie.

Pod warstwa nasypdw niebudowlanych wystepujg osady akumulacji rzecznobagiennej wyksztatcone w facji
korytowej w postaci piaskdw pylastych oraz facji bagiennej reprezentowanej przez namuty piaszczyste. Bezposrednio
pod nimi zalegajg osady wodnolodowcowe zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy leszczynskiej wyksztatcone w postaci
piaskéw drobnych oraz piaskéw srednich. Pod nimi wystepuja osady bezposredniej akumulacji lgdolodu zlodowacenia
potnocnopolskiego fazy leszczynskiej wyksztatcone w postaci moreny ablacyjnej reprezentowanej przez gliny.

Pod nimi wystepujg osady bezposredniej akumulacji lgdolodu zlodowacenia srodkowopolskiego wyksztatcone
w postaci moreny bazalnej reprezentowanej przez gliny. Osadéw tych nie przewiercono do badanej gtebokosci 7,50 m.

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wiercen (styczen 2018r.) w otworze nr 1 stwierdzono wystepowania saczenia wody
gruntowej na gtebokosci 6,00 m p.p.t., odpowiadajgce rzednej 52,04 m n.p.m. Ponadto w otworze tym stwierdzono
wystepowanie napietego zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci 6,30 m p.p.t, ktére ustabilizowato sie na
gtebokosci 4,80 m p.p.t, odpowiadajac rzednej 53,24 m n.p.m.
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W otworach nr 2,3,4,5,6,7 nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody gruntowej do badanej gtebokosci
6,00 m.

Przewiduje sie, ze wahania zwierciadfa wody gruntowej w cyklu rocznym moga wynosié¢ od +1,00 m do —3,00
m zaleznie od intensywnosci opadow atmosferycznych.

4.3. WNIOSKI

O obecnym stanie analizowanych budynkdéw, a wiec stanie istotnego naruszenia ciggtosci konstrukcji, zadecydowaty w
stopniu zasadniczym jakos¢ podtoza gruntowego oraz w mniejszym stopniu jakos¢ materiatéw wbudowanych w konstrukcje
budynkdéw i zastosowane rozwiqzania konstrukcyjne.

Poniewaz, wg autorow (GEOMENOS Jerzy Sobkowiak, Tomasz Sobkowiak sp.j.) niniejszego opracowania, podstawowym
zagadnieniem jest jakos¢ geotechniczna podtoza gruntowego, to podjecie zadania polegajgcego na remoncie budynkow zwtaszcza
budynku oznaczonego jako budynek C (budynku podtuznego) musi sie rozpoczq¢ od wzmocnienia fundamentéw. Wzmocnienie musi
by¢ oparte na posadowieniu posrednim w strefie gruntow naturalnych na palach lub studniach fundamentowych. Wzmocnienie
powyzisze pod wzgledem technicznym jest mozliwe, jednak koszty takiego wzmocnienia fundamentow przewyzszajq znacznie
wartosc istniejgcych budynkdéw.

Wytqcznie ze wzgledow ekonomicznych, remont budynkéw wydaje sie nieuzasadniony.

5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek ,B” zostat zaprojektowany i zrealizowany w latach sze$édziesigtych ubiegtego wieku jako
tymczasowa siedziba zaplecza budowy o funkcji magazynowej.

Aktualnie budynek ,,B” funkcjonuje jako budynek swietlicy, wykorzystywany przez kluby sportowe.

Obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny. Z jedng kondygnacjg naziemng, przykryty lekkim dachem ptaskim.

Do budynku prowadzg dwa wejscia gtdwne, poprzez korytarz wejscia do trzech pom. swietlicowych oraz do
ustepu ogdlnodostepnego.

Bryta w ksztatcie prostopadfoscianu zorientowanego na dziatce na osi odchylonej o 21° od kierunku wschod-
zachdéd , réwnolegle do granicy dziatki. Forma budynku prosta, zwarta. Elewacje stylistycznie nawigzuje do sasiednich
budynkéw. Sciany zewnetrzne otynkowane tynkiem gtadkim mineralnym, pomalowane na kolor szary. Stolarka
okienna w kolorze biatym. Elewacje zwiericzone gzymsem, orynnowaniem. ,

Parametry techniczne:

* pow. zabudowy 148,0 m?,

= pow. catkowita 148,0 m?,

* pow. uzytkowa 127,77 m?,

=  kubatura 503,20 m?3,

= wysokos¢ 3,6 m (h>12,0 m), budynek niski (N)
= jedna kondygnacja nadziemna

5.1. STROPODACH

e  konstrukcja: kratownica drewniana deskowa, od géry i spodu odeskowana (gr. 2,5cm), od spodu otynkowana
tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym,
e izolacja termiczna: miedzy kratownicami ptyty wiérowo-cementowe gr. ok. 12 cm,
e pokrycie: papa termozgrzewalna na deskowaniu,
- uwaga: od strony zewnetrznej budynku nie wykonano odkrywek uwarstwienia nad
konstrukcja stropu, parametry okreslono na podstawie wywiadu z wtascicielem obiektu,
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5.2. SCIANY NOSNE

e  konstrukcja murowana z bloczkdw gazobetonowych szer. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, jako
jednowarstwowe, nieocieplone, obustronnie otynkowana tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym,
zwieniczona wiencem betonowym

e nad otworami nadproza betonowe

5.3. POSADOWIENIE

o tawyfundamentowe z betonu zwirowego wylewane na budowie o szer. 24 cm i gtebokosci posadowienia 90cm
ponizej poziomu terenu,

5.4. SCIANY DZIALOWE

e  Sciany dzialowe murowana z cegly dziurawki szer. 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie
otynkowana tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym,

5.5. IZOLACIA PRZECIWWODNA

e Natawach fundamentowych i pod posadzkg izolacja przeciwwodna pozioma z papy asfaltowe;j.

Aktualny stan techniczny budynku i jej podstawowych elementéw konstrukcyjnych jest w wielu miejscach
niezadowalajacy i zagraza bezpieczenstwu uzytkownikéw. Przyczyn powstania zniszczen nalezy upatrywaé przede
wszystkim w niewtasciwym sposobie posadowienia obiektu.

Aby umozliwi¢ dalsza, bezpieczng eksploatacje obiektu, zaproponowano:

- Skucie

6. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Rozbiorka budynku bedzie wykonywana metodg tradycyjng ,mechaniczng” i ,reczng” przy uzyciu
tradycyjnych narzedzi recznych, elektronarzedzi, maszyn budowlanych oraz przy wykorzystaniu rusztowan
przestrzennych

Przed przystgpieniem do robdét rozbidrkowych nalezy powiadomic¢ sasiadéw o dacie rozpoczecia robot
rozbiorkowych. Ponadto nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia Wiascicieli sgsiadujgcych dziatek na ewentualne
czasowe wejscie i zajecia terenu, uzyskaé zgode na wyjazd z budowy.

Do rozbidrki obiektu mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od
sieci zewnetrznych i uzyskanie od wtasciciela terenu pozwolenia na prowadzenie robét.

W chwili przystgpienia do niniejszego opracowania:

e w trakcie przystgpienia wykonawcy do robét rozbiérkowo - zabezpieczajgcych niezbedne bedzie wykonanie
szeregu odkopéw kontrolnych fundamentéw oraz w miejscach watpliwych, co do ewentualnego
wystepowania podziemnego uzbrojenia terenu ( sieci podziemne: kable energetyczne, itp.), oraz niezbedne
bedzie prowadzenie robdt w sposdb ostrozny pod statym nadzorem kierownika robét.

Celem wykonania rozbidrki obiektu przyjeto nastepujace etapy:

e  prace przygotowawcze

e demontaz i wywoz poszycia dachu

e demontaz drewnianej konstrukcji dachu
e rozbidrke Scian przyziemia

e rozbidérka posadzki na gruncie

e rozbidrka $cian i faw fundamentowych

e niwelacja i uporzadkowanie terenu
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Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje catkowitg rozbiérke budynkdw i obiektu w

nastepujgcych etapach:

Uwaga:

roboty przygotowawcze polegajace na: ogrodzeniu i oznakowaniu placu budowy oraz organizacji zaplecza
budowy
roboty rozbiérkowe polegajace na

- recznym demontazu wewnetrznych instalacji, stolarki i $lusarki otworowej, poszycia dachu,

- rozbidrce konstrukcji nosnej budynku — recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub za
pomocg szczeki kruszacej umieszczonej na wysiegniku koparki,

- rozbidrce taw i $cian fundamentowych — recznie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych lub za
pomoca szczeki kruszgcej umieszczonej na wysiegniku koparki,

roboty wykonczeniowe polegajace na

- segregacji i wywdzce materiatu porozbiérkowego.

- uporzadkowanie terenu po rozbidrce - nawiezienie i zageszczenie gruntu w wykopie po
wyburzonych tawach i $cianach fundamentowych (grunt uzupetni¢ piaskiem s$rednim
zageszczajac warstwami grubosci 30 cm do 15=0,95),

- nawiezieniu ziemi zyznej, rozplanowaniu 5cm warstwy ziemi na terenie porozbiérkowym.

masa najciezszego elementu wina by¢ dostosowana do udzwigu zurawia samochodowego.

pocig¢ lub rozkruszy¢ zdemontowang konstrukcje na wymiary transportowe.

roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu oraz tak,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgji.

uzyskane odpady, stal ztomowana, gruz nalezy na biezgco wywozi¢ z terenu prac rozbidrkowych przez
specjalistyczne firmy by nie stanowity zagrozenia dla dalszych prac rozbiérkowych.

powstaty w wyniku rozbiérki dét po zabudowie zniwelowac poprzez wypetnienie gruboziarnistym piaskiem, z
zageszczeniem warstwami. Zasyp nalezy zageszczac do uzyskania spdjnosci gruntu nasypowego I1D=0,6, prace
nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci od 30cm do 40cm. Ostatnig warstwe nalezy wykonaé z gruntu
rodzimego (gliny) zabezpieczajgc grunt zasypowy przez wnikaniem wody opadowe;.

przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed przypadkowym
wypadnieciem z pojazdu, oraz czystosé kot pojazdédw. Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy utylizowaé
(wywdz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujgcych materiaty szkodliwe dla srodowiska),

wybér szczegdtowej technologii prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy do Wykonawcy.

wymagane jest opracowanie harmonogramu wykonania poszczegdlnych prac z wyznaczeniem imiennym osob
odpowiedzialnych za poszczegdlne operacje i procesy zwigzane z demontazem elementéw przewidzianych w
projekcie.

dobor sprzetu i prowadzenia rob6ot demontazowych bedzie przebiegato zgodnie z projektem tych robot
opracowanym przez Wykonawce

w projekcie prowadzenia rob6t Wykonawca powinien uwzgledni¢ obowigzujgce przepisy BHP i p-poz. w
istniejgcych warunkach lokalizacyjnych.

do robot budowanych mozna przystgpi¢ po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na rozbiérke oraz
zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia co najmniej 7 dni wczesniej, wraz z dotgczong deklaracjg kierownika
budowy,
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7. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

e  Pracownicy zatrudnieni przy pracach rozbidrkowych powinni zostac przeszkoleni w zakresie zasad BHP oraz w
zakresie koniecznosci i zasad stosowania Srodkéw ochrony osobistej takich jak: kaski ochronne, okulary,
rekawice, kombinezony robocze, szelki lub pasy bezpieczenstwa, itp

e Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich
robot;

e  Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi

e Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym;

e Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym licconym od ptfaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m;

e Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci, co najmniej 1,0m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie balustrady z
deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng
przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest zabezpieczenie bedgce w instrukcji
uzytkowania okreslonego systemu rusztowan;

e Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

e  Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

e Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;

e  Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw roboczych
powinni posiadaé stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci;

e Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub
uprawniong osobe;

e Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem;

e Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

e  Prowadzenie robot rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione;

e Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku, gdy predkos$¢ wiatru przekracza 10m/s;

e W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych poziomach jest zabronione;

e Wszystkie dziatania i zabezpieczenia na budowie nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami i przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 roku poz. 401.

4. WPLYW ZAGROZEN NA SRODOWISKO ORAZ NA UZYTKOWNIKOW | ICH OTOCZENIA

Do najwazniejszych dziatan majacych na celu ograniczenie oddziatywania inwestycji na srodowisko nalezy
przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie nastepujgcych zagadnien takich jak:
- wtasciwe planowanie dziatalnosci;
- monitorowanie (monitoring ilosci zuzycia wody, energii elektrycznej, monitoring iloSci
odprowadzanych Sciekéw, przestrzeganie rezimu eksploatacyjnego separatora);
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- naprawy i konserwacje;
- planowanie na wypadek awarii;
- organizacja pracy.

Kazda z réznych form dziatalnosci zwigzanej z ustaleniem zarzadzania moze mieé potencjalny udziat w
koncowym osiggnieciu dobrego efektu sSrodowiskowego.

Istotne jest rowniez odpowiednie planowanie dziatalnosci, dzieki ktéremu inwestycja moze przynosic
zaplanowane korzysci i przebiegaé bez zaktdcen i redukowac ryzyko niepotrzebnych emisji.

Dziatania majace na celu minimalizacje negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko to:

e Realizacja zadania bedzie zgodna z zapisami rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst
ujednolicony (Dz.U. 1554 z 2015., Dz.U.762 z 2013, Dz.U.462 z 2012)

e W procesie technologicznym etapu realizacji inwestycji stosowane bedg materiaty oraz urzadzenia spetniajgce
przewidziane prawem normy, a takze kontrolowany bedzie stan techniczny pojazdéw. Ewentualne drobne
naprawy sprzetu odbywac sie bedg w miejscach wytgcznie do tego przeznaczonych i przystosowanych,
zapewniajacych  zabezpieczenie sSrodowiska gruntowo-wodnego przed skazeniem  substancjami
ropopochodnymi. Tankowanie odbywac sie bedzie w miejscu utwardzonym, réwniez przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci, tak aby zadne produkty ropopochodne nie przedostaty sie do gruntu.

e Przy realizacji inwestycji technologia rob6t budowlanych spetnia¢ bedzie polskie normy budowlane. Uzyte
materiaty i produkty posiadac bedg dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

e Postepowanie z powstajacymi odpadami zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie szczegdétowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéw.

o Scieki socjalno-bytowe beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej.

Przy zastosowaniu powyzszego, planowane przedsiewziecie nie bedzie naruszato
w istotnym stopniu stanu Srodowiska, jego walorow oraz warunkéw zycia okolicznych mieszkancow.

Oddziatywanie na poszczegdlne elementy srodowiska ograniczone bedzie do granic dziatek do ktdrych
Inwestor posiada tytut prawny.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan na etapie realizacji inwestycji istotny wptyw maja wykonawcy
robot oraz inspektor nadzoru, poprzedzajacy roboty budowlane szczegétowym planem i harmonogramem.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku Inwestor podejmie niezwtocznie
odpowiednie dziatania zapobiegawcze. Jezeli bezposrednie zagrozenie szkodg w srodowisku nie zostanie zazegnane,
mimo przeprowadzenia tych dziatan lub gdy wystapi szkoda w srodowisku, Inwestor niezwtocznie zgtosi fakt
najblizszemu terytorialnie organowi ochrony sSrodowiska i wojewddzkiemu inspektorowi ochrony sSrodowiska.

8. ODPADY POWSTAJACE W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANO-REMONTOWYCH

Odpady powstajgce w trakcie robét budowlano zostaty sklasyfikowane w zaleznosci od Zzrédta powstawania i
stopnia ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska. Pod pojeciem ,,odpady budowlane” nalezy rozumie¢ odpady z budowy,
remontéw i demontazu obiektéw budowlanych. Odpady te zawierajg najczescie;j:

e odpady z materiatéw i elementéw budowlanych (gruz betonowy, ceglany, ceramiczny),
e odpady z drewna, szkta i tworzyw sztucznych,

e odpady z asfaltéw, smét, i produktow smotowych,

e odpady z materiatéw izolacyjnych,

e zlomy metaliczne.

Odpady magazynowane bedg do czasu uzyskania ilosci transportowych.
Postepowanie z powstajacymi odpadami zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia
2016 r. w sprawie szczegdtowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadéw.
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Wiascicielem odpaddéw powstajacych w trakcie robét budowlano-remontowych bedzie wykonawca robot.
Postepowac on bedzie musiat zgodnie z posiadanym i zatwierdzonym programem gospodarki odpadami.

Na terenie budowy odpady magazynowane bedg w sposéb selektywny, w wydzielonych do tego celu
pojemnikach, beczkach i kontenerach, odpady niebezpieczne magazynowane bedg z ten sam sposéb, tyle ze miejsce
magazynowania bedzie dodatkowo uszczelnione dla zabezpieczenia Srodowiska gruntowo - wodnego, zamykane dla
zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz zadaszone dla zabezpieczenia przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Lp Kod odpadu Rodzaj odpadu

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materialy filtracyjne i ubrania oOchronne nieujete w innych
grupach

15 01 Odpady opakowaniowe (wiqgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

1. 150101 opakowania z papieru i tektury
2. 150102 opakowania z tworzyw sztucznych
3. 150103 opakowania z drewna

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajac glebe i ziemie z
terenéw zanieczyszczonych)

17 01 Odpady materiatéw i elementow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Beton, cegly, ptyty, ceramika)

4, 170101 odpady betonu oraz gruz betonowy
5. 170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego
7. 17 01 82 inne nie wymienione odpady

17 03 Odpady asfaltow, smét i produktow smotowych

8. 17 03 80 odpadowa papa

9. 17 03 02 asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopow metali

10. 17 04 07 mieszaniny metali

11. 170411 kable inne niz wymienione w 17 04 10

17 09 Inne odpady z remontéw, budowy i demontazu

zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i17 0903

12. 1709 04

Uwaga:

e nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatéw i odpadow.

e Na firmie wykonujgcej prace jako wytwdrca odpadow i materiatow z rozbidrki spoczywajg wszystkie obowigzki
zwigzane z wytwarzaniem odpaddéw wymienione w obowigzujgcej ustawie z dnia 7 listopada 2016 r. o
odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987, z pdin. zm.). Ustawa okresla zasady postepowania z odpadami w sposéb
zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone Srodowiska zgodnie z zasadg zrownowazonego
rozwoju, a w szczegélnosci zasady zapobiegania powstawaniu odpaddéw lub ograniczania ilosci odpaddow i ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko, a takze odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw.
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e  Wykonawca prac ma obowigzek przedstawienia wtascicielowi lub zarzadcy obiektu, bedacego przedmiotem
prac, osSwiadczenia stwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania prac i oczyszczenia terenu z odpadow
niebezpiecznych jezeli takie wystapia.

e wykonawca robdt przedstawit wtascicielowi lub zarzadcy obiektu kopie decyzji administracyjnej
zatwierdzajgcej ,,Program gospodarki odpadami”,

e Inwestor zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadéw wedtug przyjetego
katalogu odpadow, z zastosowaniem karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu
odrebnie oraz karty przekazania odpadu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia
2014 r. w sprawie wzorow dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1973).

9. EMISJA HALASU WYNIKAJACA Z RUCHU POJAZDOW NA ETAPIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Zrédtami hatasu beda s$rodki transportu dowozgce materiaty
budowlane oraz sprzet mechaniczny uzywany w trakcie robdt. Bedg to ucigzliwosci lokalne, krétkookresowe i
ograniczone tylko do czasu pracy poszczegdlnych urzadzen w czasie trwania prac budowlanych. Chronigc srodowisko
na tym etapie nalezy ograniczy¢ prowadzenie prac wytgcznie do dziennej pory dnia.

10. WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN,
POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowane przedsiewziecie zostanie zrealizowane w sposdéb zgodny z obowigzujacymi wymaganiami w
zakresie ochrony srodowiska. Inwestycja nie spowoduje realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i ludzi w
czasie jej trwania. W miejscu realizacji nie wystepuje obszar podlegajacy ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

11. OBSZARODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art.20 ust.1, ppkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki inwestora o nr ewid. 4/10, obreb 004 Srédka.
Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania sgsiednich dziatek.
Niedogodnosci takie jak zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, zapachy, hatas nie wykraczajg poza granice
dziatek inwestora i wystepujg okresowo w czasie realizacji inwestycji.
Informacje o Obszarze Oddziatywania Obiektu dla catego zamierzenia inwestycyjnego przewidzianego do
realizacji na dziatce nr ewid. nr 4/20(ark. nr 09, obreb 061 Wilda) sporzgdzono na podstawie:
= art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz. U. 1409 z 2013. t.j. z pdzn.
zm.] oraz §13a rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego - tekst
ujednolicony (Dz.U. 1554 z 2015., Dz.U.762 z 2013, Dz.U.462 z 2012)
= ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.); art. 3, pkt 20): obszar
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiel teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
= ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2015.199
j.t);
= Rozporzadzenie Ml z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) ;
= Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.);
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Ustawa z dnia 7 listopada 2016 r. o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegétowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpaddw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1973).

1. Usytuowanie obiektéw na dziatce

dziatki sgsiednie graniczace z terenem inwestycji wraz z charakterystyka zabudowy nie wptywaja
na projektowang inwestycje

usytuowanie budynku zgodna z WT dot. odlegtosci od granicy z dziatkami sgsiednimi
usytuowanie budynku zgodna z WT dot. odlegtosci od zabudowy na sgsiedniej dziatce

miejsce gromadzenia odpaddw statych bez zmian, zgodne z WT

miejsce postojowe bez zmian, zgodne z WT

2. Analiza przestaniania obiektéw na dziatkach sgsiednich:

Nie dotyczy. Budynek ulegnie rozbidrce.

3. Analiza zacienienia obiektow na dziatkach sasiednich:

Nie dotyczy. Budynek ulegnie rozbidrce.

4. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — § 271-273 i213 WT.

Nie dotyczy. Budynek ulegnie rozbidrce.

W wyniku przeprowadzonej analizy dla zamierzenia inwestycyjnego, nie wyznacza sie Obszar
Oddziatywania Obiektu.

Projektowana inwestycja na dziatce nr ewid. 4/20 (ark. nr 09, obreb 061 Wilda) 4/10, obreb 004 Srédka nie
powoduje ograniczen w sposobie uzytkowania sasiednich dziatek.

12. INFORMACIJA DO BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie art.20 ust.1, ppkt. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane:

Ze wzgledu na mozliwos¢ powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed

rozpoczeciem realizacji robét jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Podstawg do opracowania niniejszej informacji i nastepnie planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia jest

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia /Dz.U. Nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz.1126/

Wszystkie roboty nalezy wykonac przy zachowaniu wymogdw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. /Dz.U.2003r Nr

47 poz.401/.

e  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

- prace przygotowawcze

- demontaz i wywoz poszycia dachu

- demontaz lub rozbiérke i wywdz schodéw drewnianych i konstrukcji dachu
- rozbidrka scian poddasza

- rozbidrka stropu nad przyziemiem

- rozbidrke Scian przyziemia

- rozbidérka posadzki na gruncie

- rozbidrka scian i taw fundamentowych

- niwelacja i uporzagdkowanie terenu
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e  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- Istniejgce budynki

e  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Ruch pojazdéw, podziemne instalacje techniczne

e Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Na podstawie §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przewidywane sg nastepujace prace,
podczas ktérych moze wystepowac zagrozenie zdrowia pracownikow:

- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych;
- roboty w poblizu odbywajacego sie ruchu samochodowego.

e Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
rozbiérkowych

a. wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do prac budowlanych powinni sie zapoznac z Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, o czym pisemnie poswiadczajg na sporzadzonej liscie
dotaczonej do Planu.

b. kierownik robdt jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robdt, z okresleniem podczas
szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujgcych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikdw srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

c. Ponadto pracodawca powinien:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla
zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic¢ ich
bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowac pracownikdw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczerstwa

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

e  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

a. uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatéw niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy funkcjonowanie istniejgcej
infrastruktury uzytkowej i technicznej.

b. zapewnic i zorganizowac objazdy na czas zajecia pasa drogowego.
zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.

d. wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu
0s6b nieupowaznionych.

e. zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

f. prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach.

e Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikdw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
= niewtasciwa ogdlna organizacja pracy
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewfasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczeristwa pracy,
- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
= niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewfasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
= przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
- niewfasciwy stan czynnika materialnego,
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
- niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materiatow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

= wady materiatowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
= niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych érodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie
gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

e  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem roboét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drdog, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
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- zapewnienia witasciwej wentylacji,
- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren robdét budowlanych powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokosc ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ dréog komunikacyjnych na placu budowy lub robdét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowac materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony
balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i byé nachylone pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno byc szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity
pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

= 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

= 5,0 m—dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

= 10,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
= 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
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= 30,0 m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich pofaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co
najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llo$¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:
= 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujacymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
= 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,
= 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnié:
- positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
- napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania
pracy

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujacych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwosé przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wtasne;.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzgce, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktadac sie z dwdch czesci:
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- jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikdéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw z rozbiérki.

Sktadowiska materiatéw z rozbidrki i urzadzen technicznych nalezy wykonac w sposéb wykluczajgcy mozliwosc¢
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych materiatow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

= 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
= 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw z rozbidrki jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory powinien byé
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow
przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne 2z wymaganiami przepiséw
przeciwpozarowych.

e Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym
z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
- elektroenergetyczne,
- gazowe,
- telekomunikacyjne,
- cieptownicze,
- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Strona | 21



wraart

BAIAD PROJEKTOWE | DBSUUG INWESTYCJ!

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,
nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do
wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3 obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu.
W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.
e  Wytyczne sktadowania elementow z rozbidrki
- elementy konstrukcji budynkéw przenoszone dzwigiem, nalezy sktadowaé¢ w obrebie jego
zasiegu,
- w obrebie placéw sktadowych oraz prac zatadunkowych niedozwolone jest stosowanie
napowietrznych przewodéw elektrycznych
- sktadowanie elementow konstrukcji budynkéw powinno uwzgledniac¢ kolejnos¢ ich wywozu,
- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna byé mniejsza niz:
= 0,75m -odogrodzenia lub zabudowan,
= 5,00 m -od statego stanowiska pracy.

e  Warunki atmosferyczne prowadzenia rozbiorki

Prowadzenie rozbiorki elementéw wielkowymiarowych jest zabronione przy:
- predkosci wiatru powyzej 10 m/sek.,
- podczas ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie
majg wymaganego oswietlenia.
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e  Przepisy BHP dotyczace brygady rozbidrkowe;j

W sktad brygady rozbiérkowej powinny wchodzi¢ wytgcznie osoby posiadajace specjalistyczne przeszkolenie
w tym zakresie.
Brygada rozbiérkowa powinna zwraca¢ uwage na to, aby:
- roboty rozbidrkowe odbywaty sie zgodnie z instrukcjg organizacji rozbidrki,
- stosowano przy wykonywaniu przedmiotowych robdt maszyny i urzadzenia techniczne
przewidziane w instrukcji.

Maszyny i urzadzenia techniczne stosowane przy wykonywaniu robdt rozbidérkowych, powinny byc
sprawdzone pod wzgledem wytrzymatosciowym oraz posiadac¢ stosowne atesty.

Stan techniczny narzedzi i urzadzen pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika
robét lub mistrza budowlanego.

Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu 0sdb ze strefy niebezpiecznej.

Brygada rozbiérkowa obowigzana jest:

- wykonywaé roboty zgodnie z projektem rozbidrki oraz planem bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz wskaznikami i warunkami instrukcji organizacji rozbiérki, podanymi przez
kierownika robot i mistrza budowlanego,

- przestrzegac przepisow i warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- stosowac sie do polecen kierownika robdét lub mistrza budowlanego.

Przerwy w pracy nalezy urzadzac o tej samej porze dla wszystkich pracownikéw prowadzgcych rozbidrke.
Zabrania sie stanowczo pracy robotnikéw pod nieobecnos¢ na placu budowy oséb posiadajacych odpowiednie
uprawnienia (kierownik budowy, majster),

e Prace w obrebie diwigu

Plac budowy powinien by¢ wyposazony, zgodnie z projektem zagospodarowania placu budowy, w drogi
dojazdowe dla srodkéw transportowych.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przelotowe lub posiada¢ place nawrotowe oraz mie¢ nawierzchnie utwardzone
badZ wykonane z prefabrykowanych ptyt zelbetowych.

Z placu budowy w zasiegu przewidywanej pracy dzwig, powinny by¢ usuniete wszelkie przeszkody w postaci:
przewodow elektrycznych, stupdw, pomieszczen, w ktdrych przebywajg pracownicy.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy obrotowej diwigu, a zewnetrznymi konstrukcjami
rozbieranego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczern tymczasowych badz stosami sktadowanych elementéw
obiektu, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m .

Zabrania sie sktadowania materiatéw i wyrobdw pomiedzy skrajnig dzwigu lub pomiedzy stanowiskami dzwigu
a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Do przemieszczania elementéw z miejsca rozbidrki na plac sktadowych nalezy stosowac zawiesi i osprzet
dodatkowy, zgodny z Katalogiem Sprzetu ZREMB.

Eksploatacja zawiesi powinna by¢ zgodna z wymogami podanymi w dokumentacji techniczno — ruchowe;j.

Przepisy BHP dotyczgce operatora dzwigu budowlanego

Dzwig budowlany moze by¢ obstugiwany wytgcznie przez pracownika posiadajagcego uprawnienia do jego
obstugi.

Operator dzwigu budowlanego obowigzany jest prowadzi¢ ksigzke kontroli dzwigu.

Operator dzwigu budowlanego obowigzany jest przestrzega¢ 8 — godzinnego dnia pracy.

Zatrudnianie dzwigowych w godzinach nadliczbowych jest zabronione.

Z chwilg przystagpienia do pracy, dzwigowy odpowiedzialny jest za:

- obstuge diwigu,
- utrzymanie urzadzen w nalezytym stanie technicznym,

Strona | 23



wraart

BAIAD PROJEKTOWE | DBSUUG INWESTYCJ!

- bezpieczedstwo pracownikdw wspodtpracujgcych z zurawiem, tj. podwieszajgcych i
demontujgcych elementy konstrukcyjne.

DZwigowemu nie wolno:
- zmienia¢ ustawienia wyfgcznikdw kraricowych,
- zmieniac potozenia lub ciezaru przeciwwagi,
- dokonywac przemieszczen lub przerébek czesci sktadowych urzadzen dzwigu,
- przemieszczac ludzi na transportowanych elementach z rozbiérki.

Kazdorazowe, nawet chwilowe opuszczenie stanowiska przez dzwigowego, wymaga zupetnego odcigzenia
dzwigu budowlanego.

W przypadku, gdy diwigowy stwierdzi, ze wykonywanie prac montazowych stwarza okolicznosci
niebezpieczne, powinien zameldowac o tym bezposredniemu przetozonemu i prace przerwac az do decyzji swoich
przetozonych.

e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
- pochwycenie konczyny gdrnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujagcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepnié¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny
by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
- ostoniete w okresie zimowym

e  Gazy techniczne

Jezeli na budowie beda wykorzystywane gazy techniczne do ciecia to butle beda ustawione w specjalnym
wdzku. Ptomien palnika bedzie ostoniety przestong. Spawacz winien pracowa¢ w wyposazeniu zgodnym z przepisami.
e  Przestrzeganie warunkéw ppoz.
- Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy,
- Nie blokowa¢ istniejace drogi pozarowe i dostep do drogi publicznej
- Zapewnic¢ warunki bezpieczenstwa dla oséb przebywajgcych w budynku
- Stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
- Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardéw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepiséw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic
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przenos$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisdOw przeciwpozarowych.
Wyposazy¢ w $rodki gasnicze stanowisk pracy zagrozonych pozarem,

Wskazaé miejsce przechowywania i sposobdw transportu srodkédw chemicznych na budowie,
Nalezy zna¢ rozmieszczenie sprzetu gasniczego i umieé sie nim. postugiwac,

Po uzyciu gasnice nalezy niezwtocznie przekaza¢ do napetnienia,

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposodb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, oraz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym.
Bezwzglednie przestrzegaé petnej sprawnosci instalacji elektrycznej

Prace z ogniem otwartym, w rejonach niebezpiecznych pozarowo oraz w poblizu
instalacji technologicznej nalezy prowadzi¢ na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego
przez kierownika budowy,

Ciecze tatwopalne, farby, kleje i rozpuszczalniki nalezy przechowywa¢ w specjalnych
pojemnikach i przechowywac z dala od ognia,

Nalezy zapoznac sie ze sygnalizacjg alarmowg obowigzujaca na wypadek pozaru,

Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach przez kierownika budowy,
Bezwzglednie przestrzega¢ oznaczen na tablicach informacyjno-ostrzegawczych
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