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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

STO - 0gdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegbtowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z humusowaniem terendw pod trawniki w sasiedztwie budowanego boiska wielofunkcyjnego ul. Nadolnik w
Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt przy wykonaniu humusowania terenu .

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST -00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania humusowania:
ziemia urodzajna,

2.3. Wymagania dla ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:

= ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawnikow przyulicznych nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz
70% piasku

= optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

= wymagana zawarto$¢ substancji organicznej nie wiecej niz 7%

= ziemia nie moze by¢ zasolona

= ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka mineralno-organiczng

= ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej

= wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren
budowy

= szczegotowe dane dotyczace usuwania i dostawy ziemi podano w STO-00.00

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty zwigzane z humusowaniem zostang wykonane recznie lub przy pomocy sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Do prac zwigzanych z przewozeniem humusu nalezy stosowac tadowarki lub koparki oraz samochody samowytadowcze o
pojemnosci (tadownosci) dostosowane do ilosci przewozonych tadunkéw oraz stanu drdg dojazdowych.

Samochody do transportu humusu powinny by¢ wyposazone w plandeki zapobiegajgce pyleniu oraz zanieczyszczaniu tras
przejazdu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Przewozone materiaty nalezy w czasie transportu i sktadowania zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, zawilgoceniem lub
zbryleniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
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Transport humusu powinien odbywac sie samochodami samowytadowczymi zaopatrzonymi w plandeki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Reczne plantowanie terenu
Przed roztozeniem warstwy humusu, wyznaczony teren nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i recznie wyrownac. Grunt

uzyskany przy $cinaniu nieréwnosci nalezy wbudowaé na miejscu.

5.3. Roztozenie warstwy humusu

Humus nalezy roztozy¢é na wyznaczonym terenie warstwg o takiej grubosci, aby po zageszczeniu grubo$¢ warstwy byta
zgodna z dokumentacja projektowa. Po roztozeniu warstwe nalezy starannie wyréwnac. Nalezy humus roztozy¢ zostawiajac
5 cm odlegto$¢ od gdrnej krawedzi kraweznika przy rabatach do Scidtkowania i 2-3 cm odlegtos¢ przy trawnikach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot zwigzanych z humusowaniem i obsianiem trawg

Kontrola robot polega na sprawdzeniu:
- prawidtowosci wykonania plantowania terenu,
- prawidtowosci rozscielenia i grubosci warstwy ziemi urodzajnej,
—  prawidlowego uwatowania terenu,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
OgdlIne zasady obmiaru robdt podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3.

8. ODBIOR ROBOT

0golne zasady odbioru rob6t podano w SST 0.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 1.3.
Cena 1 m2 wykonania i humusowania obejmuje:

—  plantowanie powierzchni gruntu,
—  dostarczenie i rozscielenie humusu,
—  uwalowanie powierzchni,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuija.



