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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

STO 

SST 

- ogólna specyfikacja techniczna 

- szczegółowa specyfikacja techniczna 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

IN - Inspektor Nadzoru  
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z humusowaniem terenów pod trawniki w sąsiedztwie budowanego boiska wielofunkcyjnego  ul. Nadolnik w 
Poznaniu.  

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu humusowania terenu . 

1.4.  Określenia podstawowe 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

Pozostałe stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST -00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 

2.2.  Materiały do wykonania humusowania: 

ziemia urodzajna, 

2.3.  Wymagania dla ziemi urodzajnej 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 ziemia do sadzenia drzew i regeneracji trawników przyulicznych nie powinna zawierać więcej niż 25% iłu i nie więcej niż 

70% piasku 

 optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8 

 wymagana zawartość substancji organicznej nie więcej niż 7% 

 ziemia nie może być zasolona 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 

zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w 

specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno-organiczną 

 ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej 

 wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren 

budowy 

 szczegółowe dane dotyczące usuwania i dostawy ziemi podano w STO-00.00 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Roboty związane z humusowaniem zostaną wykonane ręcznie lub przy pomocy sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Do prac związanych z przewożeniem humusu należy stosować ładowarki lub koparki oraz samochody samowyładowcze o 
pojemności (ładowności) dostosowane do ilości przewożonych ładunków oraz stanu dróg dojazdowych. 

Samochody do transportu humusu powinny być wyposażone w plandeki zapobiegające pyleniu oraz zanieczyszczaniu tras 
przejazdu. 

4.  TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2.  Transport materiałów 

Przewożone materiały należy w czasie transportu i składowania zabezpieczyć przed uszkodzeniem, zawilgoceniem lub 
zbryleniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
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Transport humusu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi zaopatrzonymi w plandeki. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Ręczne plantowanie terenu 

Przed rozłożeniem warstwy humusu, wyznaczony teren należy oczyścić z zanieczyszczeń i ręcznie wyrównać. Grunt 
uzyskany przy ścinaniu nierówności należy wbudować na miejscu. 

5.3.  Rozłożenie warstwy humusu 

Humus należy rozłożyć na wyznaczonym terenie warstwą o takiej grubości, aby po zagęszczeniu grubość warstwy była 
zgodna z dokumentacją projektową. Po rozłożeniu warstwę należy starannie wyrównać. Należy humus rozłożyć zostawiając  
5 cm odległość od górnej krawędzi krawężnika przy rabatach do ściółkowania i 2-3 cm odległość przy trawnikach.  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2.  Badania w czasie robót związanych z humusowaniem i obsianiem trawą 

Kontrola robót polega na sprawdzeniu: 
 prawidłowości wykonania plantowania terenu, 
 prawidłowości rozścielenia i grubości warstwy ziemi urodzajnej, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe podano w punkcie 1.3. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 0.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary 
i badania wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2.  Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 1.3. 

Cena 1 m2 wykonania i humusowania obejmuje: 

– plantowanie powierzchni gruntu, 
– dostarczenie i rozścielenie humusu, 
– uwałowanie powierzchni, 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Nie występują. 
 
 


