-,LANDAME" Aneta Mikotajczyk ul. Biega nskiego 51, 60-682 Pozna R,
Tel. 604536817

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkéw zabaw
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. NADOLNIK W POZNANIU
ADRES INWESTYCJI :ul. Nadolnik, Poznan, cz. dz. nr ew. 11/17
INWESTOR : Poznanskie O$rodki Sportu i Rekreacji
ADRES INWESTORA : ul. Chwialkowskiego 34a, 61-553 Poznan )
BRANZA : ROBOTY ZIEMNE, NAWIERZCHNIOWE i OGOLNOBUDOWLANE
PROJEKTANT :  mgrinz. arch. Aneta Mikotajczyk
SPORZADZIt KALKULACJE :  Aneta Mikotajczyk, Leszek Michalik
DATA OPRACOWANIA . 10.06.2018
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)

PRZEDMIAR - zawarto$¢ opracowania:
1) Zestawienie dziatéw kosztorysu
2) Przedmiar rob6t
UWAGA :
Kosztorysowe normy naktadoéw rzeczowych (np.: KNR, KNNR) podane w Przedmiarze robét

okreslajg zasady sporzgdzenia Przedmiaru. Zastosowanie wymienionych np. KNR, KNNR dla
sporzadzenia kosztorysu ofertowego nie jest obowigzujace.

WYKONAWCA :

10.06.2018



DZIALY KOSZTORYSU

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. NADOLNIK W POZNANIU

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od Do
PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. NADOLNIK W POZNANIU
1 1 51
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 3
1.2|WYCINKA ZIELENI 4 18
1.3|ROBOTY ZIEMNE 19 21
1.4|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 22 29
1.5|BOISKO WIELOFUNKCYJNE 30 43
1.6|ZIELEN 44 47
1.7|MALA ARCHITEKTURA 48 50
1.8|PIEKOCHWYT 51 51
PRZEDMIAR
Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. NADOLNIK W POZNANIU
1/45212000-6
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1{45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 SST ZT 2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
d.1.1/0511-03 cementowo-piaskowej
analogia > Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej typu Eko (wsp.
do RiS=0,4)
1066 m?2 1 066,000
RAZEM 1 066,000
2|KNR 2-31 SST ZT 2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- m
d.1.1/0813-03 sypce cementowo-piaskowej
> Rozbiérka kraweznika drogowego
200 m 200,000
RAZEM 200,000
3|KNR-W 2-01 | SST ZT 1 |Wywo6z materiatdw rozbiérkowych samochodami samowy- m3
d.1.1/0210-04 tadowczymi po drogach utwardzonych na 15 km
analogia (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
wskazuje miejsca sktadowania - wyb6r miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyli-
zacji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowiazuja-
cych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 15
poz.1*0,08+poz.2*0,15*0,3*1 m3 94,280
RAZEM 94,280
1.2|77310000-6 WYCINKA ZIELENI
4|KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.2/0103-01 > Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia <16
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
5/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt.
d.1.2|0105-01 > Karczowanie pni drzew twardych o $rednicy pnia <16
poz.4 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02 > Scinanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.
d.1.2|0105-02 > Karczowanie pni drzew twardych o $rednicy pnia 16-20
poz.6 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2/0103-04 > Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Mechaniczne karczowanie pni (8r. 36-45 cm) szt.
d.1.2|0105-04 > Karczowanie pni drzew migkkich o $rednicy pnia 31-40
poz.8 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.2/0103-06 > Scinanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. NADOLNIK W POZNANIU

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreaciji

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
11/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-65 cm) szt.
d.1.2/0105-06 > Karczowanie pni drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65
poz.10 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakow i m2
d.1.2|0109-05 podszycia
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
13/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu i m2
d.1.2|0111-04 $cinaniu
poz.12 m2 12,000
RAZEM 12,000
14/KNR 2-21 SST ZT 6 |Wykopanie drzew miodszych z brytg korzeniowa o $redni- szt.
d.1.2/0105-03 cy do 0.30 m w celu przesadzenia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
15/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 14 km - wywoéz galezi z mp
d.1.2/0110-03 + przemiatem w rebarce
KNR-W 2-01
0110-05
0,06*p0z.4+0,17*p0z.6+0,77*p0z.8+1,95*p0z.10 mp 5,270
RAZEM 5,270
16/ KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 14 km mp
d.1.2/0110-01 +
KNR-W 2-01
0110-04
0,07*p0z.4+0,20*p0z.6+0,30*p0z.8+0,58*p0z.10 mp 2,660
RAZEM 2,660
17/KNR-W 2-01 | SST ZT 6 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 14 km mp
d.1.2/0110-02 +
KNR-W 2-01
0110-05
0,05*p0z.5+0,07*p0z.7+0,28*p0z.9+0,65*p0z.11 mp 2,260
RAZEM 2,260
18 SST ZT 6 |Optata za korzystanie ze srodowiska w 2016r. - odpady nie t
d.1.2|kalk. wtasna zawierajgce substancji niebezpiecznych:
(wykonawca przekazuje odpady wyspecjalizowanej jednos-
tce do utylizacji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie
obowiazujacych przepiséw prawa)
> odpadowa masa roslinna
> odpady ulegajace biodegradaciji
(p0z.13*0,005+p0z.15+p0z.16+p0z.17)*0,2 t 2,050
RAZEM 2,050
1.3|45112000-5 ROBOTY ZIEMNE
19/KNR-W 2-01 | SST ZT 1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- m2
d.1.3/0114-02 nych
1700 m?2 1 700,000
RAZEM 1 700,000
20|KNR-W 2-01 | SST ZT 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o po- m3
d.1.3/0231-02 jemnosci tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km lub na
odktad; grunt kat. Il
> 800 m2*0,35m = 280 m3 (boisko wielofunkcyjne)
>178,5 m2*0,29m = 51,765 m3 (nawierzchnia z kostki be-
tonowej)
> (701 m2- 386m2)* 0,15 m= 47,25 m3 (trawnik poza ob-
szarem rozbidrki)
>(120,6 m +135,7 m) * (0,037 m2+ 0,0085 m2)= 11,662
m3 (opornik)
280+51,765+47,25+11,662 m3 390,677
RAZEM 390,677
21|KNR-W 2-01 | SST ZT 1 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- m3
d.1.3/0210-04 gach utwardzonych na dalsze 14km
analogia (Odlegtos¢ przyjeto do celéw kalkulacyjnych. Inwestor nie
wskazuje miejsca sktadowania - wybor miejsca pozostawia
Wykonawcom, wymaga tylko potwierdzenia, ze odpady
zostaly przekazane wyspecjalizowanej jednostce do utyli-
zacji/sktadowania - odpowiednio do aktualnie obowiazuja-
cych przepiséw prawa)
Krotnos¢ = 14
poz.20 m3 390,677
RAZEM 390,677
1.4{45233200-1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
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22|KNR 2-31 SST ZT 04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.4/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
> Rowki pod obrzeze betonowe 8x30x100 cm i tawe
135,7 m 135,700
RAZEM 135,700
23|KNR 2-31 SST ZT 04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4|0402-04 > kawa pod oporniki betonowe - beton klasy C 16/20 w
iloéci ok. 0,037 m3/mb
poz.22*0,037 m3 5,021
RAZEM 5,021
24|KNR 2-31 SST ZT 04 |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.4|0407-03+ spoin piaskiem
KNR 2-31 > obrzeza betonowe 8x30x100
0105-05 > utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
i tawie z oporem
poz.22 m 135,700
RAZEM 135,700
25|KNR 2-31 SST ZT 2 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- m2
d.1.4/0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
178,5 m?2 178,500
RAZEM 178,500
26|KNR 2-31 SST ZT 2 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsacza- m2
d.1.4/0104-07 jacej w korycie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
> piasek
poz.25 m2 178,500
RAZEM 178,500
27|KNR 2-31 SST ZT 2 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m2
d.1.4/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
> Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
poz.25 m2 178,500
RAZEM 178,500
28|KNR 2-31 SST ZT 2 |J.w., lecz za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu m2
d.1.4/0114-06 > zmniejszenie warstwy 0 5 cm
Krotnos¢ = -5
poz.27 m2 178,500
RAZEM 178,500
29|KNR 2-31 SST ZT 2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm m2
d.1.4/0511-02 + na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 > Kostka betonowa prostokatna 10*20 cm, fazowana gr. 6
0105-07 + cm w kolorze szarym
KNR 2-31 > podsypka piaskowo cementowa 4:1 warstwa 3 cm
0105-08
poz.27 m?2 178,500
RAZEM 178,500
1.5/45233200-1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
30|KNR 2-31 SST ZT 3 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.5/0402-04 > Fawa pod kraweznik 8x30x75-100 cm - beton klasy C 16/
20 w ilosci ok. 0,037 m3/mb
poz.31*0,037 m3 4,462
RAZEM 4,462
31|KNR 2-31 SST ZT 3 |Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej z wypetnieniem m
d.1.5/0407-03+ spoin piaskiem
KNR 2-31 > obrzeza betonowe 8x30x100
0105-05 > utozone na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
i tawie z oporem
120,6 m 120,600
RAZEM 120,600
32|KNR 2-31 SST ZT 3 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- m2
d.1.5/0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
800 m?2 800,000
RAZEM 800,000
33|KNR 2-31 SST ZT 3 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsacza- m2
d.1.5/0104-07 jacej w korycie - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
> piasek
poz.32 m?2 800,000
RAZEM 800,000
34|KNR 2-31 SST ZT 3 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- m2
d.1.5/0114-05 bosci po zageszczeniu 15 cm
> kruszywo kamienne tamane z wytgczeniem skat wapien-
nych fr. 0-31,5 mm
poz.32 m2 800,000
RAZEM 800,000
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35/KNR 2-31 SST ZT 3 |J.w., lecz: za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.1.5/0114-06 > dodatek za dalsze 2 cm
Krotnos¢ = 2
poz.34 m2 800,000
RAZEM 800,000
36|KNR 2-31 SST ZT 3 |Wyrownanie podbudowy tluczniem kamiennym sortowa- m3
d.1.5/0107-01 nym z zageszczeniem mechanicznym
analogia > miat kamienny z wytgczeniem skat wapiennych fr. 0-5
mm, warstwa gr. 3 cm
poz.34*0,03 m3 24,000
RAZEM 24,000
37 SST ZT 3 |Warstwa wyréwnujgca ET m2
d.1.5/kalk. wtasna - kamien z guma, gr. 3-3,5cm
> dostawa i montaz wg projektu
poz.32 m?2 800,000
RAZEM 800,000
38 SST ZT 3 |Warstwa poliuretanowa minimum gr. 13 mm (kolor cegla- m2
d.1.5/kalk. wtasna ny):
- warstwa wierzchnia (natrysk) gr. 3 mm
- mata mocowana za pomocg kleju (granulat gumowy
SBR) gr. 10 mm
> dostawa i montaz wg projektu
poz.37 m2 800,000
RAZEM 800,000
39|KNR 2-23 SST ZT 3 |Bramki do pitki recznej - 2 kpl. m3
d.1.5/0308-01 - Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowe-
go o obj. do 0.15 m3
> Stopy fundamentowe 50x50x100 cm, wykonane z betonu
C20/25 (B-25)
0,50*0,50*1,00*4 m3 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-23 SST ZT 3 |J.w., lecz: ustawienie bramek do pitki recznej, wg projektu kpl.
d.1.5/0310-06 > bramki pitki recznej wg projektu, szer. 3000 mm i wys.
analogia 2000 mm, montowane systemowo,
> konstrukcja gtéwna profili aluminiowych 80x80 mm,
> poprzeczki z profili stalowych §r. 35 mm
> tuk do bramki 1100/1300 mm z profili stalowych $r. 35
mm
> siatka polipropylenowa, bezweztowa, wielkosé oczka
10x10 cm, grubos¢ splotu siatki 5 mm, w kolorze biatym.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41|KNR 2-23 SST ZT 3 |Kosz do koszykoéwki - 4 kpl. m3
d.1.5/0308-03 > Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowe-
go (B-20) o obj. ponad 0.5 m3 (fundamenty stojakéw do
koszykowki)
1,0*1,0*1,20*4 m3 4,800
RAZEM 4,800
42|KNR 2-23 SST ZT 3 |J.w., lecz: ustawienie stojaka do koszykéwki, wg projektu kpl.
d.1.5/0310-04 > Konstrukcja wykonana z profilu stalowego, mocowanego
analogia bez tulei w stopie fundamentowej
> Tablica wykonana z polipropylenu, wodoodporna, wymia-
ry 180 x 105 cm, grubosé 5 cm, prostokatna, biata z nadru-
kowanymi czarnymi liniami. Zastosowanie mechanizmu
umozliwiajgcego regulowanie wysokos$ci tablicy.
> Obrecz uchylna na sprezynach, zabezpieczona antyko-
rozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i lakierowana
proszkowo na kolor czerwony, bezhakowy system moco-
wania siatki (za pomoca preta i tulejek). Zamkniety mecha-
nizm uchylny. Sprezyny powodujg ugiecie pod wptywem
obcigzenia. Obrecz wykonana z preta stalowego fi 20 mm
wzmacniana specjalng opaska.
> Na stupy konstrukcji stalowej mozna zaktada¢ ochrania-
cze piankowe do wys. 2m - 4 szt.
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
43 SST ZT 4 |Reczne malowanie linii o szer. do 7cm (wsp. R=1,5) kpl.
d.1.5/kalk. wtasna > kolor bialy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6/77310000-6 ZIELEN
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44
d.1.6

KNR 2-21
0218-02

SSTZT 6

Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz-
kami na terenie ptaskim (wraz zakupem i dostawg humu-
su)

> Dowdz i roztozenie ziemi urodzajnej, warstwa gr. 15 cm -
701 m2

poz.45*0,15

m3

m3

105,150

RAZEM

105,150

45
d.1.6

KNR 2-21
0403-03

SST ZT 06

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie
ptaskim przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem
701

m?2

m?2

701,000

RAZEM

701,000

46
d.1.6

KNR 2-21
0312-04

SST ZT 06

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na te-
renie ptaskim w gruncie kat. 1V z catkowitg zaprawa dotow;
Srednica/gtebokos¢ : 0.3 m

> wykonanie i zaprawa dotéw pod drzewa

> drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami
drewnianymi, o srednicy 8 cm i dtugo$ci 250 cm (3 szt./
drzewo + rygle, ustawione poza brytg korzeniowa)

> drzewo stabilizowa¢ do palikéw poprzez 3 szt. rygli drew-
nianych i specjalistyczng tSme ogrodnica szer. 5 cm i dt. 3
x 150 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym)

> drzewa wykopane na terenie inwestycji w celu przesa-
dzenia

poz.14

szt.

Szt.

11,000

RAZEM

11,000

47
d.1.6

KNR 2-21
0312-06

SST ZT 06

Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptas-
kim w gruncie kat. IV z catkowitg zaprawa dotéw; Srednica/
gtebokosé : 0.7 m

> wykonanie i zaprawa dotéw pod drzewa

> drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami
drewnianymi, o $rednicy 8 cm i dtugosci 250 cm (3 szt./
drzewo + rygle, ustawione poza brytg korzeniowa)

> drzewo stabilizowa¢ do palikbw poprzez 3 szt. rygli drew-
nianych i specjalistyczng tSme ogrodnicg szer. 5 cm i dt. 3
x 150 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym)

> klon polny o obwodzie 12-14 cm

8

Szt.

Szt.

8,000

RAZEM

8,000

1.7

37500000-3

MALA ARCHITEKTURA

d.1.7

kalk. wtasna

SSTZT 4

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:

> Fawka miodziezowa dt. 1,5 m do zakotwienia w gruncie -
3 kpl.

3

kpl.

kpl.

3,000

RAZEM

3,000

49
d.1.7

kalk. wtasna

SSTZT 4

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:
> Kosz betonowy z posypka kamienna poj. 60 |
2

kpl.
kpl.

2,000

RAZEM

2,000

50
d.1.7

kalk. wtasna

SSTZT 4

Koszt zakupu, dostawy i montazu na terenie obiektu:

> Stojaki rowerowe typu U, dt. 0,9 m i wys. 0,8 m, kons-
trukcja z rury stalowej ocynkowanej srednicy 4,8 cm, lakie-
rowanej w kolorze grafitowym (RAL 7043)

4

kpl.

kpl.

4,000

RAZEM

4,000

1.8

45340000-2

PIt KOCHWYT

51
d.1.8

KNR 2-23
0401-01 +
KNR 2-23
0401-02
analogia

SSTZT 5

Pitkochwyty wys. 4 m - kpl. wg projektu:

> w zestawie:

- furtka z ramy stalowej 40x60mm, wypetnienie z siatki sta-
lowej powlekanej - 2 kpl.

- slupek stalowy o przekroju 80x80x3 mm na stopie beto-
nowej C 20/25, w tulejach stalowych dt. 70 cm - 30 kpl.

- zastrzat stabilizujgcy, profil stalowy o przekroju 80x40x3
mm - 8 kpl.

- siatka polipropylenowa bezweztowa w kolorze zielonym
RAL 6005, oczko 10x10 cm, grubo$¢ splotu 4,75 mm, wy-
sokosé¢ 4 m -116 m,

- linka stalowa nierdzewna goérna podtrzymujaca siatke fi 4
mm w otulinie PVC

- haczyki karabinczykowe, haczyki teflonowe, $ruby rzyms-
kie

116

116,000

RAZEM

116,000

Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 2528




