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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ARCHITEKTURY

Poznan 09.11.2016r.

Niniejsza dokumentacja dotyczaca projektu budowy boiska wielofunkcyjnego w
Poznaniu przy ul. Nadolnik zostata wykonana prawidtowo i z nalezytg starannoscig, zgodnie z
Umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

MAGDALENA BARANOWSKA
mgr inz. architekt
upr. budowlane nr 8/WPOKK/2014
do projektowania bez ograniczef
w specjalnodci architektonicznej

mgr inz. arch. Krajobrazu Aneta Mikofajczyk



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE] |
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Poznan, dnia 6 czerwca 2014 r.

Znak sprawy: WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 1. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z
pozn. zm.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Magdalena Mafgorzata Baranowska

ur. 21 lipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

S ;—‘,f’ﬂﬁ arch. SZYMON WEYNA
s jme | PRZEWODNICZACY
JWELKOPOLSKIE OKREGOWE. KOMISJ KWALIFIKACYINE
/' IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIE
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski -
4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak
5. Cztonek Komisj: mgr inz. arch. Jacek Butat
6. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz
7. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch. Anna Plesinska
8. Cztonek Komis;ji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

(podpis)

) 5 | D

9. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska P = | L.

(podpis)
Otrzymuija:
1) arch. Magdalena Matgorzata Baranowska 60-365 Poznan, ul. Szamotulska 37A/15
2)  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Baranowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-10-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-91CB-A241-E972-2D51

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa z Inwestorem — Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiatkowskiego 34a, 61-
553 Poznan.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pdzniejszymi
Zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

1.2 Podstawa merytoryczna:
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja w terenie.

2. LOKALIZACIA INWESTYCJI

Teren opracowania potozony jest w Poznaniu przy ul. Nadolnik, cz. dz. nr 11/17. Obszar
planowanej inwestycji zlokalizowany na terenie zaniedbanego parkingu osiedlowego.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I PROJEKTOWANA FUNKCJA

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu, poprzez zaprojektowanie boiska
wielofunkcyjnego (boisko do pitki recznej i koszykowki).
Projekt zagospodarowania dziatki przewiduje:
- wycinke drzew i krzewow,
- przesadzenie drzew,
- rozbidrka istniejgcej nawierzchni typu Eko,
- budowe nawierzchni z kostki betonowej wokdt boiska,
- budowe nawierzchni poliuretanowej boiska,
- montaz bramek do pitki recznej,
- montaz koszy do koszykdowki,
- montaz pitkochwytu wys. 4 m z furtkami,
- usytuowanie matej architektury - tawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe,
- zatozenie trawnika z siewu,
- montaz latarni oSwietleniowych.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren zasiegu inwestycji ma powierzchnie ca 1700 m2. Obecnie obszar opracowania zajmuje
zaniedbany parking z kostki betonowej typy Eko. Wjazd na dziatke zlokalizowano od strony
potudniowo-zachodniej z ul. Nadolnik. Od strony poftudniowej teren graniczy z zabudowa
mieszkaniowg wielorodzinng. Od pdtnocnego-zachodu dziatka sgsiaduje z zabytkowym mtynem z
XVIII w. oraz Parkiem Miejskim ,Nadolnik”. Parking oddziela od tych terendéw wysoka zielen.
Wokot parkingu nasadzono mtode drzewa lisciaste (lipa drobnolistna, grusza drobnoowockowa
odm. Chanticleer, wisnia osobliwa odm. Umbraculifera, klon zwyczajny odm. Globosum). Od
wschodu przylega pieszy cigg ul. Skromnej, ktory prowadzi poprzez naturalny obszar zieleni na
osiedle domkdéw jednorodzinnych wybudowanych przy rzece Gtéwnej.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar opracowania placu zabaw i sitowni podzielony zostat na dwie czesci. Zaprojektowano
Sciezke z kostki betonowej oddzielajaca sitownie zewnetrzng od placu zabaw. Wzdtuz chodnika
rozmieszczono fawki z oparciem. Caty teren otoczono ogrodzeniem metalowym wys. 1 m. Przy
jednym z wejsc¢ zlokalizowano stojaki rowerowe.



Teren boiska przylegajgcego od zachodniej strony. Ogrodzony pitkochwytem wys. 4 m z siatki
polipropylenowej. W ogrodzeniu znajduja sie dwie furtki. Nawierzchnia boiska polipropylenowa
typu natrysk. Wyposazenie boiska dwie bramki do pitki recznej i cztery konstrukcje do koszykowki.

5.1. PRACE ROZBIORKOWE

Istniejgcy parking nalezy rozebrac:
¢ Nawierzchnia z kostki betonowej typu Eko — 1066 m?2
e Kraweznik drogowy — 200 mb

5.2. WYCINKI ZIELENI
Na terenie rosng drzewa (10 szt.) i krzewy (3 szt.), ktore kolidujg z inwestycja.
WYKAZ DRZEW/KRZEWOW DO USUNIECIA:

1/ robinia akacjowa (0=34,5 cm)

2/ robinia akacjowa (O=8+10+26+33 cm)
3/ bez czarny @ 3 m

4/ klon zwyczajny (O=53 cm)

5/ klon zwyczajny (0=33 cm)

6/ Sliwa atycza (0=12,5+13+17+30+31 cm)
7/ bez czarny @ 2 m

8/ bez czarny @ 1,5m

9/ robinia akacjowa (O=81 cm)

10/ robinia akacjowa (0=27+46 cm)

11/ Sliwa atycza (0=43 cm)

12/ topola sp. (0=94+107+116 cm)

13/ topola sp. (0=179 cm)

5.3. DRZEWA DO PRZESADZENIA

Mtode nasadzenia drzew liSciastych (11 szt.), ktdre kolidujg z inwestycjg nalezy przesadzic.
lipa drobnolistna - 2 szt. (O=19 cm)

grusza drobnoowockowa odm. Chanticleer - 1 szt. (O=18 cm)

wisnia osobliwa odm. Umbraculifera - 6 szt. (0=13-18 cm)
klon zwyczajny odm. Globosum - 2 szt. (O=15 cm)

5.4. BOISKO WIELOFUNKCYJNE (rys. Z-02)

Boisko wielofunkcyjne z naniesionymi liniami do gry w pitke reczng i koszykéwke o nawierzchni
poliuretanowej. Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowac ze spadkiem jednostronnym
poprzecznym minimum 0,4 %

WYMIARY —POLE GRY 17 x 36 m + WYBIEGI 1,512 m
POWIERZCHNIA — 800 m?

POSADOWIENIE - przyjeto poziom posadowienia £0,00=60,40 m n.p.m. (gérna krawedz
boiska)

NAWIERZCHNIA — poliuretanowa gr. 13 mm:

- warstwa wierzchnia (natrysk) gr. 3 mm

- mata mocowana za pomocg kleju (granulat gumowy SBR) gr. 10 mm
- warstwa wyréwnujgca — ET 3-3,5 cm

KOLORYSTYKA:
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- kolor nawierzchni boisk i wybiegdw — ceglasty,
- linie malowane na nawierzchni — kolor biaty

PODBUDOWA:

- warstwa wyréwnujaca, miat kamienny fr. 0-5 mm, warstwa gr. 3 cm z wylgczeniem skat
wapiennych

- podbudowa kruszywo kamienne famane fr. 0-31,5 mm, warstwa gr. 17 cm z wylgczeniem skat
wapiennych

- warstwa odsgczajaca — piasek Srednioziarnisty lub gruboziarnisty — 10 cm, zageszczonego
warstwowo do Is=1 , stabilizowany cementem

- grunt rodzimy wg warunkéw gruntowych

WYPOSAZENIE BOISKA
- konstrukcje do koszykéwki — 4 szt.
- bramki do pitki recznej — 2 szt.

Projektowana nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw: elastycznej — nosnej i
uzytkowej. Warstwa nosna to mieszanka granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.
Uktadana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak
wykonang warstwe pokrywa sie warstwg uzytkowa stanowigca system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynno$¢ tg nalezy wykonac poprzez natrysk mechaniczny za pomocg
natryskarki. Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi od 2 do 3mm. Po catkowitym zwigzaniu
mieszaniny nalezy farbami poliuretanowymi (metoda natrysku) wykonac linie oznakowania boisk.

Standardowa grubo$¢ nawierzchni to 13 mm. Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody i
odporna na kolce.

Warunki przy wykonywaniu nawierzchni typu TARTAN: temperatura powietrza i podtoza ok.
15-25C, bezdeszczowo, powierzchnia podioza sucha.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od sasiadujgcych elementéw terenu za pomocg opornika
betonowego 8 x 30 x 100 uktadanego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz fawie
z oporem. W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie taw z betonu
klasy C 16/20 w ilosci 0,037m3/mb.

Zaprojektowano ustawienie opornika betonowego w iloéci 120,6 mb.

Wymagane dokumenty:

Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877-1 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja

techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie

sportowe np. Labosport.

1. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

2. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tag
nawierzchnie.

Uktadanie i konserwacja:
Nawierzchnia powinna by¢ uktadana zgodnie z instrukcjami producenta.
Konserwacja to podstawa utrzymania wtasciwosci sportowo-funkcjonalnych oraz wygladu.

5.4.1 BRAMKI DO PItKI RECZNEJ (Z-03)

Bramki do pitki recznej (2 szt.) szer. 3000 mm i wys. 2000 mm, montowane systemowo, w
tawach fundamentowych 50x50x100 cm z betonu C 20/25 wykonane z:

- konstrukcja gtéwna profili aluminiowych 80x80 mm,

- poprzeczki z profili stalowych $r. 35 mm

- tuk do bramki 1100/1300 mm z profili stalowych $ér. 35 mm
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- Siatka polipropylenowa, bezweztowa, wielkos¢ oczka 10 x 10 cm, grubos¢ splotu siatki 5
mm, w kolorze biatym.

5.4.2 KONSTRUKCJA DO KOSZYKOWKI (rys. Z-04)

Konstrukcja ( 4 szt.) wykonana z profilu stalowego, mocowanego bez tulei w stopie
fundamentowej o wymiarach 100x100x100-120 cm z betonu C20/25.

Tablica (4 szt.) - wykonana z polipropylenu, wodoodporna, wymiary 180 x 105 cm, grubos¢ 5 cm,
prostokatna, biata z nadrukowanymi czarnymi liniami. Zastosowanie mechanizmu umozliwiajgcego
regulowanie wysokosci tablicy.

Obrecz (4 szt.) — uchylna na sprezynach, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
galwaniczne i lakierowana proszkowo na kolor czerwony, bezhakowy system mocowania siatki (za
pomocg preta i tulejek). Zamkniety mechanizm uchylny. Sprezyny powodujg ugiecie pod wplywem
obcigzenia. Obrecz wykonana z preta stalowego fi 20 mm wzmacniana specjalng opaska.

Na stupy konstrukcji stalowej mozna zaktadac ochraniacze piankowe do wys. 2m

Elementy powinny spetnia¢ norme PN-EN 1270 (Sprzet boiskowy - Sprzet do koszykowki -
Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan).

5.4.3 PILKOCHWYT wys. 4 m (Z-05)

Pitkochwyt tworzy zestaw stupdw z profili stalowy kwadratowych o wymiarach 80x80x3 mm i
wys. 4700 mm mocowanych w tulejach w stopach fundamentowych z betonu C20/25 (B-25) o
wymiarach 50 x 50 x 100 cm i 30 x 30 x 80 cm Rozstawa stupow w osiach wynosi 4,75. Przesta
skrajne o rozstawie w osi ca 3-3,5 wzmocniono dodatkowo zastrzatem stabilizujgcym z profili
stalowych o wymiarach 80x40x3 mm. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane
proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043.

Wypetnienie — siatka polipropylenowa bezweztowg o grubosci splotu 5mm o oczkach 10 x 10 mm,
kolor zielony RAL 6005; haczyki karabinkowe i z tworzywa sztucznego wg zapotrzebowania. Linka
stalowa nierdzewna podtrzymujaca siatke o $r. 4 mm w powtoce PVC.

5.4.4 FURTKA szer. 1 m

e Montaz w ogrodzeniu z pitkochwytem

e Bramo-furtka — 2 szt.

- szeroko$¢ $wiatta przejscia — 1000 mm

- wysoko$c¢ $wiatta przejscia — 2000 mm

- rozstaw osiowy stupow — 1200 mm (dostosowac do wymagan producenta)

- konstrukcja — profil stalowy 60x40 mm

- wypelnienie — siatka stalowa powlekana oczko 5 x 5 cm w kolorze zielonym RAL 6005
- zamkniecie patentowe

5.5 MALA ARCHITEKTURA

5.5.1 tawka miodziezowa — 3 kpl.

Wymiary:

e Szerokos¢: 0,55m
e Diugosé: 1,5 m

e Wysokosc¢: 0,85 m

Standard wykonania:
e Konstrukcja tawki wykonana jest z rury o przekroju fi 48x 2,9mm,
e Oparcie na nogi fawki wykonane z blachy tezkowej o grubosci g = 4mm,



Siedziska wykonane sg z desek iglastych zabezpieczonych impregnatem odpornym na warunki
atmosferyczne w kolorze orzechowym

Catos¢ ocynkowana metodg ogniowg lakierowana w kolorze grafitowym (RAL 7043)

Montaz na gotowych prefabrykatach betonowych.

16(08/2007 10:36

Ry. 1 Przyktadowa ftawka miodziezowa.
Zrodfo: http.//www.placezabaw.info/

5.5.2 Kosz betonowy - 2 kpl.

WYMIARY
o  Wielko$¢ (wys. x $rednica) 0,7 x 0,5 m
e Pojemnos$c¢ 60 |

STANDARD WYKONANIA
e Konstrukcja — beton z posypka kamienng
e Wkiad — blacha ocynkowana

Ryc. 2 Przyktadowy kosz na smieci

12
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5.5.3 Stojak rowerowy — 4 kpl.

Wymiary:

e Wymiary urzadzenia (dt x wys) 0,90 x 0,80 m
e Srednica rury 4,8 cm
e Rozstaw stojakéw zgodnie z rysunkiem

Standard wykonania:

e Konstrukcja stalowa ocynk ogniowy, malowany proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7043),
grubos$¢ Scianki rury 2 mm.

e Posadowienie trwate w gruncie w stopie fundamentowej.

900mm

800mm

300- 400mm

Ryc. 3 Przyktadowy stojak rowerowy.

5.6 NAWIERZCHNIE

Dookota boiska zaprojektowano opaske szer. 0,6 m oraz dojscie szer. 2,85 m z kostki betonowe;j.
Spadek poprzeczny Sciezki wynosi¢ bedzie 2%.

POWIERZCHNIA — 178,5 m?

NAWIERZCHNIA (warstwy konstrukcyjne):

Kostka betonowa prostokatna 10*20 cm, fazowana gr. 6 cm w kolorze szarym
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza gr. 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Warstwa odsgczajgca — piasek, warstwa gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Sciezke nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementdw terenu za pomoca opornika betonowego
8 x 30 x 100 uktadanego na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm oraz tawie z oporem.
W ramach opracowania niniejszego projektu przewiduje sie wykonanie taw z betonu klasy C
16/20 w ilosci 0,037m3/mb.

Zaprojektowano ustawienie opornika betonowego w ilosci 135,7 mb.
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5.7 ZIELEN

Trawnik zatozony na 15 cm warstwie humusu. Przed zatozeniem trawnika nalezy wykonac prace
agrotechniczne — 701 m2,

6. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miata hegatywnego
wptywu na $rodowisko naturalne.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans Rodzaj powierzchni Wartos¢
powierzchni [m?]
100 % Powierzchnia opracowania 1700 m?
10,5 % Powierzchnia z kostki betonowej — projektowana $ciezka i 178,5
opaska
47,06 % Powierzchnia poliuretanowa (boisko) 800
41,24 % Powierzchnia biologicznie czynna (trawnik) 701
1,20 % Powierzchnia pozostata (opornik) 20,5
Opracowat:

magr. inz. arch. kraj. Aneta Mikofajczyk
magr. inz. arch. Magdalena Baranowska




