SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST ZT.05

OGRODZENIA
CPV 45342000-6

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO
PRZY UL. NADOLNIK W POZNANIU



SST ZT.05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT. — OGRODZENIA —
— PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYINEGO, UL. NADOLNIK W POZNANIU

SPIS TRESCI
Lo WSTEP ... 3
2. MATERIALY ......ccoooiiovvoeieeeeeseeeeeeeeee oo 3
I 2 ¥4 23 OO 4
A TRANSPORT ......ooooovoiieiiioseeseeee oo eses s es s nes s 4
5. WYKONANIE ROBOT ..........ccooooooiiiiiiiiooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 4
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ............oooooiiiiivviiieiieeccoeseeeeceeeeeeeee e 4
7. OBMIAR ROBOT ........ooooooioiioieeoeecoeeeeeeoeeeeeee e 4
8. ODBIOR ROBOT ........ccooooovvooimvvieoiieeeeeeeseeeeceeseeeseeeeeessse s en s 4
9. PODSTAWA PEATNOSCI .........ccoooovvoiiioieeeoeeeeceeeeeeeeeeeeeee oo 4
10. PRZEPISY ZWIAZANE ..........ccooooovooiiovveeeeeeeveeeeseeeeeeseeseeseesesssseesssesseesssnsseeons 5

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

STO - ogdlna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

IN - Inspektor Nadzoru
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z montazem ogrodzeniem boiska w formie pitkochwytdw na terenie przy ul. Nadolnik w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w punkcie 1.1
1.3. Zakres robdt objetych ST

1.3.1. Wykonanie ogrodzen

1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w STO - ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO - ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STO - ,Wymagania ogdine”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.1. Ogrodzenie boiska - Pitkochwyty wys. 4 m:

e wysokos¢ ogrodzenia —4,0 m

e stupy ogrodzeniowe z profili zamknietych aluminiowych 80x80x3mm. Wysokos¢ stupkéw ogrodzeniowych 4700mm

. rozstawa osiowa stupkow w przewadze 4,75 m i skrajne 3- 3,5m

e Wzmocnione zastrzatami w narozach

e  montaz w stopach fundamentowych 50 x 50 x 100 cm i 30 x 30 x 80 z betonu B20

. Wypetnienie — siatka polipropylenowa bezweztowg o grubosci splotu 5 mm o oczkach 10 x 10 cm, kolor zielony;
haczyki karabinkowe i z tworzywa sztucznego wg zapotrzebowania. Linka stalowa podtrzymujaca siatke o $r. 4 mm w
powtoce PVC

2.2.2. Bramo-furtka:

e szerokos$¢ Swiatta przejscia — 1000 mm

o wysokos¢ Swiatta przejscia — 2000 mm

e  rozstaw osiowy stupow — 1200 mm (dostosowac¢ do wymagan producenta)

e  konstrukcja — profil stalowy 60x40 mm

e  wypetnienie — siatka stalowa powlekana oczko 5 x 5 cm w kolorze zielonym RAL 6005

e zamkniecie patentowe

SZEROKOSC POMIEDZY SLUPKAMI DOSTOSOWAC DO WYMAGAN PRODUCENTA DANEGO SYSTEMU.

landame
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-EN 1179:1998 [12].
Kruszywa mozna przewozic dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO - ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Montaz ogrodzenia boiska

Zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Sprawdzenie ustawienia stupdw i montazu przeset

a) stupy musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu

b) Sprawdzenie montazu paneli stalowych i zgodnosci z dokumentacja projektowa

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO - ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionych ogrodzen,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO - ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO - ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1992-1- Konstrukcje betonowe Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
1:2008 statyczne i projektowanie
2. PN-EN-206-1:2003 Beton zwykty
3. PN-B-30000:1990 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i

ocena zgodnosci
PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
PN-ENISO 3543:2002 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych
metodami nieniszczacymi
9. PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk
10. PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania

® N

12.  PN-EN 1179:1998 Cynk
13.  PN-EN 10113-1:1997 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

14. PN-EN10083- Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
1+A1:1999 cieplnego. Gatunki
15.  PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-EN ISO 898- Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne érub i wkretow
1:2001

17. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktdw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

18. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

19. BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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