9 3+ 1 10 4- 1 3+ 1
\ il !
| |
| : | :
11 | | ‘
\ | | |
| ‘ ‘ |
\ | | \
\ | | 1
| | \
1 | | |
| 5 | | |
Ll I 1 | ¥
\ | il i
\ | 1 \
| I |
| | —12 \
C i |
I\ T ?- |
\ \ | \
\ | I \
\ | -\ * \
e e N K;‘;A/\'/\./\I/\r/\r/\i/\/ e e S el | ——
SR 9 9‘/ 0 T i i
~h o ™~ i o o ™~
S ”#s S S| |6 |lI+—6 10 5 };}ﬁ%a o| © }W—s
R a=— Y L8 T8 Xipi8
N < 11,03 |, 0.3 10,3 |
)| 1,0 Sl ‘ S 0,3
o | | | \
| | | | |
B 3,52 4&, 12 3,52 , 4,75 ,
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1
riii / / / /
“’.I i ] o8 q 8 o8 il Sy 7
o \ \ CIO C1 C1J CIo— N
Lt | | | | ™
Lo,sL 3,12 L L 0,9 L 3,23 L 4,45 L L o

OZNACZENIA GRAFICZNE:

1 - stupek stalowy z prowadnicg do haczykéw z daszkiem z tworzywa o przekroju 80x80x3 mm

2 - zastrzat stabilizujgcy skrajne przesta z profilu stalowego o przekroju 80x40x3 mm

3 - siatka polipropylenowa bezweztowa w kolorze zielonym RAL 6005, oczko 10x10 cm, grubos¢ splotu 4,75 mm
4 - linka stalowa nierdzewna gérna podtrzymujgca siatke @4 mm w otulinie PVC

5 - linka stalowa nierdzewna dolna podtrzymujgca siatke @4 mm w otulinie PVC

6 - tuleja stalowa ocynkowana dt. 70 cm

7 - stopa fundamentowa beton C 20/25 gt. min. 100 cm

8 - stopa fundamentowa beton C 20/25 gt. min. 80 cm

9 - Sruba rzymska

10 - haczyki karabinczykowe 5 cm stalowe ocynkowane

11 - kaczyki teflonowe

12 - furtka z ramy stalowej 40x60mm, wypetnienie z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym RAL 6005

Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7043.
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