
NATRYSK 3 mm, kolor ceglany, linie białe

MATA SBR 10 mm

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA ET warstwa gr. 3-3,5 cm (kamień z gumą)

WARSTWA WYRÓWNUJĄCA, MIAŁ KAMIENNY fr. 0-5 mm, warstwa gr. 3 cm

z wyłączeniem skał wapiennych

PODBUDOWA, KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE fr. 0-31,5 mmm warstwa gr. 17 cm

z wyłączeniem skał wapiennych

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA, PIASEK warstwa gr. 10 cm, stabilizowany cementem

GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE BETONOWE WYSOKIE 8x30 cm układane fazą na zewnątrz

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

ŁAWA Z OPOREM Z BETONU C 16/20
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UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU
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WARSTWA ŚCIERALNA KOSTKA BETONOWA PROSTOKĄTNA gr. 6 cm w kolorze szarym, z fazą,

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, warstwa gr. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

gr. 10 cm

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - WARSTWA PIASKU KOPANEGO ZAGĘSZCZONEGO gr. 10 cm

GRUNT RODZIMY
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OPASKABOISKO WIELOFUNKCYJNECHODNIK
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