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I. Informacje wstepne.
1. Zawartos¢ opracowania.

e Opis techniczny,
e Obliczenia techniczne,
e Rysunki:

E-1. Plaza Parkowa ( Kiekrz). Instalacje elektroenergetyczne.
E-2. Schemat ideowy tablicy pomiarowo -zasilajgce;j.
E-3. Widok tablicy pomiarowo -zasilajgce;j.

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja stanu istniejgcych drog bedacych przedmiotem opracowania

- obowigzujgce przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano -montazowych. Instalacje elektryczne.

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektroenergetycznych
dla plazy Parkowa nad jeziorem Kierskim, ul. Ks. Nawrota, dz. nr 537/20,544/3 bedgce;j
czescig opracowania Plazojada — Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka, Strzeszynek,

Kiekrz dla Miasta Poznan

4. Zakres opracowania.
- Zasilanie obiektu,
- oSwietlenie sciezki spacerowej i punktu gastronomicznego,.

Il. Opis techniczny.
1. Zasilanie obiektu.
Na granicy dziafki, opracowania nalezy postawi¢ szafe pomiarowo - zasilajgcg. Zasili¢
ja nalezy z istniejgcego ztgcza na budynku WOPR kablem YKY 4x25mm2.
Uktad pomiarowy przewidziano, za pomocag licznika trojfazowego, 1-strefowego,
bezposredniego energii czynnej.
Jako zabezpieczenie gtowne przewidziano roztgcznik bezpiecznikowy RB-00 z
wkfadkami 3x NH00/gG 40A. Jako zabezpieczenie poszczegdlnych obwodow
osSwietleniowego i zasilania punktu gastronomicznego zastosowac wytgczniki
nadprgdowe S303 C 25A.
Urzgdzenia instalowa¢ w obudowach przystosowanych do plombowania.

2. Ukladanie kabli.

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym o gt. 0,5m. i szerokosci, co najmniej 0,4 m.
Na dnie rowu nalezy utozy¢ warstwe piasku o gr. 10 cm, a na niej kabel. Utozony
kabel nalezy zasypac warstwg piasku, rowniez o gr. 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o gr. 15 cm, oraz przykry¢ warstwg folii, koloru niebieskiego, z
tworzywa sztucznego. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falistg z
zapasem [ 3% dtugosci wykopu ] wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesuniec gruntu. Przejscia kabli pod drogami wykona¢ w rurach ochronnych



AROT DVK110. Przy wprowadzaniu kabli do stupa oswietleniowego lub szafki
powinien by¢ pozostawiony jego zapas. Zmiane kierunku rowu nalezy wykonac po tuku,
z tym, ze minimalne promienie fukéw nie powinny by¢ mniejsze niz minimalne
promienie zgiecia danego typu kabla uktadanego w rowie kablowym.
Dla kabli o izolacji i powtoce z PVC promien ten wynosi, co najmniej 0,5 m.
Odlegtosc¢ kabla od istniejgcych drzew powinna wynosi¢ 1,5m, od
ogrodzenia 1,0m. od fundamentéw budynku lub innych budowli 0,5 m. Odlegtosc¢
miedzy kablami energetycznymi tego samego rodzaju powinna wynosi¢ 0,1 m,
a przy ich skrzyzowaniu 0,25 m. Odlegto$¢ miedzy kablami energetycznymi
a rurociggami wodnymi, gazowymi wynosi 0,5 m, a przy ich skrzyzowaniu 0,8 m.
Odlegtos¢ miedzy kablami energetycznymi a teletechnicznymi powinna wynosic
0,5 m. Kable przy wprowadzaniu do stupéw i szafki nalezy zaopatrzy¢ w opaski
kablowe, zawierajgce symbol kabla i nr linii, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla. Ponadto na zewnagtrz ziemi nalezy znacznikami betonowymi oznaczy¢
zmiane trasy kabla.
Po utozeniu kabli, nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:
e sprawdzi¢ budowe linii kablowej pod wzgledem wymogdw normy
SEP-E-004,
e sprawdziC ciggtos¢ zyt i zgodnosc faz,
e dokonac pomiaru opornosci izolacji,
e dokonac préby napieciowe;j izolacji.
Trase kabli pokazano na rys. nr E-1.

4. Szafka pomiarowo - rozliczeniowa.

Przyjeto typowg szafe produkcji PRE BIEL ( mozna stosowac¢ rownowazng), o 2
polach odptywowych, tréjfazowych i obwdd oswietlenia sterowany poprzez zegar
astronomiczny. Szafka wykonana jest z z stali/ aluminium.

Fundament betonowy FB, w kolorze RAL 7035. Stopien ochrony I1P44.

Podzielona jest na dwa pola:

- pole zasilajgco - pomiarowe,

- pole odptywowe i sterownicze.

Dwuskrzydtowe drzwi posiadajg zamek z klamkg obrotowo — uchylng i wktadkg

potcylindryczng, co stwarza jasny podziat szafki na cze$¢ pomiarowg i
sterowniczg.

Pole zasilajgco — pomiarowe wyposazone jest w:

- zaciski kablowe do 50mm? w obudowie przystosowanej do plombowania,

- zabezpieczenie gtowne — roztgcznik izolacyjny RB-00,

- ogranicznik przepiec,

- tablica licznikowa pod zabudowe licznika energii.

Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.

Pole odptywowo - sterownicze:
- obudowy izolacyjne ,
- zabezpieczenie gtowne roztgcznik SV 340,
- roztacznik bezpiecznikowy dla obwodu zasil. Tablicy rozdz. gastronomicznej,
- S-193 w torach prgdowych obwodow oswietlenia,
- programator astronomiczny CPA,
- stycznik K1 sterujgcy pracg obwodu oswietleniowego,
- listwy zaciskowe LZ35mm?,
- gniazdo serwisowe,
- oSwietlenie szafy.
Dla szafki wykona¢ uziom R< 10 Q



Schemat ideowy i widok szafki pokazano na rys. nr E-2,3.
Stupy i oprawy oswietlenia zewnetrznego.

Droge spacerowg nalezy oswietli¢ oprawami MIZAR LED 48 3500K, mocowanymi na
stupie kompozytowym o wysokosci 5m typ SKPW 5/175/60 wkopywanymi. Oprawa
przystosowana jest do bezposredniego montazu na stupie.

Stupy te charakteryzujg sie wysokg odpornoscig na korozje, niewielkim ciezarem
utatwiajgcym transport i montaz, wysokg estetyke wyrobu, duzg odpornoscig na
dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, substanciji zrgcych, ultrafioletu,
dobrymi wtasciwosciami mechanicznymi. Stup przystosowane sg do wkopywania.
Oprawy te przystosowane sg do pieciostopniowej skali Sciemniania, maja wbudowany
programator. Z Inwestorem nalezy ustali¢ zakres sciemniania opraw.

W stupach nalezy montowac ztgcza typ 1ZK/1. Ztgcze wykonane w |l klasie izolacji,
IP54 dla wktadek topikowych Wt 400V, 6A, E-14. Ztgcze posiada zintegrowang listwe
zaciskowg wykonang z PBT, tworzywa o wysokich parametrach izolacyjnych i duzej
wytrzymatosci mechanicznej. Konstrukcja zaciskow prgdowych listwy ( otwarte od
gory) utatwia montaz przewodow. Ztgcze stupowe jest mocowane do szyny
aluminiowej w tylnej scianie konstrukcji stupa dwoma srubami M6.

Montaz wyposazenia elektrycznego stupow ( ztgcze stupowe, oprawa oswietleniowa)
powinno byc realizowane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami ochrony
przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych na napiecie do 1kV oraz
instrukcjg montazu tych urzadzen. W sieci osSwietleniowej o uktadzie TN nalezy do
kazdego ztgcza stupowego doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Zacisk ochronny stupa
w postaci Sruby ocynkowanej M8 umieszczony jest w dolnej czesci wneki stupowe;.
Rozmieszczenie opraw i prowadzenia linii kablowych pokazano na

rys. nr E-1

Sterowanie oswietleniem.

Sterowanie oswietleniem parku odbywac¢ sie bedzie za pomocg programatora
astronomicznego CPA zamontowanego w szafie pomiarowo — zasilajgce;.

CPA jest to sterownik przeznaczony do wtgczania i wytgczania oswietlenia ulicznego.
Godziny wigczania i wytgczania ustalane sg na podstawie danych z tablicy wschodéw i
zachodow stonca oraz poprawek wprowadzonych przez uzytkownika.

Programator cyfrowy jest przeznaczony do zatgczania i wytgczania obcigzenia o swicie
i 0 zmierzchu bez uzycia zewnetrznej fotokomérki. Godziny wschodu i zachodu stonca
sg obliczone na podstawie zgromadzonych danych ( data, aktualna godzina,
wspotrzedne geograficzne miejsca zainstalowania) w pamieci programatora.
Urzagdzenie to pozwala zredukowac¢ wydatki na o$wietlenie do poziomu oczekiwan
uzytkownika, zamontowany w szafie oswietleniowej i odpowiednio zaprogramowany nie
wymaga dodatkowej ingerencji. Steruje oswietleniem w cyklu rocznym. Jednokrotnie
zaprogramowany pozwala na wieloletnie i niemal bezobstugowe sterowanie
oSwietleniem przy wysokiej doktadnosci zapalania i gaszenia lamp. Program, ktory
CPA posiada w pamieci nie ulega wykasowaniu nawet w przypadku zaniku zasilania.
Zastosowane oprawy przystosowane sg do pieciostopniowej skali $ciemniania, maja
wbudowany programator. Z Inwestorem nalezy ustali¢ zakres sciemniania opraw.
Mozna wybrac¢ 5 okreséw na dobe i odpowiednie natezenie oswietlenia dla kazde;j
lampy. Np. Od 6-8 wydajnos¢ oprawy 80%, pdzniej 100%, od 22 to 50%, od 24
wytgczamy oprawy catkowicie.



7. Rozdzielnia dla potrzeb gastronomi.
Dla potrzeb punktu gastronomicznego przewidziano montaz typowej szafy budowlanej
z fundamentem. W rozdzielni przewidziano licznik 3fazowy, do pomiaru
bezposredniego, wytgczniki przeciwporazeniowe dla zabezpieczenia obwoddw gniazd
wtyczkowych i po dwa gniazda: 3P+N+Z 16A 400V i 2P+N 16A 230V.
Do opisu dotgczono karte katalogowg takiej rozdzielnicy.

8. Instalacja przeciwporazeniowa.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym nalezy zapewnic przez:

- szybkie samoczynne wytgczenie zasilania obwodu,

- zastosowanie przewodu ochronnego PE,

lll. Uwagi koncowe
1. Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi.
2. Po zakonczeniu prac wykona¢ odpowiednie pomiary i zamieScic je w
protokotach pomiaru.

IV. Obliczenia techniczne.

1.Bilans mocy, dobér kabla zasilajaceqo i zabezpieczen.

.1. obwodd oswietlenia
15x55W=0,0,825kW

le= 1,28A

In = 25,00A

Kabel zasilajgcy YKY 5x6 mm? o |,= 52A kabel ukladany w ziemi

1Mls<In <l 1,28A<25A < 39A
2/ 1,6 xIn<1,45x1; 1,6 x 25A < 1,45 x 39A
40 A < 56,55A

.2. obwdd zasilajgcy rozdzielnie dla potrzeb gastronomi.

Pi= 16kW
ls = 24,86A
In = 25,00A

Kabel zasilajgcy YKY 5x6 mm? o |,= 52A kabel ukladany w ziemi

1MVlg<Iy <I, 2486 A<25A < 52A
2/ 1,6 xIn<1,45x1, 1,6 x 25A < 1,45 x 52A
40 A< 75,4A
.3. obwdd zasilania szafki pomiarowo -zasilajacej
Pi= 16,825kW
P,= 12,825kW
Il = 19,92A

In = 50,00A



Kabel zasilajgcy YKY4x25 mm? o |,= 86A kabel uktadany w ziemi

MVls<In <l 19,92 A<50A < 86A
2/ 1,6 xIn<1,45x 1, 1,6 x 50A < 1,45 x 86A
80A < 124,7A

2. Sprawdzenie projektowanego przewodu YDY 3x2,5mm2 w stupach.
Maksymalny prad, ktéry poptynie w latarni ulicznej wyniesie:
ls = P2/ U x cosp = 100W/ 230x0,93= 0,47A

1Ml<In <L
2/ 16xIn<1,45x1,

Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos¢ przy utozeniu w rurze
ochronnej (w tym przypadku najgorsze warunki chtodzenia). Dopuszczalna obcigzalno$é
diugotrwata dla kabla YDY 3x2,5mm2 wynosi 1z=31A , a oprawa zabezpieczona zostanie
na tabliczce bezpiecznikowej w stupie wktadkg bezpiecznikowg BiWts 6A.

Czyli:
0,47A<6A < 31A
1,45x6A< 1,6x31A
11,4A<44,95A
Warunki sg spetnione.



V. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych na pracodawce natozony jest
obowigzek udostepnienia pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukciji
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcych:

e stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania
prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ,

e udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcja musi mie¢ okreslone czynnosci, ktore nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy, czynnosci po jej zakonczeniu

oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia
lub zdrowia pracownikéw. Opracowanie i zatwierdzenie instrukcji jest obowigzkiem
indywidualnym pracodawcy, cho¢ mozna on korzystac z instrukcji opracowanych przez
jednostki energetyki zawodowej. Takie instrukcje opracowato juz Polskie Towarzystwo

Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej oraz zaktady energetyczne.

Zgodnie z rozporzgdzeniem kazde urzgdzenie i instalacja elektryczna przed

dopuszczeniem do eksploatacji powinny mie¢ wymagane odrebnymi przepisami certyfikat

na znak bezpieczenstwa albo mie¢ deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymogami okreslonymi w

odrebnych przepisach. Urzgdzenia i instalacje elektryczne powinny by¢ eksploatowane

tylko przez upowaznionych pracownikéw z zachowaniem postanowien okreslonych w

instrukcjach eksploatacji. Wymagania rozporzgdzenia nie dotyczg prac przy urzgdzeniach

i instalacjach elektroenergetycznych o napieciu do 50 V prad przemiennego i 120 V pradu

statego oraz przy urzgdzeniach elektrycznych powszechnego uzytku. Rozporzgdzenie

rozréznia pracownikdw upowaznionych, uprawnionych, zespot pracownikow i zespot
pracownikdéw kwalifikowanych. Definicje w/w pracownikdw i zespotdw oraz zakres ich
obowigzkdéw zawiera rozporzgdzenie Ministra Gospodarki.

Zabronione jest eksploatowanie urzgdzen i instalacji energetycznych bez przewidzianych

dla tych urzadzen i instalacji Srodkéw ochrony i zabezpieczeh oraz dokonywania ich

Zmian przez osoby nieupowaznione.

Urzadzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych bedg prowadzone prace

konserwacyjne lub remontowe powinny by¢ wytgczone z ruchu, pozbawione czynnikdw

zagrozenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz
oznakowane.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego

( okreslone w ogdlnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegolnie

niebezpieczne) powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Rozporzgdzenie wymienia obowigzki pracodawcy wobec pracownikow, niezbedne dla

zapewnienia bezpieczenstwa pracy. Pracodawca jest obowigzany, zgodnie z odrebnymi

przepisami, zapoznac¢ pracownikow z :

Il. ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére
wystepujg na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi sSrodkami likwidujgcymi
lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

Il. szczegotowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgcymi
wykonywanymi przez nich prac.



Wymagania ogolne dotyczace narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:

e przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie ich w petnej sprawnosci (sposoéb ewidencjonowania i kontroli sprzetu
ochronnego ustala pracodawca),

e poddawac okresowym prébom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w
dokumentacji producenta,

e oznakowac w sposob trwaty (sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany przez
podanie numeru ewidencyjnego, daty nastepnej proby okresowej oraz cechy
przeznaczenia).

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzac¢ stan techniczny, stosowanie i
ewidencjonowanie sprzetu ochronnego i srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny
narzedzi pracy i sprzetu powinien by¢ tez sprawdzany bezposrednio przed jego uzyciem, a
narzedzia i sprzet niesprawny lub ktory utracit waznosc proby okresowej — niezwtocznie
wycofany z uzycia.

Polecenie wykonania pracy.
Polecenie wykonania pracy powinno uwzglednic:

e zakres, rodzaj, miejsce i termin pracy,

e Srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,

e liczbe pracownikow skierowanych do pracy,

e pracownikdéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych
funkcje : koordynujgcego lub dopuszczajgcego, przez podanie stanowiska
stuzbowego lub imiennie, natomiast kierownika rob6t, nadzorujgcego lub
kierujgcego zespotem pracownikow — imiennie,

e planowanie przerwy w pracy.

Przygotowanie miejsca pracy.
Przygotowanie miejsca pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego.
Przygotowanie miejsca pracy polega na:

e uzyskaniu zezwolenia na rozpoczecie przygotowania miejsca pracy od
koordynujgcego, jezeli zostat on wyznaczony,

e uzyskaniu od koordynujgcego potwierdzenia o wykonaniu niezbednych przetgczen
oraz zezwolenia na dokonanie przetgczen i zatozenia odpowiednich urzgdzen
zabezpieczajgcych, przewidzianych do wykonania przez dopuszczajgcego,

e wylgczeniu urzadzen z ruchu w zakresie okreslonym w poleceniu i uzgodnionym z
koordynujgcym,

e zablokowaniu napeddéw tgcznika w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe
uruchomienie wytgczonych urzgdzen,

e sprawdzeniu, czy w miejscu pracy w wytgczonych urzgdzeniach zostato usuniete
zagrozenie — napiecie,

e zastosowaniu wymaganych zabezpieczen na wytgczonych urzgdzeniach —
uziemien,

e zatozeniu ogrodzen i oston w miejscu pracy stosownie do wystepujgcych potrzeb,

e 0Oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych,.

Przy wykonywaniu czynnosci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy moze brac
udziat, pod nadzorem dopuszczajgcego, cztonek zespotu, ktéry bedzie wykonywat prace,
jezeli jest pracownikiem uprawnionym.

Za odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia uznaje sie w
urzgdzeniach o napieciu znamionowym do 1kV — wyjecie wktadek bezpiecznikowych w



obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego tgcznika. Przynajmniej jedno
uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy.

Dopuszczenie do pracy.
Dopuszczenia do pracy dokonuje osoba petnigca funkcje dopuszczajgcego. Dopuszczenie
do pracy jest dozwolone po przygotowaniu miejsca pracy i polega na:
3. sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikow lub nadzorujgcego,
4. wskazanie zespotowi pracownikdéw miejsca pracy,
5. pouczenie zespotu pracownikéw o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrozen
wystepujgcych w sgsiedztwie miejsca pracy,
6. udowodnieniu, ze w miejscu pracy nie ma zagrozenia,

Wykonywanie prac.

Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych mogg by¢ wykonywane tylko przez

zastosowanie sprawdzonych metod i technologii. Zabronione jest wykonywanie prac na

wysokich konstrukcjach w czasie wytadowan atmosferycznych. Przy wykonywaniu prac na
polecenie jest zabronione:

- rozszerzenie pracy poza zakres i miejsce okreslone w poleceniu,

- dokonywanie zmian potgczenia napedow, aparatury i armatury odcinajgcej, uzytej do
przygotowania miejsca pracy, usuwanie ogrodzen, oston, barier, zaslepek i tablic
ostrzegawczych oraz zdejmowanie uziemiaczy, jezeli ich zdjecie nie zostato
przewidziane w poleceniu.

Przy wykonywaniu pracy przez jeden zespdét pracownikow kolejno w kilku miejscach pracy,

dopuszczenie w nowym miejscu pracy moze nastgpi¢ po zakonczeniu pracy w poprzednim

miejscu.

Zakonczenie pracy i uruchomienie urzadzen.
Zakonczenie pracy na polecenie nastepuje wowczas, gdy caty zakres pracy przewidziany
poleceniem zostat w petni wykonany. Po zakonczeniu pracy:
1. Kierujgcy zespotem pracownikow jest obowigzany:
- zapewni¢ usuniecie materiatow, narzedzi oraz sprzetu,
- wyprowadzi¢ zespot pracownikdw z miejsca pracy,
2. Dopuszczajgcy do pracy jest obowigzany:
- sprawdzi¢ i potwierdzi¢ zakonczenie prac,
- zlikwidowac miejsce pracy przez usuniecie technicznych srodkéw
zabezpieczajgcych uzytych do jego przygotowania,
- przygotowac urzgdzenia do ruchu i powiadomic¢ o tym koordynujgcego.
3. Koordynujacy zezwala na uruchomienie urzgdzenia lub instalacji
elektrycznej, przy ktorych byta wykonywana praca, po otrzymaniu informacji od
dopuszczajgcego o gotowosci urzgdzen do ruchu. Jezeli praca byta wykonywana przez
kilka zespotow pracownikow, decyzje o uruchomieniu urzgdzenia lub instalacji moze po
otrzymaniu informaciji o gotowosci do ruchu od wszystkich
dopuszczajacy.

VI. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci na terenie przedmiotowej dziatek -
Prawo budowlane - (Dz.U. poz. 290 z 2016r.)

Inwestycji nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogagcych pogorszy¢ stan srodowiska w
rozumieniu Rozporzgdzenia Rady ministréw z dn. 9.11.2010 ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397).




