STRONA TYTULOWA
Temat nr: TOY-PAR-0006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBOT

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE

Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

Inwestor: Miasto Poznan

Adres: Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: TOY-PAR-0006 KOBRA wer. 13

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Data: 09.05.2018

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Nawierzchnie
Symbol : 00
1.1 Utwardzenia
Symbol : 000
111 (x) Nawierzchnia zwirowa pod ruch samochodowy
Symbol : 100
1.1.2 Nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy - pod posadowienie fawek
Symbol : 100
113 Nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy
Symbol : 100
2 Wiata pokryta deska kompozytowa 3 szt
Symbol : 02
2.2 Roboty ziemne
Symbol : 100
23 Fundamenty
Symbol : 110
24 Konstrukcja
Symbol : 400
25 Pokrycia
Symbol : 450
2.6 Nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy - miejsce projektowanej wiaty
Symbol : 460
3 Elementy wyposazenia
Symbol : 08

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: TOY-PAR-0006 KOBRA wer. 13

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE
Data: 09.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo$¢ Jedn. miary

1| Nawierzchnie

1.1 | Utwardzenia

1.1.1 | Nawierzchnia zwirowa pod ruch samochodowy

1| KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,027 | ha

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Numer specyfikacji : STB 02.00

270/10000 = 0,027
Razem = 0,027 | ha
2 | KNR 201-0239-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 324,000 | m3

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-1l, z

transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
Numer specyfikacji : STB 02.00

270.0*0.80 = 216,000
zakres pod wzmocnienie kruszywem stabilizowanym: 270.0*05*(0.2+0.2+0.25+0.15) = 108,000
Razem = 324,000 | m3
3 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 170,000 | m

Rowki pod obrzeza, - grunt kat.lll-IV
Numer specyfikacji : STB 02.00

4 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 9,588 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawa wraz z oporem pod obrzeza, beton zwykty C16/20 (B-20) - Analogia
Numer specyfikacji : STB 05.00

170.0*0.1*0.15+170.0*0.23*0.18 = 9,588
Razem = 9,588 | m3
5 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 170,000 | m

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Numer specyfikacji : STB 05.00

6| KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 338,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu:

20 cm - analogia
Numer specyfikacji : STB 05.00

270.0 = 270,000
170.0%0.4 = 68,000
Razem = 338,000 | m2
7 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
Podbudowy z kruszywa mrozoodpornego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - utozenie
podbudowy pod chodnik, warstwa odsaczajaca
Numer specyfikacji : STB 05.00
270.0 = 270,000
Razem = 270,000 | m2
8 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 270,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa mrozoodpornego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek

za kazdy dalszy 1 cm - Krotno$¢ 5 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

9 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

10 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
- Krotno¢ 10
Numer specyfikacji : STB 05.00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: TOY-PAR-0006 KOBRA wer. 13

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE
1. Nawierzchnie
1.1. Utwardzenia
Data: 09.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary

11| KNR 231-0202-03-00 IGM Warszawa 270,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie ze zwiru granitowego, z rozscieleniem recznym - warstwa gérna jezdni o grubosci po

zageszczeniu: 8 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

12 | KNR 231-0202-04-00 IGM Warszawa 270,000 | m2

[Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie ze zwiru granitowego, z rozscieleniem recznym - warstwa goérna jezdni o grubosci po

zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotnos¢ 7
Numer specyfikacji : STB 05.00

1.1.2 | Nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy - pod posadowienie tawek

13 | KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,008 | ha

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Numer specyfikacji : STB 02.00

80.64 /10000 = 0,008
Razem = 0,008 | ha
14 | KNR 201-0239-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 77,472 | m3

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-Il, z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
Numer specyfikacji : STB 02.00

80.64 *0.45 = 36,288
zakres pod wzmocnienie kruszywem stabilizowanym: 187.2*047(0.1+0.15+0.2+0.1) = 41,184
Razem = 77472 | m3
15| KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 187,200 | m

Rowki pod obrzeza, - grunt kat.lll-IV
Numer specyfikacji : STB 02.00

16 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 8,570 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

tawa wraz z oporem pod obrzeza, beton zwykly C16/20 (B-20) - Analogia
Numer specyfikacji : STB 05.00

187.2*0.18*0.21+747*01*0.2= 8,570
Razem = 8,570 | m3
17 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 187,200 | m

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
Numer specyfikacji : STB 05.00

18 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 155,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu:
20 cm - analogia
Numer specyfikacji : STB 05.00

80.64 = 80,640
1872*04 = 74,880
Razem = 155,520 | m2
19| KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa - 155,520 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za

kazdy dalszy 1 cm - Krotnos¢ 10
Numer specyfikacji : STB 05.00

20 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 80,640 | m2

Podbudowy z kruszywa mrozoodpornego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - utozenie
podbudowy pod chodnik, warstwa odsaczajaca
Numer specyfikacji : STB 05.00

21 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 80,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa mrozoodpornego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek

za kazdy dalszy 1 cm - Krotno$¢ 5 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: TOY-PAR-0006 KOBRA wer. 13

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE
1. Nawierzchnie
1.1. Utwardzenia
Data: 09.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary

N

22 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 80,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikaciji : STB 05.00

23 | KNR 231-0202-03-00 IGM Warszawa 80,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie ze zwiru granitowego, z rozécieleniem recznym - warstwa gorna jezdni o grubosci po

zageszczeniu: 8 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

24 | KNR 231-0202-04-00 IGM Warszawa 80,640 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie ze zwiru granitowego, z rozécieleniem recznym - warstwa gorna jezdni o grubosci po
zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno$¢ 2
Numer specyfikacji : STB 05.00

1.1.3 | Nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy

25| KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,026 | ha

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Numer specyfikacji : STB 02.00

264.0 /10000 = 0,026
Razem = 0,026 | ha
26 | KNR 201-0239-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 346,734 | m3

Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-ll, z

transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
Numer specyfikacji : STB 02.00

7340%045= 330,300
zakres pod wzmocnienie kruszywem stabilizowanym: 747%04*(0.1+0.15+02+0.1) = 16,434
Razem = 346,734 | m3
27 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 536,800 | m

Rowki pod obrzeza, - grunt kat.lll-IV
Numer specyfikacji : STB 02.00

28 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 4,318 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawa wraz z oporem pod obrzeza, beton zwykty C16/20 (B-20) - Analogia
Numer specyfikacji : STB 05.00

747%0.18*021+74.7*01*0.2= 4,318
Razem = 4,318 | m3
29| KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 536,800 | m

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
Numer specyfikacji : STB 05.00

30 | KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 763,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu:

20 cm - analogia
Numer specyfikacji : STB 05.00

734.0= 734,000
747*04 = 29,880
Razem = 763,880 | m2
31| KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa - 763,800 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 ¢cm - Krotnos$¢ 10
Numer specyfikacji : STB 05.00

3

]

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 734,000 | m2

Podbudowy z kruszywa mrozoodpornego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - utozenie

podbudowy pod chodnik, warstwa odsaczajaca
Numer specyfikacji : STB 05.00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: TOY-PAR-0006 KOBRA wer. 13

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE
1. Nawierzchnie
1.1. Utwardzenia
Data: 09.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary

33| KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 734,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa mrozoodpornego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek

za kazdy dalszy 1 cm - Krotno$¢ 5 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

34| KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 734,000 | m2

[Wydanie-- Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

35 | KNR 231-0202-03-00 IGM Warszawa 734,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie ze zwiru granitowego, z rozécieleniem recznym - warstwa gorna jezdni o grubosci po
zageszczeniu: 8 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

36 | KNR 231-0202-04-00 IGM Warszawa 734,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie ze zwiru granitowego, z rozscieleniem recznym - warstwa goérna jezdni o grubosci po

zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotnos¢ 2
Numer specyfikacji : STB 05.00

2 | Wiata pokryta deska kompozytowa 3 szt

2.2 | Roboty ziemne

37 | KNR 201-0307-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 114,840 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne reczne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m: grunt kat. I-1l
Numer specyfikacji : STB 02.00

fundament cz.1: 58*3*11*2*3= 114,840
Razem = 114,840 | m3
38 | KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 58,584 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych i glebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5m
Numer specyfikacji : STB 02.00

114.84 = 114,840

fundament cz.1 - tawa betonowa: -48*2*05%2*3= - 28,800

podsypka zwirowa: -52%22%03%2*3= - 20,592

podbeton: -52%*22%01*2*3= - 6,864
Razem = 58,584 | m3

2.3 | Fundamenty

39 | KNR 202-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,174 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego
Numer specyfikaciji : STB 04.00

2.1*4.9%0.1 * 2{szt fundamentu} * 3{wiaty} = 6,174
Razem = 6,174 | m3
40 | KNR 202-1103-03-10 WACETOB Warszawa 18,522 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Podktady z ubitych materiatéw sypkich: na podtozu gruntowym, z piasku
Numer specyfikacji : STB 04.00

2.174.9*0.3 * 2{szt fundamentu} * 3{wiaty} = 18,522
Razem = 18,522 | m3
41| KNR 202-0205-01-12 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 28,800 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu C20/25
ws

Numer specyfikacji : STB 04.00

fundament cz.1 - fawa betonowa: 4.8*2*0.5* 2{szt fundamentu} * 3{wiaty} = 28,800




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: TOY-PAR-0006

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE
2. Wiata pokryta deskg kompozytowa 3 szt
2.3. Fundamenty

Data: 09.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
Razem = 28,800 | m3
42 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,547 |t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi
Numer specyfikacji : STB 03.00
ptyta fundamentowa: 4.8*53.71*0.001 * 2{szt fundamentu} * 3{wiaty} = 1,547
Razem = 1,547 |t
2.4 | Konstrukcja
43 | wycena wiasna 7,955 |t
Konstrukcje stalowe - zabezpieczone antykorozyjnie (1xgrunt, 2xnawierzchniowa), facznie z montazem,
dostawa, z zakotwieniem w fundamencie zgodnie z dokumentacja
Numer specyfikacji : STB 07.00
1325.8*2*0.001 * 3{wiaty} = 7,955
Razem = 7,955 |t
2.5 | Pokrycia
44 | wycena wiasna 83,040 | m2
Deskowanie potaci deska kompozytowa azurowe
Numer specyfikacji : STB 07.00
4346052 * 2szt) * 3wiaty} = 83,040
Razem = 83,040 | m2
45 | wycena wiasna 83,040 | m2
Deskowanie potaci deska kompozytowa petne
Numer specyfikacji : STB 07.00
4346052 * 2szt) * 3wiaty} = 83,040
Razem = 83,040 | m2
2.6 | Nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy - miejsce projektowanej wiaty
46 | KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,038 | ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
Numer specyfikacji : STB 02.00
380.0/10000 = 0,038
Razem = 0,038 | ha
47 | KNR 201-0239-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 254,600 | m3
Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci fyzki 1,25 m3 w gruncie kat. I-Il, z
transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi o tadownosci: ponad 15 do 20 t
Numer specyfikacji : STB 02.00
380.0*0.45= 171,000
zakres pod wzmocnienie kruszywem stabilizowanym: 380.0%04*(0.1+0.15+0.2+0.1) = 83,600
Razem = 254,600 | m3
48 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 69,000 | m
Rowki pod obrzeza, - grunt kat.lll-IV
Numer specyfikacji : STB 02.00
49 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 2,176 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawa wraz z oporem pod obrzeza, beton zwykly C16/20 (B-20) - Analogia
Numer specyfikacji : STB 05.00
18.04*0.18*0.21+74.7*01%0.2= 2,176
Razem = 2,176 | m3
50 | KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa 69,000 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawa cementowa
Numer specyfikacji : STB 05.00
51| KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa 407,600 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem- warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu:
20 cm - analogia
Numer specyfikacji : STB 05.00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: TOY-PAR-0006 KOBRA wer. 13

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE
2. Wiata pokryta deska kompozytowa 3 szt
2.6. Nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy - miejsce projektowanej wiaty
Data: 09.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ Jedn. miary
380.0 = 380,000
69.0*04= 27,600
Razem = 407,600 | m2
52 | KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa - 407,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 ¢cm - Krotnos$¢ 10
Numer specyfikacji : STB 05.00

53 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 380,000 | m2

Podbudowy z kruszywa mrozoodpornego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm - utozenie

podbudowy pod chodnik, warstwa odsaczajaca
Numer specyfikacji : STB 05.00

54 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 380,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa mrozoodpornego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm - Krotno$¢ 5 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

55 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 380,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

56 | KNR 231-0202-03-00 IGM Warszawa 380,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnie ze zwiru granitowego, z rozscieleniem recznym - warstwa gorna jezdni o grubosci po

zageszczeniu: 8 cm
Numer specyfikacji : STB 05.00

57 | KNR 231-0202-04-00 IGM Warszawa 380,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie ze zwiru granitowego, z rozécieleniem recznym - warstwa gorna jezdni o grubosci po

zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm - krotno$¢ 2
Numer specyfikacji : STB 05.00

3 | Elementy wyposazenia

58 | Wycena wi. 11,000 | kpl

Kosze na $mieci Nowara 0254 (urzadzenia wraz z montazem i fundamentem)
Numer specyfikacji : STB 06.00

59 | Wycena wi. 12,000 | kpl

Lawki Nowara 0170 (urzadzenia wraz z montazem i fundamentem)
Numer specyfikacji : STB 06.00

60 | Wycena wi. 12,000 | kpl

Lawki Nowara 0161 - pod wiatg (urzadzenia wraz z montazem)
Numer specyfikacji : STB 06.00

61| Wycena wt. 6,000 | kpl

Stot Nowara 1106 - pod wiatg (urzadzenia wraz z montazem)
Numer specyfikacji : STB 06.00

62 | Wycena wi. 1,000 | szt

Stojaki na rowery 1x5 (urzadzenia wraz z montazem i fundamentem)
Numer specyfikacji : STB 06.00

63 | Wycena wt. 10,000 | kpl

Lezak (urzadzenia wraz z montazem)
Numer specyfikacji : STB 06.00

64 | Wycena wt. 1,000 | kpl
Krag ogniskowy
Numer specyfikacji : STB 06.00

65 | Wycena wi. 2,000 | szt

Demontaz stupkéw drogowych z transportem
Numer specyfikacji : STO 00.00




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : TOY-PAR-0006 KOBRA wer. 13

PLAZA PARKOWA JEZIORO KIERSKIE

3. Elementy wyposazenia

Data: 09.05.2018

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

66 | Wycena wi. 2,000 | szt

Blokada drogowa skfadana typu "ston" (urzadzenia wraz z montazem)
Numer specyfikacji : STB 06.00

- Koniec wydruku ---



