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LOKALIZACJA | PRZEZNACZENIE POMOSTOW

Planowane pomosty, zlokalizowane sg na dziatce o numerze 658/2 obreb 27, arkusz
13 (06401_1.0027.AR_13.658/2) w czesci, oraz na dziatce 537/20 obreb 27, arkusz
12 (306401_1.0027.AR_12.537/20) w czesci, z zejsciem z nieruchomo$ci przy
ul.Ksiedza Nawrota, na ktdrej znajduje sie Plaza Parkowa.

Pomost ma za zadanie realizowa¢ cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla osob
korzystajacych z kapieliska miejskiego.

Pomosty wykonane sg z potaczonych ze sobg modutéw. Kazdy modut zbudowany na
bazie sztywnej ciagtej konstrukcji stalowej, ocynkowanej ogniowo. Elementy
wypornosciowe-ptywaki wykonane ze spienionego polistyrenu. Rama wyposazona w
system mocowan umozliwiajacy taczenie modutéw i montaz osprzetu. Poktad
pomostu stanowi petna deska kompozytowa petna o grubo$ci 30 mm, typu Hanit (lub
w technologii rbwnowaznej). Kotwienie do dna akwenu za pomocg kotwic martwych
na fancuchu kotwicznym.

Pomosty maja podobny ksztatt, w lustrzanym odbiciu. Kazdy pomost wykonany jest z
3 modutdw, posiada ksztatt litery L o krotszym boku dt.6m, a o dtugosci tacznej 24,4m
(z trapem), 20,4m bez trapu. Pokrycie pomostu wykonane jest z deski kompozytowej,
uktadanej na fatach lezacych na ramowej konstrukcji zespolonych z ramg stalowa.
Konstrukcja pomostu stalowa, ocynkowana ogniowo, zespolona z ptywakami z
tworzywa spienionego o odpowiednich atestach srodowiskowych.

INFORMACJE PODSTAWOWE

- dtugo$¢ taczna poktadu pomostu bez trapu: 20,4 m liczone po zewngtrznym obrysie litery L
(x2 szt. pomostow)

- szeroko$¢ pomostu 2,4 m

- Trap ruchomy montowany do czota pomostu, wyposazony w barierke stalowa, ocynkowana,
malowana. Trap o dtugosci ok. 4 m i szeroko$ci 2 m — 2 szt.

- zamocowanie pomostu do kotwic martwych za pomocg tancuchéw stalowych

- ustawienie trapu na istniejacym nabrzezu — w sposéb luzny na brzegu,

- ksztatt pomostu zgodnie z rysunkiem ogoinym zawartym w dokumentaciji technicznej.
- drabinka z zej$ciem do wody, stalowa, ocynkowana, min.5 stopni. - 4 szt.

Schemat pomostu przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu. Pracownia projektowa:
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TECHNOLOGIA POMOSTU 81553 Pocrar
Ptywak ze styropianu hydrotechnicznego (spienionego polistyrenu impregnowanego) adres korespondencyny
0 gestosci 15 kg/m3 , wykonany z modutow taczonych badz tez w sposob ciagty - ul-Wawrzyniaka 33/4
detaliczne rozwigzanie w projekcie warsztatowym wykonawcy. s thinkingarenects.com. o

NIP: PL 785 171 38 44

Konstrukcja modutéw sktadajacych sie na pomosty ptywajace powinna by¢ wykonana =~ REGON: 301930192
ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnie z normg ISO 1461 (PN-EN ISO 1461:2011).
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Rama konstrukcyjna wykonana na podstawie dokumentacji warsztatowej
wykonawcy/producenta,  opracowanej przez projektanta z  odpowiednimi
uprawnieniami. Rama zespolona z ptywakami za pomocq tgczenia wg opracowania
warsztatowego Wykonawcy. Wszystkie elementy stalowe wykonane ze stali S235
ocynkowanej ogniowo. Zanurzenie bez obcigzenia ok. 10cm

WYPOSAZENIE POMOSTU | MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny:
* odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow,

* mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.

* by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjq techniczng lub posiadaé
rownowazne parametry. Wykonawca winien we wlasnym zakresie uzyskac dostep do
materiatdw niezbednych do wykonania i montazu pomostow.

Ptywaki ze spienionego polistyrenu

Ptywaki winny by¢ wykonane z polistyrenu hydrotechnicznego, wypetnionego
styropianem o gestosci 15 kg/m3. Wyporno$¢ netto ptywakow o obcigzeniu poktadem
| wyposazeniem pomostu powinna zapewnia¢ nosno$¢ w wysoko$ci 280kg/m2
powierzchni pomostu. Przy doborze objetosci ptywaka nalezy uwzglednia¢ wage
wyposazenia, w tym szczegolnie barierek. Ptywaki winny by¢ odporne na mroz,
zapewniajgce uzytkowanie pomostow w najciezszych warunkach zimowych (do -
400C). Winny takze spetnia¢ warunki, wieloletniego bezobstugowego uzytkowania (8
- 10 lat).

Konstrukcja i elementy stalowe.

Konstrukcja modutow sktadajacych sie na pomosty ptywajace powinna by¢ wykonana
ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnie z normg ISO 1461 (PN-EN ISO 1461:2011).
Rama konstrukcyjna wykonana na podstawie dokumentacji warsztatowe;
wykonawcy/producenta, opracowanej przez projektanta z  odpowiednimi
uprawnieniami. Niezbedne jest przediozenie stosownych oswiadczen o zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Konstrukcja modutéw sktadajacych sie na pomosty ptywajace powinna by¢ wykonana
ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnie z normg ISO 1461 (PN-EN ISO 1461:2011)

Pracownia projektowa:

Pomady Z deskl kompozytowej thinkingarchitects

Jakub Gwizdata
Do wykonania poktadéw pomostow, nalezy uzy¢ desek kompozytowych typu Hanit i Wierzbiecice 36/38
(prod.Hanimat) lub réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, ™ *7*"°"
;s s . , . s o . . . adres korespondencyjn
wytrzymato$ciowych i wkasciwosci fizyko-chemicznych. Deski petne, o gr. min.30mm, 60-503 pozﬁakh 33/4” g
0o . . , ul.Wawrzyniaka
mocowane przy pomocy tacznikow systemowych, odpornych na dziatanie warunkéw o i thinkingarchtects@gmal. com
atmosferycznych, do legaréw posrednich z podobnego materiatu, zespolonych z " ninsarentects.com

. e . . “ NIP: PL 785 171 38 44
podtuznicami stalowej konstrukcii. REGON: 301930192



Kotwienie

Pomosty ptywajace powinny by¢ zakotwione za pomocg martwych kotwic. Kotwice
nalezy faczy¢ z pomostem za pomocq fancuchéw stalowych (ok. 96m fgcznie),
cynkowanych ogniowo, o $§r. min 6mm. tancuchy nie mogg by¢ napiete — ich luz
powinien uwzglednia¢ falowanie i zmiany poziomu wody. Kotwice powinny utozone
na dnie z przegtebieniem nie wiekszym niz 5cm. Nalezy zastosowac kotwice o wadze
min.200 kg — dla modutéw pomostowych (przynajmniej 4szt / 1 modut pomostu).
Nalezy ustabilizowa¢ najdalej wysuniete czoto pomostu 4 zespolonymi balastami
200kg, z uwagi na wiatry potudniowe i potudniowo-zachodnie, ktrym poddawany
bedzie pomost. Lokalizacje kotwic oraz dlugos¢ tancuchow nalezy dobraé
odpowiednio w zaleznosci od gteboko$ci zakotwienia i punktu mocowania pomostu,
aby posiadaty wspolny margines luzu pracy — aby zaden pojedynczy faficuch nie byt
poddawany niewspotmiernemu do pozostatych naprezeniu.

Trapy dojsciowe.

Trapy dojsciowe na pomosty rekreacyjne o wymiarach 4,00 m x 2 m, nalezy wykona¢ w
konstrukcji analogicznej do konstrukcji modutéw ptywajacych, z ramy stalowej ocynkowanej
ogniowo poktadu z deski kompozytowej typu Hanit (prod.Hanimat) lub réwnowaznych pod
wzgledem parametréw technicznych, wytrzymato$ciowych i wiasciwosci fizyko-chemicznych.

Trap dojéciowy do pomostu bedzie od strony ladu potozony zostanie na istniejgcym brzegu.
Natomiast od strony wody bedzie montowany przegubowo do czota pomostu w sposéb
umozliwiajace zmiane kata nachylenia.

Wyposazenie pomostu

Poza wyposazeniem niezbednym do montazu i stabilizacji pomostéw, wyposazenie
pomostéw stanowi¢ beda;

« drabinka wyjsciowa - 1 szt. ze stali cynkowanej ogniowo, min. 5 stopniowe zejcie,

Projektant: Magr inz. melioracji wodnych
Krzysztof Paszczak
uprawnienia bud. WKP/0282/Z00K/09
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- POMOST PLYWAJACY NA JEZIORZE KIERSKIM

Przedmiotowy zakres robdt budowlanych nie wymaga sporzadzenia Informacii
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Prace budowlane beda trwaty krécej niz 30
dni roboczych oraz przy ich realizacji bedzie uczestniczyto jednorazowo mniej niz 5
osob. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem podstawowych zasad BHP.

Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ podczas:
+ Zatapiania betonowych kotwic.

*+ Montazu fancuchow kotwigcych.

+ Osadzania trapu na brzegu.

Przy wyzej wymienionych robotach nalezy zatrudni¢ osoby posiadajgcych
umiejetnosci ptywackie i zaleca sie prowadzi¢ takie roboty w okresie letnim.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

.,Budowa pomostu ptywajgcego nad Jeziorem Kierskim na terenie
nieruchomosci przy ul. Ks. Nawrota”

ul. Ks.Nawrota, Poznan-Kiekrz

zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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