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Nr  |Opis robot

—

.|Pomosty w Kiekrzu

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU/ROBOT:
Pomost ma za zadanie realizowac¢ cele rekreacyjno-wypoczynkowe dla 0sob korzystajacych z kapieliska miejskiego.

Pomosty wykonane sa z potaczonych ze soba modutéw. Kazdy modut zbudowany na bazie sztywnej ciagtej konstrukeji stalowej, ocynkowanej ogniowo.
Elementy wypornosciowe-ptywaki wykonane ze spienionego polistyrenu. Rama wyposazona w system mocowan umozliwiajacy faczenie modutow i montaz
osprzetu. Poktad pomostu stanowi petna deska kompozytowa petna o grubosci 30 mm, typu Hanit (lub w technologii rownowaznej). Kotwienie do dna akwenu
za pomoca kotwic martwych na tancuchu kotwicznym.

Pomosty maja podobny ksztatt, w lustrzanym odbiciu. Kazdy pomost wykonany jest z 3 modutéw, posiada ksztalt litery L o krotszym boku dt.6m, a o dlugosci
facznej 24,4m (z trapem), 20,4m bez trapu. Pokrycie pomostu wykonane jest z deski kompozytowej, uktadanej na tatach lezacych na ramowej konstrukeji
zespolonych z rama stalowa. Konstrukcja pomostu stalowa, ocynkowana ogniowo, zespolona z ptywakami z tworzywa spienionego o odpowiednich

atestach srodowiskowych.
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1. Pomost w Kiekrzu
1 Kalkulacja |Pomost 6,00x2,40x0,50 m z pokfadem typu Hanit - styropian wg wytycznych projektowych.
indywidualna [Nr ST: SST 1.0
6 szt 6,000
razem | szt 6,000
2 Kalkulacja |Trap 4,00x2,00 montowany do czota wg wytycznych projektowych.
indywidualna [Nr ST: SST 1.0
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
3 Kalkulacja |Balast 200 kg wg wytycznych projektowych.
indywidualna [Nr ST: SST 1.0
szt 24,000
razem | szt 24,000
4 Kalkulacja |Lancuch do balastu wg wytycznych projektowych.
indywidualna [Nr ST: SST 1.0 m 96,000
96 razem m 96,000
5 Kalkulacja | Drabinka ze stali ocynkowanej z szescioma szczeblami.
indywidualna Nr ST: SST 1.0
razem | szt 4,000
6 Kalkulacja |Prog 2,0m wg wytycznych projektowych.
indywidualna [Nr ST: SST 1.0
2 szt 2,000
razem | szt 2,000
7 Kalkulacja |Prog 2,4m wg wytycznych projektowych.
indywidualna [Nr ST: SST 1.0
4 szt 4,000
razem | szt 4,000
8 Kalkulacja |Transport elementéw pomostu ptywaja
indywidualna [Nr ST: SST 1.0
kpl 1,000
9 Kalkulacja |Montaz elementéw pomostu ptywajacego -
indywidualna |Nr ST: SST 1.0
kpl 1,000




