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skala 1: 500 e =] ~ Szalakiem Trzech Jezior: Rusatka ,
sekcja 6.179.10.19.3.2 , 18.3.4 Sporzadzit: Strzeszynek, Kiekrz.
1. Uklad wspdlrzgdnych prostokatnych plaskich — 2000_18 TYTUE RYSUNKU
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VIS S el -+ 4 INSTALACJE ELEKTOENERGETYCZNE
USt I GEODEZN JINF
i A 3ernard Wact i
iasto P(?Znanl . . GEODETA I‘P?{L.-'\‘\;)/»r\:" ()kN A PROJEKTANCI NR UPR. PODPIS:
Uedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznar (306401_1) ; Kaimiers Nowicki -
Obreb (identyfikator) : Kiekrz (306401_1.0027) mgr inz.Jolanta $niedziewska
umer arkusza : 12 .\o‘o 8
e 1%
Oznaczenie i inf i iach g ych majacych wplyw na zagospodarowanie : UWAGI ¥
gruntéw, i w granicach inwestycji oie ustalano . . 3 . . SPRAWDZIL: NR UPR.
Oznaczeniei symeol konturu uzylku gruntowego, Kory nie jest uiawniony w bazie danych - N vyiducaa s istrinia w teren innych e wykazanych na \ Wszystkie prace ziemne wykona¢ recznie, zgodnie z i Wonmers Adamesak s
ewidencj gruntow i budynkow raf niniejsze] mapie u_n;a.dxer\ podziemnych, Hﬁrgnwe byty zgloszone N . . . .. . . . . AR IS SRRz
‘ : — : . do_inwentaryzacj, ub o hrych brak jest informacii o obowiazujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania \
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SCHEMAT ROZDZIELNICY POMIAROWO-ZASILAJACEJ
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NR.: | OPIS REWIZJI: DATA:

TOYADESIGN

TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznan,
tel./fax: 61 847 85 12, bi oya-design.com.pl, www.toya-design.com.pl

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

Miasto Poznan
PL. Kolagiacki 17
61-841 Poznan

ADRES INWESTYCJI:

Plaza Parkowa
nad jez. Kierskim, ul.Ks. Nawrota14 — dz. nr 537/20 obr/ark: 27/12,
oraz 544/3, 546/1 obr/ark: 27/10, miasto Poznan

NAZWA PROJEKTU:

PLAZOJADA - Szalakiem Trzech Jezior: Rusatka ,
Strzeszynek, Kiekrz.

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY TABLICY POMIAROWO-
ZASILAJACEJ

PARAMETRY TECHNICZNE Piekary 363

koto Krakowa

Prad znamionowy: 160A Prad zn. zwar. krotkotrwaly/szczytowy 20 KAVAO KA Klasa ochronnosci izolacji: Il 32|-0f1% L1i;§é(3i07192
< T+
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz wytrzymywany szyn gtownych: Stopien ochrony obudowy zestawu: P44 }Z);_ +48 124297343
Znamionowe napiecie izolacji: 500 V Napigcie znamionowe udarowe Stopien ochrony obudowy zestawu www.prebiel.pl
i ieci i . wytrzymywane: 8 kv rzed uderzeniami mechanicznymi: IK10 biuro@prebiel.pl
Znamionowe napigcie tgczeniowe: 400/230 V yuzymy : p! ymi:

RE

EDWARD BIEL

PROJEKTANCI: NR UPR.: PODPIS:
Kazimierz Nowicki 532/87/PW

mgr inz.Jolanta Sniedziewska

SPRAWDZIL: NR UPR.:
inz. Wiodzimierz Adamczak 311/PW/80

BRANZA: DATA: NR REWIZJI:
elektryczna 03.01.2017

STADIUM: SKALA: NRRYS.

projekt budowlany E-2




WIDOK ROZDZIELNICY WRAZ Z ROZMIESZCZENIEM APARATOW
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UWAGI: Spetnione normy: PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-5:2011, PN-EN 50274:2004, PN-EN 62208:2006,
1.0budowa rozdzielnic wykonana z blachy aluminiowej/stalowej grubosci 1-2 mm ( aluminium). 0,5-2 mm PN-E 05163, PN-EN 60695-11-10:2014 potwierdzone certyfikatami zgodnosci z normg wystawione przez
(stal) taczona poprzez spawanie. jednostke akredytowang przy PCA, wykonane petne badania z wynikiem Pozytywnym potwierdzone
2.1l klasa ochronnosci osiggnieta poprzez catkowite dwustronne (wewnetrzne i zewnetrzne) raportami, PN-EN ISO 14040:2009, PN-EN ISO 14044:2009 potwierdzone certyfikatem srodowiskowym.
pokrycie materiatem izolacyjnym w trwaty i nierozerwalny sposéb z aluminiowym/stalowym rdzeniem. Obudowa odporna na oddziatywanie srodowiska, w szczegodlnosci na promieniowanie UV ( wskaznik 0) oraz
Bez koniecznos$ci pokrywania dodatkowymi lakierami. kwasne deszcze, wysokie temperatury i zar wykonane zgodnie z normg na badania starzenione PN-EN
61439-1:2011
PARAMETRY TECHNICZNE Pekary 303
Prad znamionowy: 160A Prad zn. zwar. krotkotrwaly/szczytowy Klasa ochronnosci izolacji: Il 32-060 Liszki D D -
— . : t ISwhveh: 20 kA/40 kA — : tel: +48 122807192 [
Czestotliwo$é znamionowa: 50 Hz wytrzymywany szyn g Y/ Stopien ochrony obudowy zestawu: P44 fax: +48 124297343
Znamionowe napigcie izolacji: 500 V Napiecie znamionowe udarowe 8KV Stopien ochrony obudowy zestawu K10 www.prebiel.pl EDWARD BIEL
Znamionowe napiecie taczeniowe: 400/230 V wytrzymywane: przed uderzeniami mechanicznymi: biuro@prebiel.pl

NR.: | OPIS REWIZJI: DATA:

TOYA DESIGN Tomasz Wojtkowiak, ul. M. Kasprzaka 19/6, 60-236 Poznan,
tel./fax: 61 847 85 12, biuro@toya-design.com.pl, www.toya-design.com.pl

INWESTOR / ZLECENIODAWCA:

Miasto Poznan
PL. Kolagiacki 17
61-841 Poznan

ADRES INWESTYCJI:

Plaza Parkowa
nad jez. Kierskim, ul.Ks. Nawrota14 — dz. nr 537/20 obr/ark: 27/12,
oraz 544/3, 546/1 obr/ark: 27/10, miasto Poznan

NAZWA PROJEKTU:

PLAZOJADA - Szalakiem Trzech Jezior: Rusatka ,
Strzeszynek, Kiekrz.

TYTUL RYSUNKU:

WIDOK TABLICY POMIAROWO-ZASILAJACEJ

PROJEKTANCI: NR UPR.: PODPIS:
Kazimierz Nowicki 532/87/PW

mgr inz.Jolanta Sniedziewska

SPRAWDZIt: NR UPR.:
inz. Wiodzimierz Adamczak 311/PW/80
BRANZA: DATA: NR REWIZJI:
elektryczna 03.01.2017
STADIUM: SKALA: NR RYS.
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