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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej s3 wymagania ogodlne,
ktore muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane
w $cistym powigzaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspolne dla wszystkich obiektéw i1 elementéw robot wymagania dotyczace wykonania
prac na obiektach PLAZOJADY — Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka, Strzeszynek,
Kiekrz (PLAZA LABEDZIA, PLAZA PARKOWA, PLAZA DZIKA, PLAZA
SMOCZA, PLAZA MALIBU)

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej
z Ogblnymi lub Szczegdélowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bgda miaty

warunki okre$lone w Umowie.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodza prace na plazach:
- LABEDZIA

- PARKOWA

- DZIKA

- SMOCZA

- MALIBU

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych
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1.5.

do zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamoOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora i

wykonujgca nadzor nad wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robot budowlanych.

Skroty uzyte w ST maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem i
kradzieza materialdow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz

wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,

Ze jest wigczony w cen¢ umowna.



1.6.

1.7.

1.8.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
do uzgodnienia proponowang forme i szczegdlowy spis tresci Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za  zabezpieczenie mienia  publicznego
i prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1

zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajacego o postepach w sprawie

oraz o szczegoOtach osiggnigtego porozumienia.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowal przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caly czas trwania robot, a w tym migdzy innymi za:

I.  Sktady materiatéw i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktoérego halas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktore mogltyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska;
wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow
1 $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy 1 z miejsc zwigzanych
z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scile przestrzega przepisOw

odno$nych wtadz.



1.9.

1.10.

1.11.

IV. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zardwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze S$mieciami, odpadkami
przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca (nalezy je

uwzgledni¢ w zlozonej ofercie).

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia (bez wlasciwych $rodkéw ochrony osobistej) oraz nie spetniajacych

odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob

zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot, bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkie
przepisy i zalecenia odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot

albo przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone

w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.



1.12. Zaplecze Wykonawcy

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obsluga i utrzymaniem (o$wietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekéw, lacznosé itp.) ponosi

Wykonawca. Koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskaé¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w

Szczegdtowych ST.

2.1.

2.2.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrddet przez niego wybranych i1 zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw, elementéw i wyrobdw zaréwno krajowych lub
z importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z
PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegélowych okreSlenie przedmiotu
zamoOwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia, okreslenie parametrow oraz wlasciwosci
materialow, urzadzen, sprzetow.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicznych
dla materialow, elementow i wyrobow albo podano je w sposdb ogolny, albo dokonuje
si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac

odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialty przewidziane do wuzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robdot podlegaé¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci

poszczegbdlnych dostaw materiatow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.



2.3.

Przechowywanie materialdw budowlanych

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnos$ci do robot.

b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych

oplat ze strony Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Szczegotowe wymagania dotyczace sprze¢tu zamieszczono w  poszczegolnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposOb zapewniajacy
zachowanie ich jako$ci i1 przydatno$ci do robot.

b) Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym z harmonogramem.

¢) Wykonawca begdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Roboty bedace wykonywane beda na czynnych obiektach. W zwigzku z tym
Wykonawca jest zobowigzany do zachowania najwyzZszej starannosci przy
zabezpieczeniu miejsca robot.

Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatldéw 1 wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

ST.



Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami

atmosferycznymi.

2. Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje —uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci
budowlanej, sa cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne

ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.

6.1.1.

6.1.2.

System kontroli jakosci Wykonawcy
Dane ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$¢ materiatow.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu.
Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze mogg wplywaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma zgod¢ na uzycie badanych materiatow.
Ponowne dopuszczenie do uzycia nastapi dopiero wtedy, gdy usunigte zostang
niedociggnigcia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ zostaty okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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6.1.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i

inspekcji 1 na zyczenie udostepni¢ je Zamawiajgcemu.

6.1.4. Oplata za badania
Wykonawca zobowiazany jest (w przypadku potrzeby) do zorganizowania i
przeprowadzenia systemu kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie
probek, badania i kontrole w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej

poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot,

w jednostkach ustalonych w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
b) Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caly okres

trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robodt objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakofczeniu robdt dla tej czesci lub etapu

wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegdétowa Specyfikacja

Techniczna, uzycia wtasciwych materiatow.
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8.3.

8.4.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidér powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg
gotowe do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat
do odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej 1 ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych 1 robot zanikajacych,

- $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty

techniczne wydane przez dostawcow materialow 1 urzadzen,
Oraz os$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z  przepisami
1 przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i

porzadku terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbiorow czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usunig¢cia usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot

odbioru koncowego robot.
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8.5. Uchybienia

8.6.

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty,
niezgodny z umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposéb tamie Umowe, to
zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14
dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy
zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowg.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony
karami lub innymi naleznoSciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban
Wykonawey, to Zamawiajacy jest upowazniony do obciazenia Wykonawcy
calo$cig powstalych kosztow lub takg ich czescia, za jaka zdaniem Zamawiajacego

Wykonawca jest odpowiedzialny.

Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce 0 wystapieniu wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed uplywem gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do

wykonania wszelkich niezb¢dnych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych
elementy budowlane 1 chronigcych istniejacg zielen, a takze okoliczne strefy realizacji prac

przed szkodliwym wptywem prowadzonych robot.

9.2. Ustalenia ogdlne

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST oraz opisane za
pomocg pozycji przedmiarowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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9.3.

wartos$ci zuzytych materiatow wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

koszt robot prowadzonych w obiekcie czynnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy

administracji panstwowej i1 samorzadowej, ktére s3 zwigzane z robotami, ktore

wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoOw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z

ktérym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego

wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat,

szkod i wydatkow poniesionych w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z

1.
2.

pdZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika

budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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STB 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt rozbidrkowych dotyczace
wykonania prac na obiektach PLAZOJADY - Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka,
Strzeszynek, Kiekrz.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie rozbiorek:

Plaza Labedzia
- demontaz wiaty drewnianej wraz z jej wywozem (przewiezienie jej oraz montaz w
miejscu wskazanym przez Zaklad Lasow Poznanskich)

- demontaz koszy na $mieci (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Laséw
Poznanskich)

- demontaz fawek (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Lasow Poznanskich)

- wywiezienie 1 utylizacja gruzu

Plaza Parkowa

- wywiezienie 1 utylizacja gruzu

Plaza Dzika

- demontaz koszy na $mieci (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Laséw
Poznanskich)

- demontaz fawek (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Laséw Poznanskich)

- wywiezienie 1 utylizacja gruzu

Plaza Smocza

- demontaz koszy na $mieci (przewiez¢ na miejsce wskazane przez POSiR)
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- demontaz fawek (przewiez¢ na miejsce wskazane przez POSiR)
- wywiezienie i utylizacja gruzu
- demontaz kontenera stuzacego jako wypozyczalnia kajakow;
- demontaz istniejgcych pomostow;
- demontaz ogrodzenia
Plaza Malibu
- rozebranie chodnikéw
- rozebranie obrzezy oraz kraweznikow
- rozebranie podbudowy nawierzchni utwardzonych
- rozebranie pomostu
- rozbiorka elementéw molo nawierzchni mola oraz wszystkich elementow
drewnianych;
- demontaz wiaty drewnianej wraz z jej wywozem (przewiezienie jej oraz montaz w
miejscu wskazanym przez Lasy Poznanskie)
- demontaz koszy na $mieci
- demontaz fawek
- wywiezienie 1 utylizacja gruzu

Nalezy wyceni¢ w zlozonej ofercie - wywoz gruzu wraz z utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,

ich zgodnos¢ SST 1 poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu gwarantujacy bezpieczenstwo

prowadzonych prac.
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4.

TRANSPORT
Transport materiatlow z rozbidrki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.

WYKONANIE ROBOT

. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

UWAGA: podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy w cenie ztozonej oferty

uwzgledni¢ znaczace utrudnienia wystepujace w zwigzku z charakterystyka terenu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot rozbidrkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogdlnymi.

OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:
Plaza L.abedzia:
- demontaz koszy na $mieci (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Laséw
Poznanskich) — [kpl]
- demontaz fawek (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Lasow Poznanskich) —
[kpl]
Plaza Parkowa:
- nie wystepuja
Plaza Dzika:
- demontaz koszy na $mieci (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Lasow
Poznanskich) — [kpl]
- demontaz fawek (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Lasow Poznanskich) —
[kpl]
Plaza Smocza:
- demontaz koszy na $mieci (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Lasow
Poznanskich) — [kpl]
- demontaz fawek (elementy nalezy przekaza¢ Zaktadowi Lasow Poznanskich) —

[kpl]
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- demontaz stojakow na rowery — [grup]

- demontaz ogrodzenia wraz z fundamentem — [kpl]

- demontaz wraz z wywozem 1 utylizacjg kontenera - wypozyczalnia kajakow — [kpl]
Plaza Malibu:

- rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych wraz z podbudowa — [m?]

- rozbidrka obrzezy oraz kraweznikéw — [m]

- demontaz fawek— [kpl]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora Nadzoru Budowlanego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy uzyskane 2z rozbidorek do ewentualnego ponownego wbudowania

zakwalifikuje Inspektor.
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STB 02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac ziemnych na obiektach PLAZOJADY — Szlakiem Trzech
Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz (PLAZA EABEDZIA, PLAZA PARKOWA,
PLAZA DZIKA, PLAZA SMOCZA, PLAZA MALIBU)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

ziemnych w czasie budowy stop fundamentowych oraz budowy drég:
- wykopow,
- pomiaréw geodezyjnych,
- zabezpieczenie 1 oznakowanie obszaru wykopow
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST “Wymagania ogélne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuje
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3. SPRZET
Do wykonywania robot ziemnych nalezy stosowaé sprzet budowlany

bezwibracyjny, tadowarki oraz samochody wywrotki.

Do usunigcia warstwy ochronnej nalezy uzy¢ koparki podsigbiernej z tyzka o

gladkim lemieszu

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania i1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST “Wymagania

0golne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢
rz¢dnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Przed rozpoczeciem 1 w trakcie
wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem
kotkéw  kierunkowych, taw wysokosciowych 1 reperow pomocniczych, z
wyznaczeniem krawedzi wykopoéw, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna
wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie terenu

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i1 bedzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caty okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami

1 przepisami.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci okoto 15c¢cm polozona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy

porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

Po zakonczeniu prac ziemnvch teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,

nalezy odtworzy¢ trawniki.

5.1.5. Postepowanie podczas korytowania drég

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w

odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczego6lnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie

maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie.

Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w obrebie

prowadzonych robdt do niwelacji terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Czgstotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat
5.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinna

obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z umowa,
- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi robo6t ziemnych s3:

- 1 m® wykonania wykopow

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST “Wymagania ogdlne”.
8.1. Dokumentacja niezb¢dna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie

dokumentacji zawierajace;j:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- aktualng dokumentacj¢ rysunkowa,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju

robot ziemnych.

8.2. Odbior robot.

Odbiodr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do
ktorych pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktore catkowicie zanikaja (np. odbior
podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntow itp.).
Odbioru czgsciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do nastgpnej fazy (czesci)
robdt ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych
w terminach p6zniejszych. Z dokonanego odbioru nalezy dokona¢ wpis do dziennika

budowy.

Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze kofncowym moga by¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. 8.3.

Ocena wynikow odbioru.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego

robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,

— ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— zaggeszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specytfikacji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1
badania przy odbiorze.
e BN-8932-01 Budowle drogowe 1 kolejowe. Roboty ziemne.
e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial 1 opis
gruntow.
e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
e PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis
gruntow

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j

PN-B-06714/28

PN-B-06714/37

PN-B-06714/37

BN-83/8836-02

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci
siarki metoda bromowa3.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
zelazowego.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.

24



PLAZOJADA — Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz

STB 03.00 ZBROJENIE BETONU STALA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia, dla wykonania prac na obiektach
PLAZOJADY — Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka, Strzeszynek, Kiekrz (PLAZA LABEDZIA,
PLAZA PARKOWA, PLAZA DZIKA, PLAZA SMOCZA, PLAZA MALIBU)

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny

przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,

b) montazem zbrojenia — montaz prefabrykatow zbrojarskich,

c) kontrolg jako$ci materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogo6lne oraz zdefiniowanymi

ponize;j.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ogolng Specyfikacjg Techniczng oraz

poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg¢ powinna mie¢ atest hutniczy, w ktorym ma by¢
podane:

- nazwa wytworcy;

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 1/S-10041,

- numer wytopu lub numer partii;

- wyniki przeprowadzonych badan i sktad chemiczny,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Przewieszki metalowe przymocowane do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (2 dla

kazdej wigzki) muszg zawiera¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy;
- §rednice nominalna;
- znak stali;
- numer wytopu lub numer partii;
- znak obrébki cieplnej.

Inne gatunki stali zbrojeniowej niz wystepujace w projekcie moga by¢ uzywane pod
warunkiem pisemnej zgody nadzoru inwestorskiego. Zmiana $rednicy uzytego zbrojenia

wymaga rowniez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac drutu stalowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0
mm, przy Srednicach wigkszych niz 12 mm stosowac¢ nalezy drut wigzatkowy o $rednicy 1,5
mm. Do laczenia zbrojenia przez spawanie nalezy stosowac elektrody odpowiednie do
gatunkéw taczonej stali. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podkiadek dystansowych
z betonu lub zaprawy i1 z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe nalezy mocowaé do
pretow zbrojeniowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania przektadek z drewna, cegly lub pretow

stalowych.
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Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodno$ci przywieszek z zamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.
Do ewentualnego badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki.
Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.

2.1.1. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.

wiazatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.
2.1.2. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i
tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spehniac
wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.

Sprzet powinien spetnia¢é wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i1 pasowych
urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, w celu

unikniecia trwatych odksztatcen.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-

10042. Stal przywieziona na budowe nie powinna by¢ zdeformowana i zanieczyszczona.

Na budowie winna by¢ tak magazynowana i skladowana aby nie byla narazona na
zwilgocenie 1 zanieczyszczenie. Prety ze stali dostarczonej w zwojach, lub prety nie
spetniajace warunku prostoliniowosci nalezy wyprostowa¢ w prosciarkach. Laczenie pretow
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-91/S-10042. Celem zachowania otuliny zgodnej z

dokumentacjg nalezy stosowac betonowe lub plastikowe podktadki dystansowe.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

e Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda
stodka.

o Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
rgcznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.

e Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

e Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw i prostowarek. Dopuszczalna

wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Ciecie pretéow zbrojeniowych.

Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnos$cia do 1,0
cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie

palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgiecia pretow.
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Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta

co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialdbw po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spajania

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywa¢ wg PN-B-03264, tabl. 11).
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania).

Polaczenia na zaktad nalezy wykonywaé wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm,

migkkim.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem
oraz podanymi powyze] wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne

tolerancje wymiarow w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:
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Okreslenie wymiaru Wartos$¢ odchytki

Od wymiarow siatek i1 szkieletow wigzanych lub

zgrzewanych

w dlugosci elementu

+5 mm
- przy wymiarze do 1 m:

+10 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m:
w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i
strzemion

+10 mm
- przy $rednicy d < 20 mm:

+0,5d
- przy $rednicy d > 20 mm:

+2d

w potozeniu odgig¢ pretow:

+10 mm, - 0 mm
w grubo$ci warstwy otulajacej:

+25 mm
w potozeniu potaczen (stykéw) pretow:

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest [t]. Do obliczenia naleznos$ci przyjmuje ilo§¢ w [t] zmontowanego
zbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic (m) pomnozong odpowiednio
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przez ich ci¢zar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu

pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem 1 Specyfikacjag Techniczng oraz

pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z projektem i Specyfikacja Techniczna,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.
8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3. Odbior koncowy.

Generalnie odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;,
e zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
e rozstawu strzemion,

e prawidtowosci wykonania zlacz 1 dtugosci zakotwien pretow,

e prawidtowosci osadzenia kotew,

e zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogdlne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materialu,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie,

- przycinanie, laczenie,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem,
niniejsza Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu robot,

- usuni¢cie odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

e PN-H-93215 Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-H-840023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-H-04310 Proba statyczna rozciggania metali.

e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

e PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.
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STB 04.00 BETON - FUNDAMENTY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych na obiektach PLAZOJADY — Szlakiem Trzech Jezior:
Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz (PLAZA LABEDZIA, PLAZA PARKOWA, PLAZA DZIKA,
PLAZA SMOCZA, PLAZA MALIBU)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonania betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowan

uktadaniem 1 zaggszczaniem mieszanki betonowej

pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek

chemicznych.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjga projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogoélne.
2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich

norm polskich.
2.1. Skladniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement — wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z

wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000

2.1.2. Kruszywo

Do betonow nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom wg PN-B-

06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy 1 konstrukcje nie postanowiono

inaczej, zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i1

grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymagane] konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu 1 wody,

prawidtowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
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W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakeji kruszywa).

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do

betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,

uplastyczniajagcym 1 przyspieszajacym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sig

stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajagcych i
przyspieszajaco — uplastyczniajagcych. Domieszki do betondéw muszg posiadac atest
producenta.
2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji dostarczony z

wytworni betonu:

- C20/25 W8 — dla fundamentu wiaty 1 totemu
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- CI12/15 dla kotwienia w gruncie elementow placow zabaw i punktéw aktywnosci

mieszkanca

- C12/15 wykonania tawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza oraz krawezniki
Beton musi spelnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sklad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po

zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i1 spelniaé

wymagania:

- Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie
zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wigksza niz:

e 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
o  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i

dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz

10°C), $rednia wymagang wytrzymato$é na $ciskanie nalezy okreslié¢ jako rowna 1,3 Ry,°.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie,
dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wplyw tych

czynnikOdw na wytrzymatos$¢ betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i

nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badan:
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- metoda Ve — Be

- stozka opadowego

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow

powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

e przy zageszczaniu wgltebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min.

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrownywania powierzchni) stosowaé taty

wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
e ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej

rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C

e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT
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Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych

- prawidtlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych w

betonowa konstrukcje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

1 PN-65/B-06251.
5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

e polozenie zbrojenia

e 7zgodno$¢ rzednych z projektem

e czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m od powierzchni
na ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac
na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0m.).

5.3.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawag
wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30
sek., po czym powoli wyjmowac¢ w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora.
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5.4.1. Betonowanie w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalodci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznig¢ciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby piel¢gnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu 1
chronigcymi beton przed deszczem 1 nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi€ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-

32250.
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- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

- Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza si¢

po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownos$¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i1 wybrzuszen ponad powierzchnig.

- Pekniecia sg niedopuszczalne.

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wicksza niz 0,5%

powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

- Wszystkie wystajace nieréwnosci wyrownac bezposrednio po rozszalowaniu.
- Raki 1 ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac¢ rownag i

jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 porow.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogolne.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem $wiezej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania 1 sposob
zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$c¢ 1 niezmiennos¢ ksztattu konstrukeji
- zapewniac jednorodng powierzchni¢ betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢
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- zapewnia¢ latwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia

- wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.
5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywac z drewna i materialow drewnopodobnych (sklejka, ptyty

pilsniowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych III lub IV klasy.
Minimalna grubos¢ desek 32mm, maksymalna szerokos$¢ 18cm.

Dopuszcza si¢ stosowanie, za zgodg Inspektora Nadzoru, innych typoéw szalunkow.
5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia
powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub
ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z
betonem maja byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtoérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Tolerancja wymiarow

Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary

minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaré6w nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy
rysunki nie przewidujg inacze;j.

Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukcji.

Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

e na |l m. wysokosci - 5 mm

e na calg wysoko$¢ konstrukeji - 20 mm

Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu
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e na |l m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

e na calg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dlugosci 2,0m. z

wyjatkiem powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

e powierzchni gornych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Placi sie za wykonana i wbudowana ilo$é

betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja

Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie z
projektem 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. ZaKkres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia

Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
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8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku

Budowy zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych

robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,

wykonanie deskowania,

przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,

zageszczenie 1 pielegnacja betonu,

rozbiodrke deskowania,

oczyszczenie stanowiska pracy,

usuniecie, bedacych wlasno$ciag wykonawcy materiatéw rozbidrkowych.

Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04300
e PN-B-30000
e PN-B-30001
e PN-B-30002
e PN-B-30011

e PN-88/B-32250
e PN-87/B-01100

e PN-86/B-06712

e PN-76/B-06714/00
e PN-76/B-06714/10
e PN-76/B-06714/12

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Materiaty budowlane. Woda do beton6éw 1 zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
1 okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen obcych.
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e PN-78/B-06714/13

e PN-91/B-06714/15
e PN-78/B-06714/16
e PN-77/B-06714/18
e PN-91/B-06714/34

e PN-86/B-04320
e PN-90/B-06240

e PN-88/B-06250
e PN-63/B-06261
e PN-74/B-06261

e PN-74/B-06262

e PN-92/D-95017
e PN-75/D-96000
e BN-66/7113-10

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytlow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaliczne;j.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakoS$ci.

Domieszki do betonu. Metody  badan efektow

oddziatywania domieszek na beton.

Beton zwyktly.
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
Ultradzwickowa badania wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

Sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za

pomocg mtotka Schmidta typu N.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady

Warszawa 1989 r.
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STB 05.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (DROGI, CHODNIKI)

ZABEZPIECZENIE (WZMOCNIENIE) DNA JEZIORA

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru utwardzen nawierzchni drog i chodnikow dotyczace wykonania prac na obiektach
PLAZOJADY - Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka, Strzeszynek, Kiekrz (PLAZA LABEDZIA,
PLAZA PARKOWA, PLAZA DZIKA, PLAZA SMOCZA, PLAZA MALIBU)

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontaktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Plaza Labedzia
a) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy
b) nawierzchnia piaskowa gt. 0,3 m
Plaza Parkowa
a) nawierzchnia piaskowa gt. 0,4 m
b) nawierzchnia zwirowa pod ruch samochodowy
¢) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy
d) nawierzchnia piaskowa gt. 0,3 m
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Plaza Dzika

a)nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy
Plaza Smocza

a) nawierzchnia piaskowa gt. 0,3 m

b) nawierzchnia piaskowa gt. 0,4 m

¢) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy
d) remont schodow

Plaza Malibu

a) czyszczenie piasku na plazy

b) nawierzchnia piaskowa gt. 0,3 m

¢) nawierzchnia piaskowa gt. 0,4 m

d) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy
e) utwardzenie z nawierzchni " typu hanse grand"

f) krag grilowy

g) ptyty chodnikowe 30x30x5

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z

obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w Wymagania ogolne.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Wymagania ogodlne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ robot z

Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami InZyniera.

2. MATERIALY
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Do wykonania zakresu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac

nastepujace materiaty godne z Projektem Budowlanym:

e piaski do uzupetienia piasku na plazy (przesiany, pozbawiony zanieczyszczen
organicznych, kamieni)

e piaski budowlane

e zwir granitowy 0,3-31,5 mm

e kruszywo tamane 0/31,5 mm oraz 0/63 mm

e kruszywa do wykonania warstwy odsaczajacej stabilizowanej cementem

e kruszywa do wykonania warstwy wzmacniajacej

e nawierzchnia mineralna " typu hanse grand"

e obrzeza betonowe 6x20 cm oraz 8x30 cm

e geowldknina filtracyjna 90g/m2

e beton zwykty z kruszywa naturalnego B 15

o kostki brukowe betonowe gr.6 cm — szare

e cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkow

e cement hutniczy CEM III 32,5-w op.25-50 kg

e plyty chodnikowe 30x30x5

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w Wymagania og6lne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wymaganiom

wynikajacym z charakteru robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi specyfikacji. Podczas transportu nie mozna
dopusci¢ do zniszczenia nawierzchni drogowych wystepujacych w sasiedztwie prowadzonych

prac. Koszty zwigzane z naprawg powstalych zniszczen ponosi Wykonawca.

5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1.  Ogé6lne warunki wykonywania robot drogowych. Technologia wykonywania

robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ.

5.1.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Wszystkie

mineraly uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet zatwierdzonych przez Inzyniera.

Warstwa podbudowy winna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy uzyskanie wlasciwej
grubosci oraz spadkow. Po wyprofilowaniu podbudowy nalezy przystapi¢ do zageszczania
przez watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi podbudowy do jej
srodka przy przekroju daszkowym lub od dolnej krawedzi do gornej przy nachyleniu

jednostronnym.

Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej proby Proktora, zgodnie z PN-88/04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa
podczas zaggszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej w przedziale od 1%

powyzej do 2% ponizej tej wilgotnosci.

Zageszezanie wykonaC zageszczarka plytowa oraz, w miejscach niedostgpnych dla plyty

stopa.

Dopuszczalne odchytki od grubosci ptytowej £10%.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ normie PN-S-06102:1997.

5.1.2. Nawierzchnia z kostki betonowej (remont schodow)
Istniejgce schody betonowe do placu zabaw na plazy Smoczej: remont, polegajacy na skuciu

nawierzchni betonowej, wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej, gr. 6 cm 1

kraweznikow betonowych.
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Kostka uzyta do uktadania powinna by¢ jednego gatunku. Nie nalezy uktada¢ kostki w
niskich temperaturach tj. ponizej 0°C. Swiezo wykonana nawierzchni¢ nalezy chronié¢ w
sposob podany w PN-63/B-06251. Po ulozeniu kostka winna by¢ dobrze ubita. Obrzeza

nalezy okrawegznikowac.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow

przeznaczonych do wbudowania.

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm. Wypetnienie spoin

zaprawa cementowo-piaskowa.
Kostke nalezy uktada¢ okoto 1,5cm wyzej od zaprojektowanej niwelety.

Wypetnienie spoin nalezy wykona¢ po ubiciu kostki. Szczeliny po utozeniu kostki wypetnic¢
piaskiem, zmie$¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek i przystapi¢ do ubijania nawierzchni

przy pomocy wibratorow ptytowych z ostong z tworzywa sztucznego.

Wibrowanie prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w

kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg
projektowa. Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci
15cm ubijaka o cigzarze 25kg na poszczeg6élne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia

osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegalne.

5.1.3. Lawy, obrzeza

Pod obrzeza, tawy 1 opor nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu,
wyréwnanie dna 1 Scian wykopdéw oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do

wymaganego profilu.

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo-cementowej na lawie betonowej z oporem.
Lawy betonowe wykonywa¢ nalezy w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyrdwnaniem i

ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy pielggnowac przez polewanie woda.

Obrzeza nalezy ustawia¢ 1 wyregulowa¢ wedtug osi. Spoiny wypehi¢ zaprawa cementowa.

Zewngtrzne $ciany kraweznika zasypac ziemia, ktorg nalezy ubic.
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Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atesty i odpowiadac

normom.

5.2. Wykonanie koryta

5.2.1. Profilowanie i zaggszczenie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzié, czy istniejace
rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sig¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja
zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na glgbokos§¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych 1 zage$ci¢ warstwe do uzyskania

odpowiedniej warto$ci wskaznika zageszczenia.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podloza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

5.2.2 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zaggszczonego podioza

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na

przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona

on na wlasny koszt.

5.2.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej
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Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, zachowaniem wymaganych spadkéow i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggni¢to

grubo$¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym

wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej zaggszczania.
Zaggeszcezanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi 1
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

Warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,97 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajacg lub
odcinajacy, uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy

okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtdrnego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci

optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long ilo$cig wody i rOwnomiernie wymieszac.
5.2.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajace;j

Warstwa odsaczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po

wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowltdknin. W przypadku warstwy z
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kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy

nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.
5.2.5. Wytworzenie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i

wysychaniu.
5.2.6. Wbudowanie i1 zagg¢szczanie mieszanki kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiaggniecie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéow 1 rzgednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy

kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie 1

napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej

warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScia wody 1 réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o

10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu

poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy.
5.2.7. Utrzymanie podbudowy

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu

budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
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przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza

Wykonawce robot.
5.3. Umocnienie dna jeziora

Uwodnione osady wydobyte z dna, ttoczone beda rurociggami stalowymi na brzeg. W miare
postepu prac rurociagi ttoczne nalezy odpowiednio przektadaé. Prace refulacyjne musza by¢
prowadzone pod cigglym nadzorem nurka, sprawdzajacego w sposob ciaggly rzedne dna. Po
przeprowadzeniu prac refulacyjnych na dnie nalezy zakotwi¢ geowtoknine zasypujac ja 30 cm
warstwa dowiezionego piasku. Wydobyty urobek nalezy zagospodarowaé na terenie
prowadzonych prac. Tylko na Plazy Malibu (plac zabaw 1 $ciezka) oraz Smocza (plac zabaw)
nalezy przewidzie¢ wywoz gruntu na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacja.

5.4.  Szczegotowe warunki wykonania robot

Nie przewiduje si¢ wywozu odspojonego gruntu oraz oplat z tym zwigzanych. Nadmiar

gruntu nalezy rozplantowa¢ w obrebie prowadzonych robot.

Konstrukcje poszczegdlnych nawierzchni

Plaza Labedzia

a) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robot, nie przewidziano wywozu i1 oplat zwigzanych z
zagospodarowaniem urobku)

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 10 cm RM=2,5 MPa(C3/4)

- wykonanie warstwy odsgczajacej z kruszywa mrozoodpornego gr. 20 cm
k=>8m/dobe¢

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- nawierzchnie ze zwiru granitowego 0,3-31,5 mm gr. 10 cm 0/31,5 mm gr. 15
cm

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie tawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowa

b) nawierzchnia piaskowa gt. 0,3 m
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- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robot, nie przewidziano wywozu i optat zwigzanych z
zagospodarowaniem urobku)

- wykonanie nawierzchni piaskowej - piasek ptukany, bez zawartosci czesci
pylastych i itéw, o frakcji 0,2 — 2,00 mm

- wykonanie rowkéw pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacjg) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawa cementowsq

Plaza Parkowa

a) nawierzchnia piaskowa gt. 0,4 m

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu
w okolicy realizowanych roboét, nie przewidziano wywozu 1 optat zwigzanych
z zagospodarowaniem urobku)

- wykonanie nawierzchni piaskowej, piasek ptukany, bez zawartos$ci czgsci
pylastych i itow, o frakcji 0,2 — 2,00 mm

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacjg) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawa cementowa

b) nawierzchnia zwirowa pod ruch samochodowy

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robot, nie przewidziano wywozu i optat zwigzanych z
zagospodarowaniem urobku)

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 20 cm Rm=5,0 MPa(C3/4)

- wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa mrozoodpornego gr. 20 cm
k=>8m/dobe¢

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm gr. 25 cm
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- nawierzchnie ze zwiru granitowego 0,3-31,5 mm gr. 15 cm 0/31,5 mm

- wykonanie rowkéw pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacjg) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowa

¢) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robét, nie przewidziano wywozu i optat zwigzanych z
zagospodarowaniem urobku)

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 10 cm RM=2,5 MPa(C3/4)

- wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa mrozoodpornego gr. 20 cm
k=>8m/dobe¢

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- nawierzchnie ze zwiru granitowego 0,3-31,5 mm gr. 10 cm 0/31,5 mm gr. 15
cm

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacjg) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawa cementowa
d) nawierzchnia piaskowa gt. 0,3 m

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robot, nie przewidziano wywozu 1 oplat zwigzanych z
zagospodarowaniem urobku)

- wykonanie nawierzchni piaskowej - piasek ptukany, bez zawartosci czgsci
pylastych i itow, o frakcji 0,2 — 2,00 mm

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie tawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowa
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Plaza Dzika

a) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robot, nie przewidziano wywozu i optat zwigzanych z
zagospodarowaniem urobku)

- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 10 cm RM=2,5 MPa(C3/4)

- wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa mrozoodpornego gr. 20 cm
k=>8m/dobe¢

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- nawierzchnie ze zwiru granitowego 0,3-31,5 mm gr. 10 cm 0/31,5 mm gr. 15
cm

- wykonanie rowkéw pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowg

Plaza Smocza

a) nawierzchnia piaskowa gt. 0,3 m

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu
w okolicy realizowanych robdt - tylko dla placu zabaw przewidziano wywoz
gruntu na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacja)

- wykonanie nawierzchni piaskowe;j

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowa

b) nawierzchnia piaskowa gt. 0,4 m

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu
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w okolicy realizowanych robét - tylko dla placu zabaw przewidziano wywo6z
gruntu na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacja)

- wykonanie nawierzchni piaskowej

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie tawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowg

c¢) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robot- tylko dla placu zabaw przewidziano wywoz
gruntu na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacja)

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 10 cm RM=2,5 MPa(C3/4)

- wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa mrozoodpornego gr. 20 cm
k=>8m/dobe¢

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- nawierzchnie ze zwiru granitowego 0,3-31,5 mm gr. 10 cm 0/31,5 mm gr. 15
cm

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie tawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowg

d) utwardzenie gruntu: wyltozenie geowlOkning, utwardzenie powierzchni
kruszywem oraz wykonanie nawierzchni w systemie Mobi Mat Light Grade AFX

Brown Eagle

Plaza Malibu
a)czyszczenie piasku na plazy

S7



PLAZOJADA — Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz

- przesianie 1 usuni¢ciu zanieczyszczen
- uzupehnienie piasku warstwg o sredniej grubosci 15 cm

b) nawierzchnia piaskowa gt. 0,3 m frakcja 0,1-1,2 mm typ do piaskownic

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robo6t - tylko dla placu zabaw i $ciezki przewidziano
wywoéz gruntu na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacja)

- wykonanie nawierzchni piaskowe;j

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawa cementowg

c¢) nawierzchnia piaskowa gl. 0,4 m piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych

i itow, o frakcji 0,2 — 2,00 mm

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robét, - tylko dla placu zabaw 1 $Sciezki przewidziano
wywoz gruntu na odlegto$¢ 5 km wraz z utylizacja)

- wykonanie nawierzchni piaskowej

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie tawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowg

d) nawierzchnia zwirowa pod ruch pieszy

Nawierzchnie wydzielone pomigedzy sobg oraz pomigdzy nawierzchniami z piasku i

trawiastymi obrzezami plastikowymi ,,typu eko-bord” Max h=58mm

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w

okolicy realizowanych robot, - tylko dla placu zabaw i $ciezki przewidziano
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wywoz gruntu na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacja)

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 10 cm RM=2,5 MPa(C3/4)

- wykonanie warstwy odsgczajacej z kruszywa mrozoodpornego gr. 20 cm
k=>8m/dobe¢

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- nawierzchnie ze zwiru granitowego 0,3-31,5 mm gr. 10 cm 0/31,5 mm gr. 15
cm

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawa cementowg

e) utwardzenie ,,typu hanse grand” grubos$¢ ziarna od 0 do 8 mm

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robot, - tylko dla placu zabaw i §ciezki przewidziano
wywoz gruntu na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacja)

- wykonanie warstwy wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 20 cm RM=2,5 MPa(C3/4)

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm gr. 15 cm

- wykonanie nawierzchni "typu hanse grand" warstwa dynamiczna 0/16

mm gr. 5 cm

- wykonanie nawierzchni "typu hanse grand" 0/8 mm gr. 3 cm

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie lawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny wypelnione zaprawg cementowg

f) krag grilowy

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchni¢ (z zagospodarowaniem gruntu w
okolicy realizowanych robot, - tylko dla placu zabaw i $ciezki przewidziano

wywoz gruntu na odlegtos¢ 5 km wraz z utylizacja)
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- wykonanie warstwy wzmacniajgcej z kruszywa stabilizowanego cementem
gr. 10 cm Rm=2,5 MPa(C3/4)

- wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa mrozoodpornego gr. 15 cm
k=>8m/dobe¢

- geowloknina filtracyjna 90g/m2

- podsypka z piasku 10 cm

- nawierzchnie ze zwiru granitowego 0,3-31,5 mm gr. 4

- wykonanie rowkow pod obrzeza

- wykonanie tawy wraz z oporem betonowa pod obrzeza (zgodnie z
dokumentacja) B15 (C12/15)

- wykonanie obrzezy z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 3 cm

) ptyty chodnikowe 30x30 na podbudowie cementowo-piaskowo
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoéci robot podano w SPECYFIKACJI OGOLNEIJ. Zasadnicze

badania kontrolne opisano w poszczegdlnych rozdziatach niniejszej specyfikacji.
6.1.  Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej, muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i

uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.2.  Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania robot podlega na zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega

wykonanie:

e koryta drogowego

e podbudowy

e nawierzchni drog i chodnikow

¢ liniowosci 1 prawidlowosci ustawienia kraweznikow 1 obrzezy

e profili podluznych i poprzecznych drég i chodnikow
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Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Inzyniera wykonania

warstwy poprzednie;j.

Akceptacja bedzie nastgpowalé po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw
dotyczacych materiatow oraz wynikow pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dot.

zageszcezenia gruntu, wlasciwosci betonow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SPECYFIKACII OGOLNEIJ: ,, Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sg jednostki wymienione ponize;j:

- roboty pomiarowe - [ha]

- korytowanie mechaniczne pod nawierzchnie - [m’]
- roboty ziemne pod krawezniki - [m]

- obrzeza - [m]

- lawy, opdr pod obrzeza - [m’]

- podbudowy, warstwy wzmacniajace, nawierzchnie z kruszywa - [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, podbudowy, taw podkraweznikowych, nawierzchni
chodnikéw 1 nawierzchni przeznaczonej pod ruch samochodowy.

Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby
nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru

Robot Budowlano Montazowych.

9, PODSTAWY PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze, w tym wytyczenie elementéw i pomiary powykonawcze
geodezyjne ze sporzadzeniem powykonawczej mapy podstawowej, pomiary zaggszczen,
ugied itp.

- korytowanie pod nawierzchnie tacznie z zagospodarowaniem wydobytych mas ziemnych

na terenie prowadzonych prac - tylko na Plazy Malibu (plac zabaw 1 S$ciezka) oraz
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Smocza (plac zabaw) nalezy przewidzie¢ wywo6z gruntu na odleglos¢ 5 km wraz z

utylizacja.

- wbudowanie materiatlow drogowych z zaggszczeniem i ubiciem

- transport wewngtrzny w obrebie budowy

- utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacji w okresie trwania

budowy

- pielegnacja wykonanej powierzchni

- zakup 1 transport na miejsce robot wszystkich materiatow

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan

Ceny odpowiadajace jednostkom obmiaru powinny obejmowac roboty ujete w pkt. 1.3:

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/S-02201

PN-S/02205:1998

PN-S-06102:1997

PN-S-96012:1997

PN-57/S-06100
Zmiany BI 2/72 poz.14.
PN-88/B-04481
PN-63/B-06251
Zmiany BI 9/89 poz.78

BI12/90 poz.95, BI 10/91 poz.67.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,

nazwy, okreslenia.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.

Drogi  samochodowe.  Podbudowy z  kruszyw

stabilizowanych mechanicznie.

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z

gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;.

Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

Beton zwyktly.

62



PLAZOJADA — Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz

PN-63/B-06251

Zmiany BI 9/89 poz.87
PN-86/B-06712

Poprawki BI 6/87 poz.52
Zmiany PN-B-06712/A1:1997
PN-88/B-32250

PN-B-19701:1997

PN-B-11111:1996
Poprawki N 11/97
PN-B-11112:1996
Errata KNN 11/96 Ip.3

PN-B-11113:1996

PN-B-11205:1996

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

Mineraly budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Skiad,

wymagania i ocena zgodno$ci.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

Elementy kamienne — stopnie monolityczne i oktadzina

stopni.

63



1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

2.

PLAZOJADA — Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz

STB 06.00 WYPOSAZENIE ORAZ MALA ARCHITEKTURA
WSTEP
Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej

sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem matej
architektury oraz wyposazenia zewnetrznego dla wykonania prac na obiektach
PLAZOJADY - Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka, Strzeszynek, Kiekrz (PLAZA
LABEDZIA, PLAZA PARKOWA, PLAZA DZIKA, PLAZA SMOCZA, PLAZA
MALIBU)

Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu transport, montaz elementow wyposazenia i malej architektury.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania

oraz za zgodno$¢ z SST 1 poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

Nazwy producentow lub nazwy produktow nalezy traktowa¢ jako przyklad wymagan

dla produktu; dopuszcza si¢ stosowanie produktow réwnowaznych po wezesniejszym

uzyskaniu akceptacji przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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Elementy wyposazenia placow zabaw i punktow aktywnosci

Lokalizacja Tlos¢
Nazwa urzadzenia i wizualizacja Opis
Plaza

PIRAMIDA LINOWA WYSOKA 4m Parkowa 1 szt 2 WYMIARY URZADZENIA

Malibu 1 szt Wymiary (dt x szer. x wys)  7,5x6,5x4,0m
Max. wysoko$¢ upadku 2,5m
Powierzchnia zderzenia @ 12m

Pole powierzchni zderzenia ~ 111,5m2

STANDARD WYKONANIA:

(grafiki przyktadowe) Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Liny z rdzeniem stalowym
w oplocie polipropylenowym. Konektory plastikowe i aluminiowe. Kotwienie — na state posadowione w
gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie oraz montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
Maszt wysoko$¢ 4m, o $rednicy o 115mm
Pajgczyna pozioma, ptaszczyzna linowa na poziomie 2,5m

+4,00
Linarium 6-cio ramienne (6 $rub rzymskich do regulacji naciggu)

+2,50

/ 77’7**‘ mmuna Gesto$¢ splotu, wielko$¢ oczek — dtugosé catkowita uzytej liny w urzadzeniu minimum 220mb

\
7777 [
0.0y 8- AN
w47 A \\\\
,>"""/f/1r Y. VI WA
sl

N
AN

/ \ 0,00 Kolorystyka ze wzgledu na plaze:

Plaza Parkowa: czarny i dodatek niebieski RAL 5015, kolor konektorow — czarny, zotty RAL 1023
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Plaza Malibu: Kolor lin — czarny i dodatek zotty RAL 1018, kolor konektorow — czarny, zotty RAL
1018

ZESTAW PALMA FRUTTI ZE ZJEZDZALNIA

(zdjecie przyktadowe)

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Max. wysokos¢ upadku 0,90 m

Wymiary (dt x szer x wys)  3,32x 3,31 x3,I15m
Powierzchnia zderzenia 6,30 x 6,50 m

Pole powierzchni zderzenia 30,80 m2

STANDARD WYKONANIA:

Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Srednica
ndg konstrukcyjny minimum 76mm, profil okragly. Elementy dekoracyjne kolorowe (z6tty RAL 1018,
zielony RAL 6018) z ptyt HDPE min. 12 mm grubosci. Bariery montowane w ramach nie bezposrednio
do nég konstrukcyjnych. Slizg ze stali nierdzewnej. Uchwyty alpinistyczne z zywic epoksydowych. Liny

z rdzeniem stalowym w oplocie poliuretanowym. Kotwienie — na stale posadowione w gruncie, beton
klasy minimum C12/15. Fundamentowanie oraz montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
2 x wieza czworokatna

1 x wejscie wspinaczkowe

1 x drabinka wej$ciowa z porgczami
1 x pomost rownowaznia

2 X bariera

1 x liczydto (nie kotko i krzyzyk)

1 x dach drzewo/palma
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1 x zjezdzalnia
ZESTAW MOTYLEK ELIPSO Malibu WYMIARY URZADZENIA:
Max. wysoko$¢ upadku 1,3m
Wymiary (dt x szer x wys) 2,29x2,19x 1,30 m
Powierzchnia zderzenia 53x53m
Pole powierzchni zderzenia 24,5 m2
STANDARD WYKONANIA:
Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Srednica
nog konstrukcyjny minimum 76mm, profil okragty. Elementy dekoracyjne kolorowe (zotty RAL 1018
zielony RAL 6018) z ptyt HDPE. Ptyta HDPE barier i przejscia tunelowego o grubosci min. 12 mm.
Plyta HDPE Sciany wspinaczkowej o grubo$ci min. 15 mm. Bariery montowane w ramach nie
(zdjecie przyktadowe) bezposrednio do nog konstrukcyjnych. Slizg ze stali nierdzewnej. Uchwyty alpinistyczne z zywic
epoksydowych. Liny z rdzeniem stalowym w oplocie poliuretanowym (kolor czarny) min. 16 mm
srednicy. Stupki zakonczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Kotwienie — na state posadowione w
gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie oraz montaz zgodnie z instrukcja producenta.
ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
2 x $cianka wspinaczkowa z krazkow
1 x pajeczyna linowa
1 x $cianka wspinaczkowa z uchwytami alpinistycznymi
1 x tunel
SKOCZKI Malibu WYMIARY URZADZENIA:
Max. wysoko$¢ upadku 0,30m
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- T T

&

|

(zdjgcie przyktadowe)

Wymiary (df x szer x wys) 4,60 x 1,64 x0,30 m
Powierzchnia zderzenia 76x4,7m

Pole powierzchni zderzenia 25,9 m2

STANDARD WYKONANIA:
Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Talerzyki

wykonane z antyposlizgowe] ptyty HDPE w kolorze czarnym o grubo$ci min. 15 mm. Kotwienie — na
state posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15. Montaz zgodnie z instrukcjg producenta.

ELEMENTY SKLADOWE/OPIS:

11 sztuk w zestawie

RUCHOME PIASKI 3.3 — do zabaw w piasku

o -

Malibu

(zdjecie przyktadowe)

WYMIARY URZADZENIA:
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8.30

455,

STANDARD WYKONANIA:

Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Srednica
nog konstrukcyjny minimum 76mm, profil okragly. Elementy dekoracyjne kolorowe, kolor gtowny
zielony RAL 6018 kolor dodatkowy zoity RAL 1018, wykonane z ptyt HDPE o grubosci min. 15 mm,

trojwarstwowych z frezowanymi rysunkami. Kotwienie —na stale posadowione w gruncie, beton klasy
minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
1 x zjezdzalnia piaskowa

1 x prowadnica splain

2 x wciagarka do piasku

1 x wiatrak

1 x stolik do babek
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1 x stolik ze sitkiem
1 x korytko
1 x wozek

1 x sitko z rurg

RUCHOME PIASKI 4.4 - do zabaw w piasku

(zdjecie przyktadowe)

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:
6.88 p
T B
PR | ) \

STANDARD WYKONANIA:

Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Srednica
nog konstrukcyjny minimum 76 mm, profil okragly. Elementy dekoracyjne kolorowe, kolor gtowny
zielony RAL 6018, kolor dodatkowy zotty RAL 1018 wykonane z ptyt HDPE o grubosci min. 15 mm,

trojwarstwowych z frezowanymi rysunkami. Kotwienie —na stale posadowione w gruncie, beton klasy
minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
1 x korytko

1 x wozek
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1 x wciagarka
1 x stolik do babek
1 x prowadnica splain

2 x stolik z pieczatkami

LAWKA MODULOWA Malibu WYMIARY URZADZENIA:
Wysokos¢ siedziska 0,45m
Wymiary (di x szer x wys) 1,48 x 0,56 x 0,45 m

~ STANDARD WYKONANIA:
Siedzisko z ptyty HPL o grubo$ci min. 6 mm, kolor zotty RAL 1018 w ramie stalowej. Elementy
stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Kotwienie —na state posadowione w
‘ gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.
- -

(zdjecie przyktadowe) ELEMENTY SKLADOWE/OPIS:
Siedzisko wygiete w tuk
2 nogi

DOMEK ZE SCIANKA WSPINACZKOWA w dwéch Malibu WYMIARY URZADZENIA:

wersjach
Max. wysokos¢ upadku 1,4m

Wymiary (d} x szer x wys) 2,29x 1,00 x 1,40 m
Powierzchnia zderzenia 53x40m

Pole powierzchni zderzenia 19,3 m2
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STANDARD WYKONANIA:

Elementy dekoracyjne kolorowe (z6tty RAL 1018 , zielony RAL 1018) z ptyt HDPE o grubosci min. 12
mm. Uchwyty alpinistyczne wykonane z zywic epoksydowych. Kotwienie —na stale posadowione w
gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKL.ADOWE/OPIS:
e Daszek w formie scianek wspinaczkowych z dwdch stron wykonanych z
antyposlizgowej ptyty HDPE o grubosci min. 15 mm, kolor czarny.
e Wersja z tunelem zgodnie z przyktadowym rysunkiem
e Wersja z taweczkami zgodnie z przyktadowym rysunkiem

(zdjecia przyktadowe)
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KOPARKA

0,24

1,38

5.17

5,17

(zdjecie przyktadowe)

Malibu

WYMIARY:

Minimalne szer. 0,23 x dt. 1,40 x wys. 1,15 m

OPIS:

Urzadzenie ze stali nierdzewnej, z tozyskiem kulkowym obraca si¢ o 360 stopni. Rami¢ ruchome z
szuflg. Kotwienie — na state posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15.

10

Trampolina do wbudowania w ziemie

(zdjgcie przyktadowe)

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:
Wymiary trampoliny © 130 cm x 44 cm

Pole skakania @ 80 cm

ELEMENTY SKLADOWE/OPIS:

Powierzchnia do skakania - odporna na wandalizm, bezposlizgowa mata, otoczona pasem
poliuretanowym o szeroko$ci min. 44cm zabezpieczajacym przed upadkiem w kolorze zielonym RAL
6018.

11

PALISADA POLIURETANOWA

Malibu

41

WYMIARY URZADZENIA:

Wymiary 1150x150x400mm

ELEMENTY SKELADOWE/OPIS:
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(zdjecie przyktadowe)

(zdjecie przyktadowe)

Palisada 9-cio elementowa z mocowaniem, kolor czerwono-brazowy (SBR)

12

ZJAZD LINOWY

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Max. wysokos¢ upadku 12m

Wymiary (db. x szer. x wys.) 25,09 x 2,27 x 3,24 m
Powierzchnia zderzenia 28,0x54m

Pole powierzchni zderzenia  118,3 m2

Obwod powierzchni zderzenia 64,3m
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(zdjgcie przyktadowe)

STANDARD WYKONANIA:
Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Srednica
ndg konstrukcyjny minimum 76mm, profil okragly. Elementy dekoracyjne kolorowe (zotty RAL 1018,

zielony RAL 6018) z ptyt HDPE o grubosci min. 12 mm, + frez palma itp. Fundamentowanie oraz
montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
Dhtugos¢ liny 25m
Baza startowa z podej$ciem antyposlizgowym

Barierki kolor z6tty RAL 1018, zielony RAL 6018

13

ZESTAW PALMA ARAX

(zdjecie przyktadowe)

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Max. wysoko$¢ upadku 2,00m

Wymiary min. (d} x szer x wys) 6,83 x 6,84 x 2,15
Powierzchnia zderzenia 9,9x9,9

Pole powierzchni zderzenia  77,8m2

STANDARD WYKONANIA:
Elementy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane malowane proszkowo RAL 9006,

okraglte, minimum @ 76 mm. Scianki wspinaczkowe kolorowa ptyta HDPE (zotty RAL 1018, zielony
RAL 6018). Ptyty z tworzywa HDPE o grubosci min. 12 mm, trojwarstwowe z frezowanymi rysunkami.
Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym. Kolor lin — czarny i dodatek zotty RAL 1018 .
Kolor konektorow — czarny, z6tty RAL 1018. Fundamentowanie oraz montaz zgodnie z instrukcja
producenta.

ELEMENTY SKLADOWE/OPIS:
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1 X pajeczyna pozioma

4 x $cianka linowa kratownica

2 x tukowa $cianka linowa pajeczyna

2 x tukowa $cianka z krazkami do wspinania

2 x tukowa $cianka wspinaczkowa elipsa (dziury sera)

2 x tukowa $cianka wspinaczkowa fala (z uchwytami alpinistycznymi)

1 x komin linowy wzmocniony stalowymi nogami konstrukcyjnymi i dwoma stalowymi obreczami

3 dach drzewo/palma

14

BUJAKI NA SPREZYNIE KUBELKOWE OWOCE -
ANANAS, KIWIL, POMARANCZA /CYTRYNA

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Max. wysokos$¢ upadku 0,4 m

Wymiary (d} x szer x wys) 1,13 x 0,44 x 0,82 m
Powierzchnia zderzenia @ 4,0 m

Pole powierzchni zderzenia 12,6 m2

STANDARD WYKONANIA:
Elementy dekoracyjne kolorowe (z6tty RAL 1018 i RAL 1023, zielony RAL 6018) z podwdjnych ptyt

HPL o grubosci min. 12 mm. Sprgzyny kolor szary RAL 9006. Kotwienie — na stale posadowione w
gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie oraz montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:

Korpus imitacja owocow, siedzisko, sprezyna
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(zdjecia przyktadowe)

15

LINARIUM OBROTOWEKONUSIX

(zdjecie przyktadowe)

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:
Max. wysokos¢ upadku 1,0 m (nie wigcej niz 1,5m)
Wymiary minimalne 2,00

Powierzchnia zderzenia @ 6,0 m

STANDARD WYKONANIA:

Maszt konstrukcyjny stalowy ocynkowany malowany proszkowo kolor szary RAL 9006 o $rednicy min.
115 mm. Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym. Konektory plastikowe i aluminiowe.
Kolor lin — czarny i dodatek zotty RAL 1018 . Kolor konektorow — czarny, zotty RAL 1018. Kotwienie

— na stale posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie oraz montaz
zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
Linarium obrotowe
Liny w kolorze czarnym i z6ttym RAL 1018

Konektory czarne lub zotte RAL_1018
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6,0m

16 ZESTAW SPORT Malibu WYMIARY URZADZENIA:
Max. wysoko$¢ upadku 0,40 cm
Wymiary (d x szer x wys) 6,5x 1,4 x0,40m
*® e Powierzchnia zderzenia 9,5x4,40m
ﬁ Pole powierzchni zderzenia 31,8 m2
- —— STANDARD WYKONANIA:
. Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Podesty
ki
(zdjecie przykladowe) wykonane z antyposlizgowej ptyty HDPE w kolorze czarnym o grubosci min. 15 mm. Elementy
dodatkowe kolor zotty RAL 1018. Kotwienie — na state posadowione w gruncie, beton klasy minimum
C12/15. Fundamentowanie oraz montaz zgodnie z instrukcja producenta.
ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
3 x rbwnowaznia
6 x shupki (3x stupki z okraglymi podestami, 3x podesty wydtuzone)
17 PIASKOWNICA Malibu WYMIARY URZADZENIA:
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(zdjgcie przyktadowe)

Max. wysokos¢ upadku 04 m
Wymiary (d} x szer x wys) 2,84x250x0,40m
Powierzchnia zderzenia 55x%x52m

Pole powierzchni zderzenia 22,2 m2

STANDARD WYKONANIA:
Podstawa kolor z6tty RAL 1018, siedziska i elementy dekoracyjne kolor zielony RAL 6018 wykonane z
ptyt HDPE o grubo$ci min. 12 mm. Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej malowanej

proszkowo na kolor RAL 9009. Kotwienie — metalowe kotwy na stale posadowione w gruncie, beton
klasy minimum C12/15. Fundamenty i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:

Ksztalt szesciokatny, siedziska

18

HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJNA stalowa

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Max. wysoko$¢ upadku 1,4m

Wymiary (dt x szer x wys) 347x2,11x2,51m
Powierzchnia zderzenia 7,7%x2,9m

Pole powierzchni zderzenia 22,3 m2

STANDARD WYKONANIA:

Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Srednica
nog konstrukcyjny minimum 76mm, profil okragly. Lancuchy ze stali nierdzewnej. Kotwienie — na state
posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja
producenta.
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(zdjecie przyktadowe)

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
Wersja z siedziskami dla dzieci starszych — deseczki kolor zotty RAL 1018

Wersja z siedziskami dla dzieci mtodszych — koszyczki (kolor zotty RAL 1018 i zielony RAL 6018)

8

19

LAWECZKA DLA DZIECI

N1/,

et

A .

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Wymiary (d} x szer x wys) 2,10 x 0,65 x 1,05 m

STANDARD WYKONANIA:
Elementy dekoracyjne kolorowe (z6ity RAL 1008 , zielony RAL 6018) z ptyt HDPE o grubo$ci min. 15

mm. Kotwienie — metalowe kotwy na state posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15.
Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKLADOWE/OPIS:

Lawka dwustronna dostosowana dla dzieci, z wysokim oparciem
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(zdjgcia przyktadowe)

20

KARUZELA MALA

(zdjecie przyktadowe)

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Max. wysoko$¢ upadku 0,14m

Wymiary (d} x szer x wys) 1,30x 1,21x 0,75 m
Powierzchnia zderzenia @ 5,4m

Pole powierzchni zderzenia 23m2

STANDARD WYKONANIA:
Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Platforma w kolorze zotty
RAL 1018 lub zielony RAL 6018 wykonana z ptyty antyposlizgowej HDPE o grubo$ci min. 15 mm. na

konstrukcji metalowej. Kotwienie — na state posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15.
Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKLADOWE/OPIS:

3 ramiona, platforma do stania, przeznaczona dla 3 osob

21

KOLYSKA BUJAK

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Max. Wysokos$¢ upadku 0,40m

Wymiary (dt x szer x wys) 1,30x 1,21 x 1,50 m
Powierzchnia zderzenia @ 44m

Pole powierzchni zderzenia 15,3m2
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STANDARD WYKONANIA:
Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006, spr¢zyny
kolor szary RAL 9006. Podtoga platforma z ptyty HDPE antyposlizgowej w kolorze czarnym o grubosci

min. 15 mm. Kotwienie -na stale posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15.
Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:

3 sprezyny w kolorze szarym

Porgcze i uchwyty
(zdjecie przyktadowe)
Platforma do stania lub siedzenia
22 SPODEK BUJAK Malibu WYMIARY URZADZENIA:
Max. wysoko$¢ upadku 0,70 m

(zdjecie przyktadowe)

Wymiary (d} x szer x wys) 1,73x 1,73 1,15 m
Powierzchnia zderzenia 24,7

Pole powierzchni zderzenia 17,7 m2

STANDARD WYKONANIA:
Elementy konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Podtoga
wykonana z antyposlizgowej ptyty HDPE w kolorze czarnym o grubo$ci min. 15 mm. Kotwienie —ha

state posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z
instrukcja producenta.

ELEMENTY SKLADOWE/OPIS:
3 sprezyny w kolorze szarym RAL 9006.,

Porgcze i obrgeze zabezpieczajace
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*Platforma do stania lub siedzenia

23

LINOWY ARAX (sie€)

(zdjgcie przyktadowe)

Malibu

WYMIARY URZADZENIA:

Max. wysoko$¢ upadku 09m

Wymiary (dt x szer x wys) 4,02x3,33x1,0m
Powierzchnia zderzenia 6,9%x6,3m

Pole powierzchni zderzenia 34,7 m2

STANDARD WYKONANIA:

Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym. Konektory plastikowe i aluminiowe. Kolor lin
— czamy i dodatek zolty RAL 1018. Kolor konektorow — czarny, zolty RAL 1023. Elementy
konstrukcyjne stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Srednica nog

konstrukcyjny minimum 76mm, profil okragly. Kotwienie —na stale posadowione w gruncie, beton klasy
minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

ELEMENTY SKEADOWE/OPIS:
Pajgczyna linowa wsparta na 8 stupach
2 wejscia linowe pod katem

2 wejscia linowe pionowe

24

(0) T OCTOPUS

Parkowa

WYMIARY URZADZENIA:

WYMIARY minimalne(d} x szer. x wys) 11,82 x 5,53 x 6,00m
MAX. WYSOKOSC UPADKU 2,10m
POWIERZCHNIA ZDERZENIA 15,7x9,2m

POLE POWIERZCHNI ZDERZENIA 87,4 m2
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STANDARD WYKONANIA:

Elementy konstrukcyjne stalowe, ocynkowane malowane proszkowo szary RAL 9006, okragtle,
minimum @ 76 mm. Pomosty, podesty, przejscia wykonane z ptyty antyposlizgowej HDPE o grubosci
min. 15 mm. Ptyty z tworzywa HDPE trojwarstwowe o grubo$ci min. 12 mm z frezowanymi rysunkami.
Elementy ptytowe HDPE w kolorach niebieski RAL 5015, niebieski ciemny 5005 i bialty RAL 916
zgodnie z przyktadowym zdjeciem. Liny z rdzeniem stalowym w oplocie polipropylenowym. Slizg
zjezdzalni spiralnej PVC o obrocie 360 stopni. Sruby ocynkowane, nakretki ostonicte zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym. Kotwienie — na stale posadowione w gruncie, beton klasy
minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta. Lancuch kalibrowany
stal nierdzewna.

ELEMENTY SKLADOWE:
(zdjecie przykiadowe) Zjezdzalnia tubowa 2,0 m, dlugo$¢ 5,5m po krzywej
Zjezdzalnia spiralna z balkonikiem przejsciowym 1,5 m

F Schody zewngtrzne z porgczami 0,90m sztuk 2

Maszt -rura masztu min. @ 114 mm wysoko$¢ masztu 6m, bandera, imitacja zagli

9.2m

Gniazdo widokowe na maszcie na wysokos$ci 2m

Tunel linowy dhugi dlugosci minimum 0,95m
Tunel linowy krotki dtugo$ci minimum 0,75m
157 m Kratownica linowa pionowa sztuk 2

Komin linowy wysokos$¢ 1,5m
Pajgczyna linowa pozioma
Drabinki linowe mate sztuk 3

Drabinki linowe uko$ne

Dzidb — platforma na wysokosci 1,5m z balkonikiem
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Scianka wspinaczkowa z uchwytami alpinistycznymi sztuk 2
Bulaje sztuk 2

Bariery sztuk 6

Poktad — wieze bez dachu sztuk 5

Schody wewngtrzne krecone do podestu na wysoko$é 1,5m
Schody wewnetrzne krgcone do podestu na wysokosé 1,8 m

KOLORYSTYKA — jasny niebieski RAL 5015, RAL 5005, biaty RAL 9016 , szary RAL 9006

25

BUJAK NA SPREZYNIE RYBA

(zdjecia przyktadowe)

Parkowa 3 szt.

WYMIARY URZADZENIA

WYMIARY (dt x szer x wys) 1,57 x 0,27 x 1,05m
MAX. WYSOKOSC UPADKU 0,4m
POWIERZCHNIA ZDERZENIA @ 3m

POLE POWIERZCHNI ZDERZENIA  7,1m2

STANDARD WYKONANIA:

Korpus z tréjwarstwowej ptyty HDPE o grubosci 15 mm, aplikacje wykonane z ptyty HPL o grubosci
min. 6 mm. Kolory kazda ryba inna — ciemny niebieski 5005 , zolty 1023, zielony 6018. Sprezyna kolor
szary/srebrny RAL 9006. Sruby ocynkowane, nakretki ostonicte zaslepkami. Kotwienie — na state
posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja
producenta.
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26 | BUJAK NA SPREZYNIE KUBELKOWY STATEK, Parkowa WYMIARY URZADZENIA
JACHT ITP.
WYMIARY (dt x szer. x wys) 1,13 x 0,44 x 0,82m
MAX. WYSOKOSC UPADKU 0,40m
POWIERZCHNIA ZDERZENIA & 4,00m
POLE POWIERZCHNI ZDERZENIA 12,6m2
STANDARD WYKONANIA:
Korpus z trojwarstwowej ptyty HDPE o grubosci min. 15 mm, aplikacje z plyty HPL o grubosci min. 6
mm. Korpus w kolorze zottym 1023, spr¢zyna kolor szary/srebrny RAL 9006. Sruby ocynkowane,
nakretki ostonigte zaslepkami. Kotwienie — na stale posadowione w gruncie, beton klasy minimum
C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.
(zdjecie przyktadowe)
27 HUSTAWKA NA STOJAKA DLA GRUPY DZIECI Parkowa WYMIARY URZADZENIA
WYMIARY (dt x szer. x wys) 3,60 x 0,62 x 1,32m
MAX. WYSOKOSC UPADKU 0,70m
POWIERZCHNIA ZDERZENIA 6,60x 3,90m

POLE POWIERZCHNI ZDERZENIA  18,40m2

STANDARD WYKONANIA:

Elementy stalowe ocynkowane malowane proszkowo kolor szary RAL 9006. Platforma wykonana z
ptyty HDPE o grubosci min. 15 mm., antyposlizgowej w kolorze niebieskim RAL 5015. Kotwienie — na
state posadowione w gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z
instrukcjg producenta.
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(zdjecie przyktadowe)

ELEMENTY SKLADOWE/OPIS:
Mechanizm hustajacy na zasadzie przeciwwagi
platforma z odbijaczami

porecze lub uchwyty

28

Kosz typu 60 6 10XI1116

(zdjecie przyktadowe)

Labedzia

WYMIARY:
Szeroko$¢ 43 cm x dlugos¢ 43 cm
Wysokos¢ catkowita 80 cm

Pojemnos¢ 401

STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja ze stali czarnej, piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 7035. Boki
wykonane z ptyt HPL o grubosci 8 mm kolor szary RAL 7035. Wymiary rury konstrukcyjnej min. @
88,9x gr. 2,0 mm. Dekor z ryflowanej ptyty HPL o grubos$ci 8 mm w ksztalcie tabedzia kolor biaty RAL
9016. Kosz na state posadowiony w gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz
zgodnie z instrukcja producenta.
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29

Hustawka typu 4001

(zdjgcie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Labedzia

WYMIARY:

Dlugos¢ 264 X szerokosé 37 cm
Strefa bezpieczenstwa 500x260 cm
Wysoko$¢ catkowita 114 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 98 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:
Konstrukcja ze stali czarnej, piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 7035. Piyty
wykonane z kolorowego polietylenu HDPE o grubo$ci 15 mm kolor jasny zielony LIGHT GREEN

(limonkowy). Odbdj gumowy z gumy EPDM kolor czarny. Urzadzenie na state posadowione w
gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

Wymiary rur:
Konstrukcja nosna min. @ 60,3 x gr. 2,9 mm

Pozostate elementy rurowe: @ 33,7 x gr. 2,9 mm

30

Karuzela typu 4002

Labedzia

WYMIARY:

Dlugosé¢ 150 cm x szer. 150 cm
Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm
Wysokos¢ catkowita 70 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 70 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja podestu wykonana ze stali czarnej, piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo kolor
RAL 7035, gorna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej rury laczone przy pomocy klamer
aluminiowych. Plyty z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 8 mm kolor jasny zielony LIGHT
GREEN (limonkowy), ciemnozielony RAL 6018, szary RAL 7035. Urzadzenie na state posadowione
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w gruncie, beton klasy minimum C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.

Wymiary rur:
Konstrukcja nosna min. @ 114,3 x gr. 3,2 mm

Pozostate elementy rurowe: @ 33,7 x gr. 2,9 mm

(zdjecie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)
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31 Smocza 1 WYMIARY:
Dhugos¢ 1120 cm x szer. 620 cm
Strefa bezpieczenstwa 11511 x 987 cm
Wysoko$¢ catkowita 409 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 200 cm
OPIS | STANDARD WYKONANIA:
Konstrukcja ze stali czarnej, piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo kolor jasny zielony
LIGHT GREEN (limonkowy). Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym o $rednicy 16 mm kolor
szary RAL 7035 i zielony RAL 6018, elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej. Slizg tubowy
ze stali nierdzewnej o grubosci 2 mm. Podesty wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL o grubosci min.
Urzadzenie Smok typu 91_2_23XII6_1A 10 mm kolor szary 7016. Piyty $cianek z kolorowego polietylenu HDPE o grubos$ci min. 15 mm kolor
jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy), zélty RAL 1018, bialy RAL 9016. Zestaw zawiera
(zdjecie przyktadowe) elementy ze stali nierdzewnej. Urzadzenie na state posadowione w gruncie, beton klasy minimum
C12/15. Fundamentowanie i montaz zgodnie z instrukcja producenta.
ELEMENTY SKEADOWE:
- Piramida linowa na stelazu stalowym z drabinkami linowymi z dwdch stron
- §lizg tubowy
kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy) - wieza z mostem linowym z elementami z pltyty HDPE z motywem smoka.
Wymiary rur:
Konstrukcja nosna piramidy linowej i §lizgu tubowego: min. @ 133 x gr. 3,6 mm
Konstrukcja no$na wiezy z mostem linowym: min. © 88,9 x gr. 3,6 mm
Pozostate elementy rurowe: © 33,7 x gr. 3,6 mm
31 Pylon typu 7700 Parkowa (6 szt) 23 WYMIARY:
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(zdjgcie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Smocza (6 szt)
Malibu (5 szt)

Labedzia (6 szt)

Szer. 127 cm x dt. 8,89 cm x wys. catkowita 210 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Pylon urzadzenia wykonany z dwoch rur ze stali piaskowanej, cynkowanej i malowanej proszkowo na
kolor RAL 7035. Plyty pylonu z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 8 mm, umozliwiajace
obustronny montaz jednego badz dwdch dowolnych urzadzen. Pelni funkcj¢ tablicy informacyjnej z
opisem 1 instrukcjg obshugi zamontowanych na nim urzadzen. Tabliczka wykonana z anodowanego

aluminium. Urzadzenie mocowane na stale w gruncie poprzez zabetonowanie, $cisle wg instrukcji
dostarczonej przez producenta. Beton fundamentu klasy minimum C12/15.

Wymiary rur:

Elementy nos$ne: min. @ 88,9x gr. 3,6 mm;

Kolor rur szary RAL 7035, kolorystyka plyty HPL w zaleznosci od Plazy:
Parkowa: Zielony (RAL 6018)
Smocza: Ciemny zielony (RAL 6010

Malibu i Labedzia: Jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

33

Urzadzenie sprawnos$ciowe Biegacz typu 7701

Parkowa 1 szt.
Smocza 1 szt.
Malibu 1 szt.

Labedzia 1 szt.

WYMIARY:
Szer. 126 cm x dt. 151 cm x wys. calkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 463 x 451 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 32 cm
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(zdjgcie przyktadowe)

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Loiyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Elementy zlaczne takie jak $ruby,
nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
zaslepki $rub wykonane poliamidu formowanego metoda Wtryskowa.
Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm w kolorze

grafitowym. Urzadzenie montowane na pylonie scisle wg instrukcji dostarczonej przez
producenta.

Wymiary rur:
Elementy nosne: min. @ 76,1x gr. 3,0 mm;

Pozostate elementy rurowe: min: @ 60,3x gr. 2,0 mm

34

Urzadzenie sprawno$ciowe Wachadlo typu 7702

Parkowa 1 szt.
Smocza 1 szt.
Malibu 1 szt.

Labedzia 1 szt.

WYMIARY:
Szer. 126 cm x dt. 89 cm x wys. catkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 462 x 389 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 36 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. LoZyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Elementy zlaczne takie jak Sruby,
nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
za$lepki $rub wykonane poliamidu formowanego metoda Wtryskowas.
Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm w kolorze
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(zdjgcie przyktadowe)

graﬁtowym. UI‘ZE}dZCl’lie montowane na pylonie $cisle wg instrukcji dostarczonej przez
producenta.

Wymiary rur:
Elementy nosne: min. @ 76,1x gr. 3,0 mm;

Pozostate elementy rurowe: min: @ 60,3x gr. 2,0 mm

35

Urzadzenie sprawno$ciowe wyciag gérny typu 7712

(zdjecie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Parkowa 1 szt.
Labedzia 1 szt.
Smocza 1 szt.

Malibu 1 szt.

WYMIARY:
Szer. 126 cm x dt. 173 cm x wys. calkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 445 x 486 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 71 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Ptyta oparcia i siedzisk z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. LoZyska
w obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Elementy zlaczne
takie jak S$ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;.
Wandaloodporne zaslepki $§rub wykonane poliamidu formowanego metoda
Wtryskowa. Zakonczenia stupow z gumy EPDM. Urzadzenie montowane na
pylon ie scisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.

Wymiary rur:
Elementy no$ne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;

Pozostale elementy rurowe: min: @ 42,4x gr. 3,0 mm

Kolorystyka plyty HDPE w zaleznoSci od Plazy:

93




PLAZOJADA — Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz

Parkowa: Zielony (RAL 6018)
Smocza: Szary (RAL 7039)

Malibu: Jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Labedzia: Biaty (RAL 9016)

36 Urzadzenie sprawno$ciowe Steper typu 7713 Parkowa 1 szt. WYMIARY:
® Smocza 1 szt. Szer. 126 cm x dt. 119 cm x wys. calkowita 210 cm
{ -
\1 . Malibu 1 szt. Strefa bezpieczenstwa: 445 x 422 cm
\ ”
J
\ \ ) Labedzia 1 szt. Wysokos¢ swobodnego upadku: 55 cm
OPIS | STANDARD WYKONANIA:
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. LoZySka w obudowach
zabezpieczajacych przed dostepem wody. Elementy zlaczne takie jak sruby,
1 nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Antypo$lizgowa ptyta
podestowa pod stopy HDPL o grubosci 18 mm w kolorze grafitowym.
Zakonczenia stupéw z gumy EPDM. Urzadzenie montowane na pylonie scisle
wyg instrukcji dostarczonej przez producenta.
(zdjecie przyktadowe)
Wymiary rur:
Elementy nosne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;
Pozostale elementy rurowe: min: @ 33,7 x gr. 3,0 mm
37 Urzadzenie sprawno$ciowe Prasa nozna typu 7714 Parkowa 1 szt. WYMIARY:
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(zdjgcie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Smocza 1 szt.

Malibu 1 szt.

Labedzia 1 szt.

Szer. 126 cm x dt. 150 cm x wys. catkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 445 x 502 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 52 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 Plyta oparcia i siedziska z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. LoZyska
w obudowach zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Elementy zlaczne
takie jak s$ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wandaloodporne zaslepki $§rub wykonane poliamidu formowanego metoda
Wtryskowa. Zakonczenia stupéw z gumy EPDM. Antyposlizgowa plyta
podestowa pod stopy HDPE o grubosci 18 mm w kolorze grafitowym.
Urzqdzenie montowane na pylonie scisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.

Wymiary rur:
Elementy nosne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;

Pozostate elementy rurowe: min: @ 33,7 x gr. 3,0 mm

Kolorystyka plyty oparcia i siedziska HDPE w zalezno$ci od Plazy:
Parkowa: Zielony (RAL 6018)

Smocza: Szary (RAL 7039)

Malibu: jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Labedzia: Biaty (RAL 9016)

38

Urzadzenie sprawno$ciowe Wyciskanie siedzac typu 7715

Parkowa 1 szt

WYMIARY:
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(zdjgcie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Labedzia 1 szt
Smocza 1 szt

Malibu 1 szt.

Szer. 126 cm x dt. 117 cm x wys. catkowita 214 cm
Strefa bezpieczenstwa: 445 x 466 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 65 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Ptyta oparcia i siedziska z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV. LoZyska
w obudowach zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Elementy zlaczne
takie jak s$ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wandaloodporne zaslepki $§rub wykonane poliamidu formowanego metoda
Wtryskowa. Zakonczenia stupow z gumy EPDM. Urzadzenie montowane na
pylon ie scigle wg instrukeji dostarczonej przez producenta.

Wymiary rur:
Elementy no$ne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;

Pozostate elementy rurowe: min: @ 33,7 x gr. 3,0 mm

Kolorystyka plyty oparcia i siedziska HDPE w zaleznoSci od Plazy:
Parkowa: Zielony (RAL 6018)
Smocza: Szary (RAL 7039)

Malibu: Jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Labedzia: Biaty (RAL 9016)
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39 | Urzadzenie sprawnos$ciowe Orbitrek typu 7717 Parkowa 1 szt. WYMIARY:
Smocza 1 szt. Szer. 126 cm x dt. 156 cm x wys. catkowita 210 cm
Malibu 1 szt. Strefa bezpieczenstwa: 445 x 456 cm
Labedzia 1 szt. Wysoko$¢ swobodnego upadku: 48 cm
OPIS | STANDARD WYKONANIA:
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, rury oraz profil o przekroju 60 x 40
mm. Lozyska w obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody.
Elementy zlaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Antyposlizgowa ptyta podestowa pod stopy HDPE o grubosci
18 mm w kolorze grafitowym. Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane
poliamidu formowanego metoda Wtryskowa. Zakonczenia stupow z gumy
EPDM. Urzadzenie montowane na pylonie, scisle wg instrukcji dostarczonej przez
(zdjecie przyktadowe) producenta.
Wymiary rur:
Elementy no$ne: min. @ 76,1 x gr. 3,0 mm;
Pozostate elementy rurowe: min: @ 33,7 x gr. 3,0 mm
Profil stalowy min 60x40 mm
40 | Urzadzenie sprawno$ciowe Rowerek typu 7718 Parkowa 1 szt. WYMIARY:

Smocza 1 szt.
Labedzia 1 szt.

Malibu 1 szt.

Szer. 146 cm x dt. 101 cm x wys. catkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 446 x 401 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 77 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:
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(zdjgcie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Plyta siedziska z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, odporny na wilgo¢ i UV. LoZyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Elementy ztaczne takie
jak  $ruby, nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wandaloodporme zaslepki srub wykonane poliamidu formowanego metoda
Witryskowg. Zakonczenia stupow z gumy EPDM. Urzadzenie montowane na

pylon ie scigle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.

Wymiary rur:
Elementy nos$ne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;

Pozostale elementy rurowe: min: @ 42,4 x gr. 3,0 mm

Kolorystyka plyty siedziska i dekoru z HDPE w zaleznoSci od Plazy:
Parkowa: Zielony (RAL 6018)
Smocza: Szary (RAL 7039)

Malibu: Jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Labedzia: Biaty (RAL 9016)

41

Urzadzenie sprawno$ciowe WioSlarz typu 7719

Parkowa 1 szt.
Smocza 1 szt.
Malibu 1 szt.

Labedzia 1 szt.

WYMIARY:
Szer. 153 cm x dt. 116 cm x wys. catkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 446 x 416 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 93 cm
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(zdjgcie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Plyta siedziska z kolorowego
tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Loiyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Antyposlizgowa plyta
podestowa pod stopy HDPE o grubosci 18 mm w kolorze grafitowym.
Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej. Wandaloodporne =zaslepki $rub wykonane poliamidu
formowanego metoda Wtryskowa. Zakonczenia stupéw z gumy EPDM.
UI‘Z.’:}dZGl’lie montowane na pylonie $cisle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.

Wymiary rur:
Elementy no$ne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;
Rura uchwytu na rgce: min @ 33,7 x gr. 3,0 mm

Pozostale elementy rurowe: min: @ 42,4 x gr. 3,0 mm

Kolorystyka plyty siedziska z HDPE w zaleznosci od Plazy:
Parkowa: Zielony (RAL 6018)

Smocza: Szary (RAL 7039)

Malibu: Jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

Labedzia: Biaty (RAL 9016)

42

Urzadzenie sprawnosciowe Wyciskanie lezac typu 7709

Parkowa 1 szt.
Malibu 1 szt.
Smocza 1szt.

Labedzia 1 szt.

WYMIARY:
Szer. 126 cm x dt. 203 cm x wys. catkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 445 x 503 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 45 cm
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R —

(zdjgcie przyktadowe)

Jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Plyta tawki z kolorowego
trojwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, odpornego na wilgo¢ i UV. Loiyska w
obudowach zabezpieczajacych przed dostepem wody. Elementy ztaczne takie
jak $ruby, nakretki, podkiadki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wandaloodporme zaslepki srub wykonane poliamidu formowanego metoda
Wtryskowa. Urzadzenie montowane na pylonie scisle wg instrukcji dostarczonej przez
producenta.

Wymiary rur:
Elementy nos$ne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;

Pozostale elementy rurowe: min: @ 42,4 x gr. 3,0 mm

Kolorystyka plyty lawki z HDPE w zaleznoSci od Plazy:
Parkowa: Zielony (RAL 6018)
Smocza: Szary (RAL 7039)

Malibu: Jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)ELabedzia: Biaty (RAL 9016)

43

Urzadzenie sprawnos$ciowe Twister stojacy typu 7703

Parkowa 1 szt.
Smocza 1 szt.

Labedzia 1 szt.

WYMIARY:
Szer. 126 cm x dt. 86 cm x wys. catkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 445 x 386 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 27 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:
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®
! I
\
\ I
P
1
(zdjgcie przyktadowe)

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, LoZyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Elementy zlaczne takie jak Sruby,
nakretki, podkladki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
zaSlepki $rub wykonane poliamidu formowanego metoda Wtryskowa.
Antyposlizgowa plyta podestowa pod stopy HDPE o grubosci 18 mm w

kolorze grafitowym. Urzadzenie montowane na pylonie, a obrotowy podest
mocowany na stale w gruncie poprzez zabetonowanie, $ciSle wg instrukcji dostarczonej przez
producenta.

Wymiary rur:
Elementy nos$ne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;

Pozostale elementy rurowe: min: @ 42,4 x gr. 3,0 mm

44

Urzadzenie sprawnosciowe Twister siedzacy typu 7704

Parkowa 1 szt.

Smocza 1 szt.

WYMIARY:
Szer. 126 cm x dt. 95 cm x wys. catkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 445 x 395 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304, LoZyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostgpem wody. Elementy zlaczne takie jak Sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Wandaloodporne
zaSlepki $rub wykonane poliamidu formowanego metoda Wtryskowa.
Antypos$lizgowa plyta podestowa pod stopy HDPE o grubosci 18 mm w

kolorze grafitowym. Urzadzenie montowane na pylonie, a obrotowy podest
mocowany na stale w gruncie poprzez zabetonowanie, $cisle wg instrukcji dostarczonej przez
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(zdjgcie przyktadowe)

producenta.

Wymiary rur:
Elementy no$ne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;

Pozostate elementy rurowe: min: @ 42,4 x gr. 3,0 mm

45

Urzadzenie sprawnosciowe Prostownik plecow typu 7708

(zdjecie przyktadowe)

Labedzia

WYMIARY:
Szer. 151 cm x dt. 90 cm x wys. catkowita 210 cm
Strefa bezpieczenstwa: 451 x 390 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 41 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej AISI304. Lozyska w obudowach
zabezpieczajacych przed dostepem wody. Elementy zlaczne takie jak sruby,
nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej. Antyposlizgowa ptyta
podestowa pod stopy HDPL o grubosci 18 mm w kolorze grafitowym.

Zakonczenia stupéw z gumy EPDM. Urzadzenie montowane na pylonie scisle
wyg instrukcji dostarczonej przez producenta.

Wymiary rur:
Elementy no$ne: min. @ 60,3 x gr. 2,0 mm;

Pozostate elementy rurowe: min: @ 42,4 x gr. 3,0 mm

46

Zestaw urzadzen sprawnosciowych typu 7634

Malibu

Zespot urzadzen street workout sktadajacy sie z 7 elementéw: skosna
taweczka do ¢wiczen wykonana z ptyty HDPE oraz drabinka pionowa
zaokraglona na koncu, rura wygieta w ksztatt odwréconej litery ,U” z
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AR

. -

(zdjgcie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

zamocowang w S$rodku gornej czesci urzadzenia oraz w podtozu ling
polipropylenowg z rdzeniem stalowym. Zestaw posiada prostokatng wieze z
poziomg kratownica u goéry, drabinke pionowag prostg umozliwiajaca
wykonywanie ¢wiczen w zwisie, worek bokserski, podest do stepu i uchwyty do
podciggania oraz pionowg Scianke.

WYMIARY:

Szer. 535 cm x dt. 565 cm x wys. catkowita 355 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja ze stali czarnej, piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo kolor podstawowy RAL
9006 szary, kolor dodatkéw kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)_, podest z
antyposlizgowej plyty HDPE o grubosci 18 mm kolor szary RAL 7035, taweczka z HDPE o grubosci

15 mm kolor szary RAL 7035, elementy ztaczne wykonane ze stali nierdzewnej. Rury zakoficzone
plastikowymi zatyczkami.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Przekroje rur:
elementy nosne: min. @ 88,9x gr. 3,6 mm;
drazki, podpory: min. @ 42,4x gr. 3,6 mm;

inne elementy rurowe: min. @ 33,7x gr. 3,6 mm

47

Zestaw urzadzen sprawnosciowych typu 7630

Malibu

Zespol urzadzen street workout skladajacy sie¢ z pieciu elementéw: drazka do podciagania sig,
prostokatnej wiezy z kratownicg u gory, stelazem w ksztalcie odwrdconej litery "U" z przechodzaca
posrodku ling polipropylenowa z rdzeniem stalowym, dwoch wysokich rownolegtych porgezy oraz
dwoch niskich rownolegtych porgezy potaczonych ze soba szeScioma poprzeczkami.

WYMIARY:

Szer. 700 cm x dt. 700 cm x wys. catkowita 354 cm
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—

(zdjgcie przyktadowe)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)

OPIS | STANDARD WYKONANIA:

Konstrukcja ze stali czarnej, piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo kolor RAL 9006 szary,
kolor dodatkow kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)_, liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym o $rednicy 16 mm kolor szary RAL 9006 szary, elementy ztaczne wykonane ze stali
nierdzewnej. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Fundamentowanie i montaz zgodnie z
zaleceniami producenta.

Przekroje rur:

elementy no$ne: min. @ 88,9x gr. 3,6 mm;

drazki, podpory: min. @ 42.4x gr. 3,6 mm;

inne elementy rurowe: min. @ 33,7x gr. 3,6 mm

48

Zestaw urzadzen sprawnosciowych typu 7633

Smocza 1 szt.

Parkowa 1 szt.

Zestaw sklada si¢ z dziewieciu elementéow:

dwie niskie rownolegte porecze potaczone ze sobg szeScioma poprzeczkami,
stelaz w ksztafcie odwrdconej litery "U" z przechodzaca posrodku ling
polipropylenowag,

stelaz w ksztatcie odwrdéconej litery "L" z przechodzgcg posrodku ling
polipropylenowsg,

element posadowiony na o$miu stupach konstrukcyjnych wraz z dwoma
rownolegtymi poprzeczkami skosnymi potgczonymi trzema dragzkami,

piec¢ poprzeczek poziomych oraz dwie poprzeczki poziome z dodatkowymi
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uchwytami do trzymania,

e skosna taweczka do ¢wiczen oraz drabinka pionowa zaokraglona na konicu,

¢ element posadowiony na jednym gtéwnym stupie do ktérego przymocowane
sg trzy poprzeczki na réznych wysokosciach,

e na trzech podwdjnych stupach ustawione w jednej linii w ksztatcie
odwréconej litery ,,U", potgczone one sg ze sobg dwoma poprzeczkami
poziomymiwraz z dwoma uchwytami do podciggania,

e podest do stepu

e podpora pochyta pojedyncza.

(zdjecie przyktadowe) WYMIARY:

Szerokos¢: 830 cm x dt. 1100 cm x wys. catkowita 354 cm

OPIS | STANDARD WYKONANIA:
Konstrukcja ze stali czarnej, piaskowana, cynkowana i malowana proszkowo, podest z antyposlizgowej
ptyty HDPE o grubosci 18 mm, taweczka z HDPE o gruboséci 15 mm, elementy ztaczne wykonane ze

stali nierdzewnej. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami. Fundamentowanie i montaz zgodnie z
kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy) zaleceniami producenta.

Kolorystyka w zaleznosci od Plazy:

Plaza Smocza - kolor podstawowy RAL 7035 szary, kolor dodatkow jasny zielony LIGHT GREEN
(limonkowy)_;

Plaza Parkowa - kolor podstawowy RAL 7035 szary, kolor dodatkéw zielony RAL 6018.

Wymiary rur:
elementy nosne: min. @ 88,9x gr. 3,6 mm;

drazki, podpory min. @ 42,4x gr. 3,6 mm;
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inne elementy rurowe min. @ 33,7x gr. 3,6 mm

Wyposazenie Plaz oraz szlakow

Lp. | Nazwa urzadzenia i wizualizacja Lokalizacja [Plaza] | Ilo§¢ Opis
1 Lawka bez oparcia typu Novara 0161 W wiatach: 44  + | WYMIARY:
10
Dzika 4 szt. wysoko$¢ 45 cm, szerokos$¢ 50 cm, dtugos$¢ 180 cm,
Malibu 12 szt.
Smocza 12 szt. KONSTRUKCJA:
u Labedzia 2 szt. profil stalowy 80 x 20 x 2mm
Parkowa 12 szt. ptaskownik stalowy 40 x 4mm,
ceownik stalowy 40 x 20 x 2mm
Poza wiatami: potaczenia érubowe typ ASSY 3,0 Torbandschrauben
(zdjecie przyktadowe)
Dzika 10 szt.
OPIS URZADZENIA I STANDARD WYKONANIA:
Lawka bez oparcia. Nogi tawki w formie dwoch elementow w ksztalcie trapezu wezszego na dole,
rozszerzajacego si¢ w gore. Gorna szeroko$¢ trapezu taka sama jak szerokos¢ siedziska. Elementy stalowe
zabezpieczone podktadem cynkowym wg I1SO 2409, I1SO 6272, 1ISO 1520 i malowane proszkowo na kolor
RAL 7039, deski kompozytowe Poldeck 80x40 wykonczenie w typie B (imitacja stoi drewnianych)
wybarwiane w masie na kolor NCS 4020Y20R. Kotwione do fundamentu betonowego 0 minimalnych
wymiarach: 70x70 cm gtebokos¢ 20 cm pod kazdg nogg. Beton klasy minimum C12/15.
2 Malibu 20 szt. 41 WYMIARY:

Lawka z oparciem typu Novara 0170

Smocza 8 szt.

wysoko$¢ 45 cm, szerokos§¢ 50 cm, dtugos¢ 180 cm
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(zdjecie przyktadowe)

Labedzia 5 szt.

Parkowa 8 szt.

KONSTRUKCJA:

profil stalowy 80 x 20 x 2mm
ptaskownik stalowy 40 x 4mm,
ceownik stalowy 40 x 20 x 2mm

potfaczenia srubowe typ ASSY 3,0 Torbandschrauben

OPIS URZADZENIA I STANDARD WYKONANIA:

Lawka bez oparcia. Nogi tawki w formie dwoch elementow w ksztalcie trapezu wezszego na dole,
rozszerzajgcego sie w gore. Gorna szeroko$¢ trapezu taka sama jak szerokos$¢ siedziska. Elementy stalowe
zabezpieczone podktadem cynkowym wg 1SO 2409, ISO 6272, ISO 1520 i malowane proszkowo na kolor
RAL 7039, deski kompozytowe Poldeck 80x40 wykonczenie w typie B (imitacja stoi drewnianych)
wybarwiane w masie na kolor NCS 4020Y20R. Kotwione do fundamentu betonowego 0 minimalnych
wymiarach: 70x70 cm gtebokos¢ 20 cm pod kazdg nogg. Beton klasy minimum C12/15.

Stot typu Novara 1106

(zdjecie przyktadowe)

Dzika 2 szt.

Malibu 6 szt.

Smocza 6 szt.

Labedzia 2 szt.

Parkowa 10 szt.

22

WYMIARY:

wysokos¢ 76 cm, szerokos¢ 70 cm, dtugos¢ 180 cm

KONSTRUKCJA:

Profil stalowy 80 x 20 x 2mm
ptaskownik stalowy 40 x 4mm,
ceownik stalowy 40 x 20 x 2mm

pofaczenia Srubowe typ ASSY 3,0 Torbandschrauben
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OPIS URZADZENIA I STANDARD WYKONANIA:

Stot prostokatny, nogi w formie dwoch elementow w ksztalcie trapezu wezszego na dole, rozszerzajacego si¢
w gore. Gorna szeroko$¢ trapezu taka sama jak szeroko$¢ blatu stotu. Elementy stalowe ocynkowane wg 1SO
2409, I1SO 6272, 1SO 1520 i malowane proszkowo na kolor RAL 7039,deski kompozytowe pelne Poldeck
80x40 wykonczenie w typie B (imitacja stoi drewnianych) wybarwiane w masie na kolor NCS 4020Y20R,
kotwione do fundamentu betonowego wiaty.

Kosz typu Novara kod 0254 Poj. 60 1. 51+6 | WYMIARY:
Dzika 8 szt. wysokos$¢ 660mm, szerokos¢ 374 mm, dtugos¢ 420 mm,
Malibu 11 szt.
Labedzia 6 szt. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:
Parkowa 26 szt. profil stalowy 60 x 20 x 2mm
ptaskownik stalowy 40 x 4mm,
Poj. 120 I: blacha stalowa 1mm
(zdjecie przyktadowe) Smocza 6 szt. potaczenia $rubowe typ ASSY 3,0 Torbandschrauben
OPIS URZADZENIA I STANDARD WYKONANIA:
Pojemnosci 60 1 i 120 1, elementy stalowe ocynkowane wg I1SO 2409, I1SO 6272, ISO 1520 i malowane
proszkowo na kolor RAL 7039, deski kompozytowe Poldeck 80x40 wykonczenie w typie B (imitacja stoi
drewnianych) wybarwiane w masie na kolor NCS 4020Y20R. Elementy stalowe w formie dwoch elementow
w ksztalcie trapezu wezszego na dole, rozszerzajacego si¢ w gore. Kotwione do fundamentu betonowego o
minimalnych wymiarach 70x70cm gteboko$¢ 20 cm. Beton klasy minimum C12/15.
Stojak na rowery: typ Novara 0834 Dzika 15 szt. 80 WYMIARY:
Malibu 40 szt. Wymiar jednego elementu: wysoko$¢ 750 mm, szeroko$¢ 850 mm

Smocza 5 szt.

Labedzia 5 szt.

Parkowa 15 szt.

Sytuowane w grupach po 5 sztuk.

OPIS URZADZENIA | STANDARD WYKONANIA:
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(zdjgcie przyktadowe)

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL 7039, kotwione do fundamentu
betonowego 0 minimalnych wymiarach 85x85cm gtebokos¢ 20 cm pod kazdym

pojedynczym stojakiem. Beton klasy minimum C12/15. Stojaki w ksztalcie trapezu wezszego na dole,
rozszerzajacego si¢ w gore. Przekrdj elementu stalowego prostokatny.

Na Plazy Yabedziej stojaki przykrecane do istniejacej nawierzchni asfaltowej zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania plazy Labedzie;j.

Punkt naprawy roweréw typ IBOMBO PRS-LV2

(zdjecie przyktadowe)

Malibu 2 szt.

Smocza 1 szt.

OPIS URZADZENIA I STANDARD WYKONANIA:

Urzadzenie w kolorze RAL 7039, blacha ocynkowana/kwasoodporna malowana proszkowo, wyposazona w
reczng pompke powietrza z adapterem na wszystkie zawory rowerowe, konstrukcja pozwalajgca na
umieszczenie roweru na wspornikach; elementy z blachy w urzadzaniu  polaczone $rubami
antykradziezowymi , pneumatyczny uchwyt do regulacji w deskorolce, linki stalowe w PCV + kretliki, QR
CODE 1z instrukcjami napraw ,nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym, wkretak
krzyzowy, wkretak plaski, wkretak TORX T25, klucz nastawny ,klucze nasadowe do deskorolki, klucz
plaski 8x10 mm, klucz plaski 13x15 mm, zestaw imbuséw w rekojesci , lyzki do opon, pompka — zakres
cisnienia od 0>10-16 BAR z adapterem na wszystkie zawory + stalowy waz, mozliwo$¢ zamontowania
do 18 szt. narzedzi, kotwiony do fundamentu betonowego 0 minimalnych wymiarach 85x75 cm,

gtebokos$¢ 20 cm. Beton klasy minimum C12/15.

Totem

Malibu 2 szt.

Smocza 1 szt.

Parkowa 1 szt.

Dzika 1 szt.

OPIS URZADZENIA I STANDARD WYKONANIA:

konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (warstwa podkiadowa x1,
warstwa nawierzchniowa x2) na kolor RAL 7039, pokryta obustronnie deska
kompozytowa Poldeck 71x14 S wykonczenie w typie B (imitacja stoi drewnianych)
wybarwiana w masie na kolor NCS 4020Y20R, posadowiona na fundamencie o
wymiarach 180x240 cm gf. 50 cm o klasie betonu minimum B20 zgodnie z
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(wizualizacja)

Labedzia 1 szt.

Projektem totemu.

Szczegdly techniczne w Projekcie wykonawczym konstrukcji stalowej — rysunek nr 14.0 Projekt totemu
stanowiacym zatacznik do Projektu budowlano-wykonawczego.

Siedzisko z siatki Malibu OPIS URZADZENIA 1 STANDARD WYKONANIA:
Wykonanie z siatki plecionej, max ugigcie 22 cm, fawki betonowe kryte deskami kompozytowymi. Szczegoly
techniczne na rys. 7.0 Projekt siedziska z siatki stanowiacym zatacznik do Projektu budowlano-
wykonawczego.

Parasol Malibu 8 szt. OPIS URZADZENIA I STANDARD WYKONANIA:

(wizualizacja)

Konstrukcja oparta na pigciokacie, z profili stalowych rurowych 40x60 mm, spawanych, stup- rura stalowa fi
100,malowana proszkowo na kolor szary RAL 7039, krycie strzechg- warstwa 10 cm na fatach drewnianych.

Szczegdly techniczne na rys. nr 11.0 Projekt parasola dla plazy Malibu stanowigcym zatacznik do Projektu
budowlano-wykonawczego.
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10 Lezak Malibu 6 szt. 24 OPIS URZADZENIA 1 STANDARD WYKONANIA:
Smocza 8 szt. Lezak staly kotwiony do podioza, konstrukcja z profili stalowych zamknigtych 40x40mm, malowana
proszkowo na kolor szary RAL 7039, spawany, deski kompozytowe petne typu Poldeck 80x40 (lub
Parkowa 10 szt. rownowazne) wykonczenie w typie B, barwione w masie na kolor NCS 4020-Y20R. Lezak mocowany na
state do gruntu zgodnie z rysunkiem projektu. Beton fundamentu o klasie minimum B20.
Szczegoty techniczne na rys. nr 8.0 Projekt lezaka stalego stanowiacym zatgcznik do Projektu budowlano-
wykonawczego.
(wizualizacja)
11 Stupki drogowe Parkowa. 44 OPIS URZADZENIA 1 STANDARD WYKONANIA:
Rura stalowa $r. 15 cm, zaslepiona, dtugosci 1 m ponad ziemia, z elementem odblaskowym, osadzana w ziemi
na glebokosci 80 cm, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary RAL 7039.
(zdjecie przyktadowe)
12 Blokada drogowa Parkowa 4 OPIS URZADZENIA 1 STANDARD WYKONANIA:

Sktadana typu ,ston” zgodnie z zalaczong karta katalogowa, kolor szary RAL7039 z elementami
odblaskowymi. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta do istniejgcej nawierzchni.

111




PLAZOJADA — Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka, Strzeszynek, Kiekrz

13

Pawilon Toalety lesnej w wersji potgczonej tj. kabina zwykta
+ kabina dla niepetnosprawnych.

(zdjecie przyktadowe)

Whetrze toalety (zdjecie przyktadowe)

Parkowa 1 szt.

WYMIARY:
Podstawa 330 x220cm
Wymiary zewngtrzne 351 x 234 cm

Zbiornik na nieczystoéci min. 1 m®

OPIS URZADZENIA I STANDARD WYKONANIA:

Sedes wraz z podtoga tworzacy jednolicie uformowany element.

Podajnik papieru toaletowego zamontowany na $cianie. Uchwyty uchylne dla osob niepetnosprawnych.
Zbiornik na nieczystosci o pojemno$ci min. 1 m3. Wykonanie zabudowy wngtrza toalety do wysokosci 150 cm
z tego samego materiatu z jakiego wykonana jest podtoga.

Pawilon toalety wykonany jest z drewna sosnowego i zabezpieczony lakierem penetrujaco-impregnujacym.

Dach jednospadowy toalety zawiera $wietlik z potprzezroczystego szkta organicznego. W pozostatej czesci
pokryty jest gontem bitumicznym. Drzwi wej$ciowe wyposazone sa w zamek z oznaczeniem wolne / zajgte.

Wewnatrz toalety znajduje si¢ jednolity element w szarym kolorze - podloga wraz z sedesem wykonany z
wzmocnionego wioknem szklanym poliestru. Podtoga musi zosta¢ wykonana z antyposlizgowego materiatu.
Wykonanie zabudowy wnetrza toalety do wysokosci 150 cm z tego samego materiatu z jakiego wykonana jest
podtoga.

Nieczystosci z toalety gromadzone sg w umieszczonym pod budynkiem toalety. Pojemno$¢ zbiornika powinna
pozwala¢ na ok. 1500 wizyt.

Montaz, wykopanie dotu na zbiornik, przygotowanie podtoza oraz fundamentu, ustawienie i zamocowanie
zabudowy, $cisle wg zalecen producenta.

KOLORYSTYKA:
Drewno sosnowe bejcowane do koloru kolor NCS 4020Y20R.
Gont bitumiczny: kolor grafitowy

Wzmocniony wioknem szklanym poliester: jasny szaryRAL 7035
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Lokalizacja urzadzen fitness w tym laczenie elementow

Lp. | Nazwa urzadzenia (Iaczna ilo$¢ zestawéw) | Lokalizacja Kolorystyka [RAL] Ilos¢
plaza
Pylon Elementy z HDPE (ptyty sztuk
opar¢, siedzisk i dekory)
rura Ptyta HPL
1 Biegacz (7701) + wahadto (7702) + pylon Parkowa 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Zielony (RAL 6018) 1
(7700) (3 szt)
Smocza 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Szary RAL 7039 1
Malibu 7035 Jasny zielonyLIGHT GREEN Jasny zielony LIGHT 1
(limonkowy) GREEN (limonkowy)
2. Wyciag gorny (7712) + Wyciskanie siedzac Parkowa 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Zielony (RAL 6018) 1
(7715) + pylon (7700) (4 szt.)
Labedzia 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Biaty (RAL 9016) 1
(limonkowy)
Smocza 7035 Ciemny zielony Szary RAL 7039 1
(RAL 6010)
Malibu 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Jasny zielony LIGHT 1
(limonkowy) GREEN (limonkowy)
3 Prasa nozna (7714) + Steper (7713) + pylon Parkowa 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Zielony (RAL 6018) 1
(7700) (3 szt.)
Smocza 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Szary RAL 7039 1
Malibu 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Jasny zielony LIGHT 1
(limonkowy) GREEN (limonkowy)
4. Orbitrek (7717) + Rowerek (7718) + pylon Parkowa 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Zielony (RAL 6010) 1
(7700) (3 szt.)
Smocza 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Szary RAL 7039 1
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Malibu 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Jasny zielony LIGHT
(limonkowy) GREEN (limonkowy)
5 Wioslarz (7719) + Wyciskanie lezac (7709) | Parkowa 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Zielony (RAL 6018)
+ pylon (7700) (3 szt.)
Smocza 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Szary RAL 7039
Malibu 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Jasny zielony LIGHT
(limonkowy) GREEN (limonkowy)
6 Twister stojacy (7703) + Twister siedzacy Parkowa 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Zielony (RAL 6018)
(7704) + pylon (7700) (2 szt.)
Smocza 7035 Ciemny zielony (RAL 6010) Szary RAL 7039
7 Rowerek (7718) + Wioslarz (7719) + pylon Labedzia 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Biaty (RAL 9016)
(7700) (1 szt.) (limonkowy)
8 Orbitrek (7717) + Prostownik plecow (7708) | Labedzia 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Biatly (RAL 9016)
+ pylon (7700) (1 szt.) (limonkowy)
9 Prasa nozna (7714) + Wyciskanie lezac Labedzia 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Biaty (RAL 9016)
(7709) + pylon (7700) (1 szt.) (limonkowy))
10 | Twister stojacy (7703) + Biegacz (7701) + Labedzia 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Biaty (RAL 9016)
pylon (7700) (1 szt.) (limonkowy)
11 | Wahadto (7702) + Steper (7713) + pylon Labedzia 7035 Jasny zielony LIGHT GREEN Biaty (RAL 9016)
(7700) (1 szt.) (limonkowy)
12 | Kosz na $mieci typu 60_6_10XI1116 (6 szt.) Labedzia Elementy stalowe kolor RAL 7035, plyty HPL kolor szary Biaty (RAL 9016)

RAL 7039

Kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)
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Lokalizacja urzadzen street workout

Lp.

Nazwa urzadzenia (laczna ilo$¢ zestawow)

Lokalizacja
plaza

Kolorystyka [RAL]

Elementy stalowe, malowane proszkowo

Kolor gtéwny

Kolor dodatkowy

Elementy z HDPE

(ptyty podestow,
siedzisk,

taweczka)

Ilos¢

sztuk

Zestaw urzadzen sprawnosciowych typu 7634: skosna taweczka do
¢wiczen z drabinkg pionowa zaokraglona na koncu, rura wygieta w
ksztalt odwrdconej litery ,,U” z zamocowang w srodku gornej czesci
urzadzenia oraz w podlozu ling polipropylenowg z rdzeniem stalowym.
Zestaw posiada prostokatng wieze z poziomg kratownicg u gory,
drabinke pionows prosta umozliwiajacg wykonywanie ¢wiczen w
zwisie, worek bokserski, podest do stepu i uchwyty do podciggania oraz
pionowa $cianke. (1 szt.)

Malibu

9006

Jasny zielony LIGHT
GREEN (limonkowy)

Szary RAL 7035

Zestaw urzgdzen sprawnos$ciowych typu 7633: pojedyncza podpora
pochyta; dwie niskie rownolegle porecze potaczone ze sobg szeScioma
poprzeczkami; lina do podciagania na stelazu w ksztalcie odwroconej
litery ,,U”; lina do podciagania na stelazu w ksztalcie litery ,,L”;
element posadowiony na o$miu stupach konstrukcyjnych wraz z dwoma
réwnoleglymi poprzeczkami sko$nymi potaczonymi trzema drgzkami;
pigé poprzeczek poziomych oraz dwie poprzeczki poziome z
dodatkowymi uchwytami do trzymania; sko$na taweczka do ¢wiczen
oraz drabinka pionowa zaokraglona na koncu; element posadowiony na
jednym gtownym stupie do ktérego przymocowane sg trzy poprzeczki
na réznych wysokosciach; Poprzeczki poziome do podciggania, podest
do stepu. (2 szt.)

Smocza

7035

Jasny zielony LIGHT
GREEN (limonkowy)

Szary RAL 7035

Parkowa

7035

Zielony (6018)

Szary RAL 7035

Zestaw urzadzen sprawnoS$ciowych typu 7630: drazek do podciagania
si¢, prostokatna wieza z kratownicg u gory, stelazem w ksztalcie

Malibu

9006

Jasny zielony LIGHT

Szary RAL 7035

115




PLAZOJADA — Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz

odwroconej litery "U" z przechodzaca posrodku ling polipropylenowa z
rdzeniem stalowym, dwie wysokie rownolegle porgcze oraz dwie niskie
réwnolegle porecze potaczone ze soba sze§cioma poprzeczkami. (1 szt.)

GREEN (limonkowy)

kolor jasny zielony LIGHT GREEN (limonkowy)
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POMOST - Plaza Smocza

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA POMOSTU

1. Pontony betonowe (ptywaki) , wymiary w planie 230X190X 70 cm
- beton B-45, w/c £ 0.4; M150; W-8: stal zbrojeniowa 20G2VY
2. Bolce taczace ponton z nadbudowa; stal nierdzewna
3. Nadbudowa pomostu catkowicie kompozyt:
- deski kompozytowe wys. deski min 32mm
- faty kompozytowe
- konstrukcja pomostu bez stykowa
4. Okucia pomostu i tgczniki ze stali nierdzewnej lub ze stali cynkowanej ogniowo
5. Pomost wyposazony w przepusty rurowe fi 80 mm do wprowadzenia instalacji rurowej
1 kablowej
6. Wolna burta pontondw nie obcigzonych 55 cm
7. Dopuszczalne obcigzenie robocze 3,0 kN/m2/, maksymalne 4,5 kN/m2/

8. Maksymalny przechyt poprzeczny przy obcigzeniu poldwkowym 6 st.

e

Przegltebienie glowicy pomostu po zakotwieniu nie wigksze niz 5 cm
10. Wyposazenia instalowane na pontonach w pasie szerokosci nie wigkszej niz 40 cm

liczac od krawedzi pontonu.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA;

1. Postumenty o$wietleniowo - podtgczeniowe z poborem wody: 4x4A +1/2" kran z wodg;

szt. 12
2. Y-bomy bez poktadu z ktadka L=8,0m; szt. 15

3. Y- bomy bez pokladu z ktadkg L=5,0m; szt. 5
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4. Knaga cumownicza szt.24
5. Odbojnica pneumatyczna 110x24x24 szt. 24
6. Prowadnica koralikowo-rolkowa szt.6

7. Rura kal. 300mm L=9 m szt. 6

8. Szafka energetyczna podtaczenia pomostu, umieszczona na ladzie statym szt. 1 -

wg projektu elektrycznego
9. Peszel kal.47mm szt.80mb

10. Trap stalowo drewniany (kompozytowy) o wymiarach 600 x 150 cm, dopuszczalne

obcigzenie 4,0 kN/m2/, szt.2 z wieszakami do oczepu

11. Przystan konstrukcji betonowo drewnianej (kompozytowej); ptywaki betonowe

(230x190x70) zbrojenie bazaltowe rozproszone szt. 10
Nadbudowa z desek kompozytowych
Wymiary gtowne pojedynczego pomostu L=21m, S =2,40m, wolna burta h =55 cm
Konstrukcja pomostu bez stykowa
12. Drabinka ratownicza stalowa famana szt.2
13. Stojak sprzetu ratunkowego (koto ratunkowe, rzutka, bosak) szt.2

14. Betonowy oczep brzegowy trapu z otworem pod dukt instalacyjny kal.46 mm, szt.2

POMOST - Plaza Malibu (pomost przy kapielisku)
- likwidacja istniejacego pomostu;

- wykonanie nowego pomostu zgodnie z projektem pomostu wraz z dostarczeniem

projektu powykonawczego konstrukcyjnego pomostu,

CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA POMOSTU catorocznego

(niedemontowalnego na zime)

1. Pontony betonowe (ptywaki) , wymiary w planie 230X190X 70 cm
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- beton B-45, w/c £ 0.4; M150; W-8: stal zbrojeniowa 20G2VY
2. Bolce faczace ponton z nadbudowa; stal nierdzewna
3. Nadbudowa pomostu calkowicie kompozyt:

- deski kompozytowe wys. deski min 32mm, deska bezpieczna, kolor dab ztocony,

wym. deski 200x3600x32mm lub rownowaznych
- laty kompozytowe

- konstrukcja pomostu bez stykowa

o

. Okucia pomostu i tgczniki ze stali nierdzewnej lub ze stali cynkowanej ogniowo
5. Wolna burta pontondéw nie obcigzonych 55 cm

6. Dopuszczalne obcigzenie robocze 3,0 kN/m2/, maksymalne 4,5 kN/m2/

7. Maksymalny przechyl poprzeczny przy obcigzeniu potéwkowym 6st.

8. Przeglebienie glowicy pomostu po zakotwieniu nie wigksze niz 5 cm

9. Wyposazenia instalowane na pontonach w pasie szerokosci nie wigkszej niz 40 cm

liczac od krawegdzi pontonu.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

1. Trap ruchomy stalowo drewniany (kompozytowy) o wymiarach 600 x 150 cm,
dopuszczalne obcigzenie 4,0 kN/m2/ szt.2, z wieszakami do oczepu

2. Pomost konstrukcji betonowo drewnianej (kompozytowej); ptywaki betonowe

(230x190x70) zbrojenie bazaltowe rozproszone
Nadbudowa z desek kompozytowych
Wymiary gléwne pomostu L=117mb, S =2,40m, wolna burta h =155 cm
Konstrukcja pomostu bezstykowa
3. Ptyta Slizgowa szt.2

4. Postument ratowniczy szt.5
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5. Drabinka ratownicza stalowa tamana szt.5
6. Prowadnica koralikowo-rolkowa szt.10
7. Rura kal. 300mm L=6,0m szt.10

8. Wysepka dla ratownikoéw 5-katna jako dodatkowa czg$¢ pomostu, podwyzszona o 30 cm

(2 stopnie), szer.312 cm, nadbudowa z desek kompozytowych; szt.2

9. Betonowy oczep brzegowy trapu szt.2

Molo — Plaza Malibu:

- demontaz istniejacej nawierzchni mola oraz wszystkich elementow drewnianych (Po
zdjeciu pokrycia wymagana szczegétowa inwentaryzacja konstrukcji nosnej w celu
zaprojektowania 1 wykonania podkonstrukcji  wsporczej podtogi). Projekt
podkonstrukcji powinien by¢ wykonany przez osobe uprawniong (specjalnos¢: branza
konstrukcyjno-budowlana) oraz przed przystgpieniem do prac wykonania
podkonstrukcji, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ dospawania dodatkowych elementéw konstrukcyjnych na

etapie budowy.
- czyszczenie 1 impregnacja pozostatej konstrukcji stalowej;
- wykonanie nowej nawierzchni i balustrady mola zgodnie z projektem remontu mola:
Nawierzchnia: deska kompozytowa 25x150mm w kolorze Teak

Projektowana podkonstrukcja legary dwuteowe IPE 100mm rozstaw 50cm, przy

krawegdziach 25cm

Balustrada: deska kompozytowa 25x70mm,pelna, wys. 1365mm; projektowana deska

policzkowa kompozytowa h=24cm;

Pomigdzy balustradami oprawy oswietleniowe fiS0Omm zasilanie solarne w kolorze wg

NCS 4020-Y20R

Oswietlenie punktowe solarne.
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Ogrodzenie — plaza Smocza - wymiana ogrodzenia na nowe pozostajagce w tym samym
obrysie; panele ogrodzeniowe wym.250cm x h 123 cm przetlaczane z pretéw stalowych kolor

RAL 7037, stupki stalowe 60x40mm, brama, 2 furtki;

TOALETY
Plaza Labegdzia toaleta tymczasowa szt.1 :

TOALETA LESNA — pawilon drewniany z bala 7 cm z drzwiami o wymiarach
podstawy - 215 x 220 cm w wersji dla niepelnosprawnych. Wymiar zewnetrzny

229 x 234 cm. Sedes wraz z podloga tworzacy jednolicie uformowany element.

Podajnik papieru toaletowego zamontowany na $cianie. Uchwyty uchylne dla
0sOb niepetnosprawnych. Zbiornik na nieczystoSci o pojemnos$ci w wersji

podstawowej - 1 m3.

Pawilon TOALETY LESNEJ wykonany jest z drewna sosnowego i

zabezpieczony lakierem penetrujgco-impregnujagcym. W kolorze: naturalnym.

Dach jednospadowy toalety zawiera $wietlik z potprzezroczystego szkla

organicznego. W pozostatej czgsci pokryty jest gontem bitumicznym.
Drzwi wejsciowe wyposazone s3 w zamek z oznaczeniem wolne / zajgte.

Wewnatrz toalety znajduje si¢ jednolity element w szarym kolorze - poditoga
wraz z sedesem wykonany z wzmocnionego wioknem szklanym poliestru.

Podtoga jest antyposlizgowa.

Wykonanie zabudowy wnetrza toalety do wysokosci 150 cm z tego samego

materiatu z jakiego wykonana jest podtoga.

Nieczystosci z toalety gromadzone sg w specjalnym zbiorniku o pojemno$ci w
wersji podstawowej 1 m3, umieszczonym pod budynkiem toalety. Pojemno$¢

zbiornika pozwala na ok. 1500 wizyt.

Wraz z montazem: wykopanie dolu na zbiornik, przygotowanie podtoza -

fundamentu, ustawienie i zamocowanie zabudowy.
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Plaza Parkowa toaleta 1 sz:

TOALETA LESNA —Pawilon drewniany z bala 7 ¢cm z drzwiami o wymiarach
podstawy - 330 x 220 cm w wersji potaczonej (kabina zwykla + kabina dla
niepetnosprawnych). Wymiary zewnetrzne to 351 x 234 cm. Sedes wraz z
podiogg tworzacy jednolicie uformowany element. Podajnik papieru toaletowego
zamontowany na $cianie. Uchwyty uchylne dla osob niepetnosprawnych. Zbiornik
na nieczysto$ci o pojemnosci w wersji podstawowej - 1 m3. Wykonanie
zabudowy wngtrza toalety do wysokosci 150 cm z tego samego materialu z

jakiego wykonana jest podtoga

Pawilon TOALETY LESNEJ wykonany jest z drewna sosnowego i
zabezpieczony lakierem penetrujaco-impregnujacym. W kolorze: bejcowanym do

koloru kolor NCS 4020Y20R.

Dach jednospadowy toalety zawiera $wietlik z potprzezroczystego szkla

organicznego. W pozostatej czesci pokryty jest gontem bitumicznym.
Drzwi wejsciowe wyposazone s3 w zamek z oznaczeniem wolne / zajgte.

Wewnatrz toalety znajduje si¢ jednolity element w szarym kolorze - poditoga
wraz z sedesem wykonany z wzmocnionego wioknem szklanym poliestru.

Podtoga jest antyposlizgowa.

Wykonanie zabudowy wngetrza toalety do wysokosci 150 cm z tego samego

materiatu z jakiego wykonana jest podtoga.

Nieczystosci z toalety gromadzone sg w specjalnym zbiorniku o pojemnosci w
wersji podstawowej 1 m3, umieszczonym pod budynkiem toalety. Pojemnosc

zbiornika pozwala na ok. 1500 wizyt.

Wraz z montazem: wykopanie dotu na zbiornik, przygotowanie podioza -

fundamentu, ustawienie i zamocowanie zabudowy.

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.
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4. TRANSPORT

Transport — dowolne $rodki

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA

Dno aktualnego kapieliska jest zabezpieczone poprzez rozciagniecie na dnie
geowlokniny typu TenCate Polyfelt TS 40 i zasypaniu jej 30 cm warstwa piasku. Przy
realizacji robot budowlanych nalezy dolozyé¢ wszelkich staran, aby nie doszlo do

uszkodzenia zabezpieczenia.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rz¢dnych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W  przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich

prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z wiedzg

techniczna.

Aby zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie poszczegolnych elementow nalezy w pierwszym
kroku roztozy¢ urzadzenia bez montazu w wyznaczonych miejscach, zachowujac nalezyte

odlegtosci.
Przygotowac odpowiednig liczbe otworéw w gruncie o gtebokosci odpowiadajacej dlugosci
elementow kotwiacych. Wykona¢ pod stopami fundamentowymi podklad drenazowy z

kruszywa. Osadzi¢ elementy kotwigce w przygotowanych otworach. Wypethi¢ otwory

mieszankg betonu B15. Zaokragli¢ krawedzie fundamentéw betonowych.
Nalezy odtworzy¢ zniszczone trawniki po wykonanej budowie matej architektury, wiat,

sciezek spacerowych, itp.

Posadowienie elementow malej architektury na placu z nawierzchnia z piasku
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r—=  Wymiar uzalezniony od
ohiektu - 30 lub 40 cm

0,5 m

Fundament - B-15

0,6 m

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podbudowe z piasku $redniego grubosci 30cm

zageszczonego do 1s=0.97

POMOSTY
Montaz pomostow lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie z

opracowang przez niego technologia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Nalezy dokona¢ sprawdzenia czy wszystkie zastosowane materiaty wymagajace atestow oraz

certyfikatow je posiadaja.
Nalezy dokona¢ sprawdzenia sposobu montazu urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole jakosci robot i materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania prob i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca udostgpni na kazdym etapie realizacji zadania wszelkie dokumenty shuzace
okresleniu jako$ci robot 1 materialdow oraz umozliwi stuzbom powolanym przez
Zamawiajacego do przeprowadzenia sprawdzenia prawidtowosci wykonywanych robot,
jakosci uzytych materialdéw oraz zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi przepisami, normami i sztukg budowlana.
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7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z jednostkami przywotanymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

W celu potwierdzenia, ze oferowane urzadzenia wyposazenia placow zabaw odpowiadajg
wymaganiom okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do

oferty:

- certyfikaty potwierdzajace spetnienie norm PN-EN 1176 dla urzadzen zabawowych oraz
PN-EN 1510 dla urzadzen sportowych wydane przez akredytowane jednostki certyfikujace
dla urzadzen objetych zamoéwieniem,

- ilustracje graficzne poszczegdlnych urzadzen wraz z ich opisem technicznym,

- zdjecia zrealizowanych montazy urzadzen objgtych zamowieniem,

- wizualizacj¢ (projekt) zagospodarowania urzadzen na placach zabaw z naniesionymi

wymiarami urzgdzen i wymiarami stref bezpieczenstwa pomiedzy urzadzeniami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong jednostke roboty przywolang w przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wytyczne producenta urzadzen, certyfikaty dla urzadzen na place zabaw / lub i normy
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STB 07.00 KONSTRUKCJA STALOWA TOTEMU ORAZ WIATY -

1.

1.1.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE, POKRYCIE DESKA
KOMPOZYTOWA

WSTEP

Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania konstrukcji stalowej totemu oraz wiaty, oczyszczenia powierzchni
metalowych, odbioru robot malarskich, pokrycia deska kompozytowa na obiektach
PLAZOJADY - Szlakiem Trzech Jezior: Rusatka, Strzeszynek, Kiekrz (PLAZA
LABEDZIA, PLAZA PARKOWA, PLAZA DZIKA, PLAZA SMOCZA, PLAZA
MALIBU)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

1.3.

L.5.

2.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specytfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1majace na celu wykonanie konstrukcji stalowej totemu oraz wiaty, oczyszczenia
powierzchni metalowych, odbioru robot malarskich, pokrycia deska kompozytowa
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST

1 poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Konstrukcja stalowa wiaty.
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Wiate zaprojektowano ze stali S355, dla blach oraz profili walcowanych - S355JR, dla
rur S355JH. Konstrukcj¢ nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie do klasy srodowiska

C3, okres trwatosci dlugi (H) wedtug PN-EN ISO 12944-2.

Przygotowanie powierzchni blach i profili stalowych metoda obrébki strumieniowo -
Scieralnej do stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1:1996. System malowania ISO 12944-
5/A3.09-EP/PUR. Klasa wykonania konstrukcji - EXC2 wg. PN-EN 1090-2. -
konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (warstwa podktadowa x 1, warstwa

nawierzchniowa x 2) na kolor RAL7039. Wiata, pokryta deska kompozytowa.

Konstrukcja stalowa totemu.

Totem zaprojektowano ze stali S355, dla blach oraz profili walcowanych - S355JR,
dla rur S355JH. Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢é przez malowanie do klasy
srodowiska C3, okres trwatosci dlugi (H) wedtug PN-EN ISO 12944-2.

Przygotowanie powierzchni blach i profili stalowych metodg obrébki strumieniowo -
Scieralnej do stopnia Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1:1996. System malowania ISO 12944-
5/A3.09-EP/PUR. Klasa wykonania konstrukcji - EXC2 wg. PN-EN 1090-2.
konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (warstwa podktadowa x 1, warstwa

nawierzchniowa x 2) na kolor RAL7039, pokryta obustronnie deska kompozytowa

Farby olejne podktadowe oraz nawierzchniowe:
a) malowanie reczne farbg do gruntowania chlorokauczukowa cynkowa 70%

b) malowanie rgczne farbg chlorokauczuk. na rdz¢ "Hammerite" lub réwnowazng

Parametry deski kompozytowe;j:

- sktadniki materiatu na deski to kompozyt maczki drzewnej, polichlorku winylu,

stabilizatorow 1 dodatkéw UV, hamujacych procesy starzenia,
- odporno$¢ na glony i insekty,

- wytrzymalo$¢ na promieniowanie stoneczne,

- wytrzymalto$¢ na uszkodzenia mechaniczne.
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Material powinien posiadac:
- atest higieniczny PZH
- klasyfikacj¢ palnosci ITB

- aprobate techniczng lub umozliwiajagce weryfikacje dane techniczne zgodne z

aprobatg, wykonane przez certyfikowang jednostke badawczg.

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wplynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport — dowolne srodki

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podlozy

Podloza pod malowanie farba olejng powinno by¢ oczyszczone z kurzu i1 brudu oraz
odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PNISO 85011:1996 (Przygotowanie podtozy
stalowych przed nakladaniem farb i podobnych produktow).

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej] do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,  jej roOwnosci z Wwymaganiami normy

PNB10100:1970,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
- ewentualne naprawy i uzupetnienia
Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania.
Wyglad powierzchni podlozy nalezy oceni¢ wizualnie z odleglosci okoto 1 m
w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.
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W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres

prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.

6.2. Kontrola materiatow
Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:
PNC81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
PNC81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, modyfikowane i ftalowe kope-
limeryzowane styrenowe
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wyrobow
z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

Deska kompozytowa:

- sprawdzenie utozenia deski zgodnie z wytycznymi producenta

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie z jednostka przywotang w przedmiarze

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.
8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty, powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przywotanych PN lub §wiadectwach dopuszczenia do

stosowania w budownictwie.
8.2. Odbiodr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci
ze wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajagcych ptatow powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.
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Sprawdzenia wygladu zewngtrznego powlok malarskich nalezy wykona¢ okiem

nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z jednostkg przywotang w przedmiarze

PRZEPISY ZWIAZANE
PNC81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PNC81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i1 ftalowe kopeli-

meryzowane styrenowe.

PNISO 85011:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podob-

nych produktow.
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