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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1 Temat i zakres opracowania:

Niniejszy projekt zaktada rewitalizacje plazy miejskiej Parkowej w celu lepszego
przystosowania jej do potrzeb uzytkownikéw oraz nadania jej nowego charakteru zgodnego z
nowoprojektowanym systemem identyfikacji plaz miejskich.

Zakres projektu przewiduje zmiany w ponizszych obszarach funkcjonalnych:

a). nawierzchnie - projekt nowych;

b). zielen - projekt nowych nasadzen ;

c). urzadzenia zabawowe - projekt nowych;

d). oswietlenie i przytgcze pradu mata architektura - projekt nowych elementéw matej

architektury.

e). mata architektura - projekt nowych elementéw matej architektury.

f). toalety

UWAGA: W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania zamdwienia kolizji
zaprojektowanych elementéw z innymi elementami lub instalacjami nalezy zgtaszaé
problem nadzorowi inwestorskiemu, a rozwigzanie zostanie rozstrzygniete przez
projektanta prowadzacego projekt.

Wszelkie watpliwosci dotyczagce dokumentacji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru
autorskiego.

1.2 Lokalizacja:

Adres: Plaza Parkowa nad jez. Kierskim, ul.Ks. E. Nawrota 14 — dz. nr 537 /20 obr/ark: 27 /12
oraz 544/3, obr/ark: 27/10 Poznan

1.3 Charakterystyka obiektow / stan obecny:
a). Nawierzchnie — trawiasta zdegradowana, droga piaszczysta

b). Zielen - teren nieurzadzony , charakter tgkowy

c). Place zabaw i urzadzenia zabawowe - brak

d). Oswietlenie terenu - brak

e). Mata architektura — brak

f). Toalety — dostepna toaleta w sgsiednim osrodku — ilo$¢ niewystarczajgca na potrzeby plazy

Plaza Parkowa



2.

2.1.

2.2.

OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie od Miasta Poznania

- wizja lokalna

- uzgodnienia z Radami Osiedli na cyklicznych spotkaniach

- projekt zgodny z wytycznymi Zespotu ds. realizacji projektu ,Plazojada”, w tym POSIR i
ZLP.

PRZEDMIOT OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania sg zmiany w obszarach funkcjonalnych plazy miejskiej polegajace
na:

a). Nawierzchnie

- nowa nawierzchnia zwirowa utwardzona w miejscu projektowanej wiaty — powierzchnia 380
m2; z profilowanym spadkiem 2%,

- nowa sciezka o nawierzchni zwirowej utwardzona pod wjazd samochoddw z kraweznikami
betonowymi 8x30x100cm — powierzchnia 811 m2;

- nowa $ciezka o nawierzchni zwirowej nieutwardzona z kraweznikami betonowymi
6x20x100cm — powierzchnia 734 m2;

- nawierzchnia piasku o gtebokosci 40 cm w miejscu placu zabaw i punktu aktywnosci
mieszkanca — powierzchnia 628 m2

- nawierzchnia zwirowa w miejscu posadowienia tawek; o wymiarach 280 cm x 160cm —
razem powierzchnia 4,48mz2/ na tawke

- w kregu wiat wykonanie kregu ogniskowego o srednicy 2m, z kostki granitowej

b). Zielen
- projektowane nowe nasadzenia ;
- projektowany trawnik:

Wg projektu zieleni.

¢). Urzadzenia zabawowe
- projektuje sie plac zabaw o powierzchni 314 m2 oraz punkt aktywnosci mieszkanca o
powierzchni 314m?2.

d) Oswietlenie terenu

- projektuje sie przylacze elektryczne dla potrzeb przysziego oswietlenia plazy oraz
gastronomii tymczasowej

- projekt wskazuje miejsca przewidywanych opraw oswietleniowych oraz ich typ:

- firma Rosa oprawa MIZAR LED 48 3500K na stupie wys. 5 m, kolor RAL 7039

e). Mala architektura

- projekt wiaty (deszczochronu) szescioelementowego dedykowanej plazy Parkowej -
rozmieszczenie wiat zgodnie z rys. zagospodarowania terenu; konstrukcja stalowa
fundamentowana, szt.3

- projekt totemu informacyjnego zgodnego z nowym systemem identyfikacji plaz miejskich -
umiejscowienie zgodnie z rys. zagospodarowania terenu;

- wyposazenie terenu w nowe fawki szt. 18, typ z oparciem Nowara kod 0170; kotwione do
fundamentu betonowego o wym. 70x70cm gt 20 cm pod kazdg noga,

- wyposazenie terenu w nowe kosze szt. 21, typ o pojemnosci 60 |, Nowara kod 0254;
kotwione do fundamentu betonowego o wym. 70x70cm gt 20 cm,
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2.3.

2.3.1.

- wyposazenie terenu w nowe stojaki na rowery typ Nowara 0834: 3 grupa po 5 sztuk — razem
15 szt., kotwione do fundamentu betonowego o wym. 85x85cm gt 20 cm kazdy;

- wyposazenie wiaty w tawki typ Nowara 0161 szt. 12 oraz stot typ Nowara 1106 szt.6 —
kotwione do

- lezaki - wg projektu lezaka, szt.10

- krag ogniskowy — o promieniu 1 m, nawierzchni piaskowej, otoczonej brukiem granitowym
10x10x10 cm, wkopanym

- stlupki drogowe — szt. 44, rura stalowa $r. 15 cm, zaslepiona, dlugosci 1 m ponad ziemig, z
elementem odblaskowym, osadzana w ziemi na gtebokosci 80 cm, ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor szary RAL 7039

- blokada drogowa — szt.4, skladana typu ,ston” wg zatgczonej karty katalogowe, kolor szary
RAL7039 z elementami odblaskowymi

f). Toalety

- toalety — szt.1:
TOALETA LESNA —Pawilon drewniany z bala 7 cm z drzwiami o wymiarach podstawy
- 330 x 220 cm w wersji potgczonej (kabina zwykta + kabina dla niepetnosprawnych).
Wymiary zewnetrzne to 351 x 234 cm. Sedes wraz z podtogg tworzacy jednolicie
uformowany element. Podajnik papieru toaletowego zamontowany na scianie.
Uchwyty uchylne dla os6b niepetnosprawnych. Zbiornik na nieczystosci o pojemnosci
w wersji podstawowej - 1 m3. Wykonanie zabudowy wnetrza toalety do wysokosci
150 cm z tego samego materiatu z jakiego wykonana jest podtoga
Pawilon TOALETY LESNEJ wykonany jest z drewna sosnowego i zabezpieczony
lakierem penetrujgco-impregnujgcym. W kolorze: bejcowanym do koloru kolor NCS
4020Y20R.
Dach jednospadowy toalety zawiera swietlik z potprzezroczystego szkta
organicznego. W pozostatej czesci pokryty jest gontem bitumicznym.
Drzwi wejSciowe wyposazone sg w zamek z oznaczeniem wolne / zajete.
Wewnatrz toalety znajduje sie jednolity element w szarym kolorze - podtoga wraz z
sedesem wykonany z wzmocnionego wtoknem szklanym poliestru. Podtoga jest
antyposlizgowa.
Wykonanie zabudowy wnetrza toalety do wysoko$ci 150 cm z tego samego materiatu
z jakiego wykonana jest podioga.
Nieczystosci z toalety gromadzone sg w specjalnym zbiorniku o pojemnoscie w wers;ji
podstawowej 1 m3, umieszczonym pod budynkiem toalety. Pojemnosc¢ zbiornika
pozwala na ok. 1500 wizyt.
Wraz z montazem: wykopanie dotu na zbiornik, przygotowanie podtoza - fundamentu,
ustawienie i zamocowanie zabudowy.

DANE MATERIALOWE

Uwaga: Wszystkie zastosowane material y posiadaj g wymagane atesty i certyfikaty
Uwaga: podane firmy i produkty nale  zy traktowa ¢ jako przyktad wymaga n dla produktu;
dopuszcza si e produkty réwnowa Zzne.

Nawierzchnie:

Zwirowe - piasek granitowy na podbudowie z kruszywa granitowego frakcji 0-31,5mm i
warstwie odsaczajgcej z piasku. Poszczegdlne warstwy kruszywa nalezy uktada¢ warstwami i
kolejno zageszcza¢ w korycie ograniczonym kraweznikami betonowymi 6x20x100 cm (ruch
pieszy) oraz 8x30x100 cm (ruch samochodowy) .

Plac zabaw i punkt aktywno$ci mieszkarica - piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i
itow, o frakcji 0,2 — 2,00 mm, minimalna grubos$¢ nawierzchni 40cm.
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2.3.2. Zielen:

2.3.3.

-wg projektu zieleni

- nalezy odtworzy¢ zniszczone trawniki po wykonanej budowie matej architektury, pomostéw,
wiat, sciezek spacerowych, itp.

Mata architektura:
tawki, stoty, kosze, stojaki na rowery: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor RAL7039, elementy dodatkowe: deski kompozytowe

Totem: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL7039, elementy
dodatkowe: deski kompozytowe.

Wiata: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor RAL7039, elementy
dodatkowe: deski kompozytowe i deski kompozytowe azurowe.
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