Zat. nr 1
ZP.212.62.2018
Opis przedmiotu zaméwienia
dla dwéch pomostow realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja
infrastruktury kompleksu Rusatka w zakresie budowy dwdch pomostéw i slipu”

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie, dostawa i montaz dwoch pomostow ptywajgcych A
i B odlugosci 25 m kazdy i szerokosci 2,4 m, z modutdw fgczonych w ksztait litery |
o konstrukcji stalowej na ptywakach ze spienionego polistyrenu hydrotechnicznego,
z poktadem z desek kompozytowych, wraz z wyposazeniem, w tym trapami dojSciowymi,
kotwicami martwymi oraz y-bomami. Pomosty bedg stuzy¢ do cumowania jachtéw zaglowych
i motorowych na jeziorze Rusatka w sgsiedztwie wypozyczalni sprzetu wodnego i osrodka
WOPR.

2. Ogolne wymagania dotyczace wykonania zaméwienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zamowienia zgodnie z niniejszym OPZ
i rysunkami stanowigcymi zatgczniki nr 2a, 2b, 2c oraz wykonanie i dostarczenie wlasnego
projektu warsztatowego z uwzglednieniem niezbednych rozwigzan konstrukcyjnych
zgodnych z Polskimi Normami, niniejszym OPZ, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz z
przepisami ustaw: Prawo Wodne i Prawo Budowlane. Podstawg wykonawstwa jest projekt
warsztatowy Wykonawcy ze stosownymi oswiadczeniami uprawnionych projektantéw.

3. Charakterystyka terenu zainwestowania

Projektowane pomosty zlokalizowane bedg na terenie miasta Poznania, na pdéinocnym
brzegu jeziora Rusatka na dziatkach oznaczonych ewidencyjnie: nr 3/1 i 3/4, arkusz mapy
24, obreb Golecin, na terenie Osrodka Wypoczynkowego Rusatka przy ul. Golecinskiej 27
w Poznaniu obok kapieliska miejskiego, przy wypozyczalni sprzetu wodnego.

4. MATERIALY
4.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zamdwienia powinny:
— odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisébw wymienionych
w niniejszym OPZ i na rysunkach stanowigcym zatgczniki nr 2a, 2b,2c do SIWZ oraz
pozostatych, obowigzujgcych norm i przepiséw,
— mie¢ wymagane przepisami atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz
znaki firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje,
— by¢ zgodne z niniejszym OPZ, rysunkami stanowigcymi zatgczniki nr 2a, 2b, 2c do
SIWZ lub posiada¢ rownowazne parametry.
Wykonawca winien we wtasnym zakresie uzyska¢ dostep do materiatow niezbednych do
wykonania i montazu pomostow.
Pomosty powinny by¢ wykonane z modutdéw spetniajgcych wymagania Polskiego Rejestru
Statkow.

4.2. Ptywaki ze spienionego polistyrenu

Ptywaki winny by¢ wykonane z polistyrenu hydrotechnicznego, wypetnionego styropianem
o gestosci 15 kg/m*. Wyporno$¢ netto ptywakéw powinna zapewnia¢ no$nos$é w wysokosci
min. 300 kg/m? powierzchni kazdego z pomostéw. Przy doborze objetosci ptywaka nalezy



uwzglednia¢ wage wyposazenia. Ptywaki winny by¢ odporne na mrdéz i zapewniac
uzytkowanie pomostéw w najciezszych warunkach zimowych (do -40°C). Winny takze
spetnia¢ warunki wieloletniego bezobstugowego uzytkowania (8 — 10 lat). Plywaki nalezy od
czota i bocznych stron maskowaé blachg ocynkowang, chronigcg je przed uszkodzeniami
z zewnatrz.

4.3. Konstrukcja i elementy stalowe

Konstrukcja modutéw sktadajgcych sie na pomosty ptywajgce powinna by¢ wykonana ze stali
ocynkowanej ogniowo, zgodnie z normg ISO 1461 (PN-EN ISO 1461:2011). Ramy winny by¢
wykonane na podstawie dokumentacji warsztatowej Wykonawcy/producenta, opracowanej
przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

4.4. Poklady z deski kompozytowej

Do wykonania poktadéw pomostéw nalezy uzy¢ desek kompozytowych typu Hanit (prod.
Hanimat) lub réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, wytrzymatosciowych
i wlasciwosci fizyko-chemicznych. Deski pomostowe, ryflowane, barwione w masie na kolor
szary. Wysokos¢é deski ok. 40 mm, szerokosci 197 mm, krawedz boczna prosta. Deski
przykrecane do legarow z kompozytu typu Hanit lub réwnowaznych pod wzgledem
parametrow technicznych, wytrzymatosciowych iwlasciwosci fizyko-chemicznych o
wymiarach 40 x 40 w rozstawie max. co 60 cm. Legary zespolone ze wspornikami stalowymi
konstrukcji pomostow.

4.5. Kotwienie

Pomosty powinny byé zakotwione za pomocg martwych kotwic. Kotwice nalezy tgczy¢
Zz pomostem za pomocg tancuchéw stalowych cynkowanych ogniowo, o srednicy min 6 mm
i dlugosci: pomost A: 64 m tgcznie, pomost B: 72 m tgcznie. Lancuchy nie mogg by¢ napiete
— ich luz powinien uwzglednia¢ falowanie i zmiany poziomu wody. Kotwice powinny byc¢
utozone na dnie z przegtebieniem nie wigkszym niz 5 cm. Nalezy zastosowac kotwice
o wadze min. 140 kg i ilosci min. 4 na modut pomostu, dla y-boma o wadze min. 200 kg
po 1 sztuce na y-bom.

4.6. Trapy dojsciowe

Trapy dojsciowe na pomosty o wymiarach 5,00 m dlugosci x 2 m szerokoéci oparte
o istniejgcy brzeg z drugiej strony montowane przegubowo do czota pomostu. Wykonane
w konstrukcji stalowej, ramowej, ocynkowanej ogniowo. Poktad z desek kompozytowych typu
Hanit, jak pomosty Iub réwnowaznych pod wzgledem parametrow technicznych,
wytrzymatosciowych i wkasciwosci fizyko-chemicznych.

Trapy dojsciowe do pomostu od strony ladu potozone zostang na istniejgcym brzegu |,
natomiast od strony wody bedg montowane przegubowo do czota pomostu w sposob
umozliwiajgcy zmiane kata nachylenia w zaleznosci od stanu wody.

4.7. Wyposazenie pomostu

Pomost A:

- y-bom z poktadem-— 4 sztuki
Konstrukcja stalowa ramowa ocynkowana ogniowo, z ptywakiem ze spienionego
polistyrenu hydrotechnicznego, kotwienie za pomocg martwej kotwicy — balast



betonowy 200 kg. Montowana do pomostu za pomocg fgczenia przegubowego, z
progiem stalowym ocynkowanym. Wymiary y-boma: szerokosci 0,6 m (do 1,25 m
przy pomoscie), dlugosé 6 m. Poktad z desek kompozytowych jak pomost,

- odbojnice pneumatyczne: sztuk 40, montowane na catej dtugosci pomostu po dwéch
stronach, na wysokosci lustra wody, wymiary: dlugos¢ 100 cm, wysokos¢ 12 cm, gtebokos¢ 7
cm w kolorze czarnym,

- uchwyty cumownicze: sztuk 56, do cumowania roweréw wodnych, typu koétko
ruchome w uchwycie, montowane na pokfadzie pomostu, z materiatu nierdzewnego,

- drabinka ratownicza: sztuk 1, drabinka famana, stalowa ocynkowana ogniowo
i malowana na kolor RAL 7037.

Pomost B:

- y-bom z poktadem sztuk 2
Konstrukcja stalowa ramowa ocynkowana ogniowo, z ptywakiem ze spienionego polistyrenu
hydrotechnicznego, kotwienie za pomocg martwej kotwicy — balast betonowy 200 kg,
Montowane do pomostu za pomocg fgczenia przegubowego, z progiem stalowym
ocynkowanym. Wymiary y-boma: szerokos¢ 0,6 m (do 1,25 m przy pomoscie), dtugos¢ 6 m.
Poktad z desek kompozytowych jak pomost,

- y-bom cumowniczy: sztuk 4
Konstrukcja stalowa ramowa ocynkowana ogniowo, z ptywakiem ze spienionego polistyrenu
hydrotechnicznego, kotwienie za pomocg martwej kotwicy — balast betonowy 200 kg.
Montowane do pomostu za pomocg tgczenia przegubowego, z progiem stalowym
ocynkowanym, z uchwytnymi cumowniczymi. Wymiary y-boma: szeroko$¢ 1,25 m przy
pomoscie, dlugosé 6m,

- odbojnice pneumatyczne: sztuk 40, montowane na catej dtugosci pomostu po dwdch
stronach, na wysokosci lustra wody, o wymiarach: dtugo$¢ 100 cm, wysoko$¢ 12 cm,
gtebokos¢ 7 cm o kolorze czarnym,

- knaga: sztuk 10 ze stali nierdzewnej,

- drabinka ratownicza: sztuk: 1, drabinka tamana, stalowa ocynkowana ogniowo
i malowana na kolor RAL 7037.

5. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zamowienia winien wykaza¢ Zamawiajgcemu
mozliwos¢ korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg (tj. spetniajgca
wymagania niniejszego OPZ i obowigzujgcych przepiséw) jakos¢ prac.

6. Transport

Transport prefabrykatow i materiatdw na teren zainwestowania lezy w gestii Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem na srodkach transportu i ukfadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez producenta.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
7.1. Podstawowe parametry techniczne pomostu A
a) dlugosé tgczna poktadu pomostu bez trapu: 20 m;
b) szerokos¢ pomostu: 2,4 m;
c) trap ruchomy montowany na brzegu o dt. ok. 5 miszer.2m— 1 szt;
d) zamocowanie pomostu do kotwic martwych za pomoca fancuchéw stalowych;
e) y- bom o dtugosci 6 m i szerokosci 0,6 m z poktadem z desek kompozytowych — 4



sztuki

f) uchwyty cumownicze: 56 sztuk,

g) odbojnice pneumatyczne — o dlugosci 1 m, wysokosci 0,12 m, gtebokosci 0,07 m —
40 sztuk,

h) drabinka ratownicza — 1 sztuka

Ksztatt i schemat pomostu przedstawiono na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 2a do SIWZ.

7.2. Podstawowe parametry techniczne pomostu B

a) dlugosé tgczna poktadu pomostu bez trapu: 20 m;

b) szerokos¢ pomostu: 2,4 m;

c) trap ruchomy montowany na brzegu o dt. ok. 5 miszer.2 m— 1 szt;

d) zamocowanie pomostu do kotwic martwych za pomoca fancuchéw stalowych;

e) y- bom o dtugosci 6 m i szerokosci 0,6 m z poktadem z desek kompozytowych —
2 sztuki

f) y-bom cumowniczy o dtugosci 6 m bez pokitadu — 4 sztuki

g) uchwyty cumownicze: 2 sztuk,

h) odbojnice pneumatyczne — o dtugosci 1 m, wysokosci 0,12 m, gtebokosci 0,07 m —
40 sztuk,

i) drabinka ratownicza — 1 sztuka

Ksztatt i schemat pomostu przedstawiono na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 2b do SIWZ.
7.3. Technologia wykonania zamoéwienia

Montaz pomostow lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie
Z opracowang przez niego technologig.

Pomosty nalezy wykonaé z modutdw potgczonych ze sobg. Plywak ze styropianu
hydrotechnicznego (spienionego polistyrenu impregnowanego) o gestosci 15 kg/m?*, winien
by¢ wykonany z modutéw tgczonych badz tez w sposdb ciggty — detaliczne rozwigzanie wg
opracowania warsztatowego Wykonawcy. Wypornos$é netto poktadu — 300 kg/m? powierzchni
pomostu.

Rama konstrukcyjna stalowa musi zapewnia¢ sztywnosS¢ catemu modutowi oraz
przenoszenie obcigzen z pokfadu na ptywak. Rama winna by¢ zespolona z ptywakami za
pomocg tgczenia wg opracowania warsztatowego Wykonawcy. Obliczenie statyki konstrukgciji
pomostu lezy po stronie Wykonawcy. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ wykonane ze
stali S235 ocynkowanej ogniowo, a zanurzenie bez obcigzenia wynosi¢ ok. 10 cm

8. Montaz

Montaz pomostéw lezy w gestii Wykonawcy i winien by¢ przeprowadzony zgodnie
Z opracowang przez niego technologia, jak rowniez w petnej zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska.

9. BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych przepiséw o bhp i ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktorych
wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw. Podczas prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ nawierzchnie terenu przed wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami, aby nie
ucierpiato srodowisko gruntowo-wodne. Skladowanie powstatych na terenie budowy



odpadéw nalezy prowadzi¢ tylko i wytgcznie w odpowiednich zbiornikach zapewniajgcych
szczelnosé i brak mozliwosci dostepu oséb nieupowaznionych.

10. Kontrola jakosci wykonania zaméwienia

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci prowadzonych prac
i zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania zaméwienia.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zamowienia wszelkie dokumenty stuzgce
okresleniu jakosci prac i materiatbw oraz umozliwi stuzbom powotanym przez
Zamawiajgcego sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych prac, jakosci zastosowanych
materiatdbw oraz zgodnosci realizacji prac z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang.

11. Przepisy zwigzane

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed. Dz. U. nr 207 poz. 2016
z2003r.),

II. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
z 2003 r. nr 47 poz. 401),

lll. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108
poz. 953),

IV. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 06 lipca 1993
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w portach morskich i srodlgdowych,

V. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072),

VI. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92
poz. 881).

12. Normy

[1] PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

[2] PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do
recznego spawania fukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.

[3] PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

[4] PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zilgczy spawanych. Badania
wizualne.

[5] PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki.

[6] PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa.



