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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod Nazwa dziatu Od Do
wg

CPV

1/4545300 |Roboty remontowe 1 67
0-7
1.1 Trybuna |, poziom +6.60, 0$ D 1 11
1.2 Trybuna |, poz.+6.60, 0$ J 12 22
1.3 Trybuna Il, poziom +10,23 - Belka zelbetowa stropu na dylatacji w osi 6/Q-S -0 23 33
1.4 Trybuna ll, poziom +15.84, 0$ 3 34 35
1.5 Trybuna ll, poziom +19,80, 0$ P 4/5 36 38
1.6 Trybuna Il, poziom +19,80, 0$ P 13/4 39 41
1.7 Trybuna Il, poziom +19.80, 0$ R/14 - tgcznik [I/11 42 44
1.8 Trybuna Ill, poziom +6,60 - belka na podporze w osi J/II, K/II, L/Il, M/I1, N/II, B/Il, |45 51
D/11, /11, H/1I

1.9 Trybuna lll, poziom + 15,84, 0$ M/11 52 59
1.10 Trybuna lll, poz. + 24,09, 0$ O 60 61
1.11 Trybuna Il/l, poziom 0, wjazd na ptyte 62 63
1.12 Trybuna |, poziom 0, wjazd na ptyte I/l 64 65
1.13 Trybuna IV, poz. + 6.60, osie: -4,-1,1,4, 2, 66 67
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45453000-7 |Roboty remontowe
1.1 Trybuna |, poziom +6.60, o$ D
1/STB 01. |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm  |m2
d.1.1|01. 0211-03 na $cianach lub podtogach -przyciecie krawedzi ubytku pros-
analogia topadle do powierzchni elementu
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
2|STB 01. |[KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.1]01. 0106-04
poz.1 m3 1,000
RAZEM 1,000
3|STB 01. |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.1|01. 0108-11 tadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0108-12
poz.1*0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030
4|STB 01. Optata za sktadowanie i utylizacje materiatow z rozbidrki m3
d.1.1|01. analiza indy-
widualna
poz.3 m3 0,030
RAZEM 0,030
5/STB 01. |[KNR BC-02 |Czyszczenie $cierne powierzchni betonowych poziomych m?2
d.1.1|01. 0202-01 niemalowanych
poz.1 m2 1,000
RAZEM 1,000
6/STB 01. |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety |m
d.1.1|01. 0205-01 o0 $r. do 16 mm wraz z usunigciem drutu wigzatkowego i
gwozdzi - przyjeto 0,10 na 1 m2 ubytku
poz.7*0,10 m 0,100
RAZEM 0,100
7|STB 01. |ZKNR C-2 Zwilzenie podtoza m?2
d.1.1]01. 0308-01
poz.5 m?2 1,000
RAZEM 1,000
8/STB 01. |[KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed ko- |m
d.1.1|01. 0209-01 rozjg mineralng powtokg antykorozyjng na powierzchniach
poziomych i pionowych; prety o $r. do 16 mm
Krotnosé = 2
poz.6 m 0,100
RAZEM 0,100
9|STB 01. |KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni po-  |m2
d.1.1|01. 0211-05 ziomej konstrukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polime-
rowg; wielkos¢ ubytkdéw do 50 mm
poz.7 m2 1,000
RAZEM 1,000
10|STB 01. |NNRNKB 202|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- |m2
d.1.1|01. 1130-01 mopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
analogia niach o pow. do 8 m2
poz.9 m2 1,000
RAZEM 1,000
11|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m|kol.
d.1.1]01. 1611-02
1,0 kol. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Trybuna |, poz.+6.60, 0$ J
12/STB 01. |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm  |m2
d.1.2|01. 0211-03 na scianach lub podtogach -przyciecie krawedzi ubytku pros-
analogia topadle do powierzchni elementu
0,70 m2 0,700
RAZEM 0,700
13/STB 01. |KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.2/01. 0106-04
poz.12 m3 0,700
RAZEM 0,700
14|STB 01. |[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.2|01. 0108-11 tadowczymi na odlegtosé 15 km
0108-12
poz.12*0,03 m3 0,021
RAZEM 0,021
15|STB 01. Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiorki ms3
d.1.2|01. analiza indy-
widualna
poz.14 m3 0,021
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RAZEM 0,021
16/STB 01. |KNR BC-02 |Czyszczenie Scierne powierzchni betonowych poziomych m?2
d.1.2|01. 0202-01 niemalowanych
poz.12 m2 0,700
RAZEM 0,700
17|STB 01. |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety |m
d.1.2|01. 0205-01 0 $r. do 16 mm wraz z usunigciem drutu wigzatkowego i
gwozdzi - przyjeto 0,10 na 1 m2 ubytku
poz.18*0,10 m 0,070
RAZEM 0,070
18/STB 01. |ZKNR C-2 Zwilzenie podtoza m?2
d.1.2/01. 0308-01
poz.16 m?2 0,700
RAZEM 0,700
19/STB 01. |KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed ko- |m
d.1.2|01. 0209-01 rozjg mineralng powtokg antykorozyjng na powierzchniach
poziomych i pionowych; prety o $r. do 16 mm
Krotnosé = 2
poz.17 m 0,070
RAZEM 0,070
20(STB 01. |[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni po- |m?2
d.1.2|01. 0211-05 ziomej konstrukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polime-
rowg; wielkos¢ ubytkéw do 50 mm
poz.18 m2 0,700
RAZEM 0,700
21|STB 01. |[NNRNKB 202|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- |m?2
d.1.2|01. 1130-01 mopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
analogia niach o pow. do 8 m2
poz.20 m2 0,700
RAZEM 0,700
22|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokos$ci do 6 m|kol.
d.1.2/01. 1611-02
1,0 kol. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Trybuna ll, poziom +10,23 - Belka zelbetowa stropu na dylatacji w osi 6/Q-S -0
23|STB 01. |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5cm  |m2
d.1.3/01. 0211-03 na scianach lub podtogach -przyciecie krawedzi ubytku pros-
analogia topadle do powierzchni elementu
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
24|STB 01. |KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.3/01. 0106-04
poz.23 m3 1,000
RAZEM 1,000
25/STB 01. |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.3/01. 0108-11 tadowczymi na odlegtosé 15 km
0108-12
poz.23*0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030
26/STB 01. Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiorki ms3
d.1.3/01. analiza indy-
widualna
poz.25 m3 0,030
RAZEM 0,030
27|STB 01. |[KNR BC-02 |Czyszczenie scierne powierzchni betonowych poziomych m?2
d.1.3|01. 0202-01 niemalowanych
poz.23 m?2 1,000
RAZEM 1,000
28|STB 01. |KNR BC-02 |Czyszczenie reczne zbrojenia i elementéw stalowych - prety |m
d.1.3|01. 0205-01 0 $r. do 16 mm wraz z usunigciem drutu wigzatkowego i
gwozdzi - przyjeto 0,10 na 1 m2 ubytku
p0z.29*0,10 m 0,100
RAZEM 0,100
29|STB 01. |ZKNR C-2 Zwilzenie podtoza m2
d.1.3/01. 0308-01
poz.27 m2 1,000
RAZEM 1,000
30[STB 01. |[KNR BC-02 |Zabezpieczenie zbrojenia i elementéw stalowych przed ko- |m
d.1.3/01. 0209-01 rozjg mineralng powtokg antykorozyjng na powierzchniach
poziomych i pionowych; prety o $r. do 16 mm
Krotnosé¢ = 2
p0z.28 m 0,100
RAZEM 0,100
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31|STB 01. |[KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni po- |m?2
d.1.3|01. 0211-05 ziomej konstrukcji zelbetowych zaprawg cementowo-polime-
rowa; wielko$¢ ubytkéw do 50 mm
p0z.29 m?2 1,000
RAZEM 1,000
32|STB 01. [NNRNKB 202|(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy sa- |m?2
d.1.3|01. 1130-01 mopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
analogia niach o pow. do 8 m2
poz.31 m?2 1,000
RAZEM 1,000
33|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m|kol.
d.1.3/01. 1611-02
1,0 kol. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Trybuna Il, poziom +15.84, 0$ 3
34/STB 01. |[KNR AT-20 |Wsuniecie i wklejenie podktadki elastomerowej zgodnie z m
d.1.4|01. 0101-01 dokumentacjg projektowg
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
35|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m|kol.
d.1.4/01. 1611-02
1,0 kol. 1,000
RAZEM 1,000
1.5 Trybuna ll, poziom +19,80, os P 4/5
36|/STB 01. |KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu |t
d.1.5/01. 0208-01 do 5 kg - L 180x250 S355 wykonane zgodnie z dokumenta-
Cja projektowg
1,72/1000 t 0,002
RAZEM 0,002
37/STB 01. |KNR 2-13 Montaz $rub HS M16 szt.
d.1.5/01. 1009-02
2,0 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m|kol.
d.1.5/01. 1611-02
1,0 kol. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Trybuna ll, poziom +19,80, o$ P 13/4
39|STB 01. |KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu |t
d.1.6/01. 0208-01 do 5 kg - L 180x250 S355 wykonane zgodnie z dokumenta-
Cja projektowg
1,7274/1000 t 0,007
RAZEM 0,007
40/STB 01. |KNR 2-13 Montaz $rub HS M16 szt.
d.1.6/01. 1009-02
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
41|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m|kol.
d.1.6/01. 1611-02
2,0 kol. 2,000
RAZEM 2,000
1.7 Trybuna Il, poziom +19.80, os R/14 - tacznik Il/11l
42|STB 01. |KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston o masie elementu |t
d.1.7|01. 0208-01 do 5 kg - L 180x250 S355 wykonane zgodnie z dokumenta-
Cja projektowg
1,7274/1000 t 0,007
RAZEM 0,007
43|STB 01. |KNR 2-13 Montaz $rub HS M16 szt.
d.1.7/01. 1009-02
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
44|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m|kol.
d.1.7/01. 1611-02
2,0 kol. 2,000
RAZEM 2,000
1.8 Trybuna lll, poziom +6,60 - belka na podporze w osi J/II, K/, L/Il, M/, N/Il, B/Il, D/, F/ll, H/Il
45/STB 01. |[KNR BC-02 |Czyszczenie reczne peknigé m
d.1.8/01. 0205-01
32,50 m 32,500
RAZEM 32,500
46|STB 01. |ZKNR C-2 Zwilzenie podtoza m2
d.1.8/01. 0308-01
5,50 m?2 5,500
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RAZEM 5,500
47|STB 01. |KNR AT-20 |Iniekcja rys preparatem m
d.1.8/01. 0104-01
32,50 m 32,500
RAZEM 32,500
48|STB 01. |KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu |t
d.1.8/01. 0208-01 do 5 kg - element P1 wykonane zgodnie z dokumentacija
projektowa
498,21/1000 t 0,498
RAZEM 0,498
49|/STB 01. |ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych HIT-Z M12x140 szt.
d.1.8/01. 0703-06
52,0 szt. 52,000
RAZEM 52,000
50{STB 01. |ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych HIT-Z M20x215 szt.
d.1.8/01. 0703-06
156,0 szt. 156,000
RAZEM 156,000
51|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokosci do 6 m|kol.
d.1.8/01. 1611-02
13,0 kol. 13,000
RAZEM 13,000
1.9 Trybuna lll, poziom + 15,84, 0o$ M/11
52|STB 01. |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na m?2
d.1.9/01. 0701-06 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
m2
7,0 m?2 7,000
RAZEM 7,000
53|STB 01. |KNR 4-01 Usuniecie gruzu m3
d.1.9/01. 0106-04
poz.52*0,03 m3 0,210
RAZEM 0,210
54/STB 01. |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy- |m3
d.1.9/01. 0108-11 tadowczymi na odlegtosé 15 km
0108-12
poz.1*0,03 m3 0,030
RAZEM 0,030
55/STB 01. Optata za sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiorki ms3
d.1.9/01. analiza indy-
widualna
poz.54 m3 0,030
RAZEM 0,030
56/STB 01. |KNR 4-01 Umocowanie siatki z tworzyw sztucznych na $cianach, fila- |m?2
d.1.9|01. 0703-01 rach, pilastrach
poz.52 m?2 7,000
RAZEM 7,000
57|STB 01. |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. |m2
d.1.9|01. 2008-02 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach na podtozu
betonowym
poz.56 m?2 7,000
RAZEM 7,000
58|STB 01. |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego gr. |m2
d.1.9|01. 2008-08 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach - dodatek za
pogrubienie 0 5 mm
Krotnosé = 2
poz.57 m2 7,000
RAZEM 7,000
59/STB 01. |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m?2
d.1.9|01. 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.58 m?2 7,000
RAZEM 7,000
1.10 Trybuna lll, poz. + 24,09, 0§ O
60|STB 01. |KNR 4-01 Uzupetnienie siatki ostonowej (zabezpieczajace;j) m2
d.1.10{01. 1301-01
0,60*1,10 m?2 0,660
RAZEM 0,660
61/STB 01. |ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych HIT-Z M12x140 szt.
d.1.10{01. 0703-06
8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.11 Trybuna ll/l, poziom 0, wjazd na ptyte
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62|STB 01. |KNP ZREW |Podesty i schody - wymiana blachy ryflowanej najazdéw - m?2
d.1.11|01. 02 0402-223 |blacha wykonana i zabezpieczona zgodnie z dokumentacja
projektowa (1426,30kg)
17,60 m?2 17,600
RAZEM 17,600
63|STB 01. |[KNP 16 Reczne wkrecanie pojedynczych wkretéw 6,3 samowierca- |szt.
d.1.11{01. 0221-01.01 |cych
200,0 szt. 200,000
RAZEM 200,000
1.12 Trybuna |, poziom 0, wjazd na plyte I/l
64|STB 01. |KNP ZREW |Podesty i schody - wymiana krat pomostowych- kraty wyko- |m?2
d.1.12/01. 02 0402-225 |nane i zabezpieczone zgodnie z dokumentacjg projektowg
43,60%1,20 m?2 52,320
RAZEM 52,320
65/STB 01. |[KNP 16 Reczne wkrecanie pojedynczych elementéw montazowych |szt.
d.1.12|01. 0221-01.01
220 szt. 220,000
RAZEM 220,000
1.13 Trybuna IV, poz. + 6.60 , osie: -4,-1,1,4, 2,
66/STB 01. Zakup, dostawa i montaz: szczelinomierze 3-kierunkowe ka- |szt
d.1.13/01. analiza indy- |towe na stykach wszystkich belek od osi 74 do -74
widualna
14,0 szt 14,000
RAZEM 14,000
67|STB 01. |KNR 2-02 Rusztowania systemowe jednokolumnowe wysokos$ci do 6 m|kol.
d.1.13|01. 1611-02
14,0 kol. 14,000
RAZEM 14,000
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