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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
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OST  00.00   OGÓLNA SPECYFIKACJA 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą 

być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane  

w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST określa 

wymagania dotyczące wykonania remontu modernizacji kąpieliska Strzeszynek wraz z 

otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

 

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej  

z Ogólnymi lub Szczegółowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie będą miały 

warunki określone w Umowie. 

 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  

W zakres prac dotyczących niniejszego przetargu wchodzi wykonanie prac w zakresie: 

- sprawdzenia instalacji wentylacji pod względem sprawności i zasilania 

elektrycznego, 

- likwidacja lady „recepcji” 

- budowa magazynku w miejscu prysznica 

- malowanie i naprawa zawilgoceń ścian 

- demontą ścianek z zabudową Geberit 

- wykonanie nowej zabudowy Geberit 

- wyłożenie kabin płytkami 
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- malowanie drzwi 

- malowanie ścian 

- malowanie sufitów 

- naprawa pokrycia dachowego 

- malowanie elewacji i naprawa cokołu 

- remont nawierzchni schosów zewnętrznych (wymiana płyt chodnikowych, 

podbudowy pod kostkę, płyt na podeście i schodach) 

- naprawa murków oporowych 

- balustrady przy schodach 

- miejscowa naprawa posadzek i okładzin ścian 

- dostawa i montaż luster 

- wbudowanie wycieraczki 

- wymiana oprawy oświetleniowej zewnętrznej 

- drobna naprawa armatury 

- wymiana oprawy oświetleniowej  zewnętrznej 

- drobne naprawy armatury 

- wymiana akcesoriów higienicznych (dostawa i montaż luster, dostawa i montaż 

uchwytów na papier toaletowy chrom, dostawa i montaż pojemników na ręczniki 

papierowe, dostawa i montaż szczotek do WC wiszących, dostawa i montaż 

dozownika do mydła w płynie 0,75 litra, plastik biały, dostawa koszy na śmieci, 

obrotowa pokrywa, O 350x730 mm, 40 L, stal nierdzewna, dostawa koszy na 

śmieci, przycisk nożny, O 250x400 mm, 12 L, stal nierdzewna) 

 

1.4. Określenia podstawowe i skróty 

        Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

 

Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych 

do zamierzonego stosowania 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

zamówienia. 

 

Inspektor Nadzoru – osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora i 

wykonująca nadzór nad wykonywaną Inwestycją 
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Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie  

z  Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Odpowiednia zgodność - zgodność wykonywanych robót  

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Skróty użyte w ST mają następujące znaczenie: 

 

PN - Polska Norma 

ST – Specyfikacja Techniczna  

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

 

1.5. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i 

kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz 

wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.6. Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy (w 

przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (wraz ze wszystkimi zmianami). 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia proponowaną formę i 

szczegółowy spis treści Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w 

języku polskim. 
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1.7. Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego  

i prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

W razie roszczenia strony trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze 

swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działanie w celu 

rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował Zamawiającego o postępach w sprawie 

oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

 

1.8. Ochrona środowiska 

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony 

środowiska przez cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

I. Składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przed widokiem publicznym oraz 

ulokowane w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

II. Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych 

lub z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; 

wszystkie materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 

III. Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów  

i śmieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych  

z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów 

odnośnych władz. 

IV. W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 

środowiska zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien 

zabezpieczyć wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami 

przemysłowymi i komunalnymi, a następnie przetransportować je na wysypisko 

śmieci. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
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1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.10.   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji 

robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkie przepisy 

i zalecenia odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel wykonawcy. 

 

1.11.  Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone  

w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

1.12.  Zaplecze Wykonawcy  

Wszelkie rzeczywiste koszty związane z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, 

ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łączność itp.) ponosi 

Wykonawca. 
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2. MATERIAŁY 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie materiały określone w 

Szczegółowych ST. 

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

 a) Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 

źródeł przez niego wybranych i zbadanych. 

 b) Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych 

albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa 

zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 

 c) Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia 

poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu 

zamówienia.  

 d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych 

dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je  

w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne niż określono  

w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień  

z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.2. Kontrola materiałów 

 a) Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 

dopuszczeniem do robót podlegać kontroli. Materiały nie spełniające wymagań 

określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane przy realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego. 

 b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności 

poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 

 

2.3. Przechowywanie materiałów budowlanych 

 a) Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich 

jakości i przydatności do robót.  

 b) Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego. 
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3.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu zamieszczono  

w poszczególnych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4.  TRANSPORT MATERIAŁÓW 

 a) Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający 

zachowanie ich jakości i przydatności do robót. 

 b) Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem. 

 c) Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane użytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 

ST. 

 

Uwagi ogólne 

1. Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z 

instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych 

warunkach urządzenia należy zabezpieczyć przed niekorzystnymi wpływami 

atmosferycznymi. 

 

2. Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje –uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności 

budowlanej, powinni być również członkami Izby Inżynierów Budownictwa, 

posiadać aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu 
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szkolenia bhp. 

 

3. Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej 

w danej specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia bhp. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. System kontroli jakości Wykonawcy 

 6.1.1. Dane ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez 

Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  

o niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie 

na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma zgodę na użycie badanych 

materiałów. Ponowne dopuszczenie do użycia nastąpi dopiero wtedy, gdy usunięte 

zostaną niedociągnięcia. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 

Szczegółowych Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to 

Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora. 

 

6.1.2. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W 

przypadku, gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach 

Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne 
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procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.1.3. Raporty z badań 

Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i 

inspekcji i na życzenie udostępnić je Zamawiającemu. 

 

6.1.4. Opłata za badania 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu 

kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i kontrolę 

w ramach kosztów wliczonych do stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach 

ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

 

7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru. 

 a) Obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały  

 i jednoznaczny. 

 b) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 c) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Zasady ogólne 

Inspektor będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót przez cały okres 

trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

 

8.2. Odbiór części robót 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po 

otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu 

wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 

 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Szczegółową Specyfikacją 

Techniczną, użycia właściwych materiałów.  
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8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 

realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po 

zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 

nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. W 

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.  

 

8.4. Odbiór końcowy 

 Wykonawca powiadomi Zamawiającego, gdy uzna, że roboty zostały ukończone i są 

gotowe do przejęcia i użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz że przygotował 

do odbioru niezbędne dokumenty. 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inspektor dokonuje oceny 

jakościowej i ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inspektor 

stwierdzi, że obiekt pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót 

nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor może 

powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli Zamawiającego.  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 

dokumenty: 

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 

- świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne  

lub aprobaty techniczne wydane przez dostawców materiałów  

i urządzeń, 

Oraz oświadczenia: 

- kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z przepisami  

i przywołanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu  

do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

- zgodność wykonania z ST, 

- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących 

usunięcia usterek. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
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odbioru końcowego robót.  

 

8.5. Uchybienia 

 Jeżeli Wykonawca porzuci roboty, odmówi lub nie zastosuje  

się do obowiązującego polecenia Zamawiającego, przerwie lub prowadzi roboty w 

sposób opieszały, niezgodny z umową lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposób 

łamie Umowę, to zamawiający może wydać odpowiednie powiadomienie. Jeżeli 

wykonawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie 

starań w celu naprawy zaniedbań, to Zamawiający może wypowiedzieć umowę.   

 W przypadku, gdy Zamawiający poniesie straty lub szkody,  

lub zostanie obciążony karami lub innymi należnościami w następstwie działań lub 

zaniedbań Wykonawcy, to Zamawiający jest upoważniony do obciążenia 

Wykonawcy całością powstałych kosztów lub taką ich częścią, za jaką zdaniem 

Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny.  

  

8.6. Usuwanie wad 

 Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o wystąpieniu wad  

w wykonanych robotach, w każdym czasie przed upływem gwarancji lub rękojmi. 

Wykonawca w możliwie najkrótszym czasie przystąpi do ich usunięcia. W przypadku, 

kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiający będzie upoważniony do wykonania 

wszelkich niezbędnych prac na koszt Wykonawcy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty towarzyszące 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczających 

elementy budowlane, a także okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wpływem 

prowadzonych robót. 

9.2. Ustalenia ogólne 

Cena jednostkowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
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 opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.3.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów.   

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są związane z robotami, które 

wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do dnia, z 

którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiającemu, jego 

wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczeń, strat, szkód 

i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie wykonanymi robotami. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  -  (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) 

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z 

późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2017 poz. 2285)  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót -  wyd. ITB  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
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SST  01. 00   ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  

są wymagania dotyczące modernizacji kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i 

zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek polegających na: 

- demontażu lady recepcji 

- rozbiórka ścian GK 

- rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych 

- rozebranie cokolików 

- demontaż oraz ponowny montaż klamek ze szyldami 

- rozebranie okładziny ściennej z płyt z piaskowca 

- ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych 

- rozebranie obrzeży trawnikowych 

- rozebranie chodników 

 

- demontaż baterii natryskowej z zakorkowaniem wylotów 

- demontaż brodzika z zakorkowaniem podejścia kanalizacyjnego 

- demontaż elementów Geberit  

- demontaż ustępu 

- demontaz przycisku do spłuczek 

 

- usunięcie z budynku gruzu 

- wywóz gruzu 
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- utylizacja gruzu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót,  

ich zgodność SST i poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Nowe materiały nie występują. 

Materiałów demontowanych przeznaczonych do ponownego wbudowania nie należy 

uszkodzić lub zniszczyć.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny typ sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów z rozbiórki należy tak przeprowadzić aby zabezpieczyć ładunek 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 

r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót rozbiórkowych – zgodnie ze Specyfikacjami Ogólnymi. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
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Jednostki obmiarowe są zgodne z przywołanymi w przedmiarze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ulegające zakryciu podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane 

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor. 
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SST 02.00 TYNKI GIPSOWE  

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków gipsowych w ramach modernizacji kąpieliska Strzeszynek 

wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora. 

2.  MATERIAŁY. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.2. Dopuszcza się jedynie stosowanie gotowych mieszanek tynkarskich cementowo-

wapiennych. 

2.3. Mieszaniki tynkowe 

 Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
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 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

b) Podłoża pod tynki powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące 

wodę, szorstkie, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Zabrudzenia 

powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć, zmywając 

odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne. Z 

podłoża należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

c) Wypełnienie bruzd i przebić musi być wykonane nie później niż 3 dni przed 

rozpoczęciem prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na świeżo 

wypełnionych bruzdach, przebiciach itp. Może doprowadzić do wciągania zaprawy w 

głąb i pogorszenia jakości tynku (niebezpieczeństwo pęknięć).  

5.2. Wykonywanie tynków gipsowych 

 5.2.1. Należy przestrzegać następujących zasad: 

 - nakładane grubości tynków muszą być zgodne z zaleceniami 

 producentów, 

 - podłoże należy uprzednio przygotować zgodnie z zasadami zawartymi w 

punkcie 5.1, 

 - nie należy dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami 

tynkarskimi. 
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 Po wykonaniu tynków, należy zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń. Do 

utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie 

odparowywanie wilgoci przez tynk.  Niedopuszczalne jest bezpośrednie 

nagrzewanie tynku.  

  

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

Tynki gipsowe należy przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi – jeśli w umowie nie 

ustalono inaczej – traktować jak tynki kategorii III. 

 

Kategoria tynku 

Odchylenia 

powierzchni 

tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie 

krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni 

 i krawędzi od kierunku 

pionowego poziomego 

Kategoria III 

Nie większe niż 

3 mm i w liczbie 

nie większej niż 

3 na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 

2 mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niż 4 mm 

w 

pomieszczeniach 

do 3,5 m 

wysokości oraz 

nie więcej niż 6 

mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 

3 mm na 1 m i 

ogółem nie 

więcej niż 6 mm 

na całej 

powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

pionowymi 

(ściany, belki 

itp.) 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru oraz 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych.  

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

roztworów soli przenikających z podłoża, itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia  

i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie może być przyjęty. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i 

klej gipsowy 

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do 

wypraw pocienionych. 
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PN-B-I0I09:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki 

tynkarskie. 

 

 

 

  SST 03.00   ROBOTY MALARSKIE 

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich w ramach modernizacji kąpieliska Strzeszynek 

wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót malarskich farbą ceramiczną, lateksową, akrylową do 

drewna, silikonową elewacji. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  

oraz za zgodność z  SST i poleceniami Inspektora. 

 

2.  MATERIAŁY 

Farba ceramiczna do podłoży gipsowych do malowania dwukrotnego ścian - farba do 

wnętrz,  bazująca na ceramicznych komponentach oraz najwyższej jakości żywicach i 

pigmentach. Zapewnia farbie  ponadprzeciętne parametry odporności na szorowanie i 

wielokrotne zmywanie oraz sprawia, że powłoki farby nie absorbują zabrudzeń i 

"trudnych" plam oraz są odporne na dezynfektanty. Zapewnia to uzyskanie wyjątkowej 

trwałości powłoki i kolorów. 
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Farba ceramiczna do malowania dwukrotnego starych tynków wewnętrznych: na 

ścianach  - farba do wnętrz,  bazująca na ceramicznych komponentach oraz najwyższej 

jakości żywicach i pigmentach. Zapewnia farbie ponadprzeciętne parametry odporności 

na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz sprawia, że powłoki farby nie absorbują 

zabrudzeń i "trudnych" plam oraz są odporne na dezynfektanty. Zapewnia to uzyskanie 

wyjątkowej trwałości powłoki i kolorów. 

 

Farba lateksowa do dwukrotnego malowania starych tynków wewnętrznych na sufitach 

- farba lateksowa odporna na szorowanie, zapewniająca prawidłową mikrowentylację 

powierzchni, odporna na promieniowanie UV - nie żółknie w czasie 5 lat i zachowuje 

trwałość bieli 

 

Lakier akrylowy do malowania dwukrotnego do drewna, uprzednio malowanej stolarki 

drzwiowej - akrylowy lakier do drewna w kolorze białym zapewnia trwałość barwy i 

powłoki, dzięki szlachetnym woskom pokryta powierzchnia nie chłonie wody, chroni 

przed grzybami i owadami oraz posiada odporność na działanie czynników 

atmosferycznych. 

 

Farba silikonowa do potrójnego malowania elewacji 

 

3.  SPRZĘT 

Należy użyć sprzęt, który nie wpłynie negatywnie na jakość wykonywanych robót. 

4.  TRANSPORT 

Transport – dowolne środki 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Malowanie 

Kolor farby dla każdej powierzchni określony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 

3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
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Robót nie wolno prowadzić w temperaturze powyżej +25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, 

aby temperatura podłoża nie była wyższa niż +20°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży  

5.2.1. Podłoża pod malowanie posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 

naprawione przez wypełnienie ubytków. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 

brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby  

i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie 

powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być szpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  jej równości z wymaganiami normy PN-B-

10100:1970 (wycofana w PKN), 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości,  

– naprawy i uzupełnienia 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, 

nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. 

Wygląd powierzchni podłoży należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w 

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.  

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami, należy określić zakres 
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prac, rodzaje materiałów oraz sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 

 

6.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom: 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, modyfikowane i ftalowe 

kopelimeryzowane styrenowe 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- czy dostawca dostarczył deklarację zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 

- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 powierzchni zamalowanej wraz z: 

- zabezpieczenie podłóg folią, 

- przygotowaniem do malowania podłoża, 

- przygotowaniem farb, 

- ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy, 

- mycie po robotach malarskich. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały, powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w przywołanych PN lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie.  

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności 

ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
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nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 

odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

Sprawdzenia wyglądu zewnętrznego powłok malarskich należy wykonać okiem 

nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, i rozebraniem drabin 

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy.  

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopelimeryzowane styrenowe. 

PN-EN ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i  

podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 

powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz 

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 

nałożonych powłok 
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SST 04.00 POSADZKOWE WARSTWY WYRÓWNAWCZE 

SAMOPOZIOMUJĄCE  

 

1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru warstwy wyrównawczej samopoziomującej w ramach 

modernizacji kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji 

pawilonu toalet. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki wykonane z 

samopoziomujących mas.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora. 

 

2. MATERIAŁY 

Należy użyć materiałów posiadających atesty, dopuszczonych do obrotu. 

 

3.  SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
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4.  TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy samopoziomującej.  

  

Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe powinno być:  

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg,  

• suche, 

• bez rys i spękań;  

• gładkie; na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość   

   powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

• równe oraz poziome; maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może  

   przekraczać 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

• czyste i nie pylące; powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych  

   zanieczyszczeń (farby, zapraw itp.). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarowi dla posadzek  jest m
2
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z SST oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

8.3. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową, 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- wykonanie posadzki samopoziomującej, 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe. 
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SST 05.00  OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH  

ORAZ GRANITOWYCH 

 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST)  

są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót okładzinowych  

z płytek ceramicznych oraz okładzin granitowych dla modernizacji kąpieliska 

Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie: 

– pokrycie podłóg okładzinami, które stanowią wierzchni element warstw podłogowych, 

– pokrycie ścian okładzinami,  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 
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Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych powinny 

posiadać: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  

do zbioru norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 

2.1.  Rodzaje materiałów 

2.1.1.  Płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać normie: 

– PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. 

2.1.2. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych  

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych 

lub norm. 

2.1.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta 

lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.1.4. Woda 
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Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas  

do spoinowania stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 

Materiały budowlane.  

 

3.  SPRZĘT  

3.1. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 

– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi odbywać się pomieszczeniach 
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zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  

2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5ºC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

5.2. Wykonanie wykładziny 

5.2.1. Wykonanie wykładzin  

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 

jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie  

a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy  

a następnie przeczesuje się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 

Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 

konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 

pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m
2
 lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 

płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
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efekt przyssania. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne  

i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z 

płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do 

spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta  

w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

wodą mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli  

w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 

trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze 
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muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat  

lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych  

z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować: 

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości  

i zawilgocenia, 

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając  

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

– sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać  

– z dokładnością do 1mm 

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.2.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 

okładzin z SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 

wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz 

innych robót zanikających. 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin  

a w szczególności: 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
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− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami  

i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę  

i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wzorcem płytek, 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin), 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m
2
 należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany  

w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji 

klejącej). 

6.4.   Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin  

6.4.1.  Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną  

z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

− cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego 

odgłosu, 

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją  

lub instrukcją producenta, 
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− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 

na całej długości lub szerokości posadzki, 

− spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą  

do spoinowania, 

− dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.   Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m
2
 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując 

wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m
2
. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

wykładzinowych i okładzinowych.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do przystąpienia do robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 
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8.2.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót  

w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację powykonawczą, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

− protokóły odbioru podłoże, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno  

z następujących rozwiązań: 

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 

odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  

i trwałości wykładziny lub okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie 

odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku 

ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i 

powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
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− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz  

z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu,  

− wartość pracy sprzętu z narzutami, 

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 

wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery 

zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej  

i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1  Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho  

o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa B III. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności 

na ścieranie. 

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 3: oznaczenie 
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wytrzymałości na zginanie i ściskanie. 

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 5: oznaczenie 

nasiąkliwości wodnej. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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SST 06.00   TERMOIZOLACJA ŚCIAN ELEWACYJNYCH 

 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru prac dociepleniowych wspólne dla modernizacji kąpieliska Strzeszynek wraz z 

otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu następujących prac: 

- dociepleniu ścian płytami styropianowymi o grubościach zgodnych z dokumentacją 

projektową 

- wykonaniu tynku systemowego cienkowarstwowego 

- ochronie narożników wypukłych kątownikiem metalowym  

- montażu i demontażu rusztowań. 

 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej 

specyfikacji są:  

 

2.1. Zaprawa klejowa  



Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacja pawilonu toalet. 

 

 43 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo-  

i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.  

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach,  

w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do 

użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

 

2.2. Siatka zbrojąca z włókna szklanego  

Należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia  

o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją 

tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy 

powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.  

 

2.3. Preparat gruntujący - służący do gruntowania podłoży przed nakładaniem 

cienkowarstwowych tynków. Stosuje się go do gruntowania wyschniętej warstwy zbrojonej.  

 

2.4. Podkład tynkarski  

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 

cienkowarstwowy o grubości ziarna 2,0 mm. Należy stosować tynk z tego samego systemu co 

w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.  

 

2.5. Cienkowarstwowy tynk  

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji należy wykonać próbki kolorów tynku w celu 

akceptacji przez Inwestora. 

 

2.6. Łączniki mechaniczne do mocowania płyt PIR.  

Łączniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową. 

 

2.7. Profile aluminiowe. 

Zostaną zastosowane profile narożnikowe. 

 

3. SPRZĘT 
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Do wykonywania robót ociepleniowych ścian budynku należy zastosować atestowane 

rusztowania z atestowanymi pomostami, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem 

zabezpieczeń siatką ochronną i odgromieniem. 

Przed przystąpieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robót) dokonuje odbioru 

rusztowania zezwalając na jego bezpieczne użytkowanie. Na w/w okoliczność sporządza 

protokół odbioru rusztowania i załącza go do Dziennika budowy. 

 

4. TRANSPORT 

Tynki są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić  

i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w 

temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do 

użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

Przyklejanie płyt  

 

Przygotowanie podłoża  

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 

przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki 

podłoża.  

 

Zaprawa  

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i 

wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) 

powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków 

i powłok malarskich. “Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 

mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, 

paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 

całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio 

mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem 

i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i 

pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.  
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Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm 

kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć 

uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa 

minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można 

nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty należy mocować ściśle 

jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków 

pionowych. Po związaniu zaprawy (po ok. 3 dniach), można przystąpić do koniecznego, 

dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Wszystkie wypukłe naroża otworów i 

budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami aluminiowymi.  

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 

cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno 

odbywać się po ca 24 h. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można 

usuwać tylko mechanicznie.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej siatką  

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt warstwą grubości 2-3 mm za 

pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 

zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości 

ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże 

zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.  

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wszystkie prace ulegające zakryciu muszą podlegać odbiorom przez Inspektora.  

Ocena wypraw tynkarskich . 

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 

jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 

wklęsłości zauważalnych wzrokowo, przy świetle rozproszonym z odległości większej od 3.0 

m. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie 

powinno być większe niż : 

- na całej wysokości kondygnacji 10 mm ; 

- na całej wysokości budynku 30 mm ; 

- na całej długości dwumetrowej łaty – w każdym kierunku prześwit pod łatą - 2.0 mm . 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

- docieplenie ścian wraz z wykonaniem tynku systemowego cienkowarstwowego – [m2] 

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  – [m] 

-  montaż i demontaż rusztowań – [kolumna] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu prac Inspektor ustala zakres robót 

poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 

uzgodnionym z Inspektorem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena wykonania robót elewacyjnych obejmuje: 

- dostawę materiałów do miejsca wbudowania, 

- docieplenie ścian, 

- mocowanie siatki,  

- wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego,  

- przycięcie i wykończenie podbitki, 

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania usunięcie z 

   terenu budowy pozostałości materiałów i odpadów, 

- ochrona narożników kątownikiem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.  

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.  

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 

 

 

 

 



Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacja pawilonu toalet. 

 

 47 

 

 

 

 

 

 

SST 07.00 ROBOTY INSTALACYJNE 

 

1.   WSTĘP 

                

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem prac instalacji wodno-

kanalizacyjnej oraz elektrycznych dla wykonania modernizacji kąpieliska Strzeszynek 

wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora. 

    

2.   MATERIAŁY 

 

2.1. Uwagi ogólne 

 Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, 

certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

 Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 

dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu. 

 Materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogą być zmienione bez jego 

zgody. 

 

2.2. Składowanie materiałów 
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Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie 

zapylonych. 

 

3.   SPRZĘT 

Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie 

wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót.  

Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie 

kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania 

robót. 

 

4.   TRANSPORT 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

           

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują: 

- montaż konstrukcji za ścianą licową, do mocowania miski ustępowej 

- montaż miski ustepowej, 

- montaż przycisku do spłuczek podtynkowych, 

- naprawa instalacji wod-kan przyłączeniowej do muszli ustępowej polegająca na 

sprawdzeniu szczelności oraz uszczelnieniu z ewentualną wymianą kształtek i 

przewodów, 

- wymiana oprawy zewnętrznej na oprawę uliczną led 100W, 

- wymiana montowanych na ścianie wysięgników oświetlenia zewnętrznego na wysięgnik 

ścienny 

- podłączenie oprawy ulicznej. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

                

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej. Kontrola 

jakości robót powinna obejmować:  
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- montaż opraw oświetleniowych i ich wyposażenia,  

- zastosowane przewody. 

Kontrola dla instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej: 

- sprawdzenie szczelności ułożenia instalacji 

 

6.1. Czynności przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych 

dokumentów nie mogą być wbudowane. 

 

6.2. Badania po wykonaniu robót 

Badania obwodów oświetleniowych, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka, 

posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 

 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest dla: 

 Biały montaż, urządzenia sanitarne – [kpl] 

 Montaż opraw oświetleniowych – [szt, kpl] 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone protokoły badania wszystkich instalacji. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty związane z wykonaniem instalacji płatne są wg ceny obmiaru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Polskie Normy 

 

 PN-EN 12464-1:2003 Technika świetlna -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: 

Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń                 

 PN PN-IEC 598-1:1994 Oprawy oświetleniowe -- Wymagania ogólne i badania 
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PN-EN 62631-1:2011 Właściwości dielektryczne stałych materiałów      

                                                   elektroizolacyjnych -- Część 1: Postanowienia ogólne 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

 

 

SST 08.00 ROBOTY ZIEMNE 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac ziemnych dla modernizacji kąpieliska Strzeszynek wraz z 

otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

 1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, 

wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie wykonywania: 

- wykopów, 

- zasypek, 

- pomiarów geodezyjnych, 

-  zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopów 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST “Wymagania ogólne”. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST “Wymagania ogólne”.  

 

2. MATERIAŁY 

 2.1. Zasypki, podsypki 

Materiał na zasypki z odkładu nie może zawierać gruzu, korzeni, materiałów 

pochodzenia organicznego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki 

badań laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystąpieniem do 

wykonania zasypek, wraz z ewentualną pozytywną opinią geologa na temat 

przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek. 

 

3. SPRZĘT 

 Do wykonywania robót ziemnych należy stosować sprzęt budowlany 

bezwibracyjny, ładowarki oraz samochody wywrotki.  

Do usunięcia warstwy ochronnej należy użyć koparki podsiębiernej z łyżką o 

gładkim lemieszu 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST “Wymagania 

ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy 

sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 

należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do 

badań geologicznych. Wykonawca zwróci szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie 

terenu. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary 

geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław 
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wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, 

niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i będzie utrzymywał te 

zabezpieczenia przez cały okres prowadzenia robót zgodnie z odpowiednimi normami 

i przepisami. W szczególności dotyczy to konstruowania i umacniania skarp 

wykopów, ich zabezpieczenia, zejść, pochylni i odpowiednie oddalenie składowisk i 

dróg transportowych od wykopów. 

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 

Wg normy PN-B-06050:1999 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości około 15cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu należy 

porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Zasypki 

5.2.1. Warunki wykonania zasypek: 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie 

wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w 

nim robót. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. Układanie i zagęszczanie gruntów 

powinno być wykonane warstwami grubości: 

* 0,20m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

* 0,30m - przy ubijaniu małogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi. 

* 0,50m - przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi. 

Zastosowanie ręcznych metod zagęszczania możliwe jest jedynie w uzasadnionych 

przypadkach  

i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wymienionymi w pkt. 10. Częstotliwość badań wg normy PN-B-06050:1999 rozdział 

5. 

Wykonawca zapewni obecność na budowie geologa w następujących sytuacjach: 

- oceny rzeczywistych warunków gruntowych po wykonaniu wykopów w 

odniesieniu do Projektu 

- oceny przydatności gruntu z odkładu do wykonania zasypek, 

- pomiarów na budowie stopni zagęszczenia i/lub modułów sprężystości 

- w każdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne. 

6.1. Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna 

obejmować: 

- zgodność wykonania robót z umową, 

- prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

- przygotowanie terenu, 

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podłożu, 

- wymiary wykopów, 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2 Zasypki 

Sprawdzeniu podlegają: 

- stan wykopu przed zasypaniem, 

- materiały do zasypki, 

- grubość i równomierność warstw zasypki, sposób i jakość ich zagęszczenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 
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Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych 

mas ziemnych. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiarów 

wykonanych wykopów. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót ziemnych są: 

- 1 m
3
 wykonania wykopów 

- 1 m
3
 zasypania wykopów 

- 1 m
2 

usunięcia ziemi urodzajnej
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST “Wymagania ogólne”. 

8.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie 

dokumentacji zawierającej: 

- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice), 

- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, wraz z protokółami 

sprawdzeń, 

- robocze orzeczenia jakościowe, 

- analizę wyników badań wraz z wnioskami, 

- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju 

robót ziemnych. 

8.2. Odbiór robót. 

Odbiór gruntów przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robót ziemnych 

powinien być dokonany przed wbudowaniem gruntów. W przypadku, gdy w wyniku 

kontroli grunt został określony jako nieprzydatny do wykonania robót ziemnych, nie 

powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty 

do wykonania robót, jeżeli po uzgodnieniu z Inwestorem  

i Projektantem istnieje możliwość poprawienia jego właściwości, w wyniku 

określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub 

niniejszymi warunkami. 
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Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do 

których późniejszy dostęp jest niemożliwy albo które całkowicie zanikają (np. odbiór 

podłoża, przygotowanie terenu, zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów itp.). 

Odbioru częściowego należy dokonać przed przystąpieniem do następnej fazy (części) 

robót ziemnych, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych 

w terminach późniejszych. Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być 

sporządzony protokół, w którym powinna być zawarta ocena wykonanych robót oraz 

zgoda na wykonywanie dalszych robót. O dokonaniu odbioru częściowego robót 

(robót zanikających) należy dokonać zapisu w dzienniku budowy i sporządzić 

protokół odbioru.  

Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót 

ziemnych. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze końcowym mogą być 

przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z 

odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół,  

w którym powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. 

Fakt dokonania odbioru końcowego powinien być wpisany do dziennika budowy. 

8.3. Ocena wyników odbioru. 

Jeżeli wszystkie badania i odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i 

niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za 

zgodne z wymaganiami niniejszych warunków. W przypadku, gdy chociaż jedno 

badanie lub jeden z odbiorów miały wynik ujemny i nie zostały dokonane poprawki 

doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany 

odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne  

z wymaganiami niniejszych warunków. 

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych 

powinny być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do 

ponownego odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego 

robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST “Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
3
 wykopów w gruntach  obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące:     

    odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

 ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji   

     technicznej, 

 rozplantowanie urobku na odkładzie,  

 rekultywację terenu.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i   

   badania przy odbiorze. 

– BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

– PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

– PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

– PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

– PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 

– BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

– PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

– PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

– PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
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– PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości  siarki 

metodą bromową. 

– PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

 krzemianowego. 

– PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu 

 żelazowego. 

– BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

 

 

 

 

 

SST 09.00  ZBROJENIE BETONU STALĄ 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia, dla modernizacji kąpieliska Strzeszynek 

wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny 

przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

a) przygotowaniem zbrojenia, 

b) montażem zbrojenia – montaż prefabrykatów zbrojarskich, 

c) kontrolą jakości materiałów. 

1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi 

poniżej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz 

poleceniami Inspektora. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  “Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy, w którym ma być 

podane: 

- nazwa wytwórcy; 

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 l/S-10041, 

- numer wytopu lub numer partii; 

- wyniki przeprowadzonych badań i skład chemiczny, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 

Przewieszki metalowe przymocowane do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (2 dla 

każdej wiązki) muszą zawierać następujące informacje: 

- znak wytwórcy; 

- średnicę nominalną; 

- znak stali; 

- numer wytopu lub numer partii; 

- znak obróbki cieplnej. 
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Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane pod warunkiem pisemnej zgody nadzoru 

inwestorskiego. Zmiana średnicy użytego zbrojenia wymaga również pisemnej zgody 

Inspektora Nadzoru. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać drutu stalowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 

mm, przy średnicach większych niż 12 mm stosować należy drut wiązałkowy o średnicy l,5 

mm. Do łączenia zbrojenia przez spawanie należy stosować elektrody odpowiednie do 

gatunków łączonej stali. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych 

z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe należy mocować do 

prętów zbrojeniowych. Nie dopuszcza się stosowania przekładek z drewna, cegły lub prętów 

stalowych. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 

 sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

 sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 

 sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 

 sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 

pobrać z różnych miejsc kręgu. 

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 

pozytywny. 

2.1.1. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 

wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych. 

2.1.2. Podkładki dystansowe. 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 

tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 



Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacja pawilonu toalet. 

 

 60 

Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych 

urządzeń elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi 

powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, w celu 

uniknięcia trwałych odkształceń. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinno odpowiadać wymaganiom PN-91/S-

10042. Stal przywieziona na budowę nie powinna być zdeformowana i zanieczyszczona. 

Na budowie winna być tak magazynowana i składowana aby nie była narażona na 

zwilgocenie i zanieczyszczenie. Pręty ze stali dostarczonej w zwojach, lub pręty nie 

spełniające warunku prostoliniowości należy wyprostować w prościarkach. Łączenie prętów 

należy wykonać zgodnie z wymogami PN-91/S-10042. Do zgrzewania lub spawania prętów 

mogą być dopuszczeni spawacze z uprawnieniami. Zaleca się stosowanie elektrod EB150. 

Celem zachowania otuliny zgodnej z dokumentacją należy stosować betonowe lub plastikowe 

podkładki dystansowe, należy unikać przedłużenia prętów nośnych poprzez łączenie ich na 

zakład w jednym przekroju. Dopuszczalny procent takich połączeń wynosi 25% prętów 

nośnych. 

5.2. Przygotowanie zbrojenia. 

5.2.1. Czyszczenie prętów. 

 Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 

 Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 

benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

 Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą 

słodką. 
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 Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 

ręcznie lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekrojów poprzecznych prętów. 

 Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 

 Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

 Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

5.2.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna 

wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 

Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 

Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 

cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 

palnikiem acetylenowym. 

5.2.4. Odgięcia prętów. 

Pręty o średnicy do 16 mm  można wyginać na zimno na budowie. 

5.3. Montaż zbrojenia. 

5.3.1. Wymagania ogólne. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 

beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i 

względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 

co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 

trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 

zbrojeniowym. 

5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
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5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania  

Połączenia na zakład należy wykonywać wg PN-B-03264, tabl. 11). 

5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 

Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 

5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, 

miękkim. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 

oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne 

tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 

 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 

 

Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 

zgrzewanych 

 

w długości elementu 

- przy wymiarze do 1 m: 

- przy wymiarze powyżej 1 m: 

 

w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i 

strzemion 

- przy średnicy d ≤ 20 mm: 

 

 

 

 

±5 mm 

±10 mm 

 

 

 

±10 mm 
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- przy średnicy d > 20 mm: 

 

w położeniu odgięć prętów: 

 

w grubości warstwy otulającej: 

 

w położeniu połączeń (styków) prętów: 

 

±0,5 d 

 

±2 d 

 

+10 mm, - 0 mm 

 

±25 mm 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest [t]. Do obliczenia należności przyjmuje ilość w [t] zmontowanego 

zbrojenia tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic (m) pomnożoną odpowiednio 

przez ich ciężar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
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 pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z projektem i Specyfikacją Techniczną, 

 inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 

Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 

 zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 

 rozstawu strzemion, 

 prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 

 prawidłowości osadzenia kotew, 

 zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 

Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Umowna cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie materiału, 

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 

- przycinanie, łączenie,  

- montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z projektem, 

niniejszą Specyfikacją, 

- oczyszczenie terenu robót, 

- usunięcie odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

 PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

 PN-H-04310  Próba statyczna rozciągania metali. 

 PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  

   statyczne i projektowanie. 

 PN-89/H-84023/06.  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  

   Gatunki. 
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SST 10.00  BETON  

 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji betonowych dla modernizacji kąpieliska Strzeszynek wraz z 

otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonania betonu konstrukcyjnego, związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 

- wykonaniem deskowań 

- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 

- pielęgnacją betonu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.4.1. Beton zwykły 

Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m
3
 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

1.4.2. Mieszanka betonowa 
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Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.3. Nasiąkliwość betonu 

Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 

1.4.4. Partia betonu 

Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 

okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam 

sposób i w tych samych warunkach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY. 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich 

norm polskich. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej. 

2.1.1. Cement – wymagania i badania 

a)  Rodzaj i marka cementu 

 Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

 Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 

 Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 

 wynikami  badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 

 Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-

 04300, 

      a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000  
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2.1.2. Kruszywo 

Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-

06712. 

Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono 

inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 

Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i 

grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku  1 do normy PN-B-06250. 

Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 

wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, 

prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być 

mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 

 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 

- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 

wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 

uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 

W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 

kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 

2.1.3. Woda zarobowa. 
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Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 

betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, 

uplastyczniającym i przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się 

stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - uplastyczniających i 

przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest 

producenta. 

2.2. Beton 

Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni 

betonu. 

- Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250 

2.2.1. Skład mieszanki betonowej 

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 

projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne 

laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie 

dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek 

powinny zostać przesłane Inspektorowi. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po 

zatwierdzeniu jej przez Inspektora. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 

powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu. 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 

podawania mieszanek plastycznych. 

Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 

 przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 

odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o 

częstotliwości 6000 drgań/min.  
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 przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty 

wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Środki do transportu betonu: 

 mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami) 

 ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 

rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 min. – przy temperaturze + 15
o
C 

 70 min. – przy temperaturze + 25
o
C 

 30 min. – przy temperaturze + 30
o
C 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 

5.2. Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 

dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez Inspektora, obejmującą: 

- wybór składników betonu 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 

- sposób transportu mieszanki betonowej 

- kolejność i sposób betonowania 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 

- sposób pielęgnacji betonu 

- warunki rozformowania konstrukcji 
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- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań 

- prawidłowość wykonania zbrojenia 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250  

i PN-65/B-06251. 

5.3. Betonowanie 

5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych 

- Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 

 położenie zbrojenia 

 zgodność rzędnych z projektem 

 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny. 

- Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m od powierzchni 

na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać 

na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0m.). 

5.3.2. Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 

6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 

prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą 

wibratora. 
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- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 

sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym.  

- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora.  

5.3.3. Przerwy w betonowaniu 

- Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 

- Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z 

rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

 usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

szkliwa cementowego, 

 zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego 

zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 

5mm 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

- W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20
o
C, to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

- Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 

poprzednio ułożonego betonu. 

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne 

jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego 

prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.3.5. Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

(przez własne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 

i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
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Inspektorowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 

plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 

kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 

ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 

zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 

 badanie składników betonu 

 badanie mieszanki betonowej 

 badanie betonu 

Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 

5.4.1. Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 

- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

5
o
C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5
o
C, jednak 

wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20
o
C w 

chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie 

powinna być wyższa niż 35
o
C. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0
o
C w okresie twardnienia betonu, 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.5. Pielęgnacja betonu 

5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 



Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacja pawilonu toalet. 

 

 74 

- Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

- Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5
o
C należy nie później niż po 24 godz. od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

- Przy temperaturze otoczenia +15
o
C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 

3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

- Przy temperaturze otoczenia poniżej +5
o
C betonu nie należy polewać. 

- Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-

32250. 

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

- Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

- Pęknięcia są niedopuszczalne. 

- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 

- Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie zachowane, a powierzchnia na której występują nie jest większa niż 0,5% 

powierzchni. 

5.6.2. Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
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- Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i 

jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 

5.7. Deskowanie 

5.7.1. Uwagi ogólne. 

Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 

a) parciem świeżej masy betonowej 

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób 

zagęszczania. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 

- zapewniać odpowiednią szczelność 

- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.7.2. Materiały 

Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopodobnych (sklejka, płyty 

pilśniowe). Deskowania należy wykonywać z desek iglastych III lub IV klasy. 

Minimalna grubość desek 32mm, maksymalna szerokość 18cm. 

Dopuszcza się stosowanie, za zgodą Inspektora Nadzoru, innych typów szalunków. 

5.7.3. Przygotowanie deskowania 

Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia 

powierzchni drewnianych stykających się z betonem przez okrywanie drewna sklejką lub 

płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić  w kontakt z 

betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 

powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien być toksyczny. Deski 

używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń 

powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania kontrolne betonu 

6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie 

Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać 

próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów 

- 1 próbka na 50 m3 betonu 

- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody 

Inspektora Nadzoru) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 

danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.  

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 

wymaganej klasie betonu. 

W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie 

tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg  

PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton 

można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 

w wieku wcześniejszym od 28 dni. 

Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona 

na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie PN-88/B-06250. 

6.1.2. Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 

1 raz w okresie  betonowania obiektu, oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
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sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 

kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-

88/B-06250. 

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2. Tolerancja wymiarów 

6.2.1. Uwagi ogólne  

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 

minimalne. 

Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy 

rysunki nie przewidują inaczej. 

6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

 na 1 m. wysokości      - 5 mm 

 na całą wysokość konstrukcji   - 20 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 

 na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku   - 5 mm 

 na całą płaszczyznę     - 15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z 

wyjątkiem powierzchni podporowych: 

 powierzchni bocznych i spodnich    - +/-4 mm 

 powierzchni górnych     - +/-8 mm 

Odchylenie długości lub rozpiętości elementów   - +/-20 mm 

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego   - +/-8 mm 

Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  - +/-5 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 betonu w konstrukcji. Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość 

betonu, zgodnie z projektem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 

projektem i ST, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 

Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku 

Budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych 

robót zawartych w umowie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie deskowania, 

- przygotowanie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, 

- zagęszczenie i pielęgnacja betonu, 

- rozbiórkę deskowania, 
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- oczyszczenie stanowiska pracy, 

- usunięcie, będących własnością wykonawcy materiałów rozbiórkowych. 

Wykonanie zbrojenia jest płatne oddzielnie. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 

 PN-B-30000  Cement portlandzki. 

 PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

 PN-B-30002  Cementy specjalne. 

 PN-B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący. 

 PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  

i określenia. 

 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

 PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

 PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 

 PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości    

                               zanieczyszczeń obcych. 

 PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  

mineralnych. 

 PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

 PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 

 PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 

 PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności  

alkalicznej. 

 PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 

 PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania  

domieszek na beton. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

 PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  

Ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 

 PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda  

Sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N. 

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 

Warszawa 1989 r. 

 

 

 

 

 


