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OST 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania ogolne, ktdére musza
by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane
w $cistym powigzaniu ze Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wymagania dotyczace wykonania remontu modernizacji kapieliska Strzeszynek wraz z

otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej
z Ogblnymi lub Szczegdélowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty

warunki okre$lone w Umowie.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodzi wykonanie prac w zakresie:
- sprawdzenia instalacji wentylacji pod wzgledem sprawnosci 1 zasilania
elektrycznego,
- likwidacja lady ,,recepcji”
- budowa magazynku w miejscu prysznica
- malowanie 1 naprawa zawilgocen §cian
- demontg $cianek z zabudowa Geberit
- wykonanie nowej zabudowy Geberit

- wylozenie kabin ptytkami



Modernizacja kapieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacja pawilonu toalet.

- malowanie drzwi

- malowanie $cian

- malowanie sufitow

- naprawa pokrycia dachowego

- malowanie elewacji i naprawa cokotu

- remont nawierzchni schosow zewngtrznych (wymiana plyt chodnikowych,
podbudowy pod kostke, ptyt na podescie i schodach)

- naprawa murkow oporowych

- balustrady przy schodach

- miejscowa naprawa posadzek i okladzin $cian

- dostawa i montaz luster

- wbudowanie wycieraczki

- wymiana oprawy o§wietleniowej zewnetrzne;j

- drobna naprawa armatury

- wymiana oprawy oswietleniowej zewnetrznej

- drobne naprawy armatury

- wymiana akcesoridéw higienicznych (dostawa i montaz luster, dostawa i montaz
uchwytéw na papier toaletowy chrom, dostawa i montaz pojemnikow na reczniki
papierowe, dostawa 1 montaz szczotek do WC wiszacych, dostawa 1 montaz
dozownika do mydta w plynie 0,75 litra, plastik biaty, dostawa koszy na $mieci,
obrotowa pokrywa, O 350x730 mm, 40 L, stal nierdzewna, dostawa koszy na

$mieci, przycisk nozny, O 250x400 mm, 12 L, stal nierdzewna)

1.4. OkreSlenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatno$s¢ wyroboéw budowlanych

do zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

zamOwienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i

wykonujgca nadzor nad wykonywang Inwestycja
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1.6.
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Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Skroty uzyte w ST maja nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych osob, za ochrong przed wandalizmem 1
kradzieza materiatow 1 sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz

wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt  zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie

1 przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w
przypadku gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) (wraz ze wszystkimi zmianami).
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do wuzgodnienia proponowang forme i
szczegObtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w

jezyku polskim.
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1.8.
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Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia  publicznego
1 prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencjag prowadzonych robot.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwiazku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowatl Zamawiajacego o postgpach w sprawie

oraz o szczegélach osiggnigtego porozumienia.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony

srodowiska przez caly czas trwania robodt, a w tym miedzy innymi za:

I.  Sktady materialdéw i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktdrego halas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych
lub z odzysku), ktore mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska;
wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

I1l. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow
1 $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy 1 z miejsc zwigzanych
z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $ci§le przestrzega¢ przepisow
odno$nych wladz.

IV. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaré6wno na palcu budowy jak 1 w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze S$mieciami, odpadkami

przemystowymi i komunalnymi, a nast¢pnie przetransportowac je na wysypisko

$mieci. Wszelkie koszty z tym zwiazane ponosi Wykonawca.
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1.10.

1.11.

1.12.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b

zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
robot bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy
1 zalecenia odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osOb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okre§lone

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich obsluga i utrzymaniem (oSwietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode¢, odprowadzenie Sciekow, lacznos¢ itp.) ponosi

Wykonawca.
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2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w

Szczegdtowych ST.

2.1.

2.2

2.3.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze
zrodet przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatlow, elementéw 1 wyrobow zaréwno krajowych
albo z importu, przy czym materialty importowane musza posiada¢ S$wiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

c) Zastosowane w specyfikacjach szczegoétowych okreslenie przedmiotu zamowienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu
zamoOwienia.

d) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicznych
dla materialow, elementow i Wwyrobow albo podano je
w sposob ogoélny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono
w  projekcie, nalezy  kazdorazowo  dokona¢  odpowiednich  uzgodnien

z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola materiatow

a) Wszystkie materialty przewidziane do wuzycia podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robdt podlega¢ kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan
okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnoS$ci

poszczegbdlnych dostaw materiatow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialow budowlanych

a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.

b) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych

oplat ze strony Zamawiajacego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu Zamieszczono
w poszczegdlnych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy
zachowanie ich jakosci i1 przydatnosci do robot.

b) Liczba §rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Zasady organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami

ST.

Uwagi ogolne

1. Roboty nalezy wykonywac przy warunkach otoczenia okreslonych w PN 1 zgodnie z
instrukcja Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wpltywami

atmosferycznymi.

2. Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje —uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej specjalnosci
budowlanej, powinni by¢ rowniez czlonkami Izby Inzynieréw Budownictwa,

posiada¢ aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu
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szkolenia bhp.

3. Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej
w danej specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu

szkolenia bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1.

6.1.2.

System kontroli jako$ci Wykonawcy

6.1.1. Dane ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jako$¢ materiatow.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek 1 badan
materialow 1 robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz
robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

Inspektor bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje
o niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia sg tak powazne, ze moga wptywaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych
materiatow. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastagpi dopiero wtedy, gdy usuniete
zostang niedociggnigcia.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ zostaty okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robo6t zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Badania
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach

Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

11
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procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i

inspekcji 1 na zyczenie udostepni¢ je Zamawiajgcemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialéw i robot, wlaczajac w to pobieranie préobek, badania i kontrole

w ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

7.2.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach
ustalonych w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
a)  Obliczenia  powinny by¢  wykonane w  spos6b  zrozumiaty
1 jednoznaczny.
b) Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

¢) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

Zasady ogoélne
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caly okres

trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czesci lub etapu

wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.

Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczna, uzycia wtasciwych materiatow.

12
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8.4.
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Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbior powinien by¢ wykonany
nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W

wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke

wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sa
gotowe do przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowal
do odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu roboét. Inspektor dokonuje oceny
jako$ciowej 1 ilosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu roboét
nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze
powota¢ komisj¢ odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace
dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych i robdt zanikajacych,
- Swiadectwa  jako$ci, atesty, certyfikaty, S$wiadectwa  gwarancyjne
lub  aprobaty  techniczne  wydane  przez  dostawcéw  materiatow
1 urzadzen,
Oraz o$wiadczenia:
- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robot =z  przepisami
1 przywotanymi Polskimi Normami oraz 0 doprowadzeniu

do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbioréw czgsciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych
usunig¢cia usterek.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
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odbioru koncowego robot.

Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje
si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w
sposob opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob
famie Umowe, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli
wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie
staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W  przypadku, gdy Zamawiajgacy poniesie straty lub  szkody,
lub zostanie obcigzony karami lub innymi naleznoS$ciami w nastepstwie dzialan lub
zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia
Wykonawcy caloscia powstalych kosztow lub taka ich cze$cia, za jaka zdaniem

Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomié Wykonawce 0 wystapieniu wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed uplywem gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigecia. W przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania

wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.

Roboty towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych

elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wplywem

prowadzonych robot.

9.2.

Ustalenia ogodlne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci, wymagania
1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e wartos$ci zuzytych materialow wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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e oplaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i1 samorzadowej, ktére s3 zwigzane z robotami, ktdre
wykonuje. Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktérym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod

1 wydatkéw poniesionych w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
pdzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia
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SST 01. 00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczne;j

sa wymagania dotyczace modernizacji kapieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i
zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbiorek polegajacych na:
- demontazu lady recepcji
- rozbiorka scian GK
- rozebranie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych
- rozebranie cokolikéw
- demontaz oraz ponowny montaz klamek ze szyldami
- rozebranie oktadziny $ciennej z ptyt z piaskowca
- reczne rozbicie elementéw konstrukceji betonowych
- rozebranie obrzezy trawnikowych

- rozebranie chodnikow

- demontaz baterii natryskowej z zakorkowaniem wylotow

- demontaz brodzika z zakorkowaniem podejscia kanalizacyjnego
- demontaz elementéw Geberit

- demontaz ustepu

- demontaz przycisku do spluczek

- usunigcie z budynku gruzu

- WywOz gruzu
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- utylizacja gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot,

ich zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Nowe materiaty nie wystgpuja.

Materialdbw demontowanych przeznaczonych do ponownego wbudowania nie nalezy

uszkodzi¢ lub zniszczyc.

3. SPRZET

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materiatdéw z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogolnymi.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostki obmiarowe sg zgodne z przywotanymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor.
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SST 02.00 TYNKI GIPSOWE

WSTEP.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru tynkéw gipsowych w ramach modernizacji kapieliska Strzeszynek
wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow.

Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST 1

poleceniami Inspektora.

MATERIALY.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych oraz wodd zawierajacych tluszeze

organiczne, oleje 1 mul.

Dopuszcza si¢ jedynie stosowanie gotowych mieszanek tynkarskich cementowo-

wapiennych.

2.3.

Mieszaniki tynkowe

e Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
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Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

Podloza pod tynki powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chlongce
wode, szorstkie, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknig¢é. Zabrudzenia
powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajagcymi albo stosujac $rodki mechaniczne. Z
podioza nalezy usung¢ warstwe pylacg oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wypehienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pozniej niz 3 dni przed
rozpoczgciem prac tynkarskich. Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo
wypetnionych bruzdach, przebiciach itp. Moze doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w

glab 1 pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo pekniec).

5.2. Wykonywanie tynkow gipsowych

5.2.1. Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- nakladane grubosci tynkdw musza by¢ zgodne =z zaleceniami

producentow,

- podtoze nalezy uprzednio przygotowaé zgodnie z zasadami zawartymi w

punkcie 5.1,

- nie nalezy dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami

tynkarskimi.
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Po wykonaniu tynkéw, nalezy zadba¢ o dobrg wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbg¢dna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Niedopuszczalne  jest  bezposrednie

nagrzewanie tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI
Tynki gipsowe nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi — jesli w umowie nie

ustalono inaczej — traktowac jak tynki kategorii II1.

Odchylenia Odchylenie powierzchni
powierzchni i krawedzi od kierunku
tynku od
Kategoria tynku | ptaszczyzny i
odchylenie pionowego poziomego
krawedzi od

linii prostej

Nie wigksze niz

2mmnalmi | Nie wigksze niz

ogotem nie 3mmnalmi
wiecej niz 4 mm ogotem nie
Nie wigksze niz o
o w wigce] niz 6 mm
3 mmiw liczbie ‘ _ ‘
o | pomieszczeniach na calej
nie wigkszej niz
Kategoria III _ do3,5m powierzchni
3 na calej _ _ '
wysokosci oraz ograniczonej
diugosci faty S .
) nie wigcej niz 6 przegrodami
kontrolnej 2 m _ '
mm w pionowymi

pomieszczeniach |  (Sciany, belki
powyzej 3,5 m itp.)

wysokosci

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m”. Tloé robot okresla sig na podstawie przedmiaru oraz

zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr podtoza

Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych.

8.2. Odbior tynkow

10.

8.2.1. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotdow wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordéw soli przenikajacych z podioza, itp.,
- trwate $lady zaciekow na  powierzchni, odstawanie, odparzenia
1 pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety.

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Technologia

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i
klej gipsowy

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do

wypraw pocienionych.
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PN-B-10109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie.
SST 03.00 ROBOTY MALARSKIE
WSTEP
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t malarskich w ramach modernizacji kapieliska Strzeszynek
wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot malarskich farbg ceramiczng, lateksowa, akrylowa do

drewna, silikonowg elewacji.

Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny za  jakos¢  ich  wykonania

oraz za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.

MATERIALY
Farba ceramiczna do podtozy gipsowych do malowania dwukrotnego $cian - farba do
wnetrz, bazujaca na ceramicznych komponentach oraz najwyzszej jakosci zywicach i
pigmentach. Zapewnia farbie ponadprzecigtne parametry odpornosci na szorowanie i
wielokrotne zmywanie oraz sprawia, ze powtloki farby nie absorbujg zabrudzen i
"trudnych" plam oraz sa odporne na dezynfektanty. Zapewnia to uzyskanie wyjatkowej

trwalo$ci powtoki i kolorow.
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Farba ceramiczna do malowania dwukrotnego starych tynkéw wewngtrznych: na
Scianach - farba do wnetrz, bazujaca na ceramicznych komponentach oraz najwyzszej
jakosci zywicach 1 pigmentach. Zapewnia farbie ponadprzeci¢tne parametry odpornosci
na szorowanie i wielokrotne zmywanie oraz sprawia, ze powtoki farby nie absorbujg
zabrudzen 1 "trudnych" plam oraz s3 odporne na dezynfektanty. Zapewnia to uzyskanie

wyjatkowej trwalosci powtoki i koloréw.

Farba lateksowa do dwukrotnego malowania starych tynkéw wewngtrznych na sufitach
- farba lateksowa odporna na szorowanie, zapewniajaca prawidlowa mikrowentylacje
powierzchni, odporna na promieniowanie UV - nie z6tknie w czasie 5 lat i zachowuje

trwalos¢ bieli

Lakier akrylowy do malowania dwukrotnego do drewna, uprzednio malowane;j stolarki
drzwiowej - akrylowy lakier do drewna w kolorze biatym zapewnia trwalo$¢ barwy i
powtoki, dzieki szlachetnym woskom pokryta powierzchnia nie chionie wody, chroni
przed grzybami 1 owadami oraz posiada odporno$¢ na dziatanie czynnikow

atmosferycznych.

Farba silikonowa do potroéjnego malowania elewacji

3. SPRZET
Nalezy uzy¢ sprzet, ktory nie wptynie negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Transport — dowolne $rodki

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Malowanie

Kolor farby dla kazdej powierzchni okreslony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Przy malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez

3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
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Robot nie wolno prowadzi¢ w temperaturze powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem,
aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz +20°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym

powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Podtoza pod malowanie posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkow. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby
1 wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie

powinna wykazywac §ladoéw starej farby ani pyhu po starej powloce malarskie;.

Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny by¢ szpachlowane.

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni, jej réwno$ci z wymaganiami normy PN-B-
10100:1970 (wycofana w PKN),
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
- naprawy i uzupetnienia
Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania,
nie wezesniej jednak niz po 14 dniach.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceni¢ wizualnie z odlegltosci okolo 1 m w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami, nalezy okresli¢ zakres
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prac, rodzaje materialdw oraz sposoby majace na celu usunigcie tych niezgodnosci.

6.2. Kontrola materiatow

Farby 1 srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom:
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, modyfikowane 1 ftalowe

kopelimeryzowane styrenowe

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci wyrobow z

odpowiednig normg lub aprobatg techniczng,

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z:
- zabezpieczenie podtog folia,
- przygotowaniem do malowania podtoza,
- przygotowaniem farb,
- ustawieniem 1 rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy,

- mycie po robotach malarskich.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialty, powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w przywotanych PN lub §wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na

stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnosci

ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek

26



10.

Modernizacja kapieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacja pawilonu toalet.

nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenia wygladu zewngtrznego powlok malarskich nalezy wykona¢ okiem

nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

PODSTAWA PEATNOSCI
Placi sic za ustalona ilo§¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, i rozebraniem drabin

malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe

kopelimeryzowane styrenowe.

PN-EN ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb 1
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czystosci
powierzchni -- Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych oraz
podiozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej

natozonych powlok
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SST 04.00 POSADZKOWE WARSTWY WYROWNAWCZE
SAMOPOZIOMUJACE
WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru warstwy wyroOwnawcze] samopoziomujacej Ww ramach
modernizacji kapieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji
pawilonu toalet.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki wykonane z

samopoziomujacych mas.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej] SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi

normami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST 1

poleceniami Inspektora.

MATERIALY

Nalezy uzy¢ materialow posiadajacych atesty, dopuszczonych do obrotu.

SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy samopoziomujace;.

Podloze pod elastyczne wyktadziny podtogowe powinno by¢:

* wytrzymale 1 odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji

* suche,

* bez rys i spekan;

« gladkie; na powierzchni nie moga wystgpowac zadne zgrubienia, a catosé
powinna by¢ wygladzona za pomocg masy wyréwnawczej,

* rowne oraz poziome; maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 1 mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

* czyste 1 nie pylace; powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych

zanieczyszczen (farby, zapraw itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI

podtog,

6.1. Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowi dla posadzek jest m”
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ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

. Odbior materialdow 1 robot powinien obejmowaé zgodnosci z SST oraz sprawdzenie

wlasciwosci technicznych tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwos$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalona ilo§¢ m” powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- wykonanie posadzki samopoziomujacej,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podlogowe.
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SST 05.00 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

ORAZ GRANITOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe;j specyfikacji technicznej (ST)
sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robdt  okltadzinowych
z plytek ceramicznych oraz okladzin granitowych dla modernizacji kapieliska
Strzeszynek wraz z otoczeniem 1 zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majgce na celu

wykonanie:
— pokrycie podtoég oktadzinami, ktore stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
— pokrycie $cian oktadzinami,

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasno$ci materialow,

wymagan 1 sposobow oceny podtozy.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z

SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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Materiaty stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych powinny

posiadac:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska  wprowadzong

do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

2.1. Rodzaje materialow
2.1.1. Ptytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ normie:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa B L.

2.1.2. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢é wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych

lub norm.

2.1.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony ptytek i spoin,

- s$rodki do usuwania zanieczyszczen,

- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wlasnosci techniczne okres$lone przez producenta

lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.1.4. Woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych 1 mas
do spoinowania stosowac nalezy wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250

Materiaty budowlane.

3. SPRZET
3.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- szpachle 1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do

rozprowadzania kompozycji klejacych,
- laty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,
- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT
4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materiatow do wykonania wyktadzin 1 oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i
urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zaladunku 1 roztadunku tadunku urzadzen

mechanicznych.

Sktadowanie materiatow podlogowych na budowie musi odbywac si¢ pomieszczeniach
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zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot
1) Przed przystagpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podlozy, warstw

konstrukeyjnych i izolacji podiog,

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz

+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciaggu calej doby.
5.2. Wykonanie wykladziny
5.2.1. Wykonanie wyktadzin

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie

a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigkszg niz potowa ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika lub od

wyznaczonej linii.

Kompozycje  klejaca naklada si¢ na podloze gladkg krawedzia  pacy
a nastepnie przeczesuje si¢ zgbatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie 1 pokrywaé calag powierzchni¢ podioza.
Wielko$¢ zegbow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek 1
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosié¢ okoto 1 m” lub

pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnos$ci podioza oraz rodzaju i

wielkosci ptytek 1 wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisnaé¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé 1 mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny.
Dzieki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu phytki uzyskuje si¢
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efekt przyssania. Wigksze plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego

nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W  trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowaé¢ listwy dylatacyjne

1 wykonczeniowe.

Po utozeniu plytek na podlodze wykonuje si¢ cokoly. Dla cokotow wykonywanych z
ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do

spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta

w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygladzié
zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢
poprzez  przetarcie  zaprawy pacg z  naklejong  gladka  gabka.  Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych 1 innych o

powierzchni porowate;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny

podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze
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musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac

parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat
lub  deklaracje  zgodnosci  stwierdzajgca  zgodno$¢  wiasnosci  technicznych

z okreslonymi w normach 1 aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych

powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci

1 zawilgocenia,

- sprawdzenie  rowno$ci  podkladu,  ktére  przeprowadza  si¢  przykladajac

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrows 1ate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykladziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i

poziomnicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé
-z doktadno$cig do Imm
- sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania wyktadzin 1
oktadzin z SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera
wplyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju 1 grubosci kompozycji klejacej oraz

innych rob6t zanikajacych.
6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wykladzin 1 oktadzin

a w szczegolnosci:
— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,
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prawidlowosci  wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami

1 dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtég i okladzin $cian powinien

obejmowac:

sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe

1 odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie 1 porownac z wzorcem plytek,

sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci
2 m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze§wit pomiedzy fatg a

badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz

spoin na catej ich dlugosci (dla spoin wyktadzin),

sprawdzenie zwigzania ptytek z podkltadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny ghuchy dzwigk jest

dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
. . . . . . . , . 2 . . , , r
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m” nalezy zmierzy¢ szerokos$¢

spoin suwmiarka z doktadnos$cig do 0,5 mm
grubo$¢  warstwy  kompozycji  klejacej pod  plytkami  (pomiar  dokonany
w trakcie realizacji robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji

klejacej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin

6.4.1. Prawidlowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

cala powierzchnia  wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodnag

z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla ktérych réoznorodno$¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwe;j
przyczepno$¢) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gluchego
odgtosu,

grubos$¢ warstwy  klejacej powinna  by¢ zgodna z dokumentacja

lub instrukcja producenta,
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— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dhugos$ci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm

na catej dlugosci lub szerokosci posadzki,

— spoiny na calej dlugosci 1 szerokosci muszg by¢ wypelnione zaprawg
do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dtugosci 1 m 1 3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin oblicza sic w m” na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w S$wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si¢

powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentow i innych elementéw wicksze od 0,25 m?.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin 1 oktadzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podloza. Odbior podtoza musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot

wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za
wykonane prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjg 1 SST 1 zezwoli¢ do przystgpienia do robot

wyktadzinowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie 1 ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa

(szczeg6Olnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane

ponownie.
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8.2. Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonanie  robot

w odniesieniu do zakresu (ilo$ci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajagcego na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan 1 pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualne;.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje powykonawcza,
szczegotowe specyfikacje techniczne,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialow i

wyrobow,
protokoty odbioru podtoze,
instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub okladzina nie powinna

by¢ przyjeta. \W% takim przypadku nalezy przyjac jedno

z nastgpujacych rozwigzan:

jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykladzing lub oktadzing i1 przedstawi¢ ja ponownie do

odbioru,

jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika
1 trwalo$ci wyktadziny lub okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode¢ na dokonanie
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku

ustalen umownych,.

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie 1

powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupehieniu.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe 1 oktadzinowe obejmuja:
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— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz

z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu,
— warto$¢ pracy sprz¢tu z narzutami,
— koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniaja roéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezb¢dnych robot pomocniczych i1 towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementow wykonczeniowych 1 dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery
zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej

1 wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki 1 plyty ceramiczne S$cienne 1 poditogowe. Definicje,

klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki 1 ptyty  ceramiczne prasowane na sucho
o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B III.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje 1 wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow

cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje 1 zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci
na §cieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie
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wytrzymato$ci na zginanie i §ciskanie.
PN-EN 12808-4:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie

nasigkliwo$ci wodne;.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania.

Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw 1 zapraw.
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SST 06.00 TERMOIZOLACJA SCIAN ELEWACYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac dociepleniowych wspolne dla modernizacji kapieliska Strzeszynek wraz z
otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastepujacych prac:

- dociepleniu $cian plytami styropianowymi o grubosciach zgodnych z dokumentacja

projektowa
- wykonaniu tynku systemowego cienkowarstwowego
- ochronie naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym

- montazu 1 demontazu rusztowan.
2. MATERIALY
Materiatami  stosowanymi  przy = wykonaniu = robot wg  zasad  niniejszej

specyfikacji s3:

2.1. Zaprawa klejowa
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Zaprawa  klejowa do  klejenia  plyt  styropianowych  musi  by¢  mrozo-
1 wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

Zapraw¢ nalezy przewozi¢ 1 przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do

uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesi¢cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Nalezy  stosowa¢  siatke  odpowiednia do  przyjetego  systemu  docieplenia
o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja
tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy

powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.3. Preparat gruntujacy - stuzacy do gruntowania podlozy przed naktadaniem

cienkowarstwowych tynkéw. Stosuje si¢ go do gruntowania wyschnietej warstwy zbrojone;.

2.4. Podktad tynkarski

Hydrofobowy, przepuszczajacy par¢ wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy o grubosci ziarna 2,0 mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co
w/w materialy, posiadajagcy odpowiednig Aprobate¢ Techniczng Instytutu Techniki

Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.5. Cienkowarstwowy tynk
Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki kolorow tynku w celu

akceptacji przez Inwestora.

2.6. Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt PIR.

Laczniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzong strefg rozporowa.

2.7. Profile aluminiowe.

Zostang zastosowane profile naroznikowe.

3. SPRZET
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Do wykonywania robdt ociepleniowych S$cian budynku nalezy zastosowal atestowane
rusztowania z atestowanymi pomostami, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem
zabezpieczen siatkg ochronng i odgromieniem.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robot) dokonuje odbioru
rusztowania zezwalajgc na jego bezpieczne uzytkowanie. Na w/w okolicznos¢ sporzadza

protokot odbioru rusztowania i zatacza go do Dziennika budowy.

4. TRANSPORT

Tynki sg dostarczane w gotowej postaci 1 konsystencji. Nie wolno ich zageszczac,
rozciencza¢  ani  lgczy¢ z  innymi  materiatami.  Nalezy go  przewozi¢
i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do

uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkeji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przyklejanie ptyt

Przygotowanie podioza
Sciany budynku nalezy oczy$ci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepno$¢ istniejacego tynku do podioza, uzupetni¢ ewentualne ubytki

podtoza.

Zaprawa

Plyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepnos¢ do no$nych, zwartych, suchych 1
wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak tluszcze, bitumy, pyty)
powierzchni muréw, tynkow 1 betonéw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejacych tynkow
1 powtok malarskich. “Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki 1 nieréwnosci podtoza powyzej 20
mm nalezy wypehi¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych,
paroszczelne powtoki malarskie i powtoki o niskiej przyczepnosci do podtoza nalezy usungc¢
catkowicie, np. za pomocg myjek ci§nieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio
mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod ci$nieniem
1 pozostawi¢ do calkowitego wyschnigcia. Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i

pozostawi¢ do wyschnigcia przez co najmniej 4 godziny.
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Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o $rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przylozy¢ ptyte do $ciany i docisngé
uderzeniami dtugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po docis$nigciu plyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich podiozy, zaprawe mozna
naktada¢ na plyty za pomocg pacy zebatej (zgby 10-12 mm). Plyty nalezy mocowac Scisle
jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego uktadu stykow
pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 3 dniach), mozna przystapi¢ do koniecznego,
dodatkowego mocowania tgcznikami mechanicznymi. Wszystkie wypukie naroza otwordow i
budynku wzmacnia¢ specjalnymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki i wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotno$ci powietrza powinno
odbywaé si¢ po ca 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé¢ woda, a stwardniale mozna

usuwac tylko mechanicznie.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt warstwa grubosci 2-3 mm za
pomocy gladkiej, stalowej pacy. Na Swiezg zaprawe nakladaé siatk¢ z widkna szklanego (z
zachowaniem zakladéw min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci
ok. 1 mm i réwno zagladzaé powierzchnig, tak by siatka przestata byé widoczna. Swieze

zabrudzenia zaprawg zmywac woda, stwardniale mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie prace ulegajace zakryciu muszg podlega¢ odbiorom przez Inspektora.
Ocena wypraw tynkarskich .
Wykonczona wyprawa tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowacé si¢
jednorodnoscig 1 niezmienno$cig barwy 1 faktury oraz brakiem miejscowych wypukitosci i
wklgstosci zauwazalnych wzrokowo, przy $wietle rozproszonym z odlegltosci wigkszej od 3.0
m.
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i1 krawedzi zewnetrznych tynkow nie
powinno by¢ wigksze niz :

- na catej wysokosci kondygnacji 10 mm ;

- na calej wysokosci budynku 30 mm ;

- na catej dlugosci dwumetrowej taty — w kazdym kierunku przeswit pod tatg - 2.0 mm .
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:

- docieplenie §cian wraz z wykonaniem tynku systemowego cienkowarstwowego — [m2]
- ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym — [m]

- montaz i demontaz rusztowan — [kolumna]

8. ODBIOR ROBOT
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu prac Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie

uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt elewacyjnych obejmuje:

- dostawe materiatéw do miejsca wbudowania,

- docieplenie $cian,

- mocowanie siatki,

- wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego,

- przycigcie 1 wykonczenie podbitki,

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania usunigcie z
terenu budowy pozostato$ci materiatow i odpadow,

- ochrona naroznikoéw katownikiem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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SST 07.00 ROBOTY INSTALACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem prac instalacji wodno-
kanalizacyjnej oraz elektrycznych dla wykonania modernizacji kapieliska Strzeszynek
wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SST 1

poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Uwagi ogdlne
e Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ $wiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
e Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosSci
dostarczonych materialow, powinny one zosta¢ poddane ponownemu badaniu.
e Materiaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogg by¢ zmienione bez jego

zgody.

2.2. Sktadowanie materialow
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych i nie

zapylonych.

3. SPRZET

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére speiniajg wszystkie
wymagania wynikajace z technologii rob6t 1 gwarantuja wysoka jako$¢ realizowanych robot.
Do obstugi sprz¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysoka jako$¢ wykonania

robot.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg

statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:

- montaz konstrukcji za §ciang licowa, do mocowania miski ustepowe;j

- montaz miski ustepowej,

- montaz przycisku do spluczek podtynkowych,

- naprawa instalacji wod-kan przylaczeniowej do muszli ustgpowej polegajaca na
sprawdzeniu szczelnoSci oraz uszczelnieniu z ewentualng wymiang ksztattek 1
przewodow,

- wymiana oprawy zewngtrznej na opraw¢ uliczng led 100W,

- wymiana montowanych na §cianie wysi¢gnikow o$wietlenia zewngtrznego na wysiggnik
scienny

- podiaczenie oprawy uliczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
Szczegotowa Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakosci podlegaja prace zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej. Kontrola
jakosci robot powinna obejmowac:
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- montaz opraw oswietleniowych i ich wyposazenia,
- zastosowane przewody.
Kontrola dla instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej:

- sprawdzenie szczelnosci utozenia instalacji

6.1. Czynnosci przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
wszystkie $wiadectwa jakos$ci 1 atesty stosowanych materialow. Materiaty bez tych

dokumentow nie mogg by¢ wbudowane.

6.2. Badania po wykonaniu rob6t
Badania obwodow o$wietleniowych, po zakonczeniu robot, musi wykonaé niezalezna jednostka,

posiadajaca odpowiednie uprawnienia i specjalizujaca si¢ w wykonywaniu tego typu ustug.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest dla:
e Bialy montaz, urzadzenia sanitarne — [kpl]

e Montaz opraw oswietleniowych — [szt, kpl]

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone protokoty badania wszystkich instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji ptatne s3 wg ceny obmiaru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie Normy

PN-EN 12464-1:2003 Technika $§wietlna -- Os$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1:

Miejsca pracy wewnatrz pomieszczen

PN PN-IEC 598-1:1994 Oprawy os$wietleniowe -- Wymagania ogdlne i badania
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PN-EN 62631-1:2011 Wiasciwosci dielektryczne staltych materiatow
elektroizolacyjnych -- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne
Warunki techniczne wykonania iodbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
“Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

SST 08.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru prac ziemnych dla modernizacji kapieliska Strzeszynek wraz z

otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czg$s¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu,
wykonaniu i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie wykonywania:
- wykopow,
- zasypek,
- pomiaréw geodezyjnych,

- zabezpieczenie i oznakowanie obszaru wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w ST “Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Zasypki, podsypki

Material na zasypki z odkladu nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materialow
pochodzenia organicznego. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wyniki
badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystapieniem do
wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywna opinig geologa na temat

przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek.

3. SPRZET
Do wykonywania robot ziemnych nalezy stosowaé sprzgt budowlany

bezwibracyjny, tadowarki oraz samochody wywrotki.

Do usunigcia warstwy ochronnej nalezy uzy¢ koparki podsiebiernej z tyzka o

gladkim lemieszu

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST “Wymagania

0golne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych. Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na istniejagce uzbrojenie
terenu. Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary

geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkow kierunkowych, taw
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wysokosciowych 1 reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow,
niwelacja kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami
1 przepisami. W szczegolnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp
wykopow, ich zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i

drog transportowych od wykopow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci okoto 15c¢cm polozona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy

porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyz;ji.
5.2. Zasypki
5.2.1. Warunki wykonania zasypek:

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w

nim robot.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdw budowlanych, $mieci i osuszone. Ukladanie i zageszczanie gruntéw

powinno by¢ wykonane warstwami grubo$ci:

*(0,20m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

*(0,30m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
*0,50m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie rgcznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych
przypadkach

1 zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Czestotliwo$¢ badan wg normy PN-B-06050:1999 rozdziat
5.

Wykonawca zapewni obecnos¢ na budowie geologa w nastgpujacych sytuacjach:

- oceny rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopow w

odniesieniu do Projektu
- oceny przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,
- pomiaréw na budowie stopni zageszczenia i/lub modutdéw sprezystosci
- w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakofczeniu powinna

obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robdt z umowa,
- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj 1 stan (parametry) gruntu w podtozu,
- wymiary wykopow,
- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
6.2 Zasypki
Sprawdzeniu podlegaja:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materiaty do zasypki,

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob i jako$¢ ich zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST “Wymagania ogolne”.
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Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ faktyczng ilos¢ wykopanych i wbudowanych
mas ziemnych. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ksigzki obmiarow

wykonanych wykopow.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi rob6t ziemnych s3:
- 1 m® wykonania wykopow
- 1 m’ zasypania wykopow

- 1 m” usuniecia ziemi urodzajnej

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST “Wymagania ogdlne”.
8.1. Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie 1 odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie

dokumentacji zawierajace;j:
- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jako$ciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami

sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analiz¢ wynikow badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju

robot ziemnych.
8.2. Odbior robot.

Odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku
kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty
do wykonania robot, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem
1 Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wlasciwosci, w wyniku
okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okres§lonym projektem lub

niniejszymi warunkami.
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Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robédt, do
ktorych pozniejszy dostep jest niemozliwy albo ktore catkowicie zanikaja (np. odbidr
podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntow itp.).
Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci)
robot ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych
w terminach pozniejszych. Z dokonanego odbioru czg$ciowego robot powinien byé
sporzadzony protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robot oraz
zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robot
(robot zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy 1 sporzadzié¢

protokét odbioru.

Odbior koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot
ziemnych. W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢
przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza. Z
odbioru  koncowego  robot  ziemnych  nalezy  sporzadzi¢  protokot,
w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robdt i stwierdzenie ich przyjecia.

Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.
8.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania 1 odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i
niniejszymi warunkami daly wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku, gdy chociaz jedno
badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i1 nie zostatly dokonane poprawki
doprowadzajace stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany
odbior koncowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne

z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych
powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej 1 przedstawione do
ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego

robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow w gruntach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace:

odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

— ewentualne odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050

BN-8932-01
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
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— PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki
metoda bromowa.
— PN-B-06714/37 Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczenie  rozpadu
krzemianowego.
— PN-B-06714/37 Kruszywa  mineralne.  Badania. = Oznaczenie  rozpadu
zelazowego.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SST 09.00 ZBROJENIE BETONU STALA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem zbrojenia, dla modernizacji kapieliska Strzeszynek

wraz z otoczeniem 1 zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.
1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny

przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
a) przygotowaniem zbrojenia,

b) montazem zbrojenia — montaz prefabrykatow zbrojarskich,

c) kontrolg jako$ci materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi

ponizej.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ogolng Specyfikacja Techniczng oraz

poleceniami Inspektora.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg¢ powinna mie¢ atest hutniczy, w ktorym ma by¢
podane:

- nazwa wytworcy;

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 I/S-10041,

- numer wytopu lub numer partii;

- wyniki przeprowadzonych badan i sktad chemiczny,

- masa partii,

- rodzaj obrdbki cieplne;.

Przewieszki metalowe przymocowane do kazdej wigzki pretoéw lub kregu pretow (2 dla

kazdej wiazki) muszg zawiera¢ nastepujace informacje:
- znak wytworcy;
- §rednice nominalna;
- znak stali;
- numer wytopu lub numer partii;

- znak obrébki cieplnej.
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Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane pod warunkiem pisemnej zgody nadzoru
inwestorskiego. Zmiana S$rednicy uzytego zbrojenia wymaga roéwniez pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru.

Do montazu prgtow zbrojenia nalezy uzywaé drutu stalowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0
mm, przy $rednicach wigkszych niz 12 mm stosowa¢ nalezy drut wigzatkowy o $rednicy 1,5
mm. Do lgczenia zbrojenia przez spawanie nalezy stosowacé elektrody odpowiednie do
gatunkéw taczonej stali. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych
z betonu lub zaprawy 1 z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe nalezy mocowac¢ do

pretow zbrojeniowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania przektadek z drewna, cegly lub pretow

stalowych.
Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

e sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamowieniem,
e sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,
e sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy

pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik

pozytywny.
2.1.1. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.

wiazatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych lub zgrzewanych.
2.1.2. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i1 podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i

tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i1 montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniac

wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym.
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Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP jak przykladowo ostony zgbatych i pasowych
urzadzen elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi
powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio

przeszkolone.

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi S$rodkami transportu, w celu

uniknigcia trwatych odksztatcen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-

10042. Stal przywieziona na budowe nie powinna by¢ zdeformowana 1 zanieczyszczona.

Na budowie winna by¢ tak magazynowana i skladowana aby nie byla narazona na
zwilgocenie 1 zanieczyszczenie. Prety ze stali dostarczonej w zwojach, lub prety nie
spetniajace warunku prostoliniowosci nalezy wyprostowa¢ w prosciarkach. Laczenie pretow
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-91/S-10042. Do zgrzewania lub spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni spawacze z uprawnieniami. Zaleca si¢ stosowanie elektrod EB150.
Celem zachowania otuliny zgodnej z dokumentacja nalezy stosowac betonowe lub plastikowe
podktadki dystansowe, nalezy unika¢ przedtuzenia pretow nosnych poprzez taczenie ich na
zaktad w jednym przekroju. Dopuszczalny procent takich polaczen wynosi 25% pretow

nosnych.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

e Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

e Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

e Stal narazong na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda

stodka.
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o Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.

e Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

e Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

e Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdw i prostowarek. Dopuszczalna

wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Cigcie pretéw zbrojeniowych.

Ciegcie pretow zbrojeniowych wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0
cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rOwniez cigcie

palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
5.3. Montaz zbrojenia.

5.3.1. Wymagania ogolne.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretoéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta

co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w

trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialbw po wykonanym szkielecie

zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
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5.3.2.1. Laczenie pre¢tow za pomoca spajania
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywa¢ wg PN-B-03264, tabl. 11).
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad (bez spajania).

Potaczenia na zaktad nalezy wykonywa¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm,

miekkim.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne

tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okres$lenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiarow siatek 1 szkieletow wigzanych lub

zgrzewanych

w dlugosci elementu

+5 mm
- przy wymiarze do 1 m:

+10 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m:
w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i
strzemion

+10 mm

- przy $rednicy d <20 mm:
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- przy $rednicy d > 20 mm: +0,5d

w potozeniu odgigé pretow: +2d

w grubosci warstwy otulajace;: +10 mm, - 0 mm
w polozeniu potaczen (stykow) pretow: +25 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest [t]. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje ilo$¢ w [t] zmontowanego
zbrojenia tj. taczng dlugos¢ pretow poszczegdlnych Srednic (m) pomnozong odpowiednio
przez ich cigzar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu

pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilo$ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce

pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczng.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem 1 Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
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e pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku budowy o wykonaniu robo6t zgodnie
z projektem 1 Specyfikacjg Techniczna,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia

Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3. Odbiodr koncowy.

Odbior koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku
budowy zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie

betonowania elementoéw, ktérych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e zgodnos$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowe;,
e zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszezegdlnych przekrojach,
e rozstawu strzemion,

e prawidtowos$ci wykonania ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

e prawidtowosci osadzenia kotew,

e zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdt majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogolne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie,

- przycinanie, laczenie,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projektem,
niniejszg Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu robot,

- usuni¢cie odpadoéw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-H-84023/06

e PN-H-93215
e PN-B-06251
e PN-H-840023/06
e PN-H-04310
e PN-B-03264

e PN-89/H-84023/06.

Stal do zbrojenia betonu.

Walcoéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Roboty betonowe i1 zelbetowe. Wymagania techniczne.

Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Préba statyczna rozciggania metali.

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i1 projektowanie.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki.
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SST 10.00 BETON

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych dla modernizacji kapieliska Strzeszynek wraz z

otoczeniem i zapleczem. Modernizacji pawilonu toalet.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace

na celu wykonania betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j

wykonaniem deskowan

uktadaniem 1 zageszczaniem mieszanki betonowej

pielegnacja betonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek

chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa
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Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Nasigkliwo$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtona¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.4. Partia betonu

Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym — nie dluzszym niz 1 miesigc — z takich samych skladnikéw, w ten sam

sposOb 1 w tych samych warunkach.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania

dotyczace robdt podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.
2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich

norm polskich.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement — wymagania i badania
a) Rodzaj 1 marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalefh normy PN-B-30000
¢) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z

wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000
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2.1.2. Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-

06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy 1 konstrukcje nie postanowiono

inaczej, zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Zalecane laczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i

grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymagane] konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,

prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwickszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do

kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego

uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrolg wilgotnos$ci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 1 statosci frakcji 0 — 2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.
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Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do

betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociaggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do betonow domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,

uplastyczniajgcym 1 przyspieszajagcym/opdzniajagcym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢

stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco -  uplastyczniajacych i1
przyspieszajaco — uplastyczniajagcych. Domieszki do betondéw muszg posiadaé atest
producenta.
2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowa¢ beton o klasie okre§lonej na rysunkach, dostarczony z wytworni

betonu.
- Beton musi spetnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250

2.2.1. Sklad mieszanki betonowej

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badah i1 prob mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki moze nastapi¢ dopiero po

zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow

powinno odbywac si¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

e przy zageszczaniu wgltebnym wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej, o

czestotliwosci 6000 drgan/min.
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e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac faty

wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
e ilo$¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej

rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C
e 70 min. — przy temperaturze + 25°C

e 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram

robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.
5.2. Zalecenia ogolne

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastagpi¢ w oparciu o szczegdlowy program i

dokumentacje¢ technologiczng zaakceptowang przez Inspektora, obejmujaca:

wybor sktadnikow betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej

- sposob transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnosc¢ 1 sposob betonowania

- wskazanie przerw roboczych i1 sposobu taczenia betonu w przerwach
- sposob pielegnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji
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zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora

prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegodlnosci:

prawidlowo$¢ wykonania deskowan

prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych

prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w

betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250

1 PN-65/B-06251.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek

plastycznych

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

e potozenie zbrojenia

e zgodno$¢ rzednych z projektem

e czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych
wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m od powierzchni

na ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac

na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0m.).

5.3.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac czestotliwo$cig min.
6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy
pretami zbrojenia lezagcymi w plaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia bulawa

wibratora.
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- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glgbokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sek., po czym powoli wyjmowac w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dziatania wibratora.
5.3.3. Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z
rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen glownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

e zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowe] z gestego
zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci

Smm
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno odby¢ si¢ pozniej niz w ciaggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i

poprzednio utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego
prawidlowe wykonawstwo robdt 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie probek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne lub inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250

1 dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie
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Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materialow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac
plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng normag i niniejszymi
ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych

zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie skladnikow betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz
5°C, zachowujgc warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania 1 zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie
powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

73



Modernizacja kapieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem. Modernizacja pawilonu toalet.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i naslonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie si¢ taczyl z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co
najmniej 15 MPa.

Obcigzenie §wiezo zabetonowanej konstrukeji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie

po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie 1 rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig.

Peknigcia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie zachowane, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5%

powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajace nierownosci wyroéwnac¢ bezposrednio po rozszalowaniu.
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- Raki 1 ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ packami, aby otrzymac¢ rowng i

jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 porow.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogolne.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotanych:
a) parciem $wiezej masy betonowej

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i1 sposob

zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢

- zapewnia¢ tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

5.7.2. Materialy

Deskowanie zaleca si¢ wykonywa¢ z drewna 1 materialdw drewnopodobnych (sklejka, plyty

pil$niowe). Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych III lub IV klasy.
Minimalna grubo$¢ desek 32mm, maksymalna szeroko$¢ 18cm.

Dopuszcza si¢ stosowanie, za zgoda Inspektora Nadzoru, innych typow szalunkow.
5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia
powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z betonem przez okrywanie drewna sklejka lub
ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z
betonem maja byé pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu 1 po 30 —tu dniach nie powinien by¢ toksyczny. Deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen

powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywa¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na S$ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrad

probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilo$ci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow

- 1 probka na 50 m3 betonu

- 3 probki na dobe

- 6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partic wymaga zgody
Inspektora Nadzoru)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej rOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane 1 badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla

danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukc;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajacy

wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spelnienia warunku wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach
dojrzewania dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora, spelnienie

tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton

mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek 1 badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie

w wieku wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymalos¢ okreslona

na probkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.
6.1.2. Nasiakliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmnie;j

1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
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sposobu uktadania i zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o

ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-

88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukcji.
6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary

minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy
rysunki nie przewidujg inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchylki od wymiarow i polozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

e na |l m. wysokosci - 5 mm

e na calg wysoko$¢ konstrukeji - 20 mm
Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu

e na l m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - S mm

e na calg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatag o dlugosci 2,0m. z

wyjatkiem powierzchni podporowych:

e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

e powierzchni gornych - +/-8 mm
Odchylenie dlugos$ci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzgdnych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiaru jest 1 m® betonu w konstrukcji. Placi sie za wykonana i wbudowana ilogé

betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja

Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z
projektem 1 ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia

Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
8.3. Odbior koncowy

Odbidér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku
Budowy zakonczenia rob6t betonowych i spelieniu innych warunkéw dotyczacych tych

robdt zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie 1 dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii,

- wykonanie deskowania,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
- zageszczenie 1 pielegnacja betonu,

- rozbiorke deskowania,
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- oczyszczenie stanowiska pracy,

- usunigcie, bedacych wlasnoscig wykonawcy materiatdéw rozbiérkowych.

Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04300
e PN-B-30000
e PN-B-30001
e PN-B-30002
e PN-B-30011

e PN-88/B-32250
e PN-87/B-01100

e PN-86/B-06712

e PN-76/B-06714/00
e PN-76/B-06714/10
e PN-76/B-06714/12

e PN-78/B-06714/13

e PN-91/B-06714/15
e PN-78/B-06714/16
e PN-77/B-06714/18
e PN-91/B-06714/34

e PN-86/B-04320
e PN-90/B-06240

e PN-88/B-06250
e PN-63/B-06261

Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cementy specjalne.

Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy
1 okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci

zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwo$ci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkaliczne;.

Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakoSci.

Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania
domieszek na beton.

Beton zwyktly.

Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
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e PN-74/B-06261

e PN-74/B-06262

e PN-92/D-95017
e PN-75/D-96000
e BN-66/7113-10

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
Ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda

Sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za

pomocg mtotka Schmidta typu N.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady

Warszawa 1989 r.
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