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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA — CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

1.1 Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki 8-iu domkow ,,Ciechanowskich”

na terenie Osrodka Sportowego Golecin w Poznaniu przy ul. Warminskiej 1.

Domki podlegajgce rozbiérce nr 1-6 i 9-10 stanowig dwie grupy sposrdd istniejgcych
trzech grup domkéw.

1.2 Przeznaczenie obiektu budowlanego
Obiekt petnigcy funkcje noclegowg dla sportowcdéw oraz funkcje przychodni
sportowej (przyziemie domkow 9-10).

1.3 Kategoria obiektu budowlanego
Budynek zalicza sie do kategorii budynkéw zakwaterowania turystycznego i
rekreacyjnego (XIV).

14 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego:

1.4.1 Lokalizacja
Lokalizacja:  teren Osrodka Sportowego Golecin

Adres: ul.Warminska 1, 60-622 Poznan
Dziatka: miasto Poznan, obreb: Golecin, arkusz 24, dziatka nr 18/2

1.4.2 Charakterystyczne parametry budynkéw:

Powierzchnia uzytkowa:

Domki 1-6 1311,78 m2
Domki 9-10 570,58 m2
Powierzchnia zabudowy:
Domki 1-6 1246,43m2
Domki 9-10 366,64 m2
Kubatura:
Domki 1-6 5 176,68 m3
Domki 9-10 2 250,32 m3
Wysokos$¢ budynku 9,08 m - niski
llo$¢ pieter naziemnych 3
llos¢ pieter podziemnych 0

1.5 Ocena oddziatywania na srodowisko
Rozbidrka nie bedzie miata wptywu na srodowisko

2. OPIS TECHNICZNY — ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

21 PODSTAWA OPRACOWANIA



- Zlecenie Miasta Poznan

- Szczegodtowe uzgodnienia z Inwestorem

- Dane z dokumentaciji technicznej budynku

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. z 2013 r., poz.1409 z
pézn. zm.)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 poz.690, z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881 z
poézn. zm)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 z 2002
r., poz. 1229 z p6ézn. zm.)

- Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 109
poz.719),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2009-07-24 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030)

2.2 INFORMACJE OGOLNE

Stan istniejacy.

Zespoty budynkéw domkow Ciechanowskich zlokalizowane w potudniowo-wschodniej
czesci posesji. Rozbidrce podlega zespét 2-6ch domkow oraz zespdt 6-ciu domkow w
zabudowie szeregowej. Budynki trzy kondygnacyjne: przyziemie, parter i poddasze
wykonane w systemie typowych domkow ,,Ciechandéw” z dachem dwuspadowym
drewnianym krytym blacho-dachéwkg. Konstrukcja budynku drewniana oparta na
Scianach szczytowych murowanych.

Wyposazone w:

- instalacje elektryczng 230V

- instalacje wodociggowg

- instalacje kanalizacyjng

- instalacjg co zasilana z kottowni w domku nr 4

- wentylacje grawitacyjng

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne:

- §ciany przyziemia murowane

- 8ciany zewnetrze parteru: szczytowe murowane, pozostate z elementéw drewnianych
wypetnionych ptyta gipsowa, pokryte deskami

- Sciany wewnetrzne z elementow drewnianych wypetnionych plyta gipsowa.

Strop:

- strop przyziemia: typu Kleina na dzwigarach stalowych

- strop nad parterem wraz z balkonem drewniany

- balkon zelbetowy

- taras betonowy z oktadzing kamienng na scianach i brukiem betonowym na posadzce,
balustrady tarasu drewniane na stupkach stalowych

Elewacje tynkowane w zakresie przyziemia i $cian szczytowych,
Elewacje drewniane, malowane.

Stolarka:

- okna drewniane, w czesci PCV

- drzwi drewniane ptytowe , do czesci przyziemnej stalowe
Posadzki wyktadzinowe, w tazienkach plytki.

3. OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH



3.1 ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakresem robot rozbidrkowych objety jest zespét 8-iu domkdéw w potudniowo-
zachodniej czesci posesji. Elementy zostaty oznaczone na zatgczonym szkicu
usytuowania obiektu budowlanego.

3.2 SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

3.2.1. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy wygrodzi¢ strefy terenu rozbiorki
wokot budynku i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbidrkowe!).

3.2.2. Przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odigczy¢ od rozbieranego obiektu
istniejgce przytacza infrastruktury technicznej

3.2.3. Roboty wykonywacé przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.

3.2.4. Kolejno$c¢ prac rozbiorkowych:

a) rozebranie elementéw wykonczenia wnetrza
b) rozebranie stolarki okiennej, drzwiowe;.

c) rozebranie konstrukcji dachu

d) rozebranie konstrukcji Scian zewnetrznych
e) rozbidrka posadzek i taraséw

f) rozbidrka fundamentéw

3.3 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Zagospodarowanie odpaddw porozbiérkowych nastgpi w sposéb przewidziany w przepisach
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdézn. zm.).
Powierzchnia terenu po rozbidrce obiektéw zostanie uporzgdkowana i wyréwnana.

4. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robot rozbidrkowych zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeédnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650).

5. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Prace rozbiérkowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. W trakcie prac budowlanych i rozbiérkowych przestrzegaé zasad Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy.

3. Odpady na budowie przechowywa¢ zgodnie z powotanymi przepisami, szczegdlnie w
sposbb ograniczajgcy ich rozwiewanie oraz dostep os6b postronnych.

4. W trakcie prac budowlanych rozbiérkowych zachowaé szczegélng ostroznosc.



Il. CZESC FOTOGRAFICZNA




III. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA NA BUDOWIE

Inwestor: Miasto Poznan,
Plac Kolegiacki 17,
61-841 Poznan

Inwestor zastepczy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. zo.o.
Al.Nlepodlegtosci 27
61-714 Poznan

Adres budowy: ul.Warminska 1
60-622 Poznan

miasto Poznan, obreb: Golecin, arkusz 24, dziatka nr 18/2

1. Opis robét budowlanych dla rozbiorki:

- rozebranie elementow wykorczenia wnetrza
- rozebranie stolarki okiennej, drzwiowej,

- rozebranie konstrukcji dachu

- rozebranie konstrukcji scian zewnetrznych

- rozbiorka posadzek i tarasow

- rozbiérka fundamentow

2. Roboty stwarzajgce zagrozenia podczas budowy:

- roboty ziemne -
roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozdzialem 10 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).



Szczegolng uwage nalezy zwrécié na oznakowanie stref bezpieczenstwa na terenie i w
poblizu budowy oraz odpowiednie oswietlenie w okresie nocnym. Prowadzenie robét
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze gtebienie wykopdéw poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie. Nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na strefe bezpieczenstwa
wokét koparek oraz zurawia przy przemieszczaniu i transporcie mas ziemnych.

roboty spawalnicze -

roboty zbrojarskie i betoniarskie nalezy wykonywaé zgodnie z Rozdziatem 16 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401)
roboty elektryczne —urzadzenia elektroenergetyczne

Prace z urzadzeniami elektrycznymi powinny by¢é poprzedzone ich sprawdzeniem pod
wzgledem porazeniowym.

rusztowania i ruchome podesty robocze

rusztowania i ruchome podesty robocze nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozdziatem 8
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr
47, poz. 401).

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

roboty na wysokosci

roboty na wysokosci nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozdziatem 9 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dnia 19 marca 2003 r., Nr 47, poz. 401).

inne roboty niebezpieczne —

nalezy tez zwréci¢ uwage na wszystkie roboty transportowe — odpowiednie ich przenoszenie i
ich wage. Prace z urzgdzeniami elektrycznymi powinny by¢ poprzedzone ich sprawdzeniem
pod wzgledem porazeniowym. Nalezy zabezpieczy¢ zasieg dziatania ewentualnego dzwigu i
wciggarek, tak aby nie znajdowali sie w ich zasiegu pracownicy. Nalezy przestrzegac
wytycznych zawartych w branzowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych i w branzowych warunkach BHP.

Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet w niezbedny sprzet do gaszenie pozaru oraz, w
zalezno$ci od potrzeb w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarbw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy w ilosci wynikajacej z
liczby zagrozonych oséb. W pomieszczeniach zamknietych zapewni¢ wymiane powietrza,
wynikajgcg z potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziataé sprawnie i
zapewnia¢ doptyw swiezego, w ilosci nie mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

Wentylacja nie moze powodowac przeciggéw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen

pracy. Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikdw



szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne.

Maszyny oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta.

Maszyny podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jesli wystawiano dokumenty uprawiajgce do ich eksploatacji. Maszyny inne
urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie 2z instrukcjg
producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Montaz urzgdzen, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego
odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbiér rusztowania potwierdza sie

wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wykonawca zapewnia przez caly okres trwania wszystkich robot na budowie, az do
momentu odbioru, skutecznie zabezpieczenie tych robdt i urzadzen przez siebie
wykonywanych lub instalowanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z placem budowy, drogami ewakuaciji, ich
oznakowaniem, punktami zbornymi, telefonami alarmowymi, rozmieszeniem sprzetu, p.poz.,
instalacjami elektrycznymi, miejscami poboru wody, punktami przylgczenia urzgdzen
elektrycznych i o$wietlenia.

Kazdy przebywajgcy na terenie budowy jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP i
do zgtaszania zauwazonych nieprawidtowos$ci Kierownikom Robét i Kierownikowi Budowy. W
szczegolnosci Kierownik Robdét Wykonawcy jest zobowigzany do codziennego przegladu
stanu zabezpieczen BHP miejsc pracy i dojs¢ komunikacyjnych do tych miejsc. Kazdy
wypadek i niebezpieczne zdarzenie muszg by¢ zgtoszone do Kierownika Robo6t. Wykonawca
instalacji zobowigzany jest do dokumentacji szkolen BHP, badan lekarskich pracownikéw i
uprawnien kierownika robat.

Na terenie prowadzenia prac instalacyjnych obowigzuje nakaz noszenia przez wszystkie
osoby $rodkéw ochrony osobistej BHP, a w szczegdlnosci kaskow ochronnych BHP oraz
obuwia roboczego dla zapewnienia bezpieczenstwa. Maszyny, urzadzenia i sprzet pracujgcy
na budowie musi byé sprawny i dopuszczony do ruchu/eksploatacji. Na terenie budowy
obowigzuje zakaz spozywania positkbw, za wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych. Na
terenie budowy obowigzuje zakaz spozywania alkoholu i zakaz przebywania oséb w stanie po
spozyciu alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych. Obstugiwanie sprzetu mechanicznego
jest dozwolone tylko dla oséb z odpowiednimi uprawnieniami.

Uzywanie otwartego ognia (spawanie, zgrzewanie, ogrzewanie ogniem) jest mozliwe po
uzyskaniu zezwolenia od kierownika robdt wykonawcy. W czasie pozaru lub powstania innych
zagrozen zwigzanych z bezpieczenstwem budowy pracownicy Wykonawcy nieuczestniczgcy

bezposrednio lub posrednio w akcji gasniczej sg zobowigzani do opuszczenia placu budowy.



Wszystkie powierzchnie elementow narazonych na uszkodzenie powinny zosta¢ pokryte, az
do chwili odbioru, substancjg lub folig ochronna.

Kazdy pracownik dopuszczony do pracy na wysokosci (powyzej 2 m) powinien mie$¢ wazne
badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na wysokosci (powyzej 2 m) powinien by¢

przeszkolony w zakresie BHP przez uprawniong osobe.

Pracownicy pracujacy na budowie powinni posiada¢ udokumentowane badania
lekarskie stwierdzajace ich zdolnos$¢ do pracy oraz powinni przejs¢ przeszkolenie BHP.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie
odpowiednich dokumentéw potwierdzajagce dopuszczenia lekarskie i przeszkolenia

pracownikow.

Organizacja pracy i catego transportu na budowie powinna by¢ zorganizowana w sposob
bezpieczny dla przeprowadzenia catego procesu inwestycyjnego. Miejsca sktadowania
materiatdw budowlanych powinny byé osiggalne bezpiecznie zaréwno dla pracownikow
korzystajacych z nich jak i dla samego transportu. Miejsca te powinny byé oznaczone w
sposob widoczny.

W poblizu miejsc sktadowania materiatdw budowlanych powinien by¢ umieszczony sprzet
przeciwpozarowy (atestowane gasnice, koce p.poz., piasek).

Dojazd do placu budowy i obiektu z ulicy Posadzego. Samochody transportowe wyjezdzajgce
z placu budowy powinny mieé¢ kazdorazowo czyszczone kota w wyznaczonym miejscu na

placu budowy.

Kierownik budowy obowigzany jest wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i

czuwac¢ nad jego przestrzeganiem.

IV. CZESC RYSUNKOWA

0.0. Szkic usytuowania obiektu budowlanego — zakres rozbiérki 1:1000
1.1. Rzut przyziemia — domki 9i 10

1.2. Rzut parterua — domki 9i 10

1.3. Rzut poddasza — domki 9 10

2.1. Rzut przyziemia — domki 1-6

2.2. Rzut parteru — domki 1-6

2.3. Rzut poddasza — domki 1-6
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