Rozbudowa sieci swiatlowodowej dla obiektu POSiR oddzial Golecin ul. Warminska 1 w
Poznaniu.

Zakres realizacji obejmuje montaz kabli Swiattowodowych polegajacy na wciagnieciu ich do
istniejacej kanalizacji teletechnicznej oraz budynkow, zakoniczeniu w przelagcznicach
Swiattowodowych, wraz z dostarczeniem urzadzen oraz wykonaniem wszystkich prac majacych
uruchomi¢ powstata siec¢ takich jak spawania, wykonania ztacz, dostawy i instalacji przelacznic,
mediakonwerteréw, skrzynek przelacznic itp. Wykonaniu pomiaréw, opiséw oraz dokumentacji na
nastepujacych odcinkach:

Budynek gléwny serwerownia / kierunek posterunek ochrony nr.1, odcinek 120mb.

utozenie kabla $wiattowodowego jednomodowego 24 widkna

zaspawanie 10 par wiokien

montaz w szafie serwerowni przelacznicy FO 19” 24xSC

zamontowanie w pomieszczeniu ochrony przelacznicy FO 19” 24xSC, podiaczenie dwoch

media konwerterow

Budynek gléwny serwerownia / kierunek pom.B3 przyziemie domku G, odcinek 460 mb.

utozenie kabla $wiattowodowego jednomodowego 24 widkna

zaspawanie 10 par wiokien

montaz w szafie serwerowni przelacznicy FO 19” 24xSC

montaz szafy w pomieszczeniu B3 przyziemie domku G oraz przelacznicy FO 19” 24xSC

podiaczenie dwéch media konwerteréw

Szafa przyziemie domku G / kierunek przyziemie masztu o$wietleniowego boiska

lekkoatletycznego nr.1 odcinek 350mb.

utozenie kabla swiattowodowego jednomodowego 16 widkna

e zaspawanie 3 par wiokien

e zamontowanie w przyziemiu masztu o$wietleniowego nasciennej skrzynki przetacznicy
Swiattowodowej na 16 wyjsc

e wprowadzenie $wiattowodu do szafy przyziemia domku G, montaz przelacznicy FO 19”
24xSC

4. Wieza zegarowa stadionu zuzlowego / kierunek wieza sedziowska stadionu zuzlowego,
odcinek 250mb.

e ulozenie kabla swiattowodowego jednomodowego 16 widkna

e zaspawanie 2 par wiokien

e zamontowanie w pomieszczeniu wiezy zegarowej nasciennej skrzynki przelacznicy
Swiattowodowej na 16 wyjsc

e wprowadzenie swiattowodu i montaz w istniejgcej przelacznicy znajdujacej sie w wiezy

sedziowskiej

e o o o

W e e o o o N

Dodatkowo nalezy dostarczyc¢:

a) Media konwerter /6 szt.

b) Patchcordy swiattowodowe 1mb. /20 szt.

c) Patchcordy UTP kategorii 5 /0,5mb. /10szt.

d) Patchcordy UTP kategorii 5 /1mb. /10szt.

e) Szafa Rack 19” 600x600x1166, wolno stojaca, przednie drzwi szklane /1szt.

f) Kabel swiattowodowy dla pozycji nr.3 i 4 ( dla pozostatych posiada inwestor )
Media konwertery oraz patchcordy nalezy dobrac tak aby byly kompatybilne z cala powyzej
wymieniong infrastruktura.



