Opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja ramion do wieszania todzi w hangarach w celu
dostosowania wysokosci sktadowania do wymagan FISA.

Stan obecny ramion przedstawia tabela:

stan obecny stan docelowy
dtugosé
wspornika

L1 ilos¢ | Zapotrzebowanie
ramiona [mm] [szt] [szt]
900 83 125
ramie gorne 800 127 125
700 123 125
ramig dolne - 113 ‘ 125

Modernizacja ramion gornych przewiduje: (Rys.: Ramie Gdrne, Rys.: Detal ,A”)
Dla L1 =900

Przedtuzy¢ 2 szt z L1=800 ramion do dtugosci L2 = 900mm
Wykona¢ 40 szt nowych ramion o dtugosci L2 = 900mm

Catosc¢ partii odnowi¢ wg opisu w dalszej czesci

Dla L1 = 800

Przesungc¢ wieszak

Catosc¢ partii odnowi¢ wg opisu w dalszej czesci

Dla L1 =700

Przesungc¢ wieszak

Wykona¢ 2 szt nowych ramion o dtugosci L2 = 800mm

Catosc¢ partii odnowi¢ wg opisu w dalszej czesci

Modernizacja ramion dolnych przewiduje: (Rys.: Ramie Dolne):
Wykona¢ 12 szt nowych ramion

W catosci partii :

przedtuzy¢ nogi ramion do wymiaru gabarytowego 295mm

przesung¢ wieszak poprzez wstawienie wspornika

Catos¢ partii odnowi¢ wg opisu w dalszej czesci



Odnowienie ramion.

Catosc¢ partii 500 szt:

Oczyscic ze starej farby i rdzy przez piaskowanie,

Malowacé proszkowo na kolor RAL 3001 (czerwony sygnatowy),

Zamontowac (na klej poliuretanowy) na ramionach poziomych na catej dtugosci profil ,U” z materiatu
EPDM 70 ShA o szczelinie wewnetrznej 30mm i grubosci Scianki 5mm,

Zaslepic profile stalowe zamkniete zaslepkami do profili

Na nogi ramion dolnych zamontowac zaslepki lub stopki gumowe



