erms.ctb
1| Red 0.10| ——
2| Yellow [0.20| —
3| Green  |0.40| =
[4Cyan _J0.13]—
5| Blue 0.25| ——
[6] Magenta [0.50| ——
[7[ White—[0.18] ——
8| D. Grey [0.05| ——
9L.Grey [0.10|——
10-24 obj.
25 0.15| ——
2629 |obj.
30 0.18] ——
31-42__|obj.
43 0.20| ——
44-59 _ |obj.
0 0.20
1-251 _|obj.
[ 252 0.05
53 obj.
54 0.09] ——

obj.
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Skocznia do skoku o tyczce dwukierunkowa
0 rozbiegqu dfugosci 40m

-

T

linia zerowa — na tylnej krawedzi skrzynki. oznaczy¢
na rozbiegu linig szer 1cm malowanq biafq farbq.

nierdzewnej z od

skrzynka do skoku o tyczce wykonana ze stali
dnieniem i pokrywq zaslepiajgcq

linia zerowa - na tylnej krawgdzi skrzynki. oznaczy¢
na rozbiegu linig szer 1cm malowanq biafq farbg.

skrzynka do skoku o tyczce wykonana ze stali
nierdzewnej z odwodnieniem i pokrywg zaslepiajgcq

4200

108

L

3984 108

200

300

300

il

i

800

300

200 ‘

800

300

4000

pogrubienie nawierzchni syntetycznej
do gr. min 20mm na ostatnich 8m

Linie szer. 5cm
malowane biata farbg

800

Wymiary skrzynki do skoku o tyczce

J rozbiequ przed skrzynkg
-

|

0.60m

0 HN 1.08m ‘

=
/

~ A
&
,.‘\"\r
Sy Y

0.408m

0.20m

Zastosowac skrzynke gotowq wykonang ze stali

nierdzewnej z pokrywq zaslepiajgcq. Skrzynke
odwodni¢ wg zalecen producenta.

Sposob posadownienia skrzynki do skoku o tyczce na

fundamencie betonowym.

Skrzynka wyczynowa do skoku o tyczce Metalowa opaska zaciskowa
min. 1400\\ /[ Torta .
1273 | artan Folia
X [

Padsypka z piasku Grunt
Dét odwadniajacy wypeniony thuczniem

300

~700

{

Waz odwadniajacy

Rura melioracyjna

pogrubienie nawierzchni syntetycznej
do gr. min 20mm na ostatnich 8m
rozbiequ przed skrzynkq

T

800 )
Zeskok do skoku o tyczce UWAGE:
osfona ochronna stojaka poprzeczki B
|
o | 7 | B 3
|
20mmin. | 6.0 min.
|
| _
|
c & -
€
E _
g 5

0.80m

0.80m min.

\__linia_zerowa

Przed rozpoczgciem prac nalezy przygotowac teren, wykonac
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawiqzania wysokosciowego
projektowanych elementéw do elementéw istniejgcych konieczne
Jest wykonywanie robot pod statym nadzorem i w stafej
wspofpracy z doswiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zafozeniami wysokosciowymi
nalezy zgfasza¢ na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

Wszystkie nazwy firm lub materiaféw zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.

Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone pod
nadzorem i przez osoby uprawnione.

W trakcie redlizacji projektu nalezy stosowa¢ materiafy i
wyroby posiadajgce obowiqzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sq przedmiotem Norm
Paristwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnod¢ z postanowieniomi odpowiednich norm.

W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta,
o0soba decydujgca o zmianie przejmuje na siebie
odpowiedzialno$é, nie tylko za wybrany fragment, ale za cafg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest zfoZony i z pozoru
bfahe decyzje mogq mig¢ istotne konsekwencje w innym
miejscu.

INWE

o' MIASTO POZNAN -
POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACJI
UL. JANA SPYCHALSKIEGO 34
61-553 POZNAN

ADRES OBIEKTU. STADION LEKKOATLETYCZNY

UL. WARMINSKA 1
60-628 POZNAN
Dz. nr 18/2, OBREB 0020 GOLECIN

Pod zeskok stosowac stelaz modufowy
wykonany ze stali ocynkowanej.

UWAGA: Skocznig jednokierunkowq o rozbiequ
dfugosci 42,5m wykona¢ analogicznie.

ERMS

ERMS PLUS Kamila Kartowska
biuro: ul. Zmartwychwstaricéw 8a/2, 61-501 Poznan
tel: 61 223 0589, fax: 61 641 7302

SPE

CJALNOSC IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITKETURA
PROJEKTANT

mgr inzarch. Piotr JASINIAK 7131/45/P/2000 | ,

OPRACOWANIE | mgrinz. Kamila KARLOWSKA

e

KOORDYNACJA Krzysztof KARLOWSKI /
Somacowanin PROJEKT NAPRAWCZY s
STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO 1:10

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY 1:20

c
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