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13,9mm | nawierzchnia poliuretanowa

30mm | asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty

40mm | asfaltobeton czesciowo zamkniety

50mm kruszywo tamane 0,0-31,5mm

150mm | kruszywo tamane stabilizowane mechnicznie 0,0-63,0mm

200mm | piasek zageszczony warstwowo do Is=1

dno wykopu dogeszczone na gfebokos¢ 50cm do Is=1
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UWAGI:

— Przed rozpoczgciem prac naleZy przygotowac teren, wykonac
pomiary sprawdzajgce rzedne terenu z rzednymi zawartymi w
projekcie. Z uwagi na konieczno$¢ nawigzania wysokosciowego
projektowanych elementéw do elementow istniejgcych konieczne
jest wykonywanie robdt pod stafym nadzorem | w stafej
wspdfpracy z do$wiadczonym geodetq. Wszelkie rozbieznosci z
poczynionymi na etapie projektu zatoZeniami wysokoSciowymi
nalezy zqtaszac na biezgco projektantowi w celu wprowadzenia
ewentualnej poprawki.

—  Wszystkie nazwy firm lub materiaféw zostaty podane w celu
informacyjnym, w przypadku zastgpienia innymi zmiany
uzgadnia¢ z architektem lub inwestorem.
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