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(nazwa i adres firmy): ul. Zmartwychwstaricéw 8a/2, 61-501 Poznar

Informacie dotyezgce obiektu badan

Badany obiekt Nawierzchnia syntetyczna areny lekkoatletycznej Stadionu POSIR w Poznaniu

Identyfikacja obiektu badan

(aszwa, P38, & Nowierzchnia poliuretanowa noszqca $lady zuzycia. Obiekt aktuainie uzytkowany

Data prayjecia/pebrania
obiektu do badan 05.03.2019r
Numer protokotu przyjecia

obiektu do badat NB-01/03/20189

Informacje dotyczgce badan

Data rozpoczgcia badan 05.03.2019r - badania nawierzchni , in situ”
Data zakonczenia badani 06.03.2019r — badania laboratoryjne
Metody badah PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie grubosci

nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 14808:2006 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie amortyzacjl.
PN-EN 14809:2006/AC 2007 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie
odksztatcenia pienowego

PN-EN 12230:2005 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie
wytrzymatosci na rozcigganie nawierzchni z tworzyw sztucznych

JAAF TRACK AND FIELDS FACILITIES MANUAL 2008 - Podrecznik dia obiektow
lekkoatletycznych

IAAF Certification System - Track and Runway Synthetic Surface Testing
Specifications (July 2016)
Raport zawiera & stron
Zespdf Badart Sprzetu i Infrastruktury Instytutu Sportu — Parstwowego Instytutu Badowczego oswiadcza, ze wyniki badania odneszq
sie wylgcznie do badanego obiektu, a ninfejszy Raport moze by¢ przedstawiany oraz powielany tylko w catosci.

INSTYTUT SPORTU ~ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 7ZESPOE, BADAN SPRZETU I INFRASTRUKTURY
ul. Trylogii 2/16 = 01-982 Warszawa, « tel. 22 56 99 955 « e-mail’ nawierzchnie@insp. waw.pl - www.insp.waw.pl
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1. ZAKRES BADAN
Zakres badan obejmowat wykonanie:
o badan ,in situ” w zakresie:
- amortyzacji sity,
- odksztatcenia pionowego.
e badan laboratoryjnych w zakresie:
- wytrzymatosci na rozcigganie wraz z wydiuzeniem wzglednym przy zerwaniu.
2. OBIEKT BADAN

Na potrzeby przeprowadzenia badan ,in situ” Zleceniodawca udostepnit w dniu 05.03.2019
nawierzchnie syntetyczng biezni lekkoatletycznej stadionu POSIR w Poznaniu przy
ul. Warminskiej 1.

Badaniami objeta byta nawierzchnia poliuretanowa typu full pur’ zainstalowana na oémiotorowej
biezni okreznej i zakolach. Badana nawierzchnia jest uzytkowana od okoto 14 lat.
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Fot. 2 Widok ogdiny badanego obiektu

e R

Fot. 3 Widok ogdlny badanego obiektu
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3. METODY | WYNIKI BADAN
3.1 Badanie amortyzacji uderzenia oraz odksztalcenia pionowego

Badanie amortyzacji uderzenia wykonano wg PN-EN 14808:2006. Badanie przeprowadzono
w wyznaczonych przez Zespot NB o$miu  punktach pomiarowych. Badania wykonywano przy
wilgotnosci powietrza 52,6+54,7% oraz temperaturze otoczenia 12,2+12,3°C. Badanie
odks;ta?cenia pionowego wykonano wg PN-EN 14809:2006+AC:2007, w warunkach jak okreslono
wyzej. Badanie przeprowadzono w tych samych punktach pomiarowych, co badanie amortyzacji.
Wyniki zamieszczono w tabeli 1. Punkty pomiarowe zaznaczono na rysunku nr 1.

Rys. 1 Lokalizacja punktow pomiaru amortyzacji uderzenia | odksztatcenia pionowego. Zaznaczono miejsce
pobrania probki nawierzchni.

Tabela 1 Wyniki badania amortyzacii uderzenia i odksztatcenia pionowego.

& Grubosé | Temperatura Wartosé Odksztalcenie
pormian Miejsce pomiarowe Odlegtosé/tor | catkowita, nawierzchni, | amortyzacjiw pionowe,

mm °C punkcie, % mm
1 Bieznia okrezna 50mftor 1 19 10,3 26 0,7
2 Bieznia okrgzna 130m/tor 2 15 10,2 22 0,7
3 Bieznia okrgzna 160m/tor 5 13 12,3 21 0,7
4 Bieznia okrezna 260m/tor 5 15 10,1 21 0,7
5 Bieznia okrezna 320m/tor 1 15 12,8 20 0,7
[ Bieznia okrezna 350m/tor & 12 10,1 18 0,6
7 Bieznia okrezna 390m/tor 8 13 11,8 21 0,8
Srednia 21 0,7

Niepewnas¢ pojedynczego pomiaru przy poziomie ufnadcl 95% wynosi +1% wartosci zmierzonef dla am ortyzocji uderzen oraz +0,1mm dio odksztaicenia pionowege.
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3.2 Wytrzymalo$¢ na rozcigganie i wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu

Badanie wytrzymatoéci na rozcigganie oraz wydiuzenia wzglednego nawierzchni
przeprowadzono wg PN-EN 12230:2005. Na potrzeby przeprowadzenia badania z obiektu wycigto
fragment nawierzchni o wymiarach ok. 30cm na 40cm. Miejsce wyciecia prébki zaznaczono na

planie obiektu kolorem zielonym (rys.1)

Z pobranego do badan fragmentu nawierzchni (Fot.4) wycigto 6 prébek badawczych
w ksztatcie wiosetek o wymiarach zgodnych z wymaganiami normy.
Przed wykonaniem badania przygotowane probki badawcze klimatyzowano przez 24h
w warunkach laboratoryjnych w temp. 23 + 2°C oraz wilgotno$ci wzglednej powietrza 50 + 5%.
Badanie wykonano w warunkach klimatyzowania probek badawczych.

Wyniki badan podano w tabeli 2
Tabela 2 Wyniki badania wytrzymatosci na rozcigganie i wydiuzenia wzglednego

Cechy badane Wynik badania
Wtasnosci mechaniczne przy rozcigganiu:

0,52; 0,53; 0,61; 0,60; 0,58; 0,44
- maksymalna wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa Srednia 0,55+ 0,06

S : 20; 28; 29; 38; 34; 13

- wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, % Srednia 27 + 0

Fot. 4 Fragment nawierzchni pobrany do badar laboratoryjnych
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4. OCENA WYNIKOW BADAN

W tabeli 3 zestawiono wyniki uzyskanych badarn z wymaganiami IAAF Certification System - Track
and Runway Synthetic Surface Testing Specifications (July 2016)

Tabela 3 Zestawienie uzyskanych wynikéw badan nawierzchni zainstalowanej na arenie stadionu
lekkoatletycznego POSIR w Poznaniu z wymaganiami IAAF

Wiasciwosé Metoda Wynik badania Wymaganie wg IAAF Certification System
badania nawierzchni Track and Runway Synthetic Surface
poliuretanowej w Poznaniu Testing Specifications (July 2016)
Amortyzacija sity, PN-EN
% 14808:2006 21 od:35 do &0
. PN-EN
Opifoﬁ“:'r‘: 14809:2006 + 07 0d 0,6 do 2,5
' AC:2007
Whytrzymatosé na PN-EN
rozciaganie, MPa |  12230:2005 0,59 200
Wydluzenie PN-EN
wzgledne przy 12230:2005 27 =40
zerwaniu ’

Na podstawie analizy uzyskanych wynikéw badan ,in situ” oraz badan laboratoryjnych
zestawionych w tabeli 3, stwierdzamy, Ze istniejaca nawierzchnia poliuretanowa na arenie stadionu
lekkoatletycznego POSIR w Poznaniu nie spetnia wymagan eksploatacyjnych okreslonych

w dokumencie IAAF w zakresie:
- amortyzacji sity,
- wydtuzenia wzglednego przy zerwaniu.

Osoba odpowiedzialna za badania Osoba autoryzujaca raport
inz. Dorota Pigtka mgr inz. Dominika Grotowska-Zach

Podpis

Podpis

Warszawa, dnia 07.03.2019r
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