K :
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Poznan, dnia 05.04.2019 .
Nr: ZP.240.29.2019
L.d2. 233

ODPOWIEDZI NA PYTANIA | MODYFIKACJA SIwWz

Dotyczy postepowania na:
Wykonanie modernizaciji Stadionu lekkoatletycznego przy ul. Warmiriskiej 1 w Poznaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2018. 1986), zwanej dalej ustawa, informuje, ze wplynely pytania do tresci siwz w  wiw
postepowaniu o nastepujgcej tresci:

1. Ze wzgledu na rozbieznoscig w zakresie robét pomiedzy projektem a przedmiarem prosze o
potwierdzenie, Zze zakres robét jest zgodny z udostepnionym przedmiarem robét.

Odpowiedz: W SIWZ dla niniejszego postepowania Zamawiajacy poinformowat, ze
niniejszym postepowaniem objeta jest tylko cze$é robét wynikajacych z dokumentacii
projektowej, wskazujac jednocze$nie elementy wylaczone z postepowania.

2. Zamawiajgcy podaje wymagania dotyczace parametréw technicznych nawierzchni pu w sposéb
niezgodny ze aktualnymi standardami w branzy i obowigzujgcg normg i wytycznymi IAAF.

Projekt podaje:

2. Wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]
3. Wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 68 [%)]

4. Odpornos$c¢ na $cieranie: od 3.00 do 4.00 [g]

5. Redukcja sity w temp 23 oC: od 38 do 40 [%)]

6. Tarcie/Poslizg:

- hawierzchnia sucha (min. - max.): 83 - 85

- nawierzchnia mokra (min. — max.): 55 - 60

7. Odksztatcenie pionowe w temp. 230C: od 1.7 do 1.9 [mm]
8. Odpornos$¢ nawierzchni na dziatanie butow z kolcami:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.70 do 0.75 [MPa]

- wydtuzenie w chwili zerwania: od 62 do 65 [%]

8. Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: od 0.60 do 0.66 [MPa]
-wydiuzenie w chwili zerwania: od 55 do 59 [%]
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-redukcja sity w temp 23 oC: od 35 do 40 [%]
10. Zmiana barwy po sztucznym starzeniu: 4-5
11. Mrozoodpornosé :

- zmiana masy po badaniu (%) max 0,1

Po pierwsze podane w projekcie parametry techniczne nawierzchni pu typu FULL PUR sa
niezgodnie z aktualng normg PN-EN 14877:2014-02 — obowigzujgca w Unii Europejskiej norma
okreslajgca wymagania dotyczace sportowych nawierzchni pu otwartych obiektéw sportowych.

Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu.

parametr warto§¢ wymagana wg
inormy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymato$é na rozcigganie, MPa = 0,4

diuzenie podczas zerwania, % =40
Wy

Opér poslizgu, PTV:
- na sucho 80+110

- na mokro 55+110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalno$¢ wody, mm/h = 150

Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g < 4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odpornosé na kolce:
- spadek wytrzymatosci na rozciaganie, % < 20

- spadek wydtuzenia wzglednego przy F % <20

max’

Odpornosé po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymato$é na rozcigganie, N/mm? = 0,4
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- wydtuzenie wzgledne przy F ., % > 40
- amortyzacja, %
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44

- odpornos¢ na kolce:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcéw, MPa 0,4
- spadek wytrzymatosci po dziataniu kolcow, % < 20

- wydtuzenie wzgledne przy F__ po dziataniu kolcéw, z 40
%

< 20
- spadek wydiuzenia wzglednego przy F_ . po
dziataniu kolcow, %
Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:
- odpornos¢ na zuzycie ($cieranie Tabera), g <4
- Zmiana barwy, stopien skali szarej =3
Amortyzacja, %:
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 35+50 typ SA35+50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe >31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport 35+44 typ SA35+44
Odksztatcenie pionowe, mm:
- hawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3

Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

POZnan

Poznaniskie O$rodki Sportu i Rekreacji, ul. Spychalskiego 34, 61-553 Poznan tel. +48 61 835 79 00, fax +48
61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.p! 3

A

2,05 .,



- pitka koszykowa, % = 85

- pitka tenisowa, % 2 85

Powyzsze dowodzi, Ze wymagane przez Zamawiajgcego parametry sg niezgodne z aktualng
norma PN-EN 14877:2014.

Projekt podaje warto$ci parametrow w wigkszosci przypadkéw w sposéb przedziatowy (od do), co
powoduje wykluczenie z postepowania nawierzchni typu FULL PUR posiadajgcych wyniki badan
niezaleznego laboratorium potwierdzajacego, ze parametry s3 zgodne z normg PN-EN
14877:2014 mimo posiadania wszystkich wymaganych w projekcie dokumentéw.

Podejrzewamy, Zze parametry w projekcie sa celowo tak przygotowane aby uniemozliwiaty dostep
nawierzchni pu innych niz konkretna wybrana a przedmiotowe postepowanie przetargowe jest
teoretyczne.

Po drugie podane w projekcie parametry sg niezgodne z wytycznymi IAAF (International
Association of Athletics Federations - pol. Miedzynarodowe Stowarzyszenie Federacii
Lekkoatletycznych — jedyna na $wiecie jednostka upowazniona do standaryzacji i certyfikacii
nawierzchni lekkoatletycznych).

Ponizej przedstawiamy wymagania IAAF, ktérych spetnienie skutkuje wydaniem certyfikatu IAAF
PRODUCT CERTIFICATE (certyfikat IAAF dla nawierzchni):

parametr warto$¢ wymagana wg IAAF
Zmniejszenie sity (amortyzacja), % 35+50

Odksztatcenie pionowe, mm 0,6+2,5

Tarcie (wspodtczynnik tarcia) = 0,5

Wytrzymatosé na rozcigganie, 2 0,5
Mpa
Wydtuzenie, % = 40

Powyzsze dowodzi, Zze podane w projekcie wymagania dotyczgce parametréow sg niezgodne z
wytycznymi |1AAF.

Informujemy, ze jesli wg wynikéw badan (przeprowadzonych przez licencjonowane przez |AAF
laboratorium) beda spetnione wg ww. tabeli wymagania to nawierzchnia otrzymuje certyfikat IAAF
(Product Certificate), ktory jako jedyny uprawnia do stosowania nawierzchni na kazdym stadionie
lekkoatletycznym na catym Swiecie

Okreslenie wymagan dotyczacych zamawianych produktéw musi odmosi¢ sie do obiektywnie
istniejgcych norm, do ktérych moga sie stosowaé wszyscy producenci systemoéw nawierzchni pu.
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2.

Jednoczesnie zwracamy uwage, ze projekt podaje parametr mrozoodpornoscé nie wystepujacy ani
w normie PN-EN 14877:2014 ani w wytycznych |IAAF.

Parametr mrozoodporno$é ten wystepuje jedynie w na Krajowg Ocene Techniczng a wymagana
wartos¢ dla tego typu nawierzchni to < 1.5% - projekt wymaga jednak max. 0.1%.

Powyzsze dane dowodzg, ze projekt Zamawiajgcy manipuluje parametrami w sposéb niezgodny

Ze standardami w branzy (aktualna norma dla tego typu nawierzchni, wytyczne IAAF i wytyczne
KOT) a Zamawiajgcy prowadzi postepowanie przetargowe zmierzajgc do celowego
uniemozliwienia konkurencji w ramach nawierzchni sportowej poprzez wymagania niezgodne ze
standardami w branzy i niezgodne z normami, ktére w sposéb jednoznaczny umozliwiaja
zaoferowanie jedynie konkretnej nawierzchni.

Zwracamy dodatkowo uwage, ze Zamawiajacy wydatkuje srodki publiczne i rola Zamawiajacego
jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zaréwno jakosciowo jak i finansowo. Dlatego powinien
tak opisa¢ przedmiot zaméwienia, aby jako najwieksza ilos¢ oferentéw mogta wystartowac w tym
przetargu, nie utrudniajgc dostepu do zamoéwienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie
uczciwej konkurencji lezy w interesie publicznym, poniewaz pozwala na zachowanie przejrzystosci
i kontroli wydatkéw publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia
Zamawiajacego.

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu FULL PUR
spetniajgca wymagania normy PN-EN 14877:2014 i IAAF oraz KOT, akceptowana we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, nie mogtaby by¢ zastosowana w m. Poznan tylko z powodu okreélenia
wymagan przez Zamawiajacego niezgodnie z obowigzujgca ze standardami w branzy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych
zamawianego typu (typu FULL PUR) posiadajgcych:

- parametry zgodne z normag PN-EN 14877:2014

- parametry zgodne z wytycznymi IAAF

- mrozoodporno$¢é max. 0.25% (co jest znacznie bardziej rygorystyczne niz wymaganie KOT)
pod warunkiem posiadania dokumentéw okreslonych w projekcie.

Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajgcy obnizyt jako$é zamawianej nawierzchni pu tylko
o to aby opisat wymagania dotyczace nawierzchni w sposob zgodny z obowigzujgca w Unii
Europejskiej normg PN-EN 14877:2014-02 i IAAF.

Wyprzedzajgc ewentualne stanowisko Zamawiajacego, ze podane w projekcie wymagania sg
minimalne informujemy, ze takie zatozenie jest bledne poniewaz wymagania musza sie odnosi¢ do
aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiajacy nie moze stawiac sie w roli decydenta ponad
normy i wprowadzaé innych niezgodng z nig wymagan. Zamawiajacy jak i kazdy inny musi
stosowac sie to wartosci okreslonych przez normy i nie moze nig manipulowaé i ustala¢ wtasnych
wymagan w stylu ,nie gorsze niz” albo od do.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie podziela opinii jakoby zaoferowana nawierzchnia nie spetniata
wytycznych przedstawionych w [IAAF, czy w normie PN EN 14877, albowiem poprzez
zawezenie parametréw nie mozna moéwi¢, ze dana nawierzchnia nie spetnia wymienionych
norm. Powyzsza opini¢ potwierdza Polski Zwigzek Lekkiej Atletyki w dokumencie:
Procedura Opiniowania i Uzgadniania Swiadectw PZLA Obiektom Lekkoatletycznych, ktéry
wskazuje, ze:,,...Inwestorzy i projektanci, dokonujac w projekcie opisu nawierzchni moga,
wg wiasnego uznania, ustali¢ zawezony zakres parametréw wymaganej nawierzchni i
przedstawic dodatkowe wymagania gwarantujace np. bezpieczeristwo
ekologiczne....”Wykonawca zada aby Zamawiajacy zmienit wymagania na spetniajace
og6lne wymagania normy PN EN 14877 czy [IAAF, ktére odnosza sie do wszystkich
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stosowanych typéw nawierzchni (pelny poliuretan, sandwicz czy prefabrykat). Taki opis,
bez wskazania jakichkolwiek szczegétowych wymagan, nie daje mozliwosci otrzymania
dobrej jako$ci produktu, poniewaz na rynku jest wiele nawierzchni poliuretanowych takze o
niskiej jakosci. Wymagane jest wigc ustalenie parametréw, ktére wzajemnie na siebie
oddziatywujac charakteryzuja produkt w zakresie jego wytrzymatosci i jakosci zgodnie z
docelowym przeznaczeniem. Nawierzchnia projektowanej biezni ze wzgledu na intensywne
uzytkowanie i 0g6ing dostepno$s¢é musi wykazywacé sie duza trwatoscia, wytrzymatoscia na
duze obcigzenia, oraz odpornoscia. Zrealizowany obiekt ma zapewnié¢ jego wieloletnie
uzytkowanie bez koniecznosci narazania si¢ na usuwanie usterek. Dlatego w interesie
publicznym lezy, aby zadanie zrealizowa¢ w sposéb i przy uzyciu materiatéw pozwalajacych
zachowaé wysoka jakos$¢ inwestyciji.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany parametréw nawierzchni i nie dokonuje zmian w opisie
przedmiotu zamodwienia.

2. W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni
sportowej pu granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze o potwierdzenie, ze
Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z
technologig przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania
barwionych granulatow z recyklingu.

Odpowiedz: Nalezy zastosowa¢ nawierzchni¢ o parametrach zgodnych z dokumentacja
projektowa.

3. Prosze o potwierdzenie, Ze za termin zakorfczenia rob6t uznaje sie date pisemnego zgtoszenia
wykonawcy Zamawiajgcemu zakonczenia robot.

Odpowiedz: Zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru, odbiory robét, wymagane
dokumenty ktére musza by¢ dostarczone przez wykonawce po zakorczeniu robét,
okreslone zostaly w projekcie umowy do niniejszego postepowania.

4. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit catg dokumentacje projektows, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, za$ brak jakichkowliek
dokumentow istotnych dla oceny warunkéw realizacji Inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

5. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zaméwienia, ktére
zachowujg waznos¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brakéw w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz na pytania 4 i 5: Przedmiot zamodwienia i warunki jego realizacji zostaly opisane
w dokumentacji postepowania.

6. Zamowienie przewiduje wynagrodzenie ryczattowe a mimo to SIWZ podaje, ze wykonawca musi
przygotowac kosztorys szczegobtowy.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng korekte poprzez zmiane wymogu kosztorysu na
uproszczony tj. pozycja/ilosé/cena jedn./warto$é.
Powyzsze w zupetno$ci wystarcza do do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w

przypadku rozwigzania i odstgpienia od Umowy oraz dokonywania zmian dopuszczonych w
umowie.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca wybrany do realizacji zaméwienia
zobowiazany jest przed zawarciem umowy przediozy¢é Zamawiajacemu kosztorys ofertowy
sporzadzony na podstawie przedmiaru bedacego czeécia dokumentacji niniejszego
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postepowania. Zamawiajacy nie dokonuje zmian w tym zakresie.
7. Projekt umowy w § 18 pkt. 1 2) podaje:

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy,
przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci
nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie
temperatury trwajgce przez kolejne 3 dni — uniemoziiwiajgce wykonanie przedmiotu umowy ze
wzgledéw technologicznych (np. prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania. Wystapienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢é w dokumentacji budowy oraz
pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostaé
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedace przeszkoda w
prawidiowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej stacii
meteorologicznej;

Zwracamy uwage na niefortunny zapis ,w szczegélnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe
takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajace przez
kolejne 3 dni”.

Powyzszy zapis nie przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakornczenia realizacji w
przypadku wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z technologia bez ograniczenia Zamawiajacego wg ww. cytatu.

Dotyczy to szczegdblnie nawierzchni pu, do instalacji ktérej wymagane sg rygorystyczne warunki
atmosferyczne wykraczajgce poza te, ktére okresla projekt umowy.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczenstwo, ze jesli wystapig warunki atmosferyczne jak np.
opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura
powietrza, nieodpowiednia temperatura podtoza, mokre podtoze, ktére wg technologii
zamawianych robét uniemozliwiajg ich wykonywanie a wykraczajg poza te wymienione w projekcie
umowy to wykonawca nie bedzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robét — taka sytuacja
jest niedopuszczalna gdyz jest wyjgtkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajgcy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne wybiérczymi okresleniami i w
ten sposéb ignoruje wymagania wg technologii.

Takie okreslenie jest niekorzystne dla wykonawcy poniewaz stawia go w roli winnego za czynniki
niezalezne od niego.

Zwracamy uwage, ze nawierzchnia sportowa pu jest ostatnim elementem budowlanym na obiekcie
dlatego kazdy dzien wystepowania nieodpowiednich warunkéw atmosferycznych jest istotny.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sg zmienne i niezalezne do wykonawcy i
wykonawca hie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie z
technologig, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze beda wystepowaé
warunki atmosferyczne uniemoziiwiajace prowadzenie robdt zgodnie z technologig to Wykonawca
nie bedzie mégt wydtuzyé terminu realizacji — taki zapis powoduje, Ze wykonawca ma odpowiadacd
za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie
powodowaty dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od
niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o korekte ww. cytowanego punktu umowy poprzez zmiane na:

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidiowe wykonanie przedmiotu
umowy, uniemozliwiajagce wykonanie przedmiotu umowy ze wzgledow technologicznych
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(np. prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw), co moze mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania. Wystapienie niekorzystnych
warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dokumentacji budowy oraz pisemnie

inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zostaé
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznoéci bedace przeszkoda

w prawidiowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej
stacji meteorologicznej lub dokumentacja fotograficzna lub pomiarowa z placu budowy lub
historia warunkéw atmosferycznych z danego miejsca z tematycznej strony internetowej.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dokonuje zmian w projekcie umowy.

Sprawe prowadzi:
Elzbieta Rézowicz, ZP
tel. 61 835 79 06
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