Wykaz napraw do wykonania na Stadionie Miejskim

Lp. Nazwa usterki I([))l?akl*iiggg Obmiar Sposdb naprawy
pow. pasa \évykr?nanle nowego ;()jokryma
. I S nadrynnowego: achowego pasa nadrynnowego z papy
1 zalanie rozdzielni na |rozdzielnia na Il 1 mxom termozgrzewalnej wierzchniego krycia,
[l trybunie trybunie ow. do malowania: renowacyjne malowanie sciany
pow. 25 m2 " |wewnetrznej rozdzielni farbg akrylowg w
kolorze biatym
wykonanie naciecia dylatacji, zatozenie
listew dylatacyjnych tynkarskich,
wykonanie szpachlowania za pomocg
gruntownika (STO Putzgrund lub
2 pekniecie schodkowe | hol gidbwny na | | pow. pekniecia do |rdbwnowazny) i tynku

Sciany na | trybunie

trybunie

naprawy: 10 m2

cienkowarstwowego akrylowego (STO
Stolit Milano w kolorze "kreacja
kolorystyczna" nr 37105 lub
réwnowazny) zgodnie z technologig
podang przez producenta

pekniecie pionowe
Sciany na Il trybunie

pomieszczenie
VIP (Business
Lounge)

pow. pekniecia do
naprawy: 3m x 0,2 m

wykonanie naciecia dylatacji,
wypetnienie naciecia akrylem,
wykonanie szpachlowania za pomocg
gtadzi gipsowej i odtworzenie
malowania na krawedzi grafiki Sciennej
farbg akrylowag w kolorze biatym
zgodnie z technologig podang przez
producenta

zalanie wentylatorowni
na | trybunie

wentylatorownia
na | trybunie

dt. dylatacji: 8 m
pow. do osuszenia
i malowania: 12 m2

wykonanie uszczelnienia dylatacji
poprzez prawidtowe wypetnienie
masami naprawczymi typu Sika,
odnowienie Scian i sufitu wentylatorni
poprzez osuszenie powierzchni i
pomalowanie farbg akrylowg w kolorze
biatym

wyciek z instalaciji
wodociggowej na |
trybunie

poziom Silver

dt. rury do wymiany:
2m

wymiana odcinka rury na rure stalowg o
srednicy fi 1,25 cala

. . archiwum dt. rury do wymiany: \wymiana odcinka rury na rure stalowg o
6 |zalanie na IV trybunie POSIR 2m Srednicy fi 1,25 cala
osuszenie scian od strony okien,
pow. do osuszenia |wymiana fragmentow uszk m2odzonych
7 |zacieki w kasach kasanr2i3 i malowania: 2 x 20 |ptyt g-k na nowe (8 m2), szpachlowanie

m2, tgcznie 40 m2

szpachléwkg gipsowg, malowanie farbg
akrylowg w kolorze biatym
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Wykaz napraw do wykonania na Stadionie Miejskim

Lp.

Nazwa usterki

Doktadna
lokalizacja

Obmiar

Sposdb naprawy

pekniecie sciany i
podtogi w lozy
prezydenckiej

loza
prezydencka

dt. pekniecia do
naprawy: 1 m
pow. do malowania:
10 m2

pekniecie Sciany: wykonanie petnej
szczeliny dylatacyjnej w Scianie za
pomocg katownikéw aluminiowych,
wykonanie szpachlowania za pomocg
gruntownika (STO Putzgrund lub
réwnowazny) i tynku
cienkowarstwowego akrylowego (STO
Stolit Milano w kolorze "kreacja
kolorystyczna" nr 37105 lub
réwnowazny) zgodnie z technologig
podang przez producenta

pekniecie podtogi: rozbidrka fragmentu

podtogi z desek tekowych wzdtuz
dylatacji i ponowne prawidtowe jej
wykonanie poprzez wypetnienie
ubytkéw szpachlg do drewna na bazie
drewna teakowego, odtworzenie podtogi
z desek i olejowanie powierzchni za
pomocg oleju do drewna

zalewanie wodg
opadowa na lll
trybunie

loggie na lll
trybunie

3 loggie nieuzytkowe
0 pow. 12 m2 kazda,

tacznie 36 m2
2 loggie uzytkowe
0 pow. 12 m2 kazda,
tacznie 24 m2

loggie nieuzytkowe: wykonanie izolacji z
papy (2x papa podktadowa +

nawierzchniowa termozgrzewalna) na
spadkach cementowych min. 1,5 %
loggie uzytkowe: wykonanie izolacji z
zywicy w systemie STO, Remmers lub
rbwnowaznym

10

pekniecie dylatacji na
[1'i [l trybunie

promenada na
styku I1i 111
trybuny

dt. dylatacji: 16 m

wykonanie wypetnienia dylataciji
masami naprawczymi typu Sika

zastoiny wody

wejscie c1,
pierwszy rzad

taczna pow. do

wykonanie naprawy miejscowej przy
pomocy warstwy zywicznej
poliuretanowej z wypetnieniem piaskiem

" ?rsggg;gej na ll gzlziiic:"rzza:d_ nag rrﬁ\évy. kwarcowym dla uzyskania spadku 1 %
krzése’r or 12-16 w kolorze szarym (betonu) w systemie
' STO, Remmers lub rownowaznym
wykonanie naprawy miejscowe;
polegajgcej na usunieciu luznych
_ pow. do usuniecia fragmen_t(’)vy tynku i betonu,
12 odpadajgcy tynk na | | klatka schodowa 'O dparzen uzupetnienie ubytkow szpachlg

trybunie

J-K na | trybunie

i malowania: 2 m2

betonowg naprawczg, wykonanie
przerwy dylatacyjnej o dt. 1 mb,
malowanie farbg lateksowg w kolorze
biatym
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Wykaz napraw do wykonania na Stadionie Miejskim

: Dokfadna ; .

Lp. Nazwa usterki lokalizacja Obmiar Sposdb naprawy
wykonanie naprawy miejscowe;j
polegajgcej na usunieciu odparzen,
odtworzenie powtoki zywicznej

pow. do usunigecia \?V(z;'rg,:\ifgﬁ wej o nastepujacych
: o odparzen : . .
odpadajgcy tynk na | wejscie na | : . - warstwa gruntujgca Sikafloor 156,
13 ; i malowania:
trybunie trybune . - posypka kwarcowa 0,4 - 0,8 mm,
4 x 20 m2, tgcznie 80 b :
mo - barwna szpachla Sikagard 750 Deco
Epocem, kolor RAL 5012, gr. 2 mm,
- powtoka bezbarwna z zywicy
poliuretanowej Sikafloor 302, gr. 0,1
mm
zapadniete kostki betonowe zdjgc i
miejscowe . ponownie utozy¢ po uprzednim
. wejscie na . S . .
uszkodzenia taczna pow. do wyréwnaniu i zageszczeniu podfoza

14 ) . promenade na . ; i

nawierzchni na lll Il trybunie naprawy: 36 m2  |piaskowego za pomocg zageszczarki —

trybunie

grubos¢ warstwy zalezna od wielkosci
osiadania (ok. 2-6 cm)

15

uszkodzenia powtoki
zywicznej na lll
trybunie

promenada na
[l trybunie — 18
miejsc

taczna pow. do
naprawy: 44 m2

wykonanie naprawy miejscowe;
polegajgcej na usunieciu odparzen,
odtworzenie powtoki zywicznej
poliuretanowej o nastepujacych
warstwach:

- warstwa gruntujgca Sikafloor 156,
- posypka kwarcowa 0,4 - 0,8 mm,

- barwna szpachla Sikagard 750 Deco
Epocem, kolor RAL 5012, gr. 2 mm,
- powtoka bezbarwna z zywicy
poliuretanowej Sikafloor 302, gr. 0,1
mm

16

pekniecie dylatacji na
Il trybunie

promenada na
[l trybunie

dt. dylatacji: 10 m

wykonanie wypetnienia dylataciji
masami naprawczymi typu Sika

17

uszkodzenia powtoki
zywicznej na IV
trybunie

klatka schodowa
-7/-5, 5/7 na IV
trybunie

taczna pow. do
naprawy: 200 m2

wykonanie wypetnienia dylataciji
masami naprawczymi typu Sika,
wykonanie naprawy miejscowe;
polegajgcej na usunieciu odparzen,
odtworzenie powtoki zywicznej
poliuretanowej o nastepujacych
warstwach:

- warstwa gruntujgca Sikafloor 156,
- posypka kwarcowa 0,4 - 0,8 mm,

- barwna szpachla Sikagard 750 Deco
Epocem, kolor RAL 5012, gr. 2 mm,
- powioka bezbarwna z zywicy
poliuretanowej Sikafloor 302, gr. 0,1
mm

18

zalewanie klatki
schodowej na |
trybunie

klatka schodowa
VIP

dt. dylatacji: 8 m

wykonanie wypetnienia dylataciji
masami naprawczymi typu Sika
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Lp. Nazwa usterki IEIS akl*igggje; Obmiar Sposob naprawy
wykonanie naprawy miejscowej
polegajgcej na usunieciu odparzen,
odtworzenie powtoki zywicznej
poliuretanowej o nastepujgcych

. . warstwach:
19 ;SZli(gzd:ee'nr:Z FI)(I)IW*OK' promenada na li| pow. do naprawy: |- warstwa gruntujgca Sikafloor 156,

tyvt\:unie J Il trybunie 20 m2 - posypka kwarcowa 0,4 - 0,8 mm,

Yy - barwna szpachla Sikagard 750 Deco
Epocem, kolor RAL 5012, gr. 2 mm,
- powtoka bezbarwna z zywicy
poliuretanowej Sikafloor 302, gr. 0,1
mm

zalewanie na | klatka schodowa wykonanie wypetnienia dylatacji

20 trybunie VIP dt. dylatacji: 72 m masami naprawczymi typu Sika
wykonanie rynny z blachy tytan-cynk o

wejscie do klatki wymiarach 10 cm x 10 cm i dt. 9 m pod

21 przeciek z promenady VIP pod dt. szczeliny ;fg;ee“::d?/ylrantgggw 2 nsetjrcézust ropu za

na Il trybunie promenadg na dylatacyjnej: 8 m d E)I' do bet obei
oziomie 0 pomoca dybli do betonu i obejm, ze
P sprowadzeniem rurg spustowg o
srednicy fi8 cmidt. 5 m
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