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frezowanie naw. ist. na gteb. 4 cm
warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

rozbiérka nawierzchni gruntowej

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z gruntu
niewysadzinowego naturalnego CBR =35% gr. 22 cm

doprowadzenie podtoza do
wym. modutu E, =245 MPa i wsk. Is=1,0

Przekroj B-B

pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 15 cm
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frezowanie naw. ist.

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 gr. 6 cm

istn. podbudowa

frezowanie naw. ist. na gteb. 4 cm

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

Przekroj C-C
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frezowanie naw. ist.
warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm . . .
warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 gr. 6 cm pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 15 cm
istn. podbudowa
Przekroj D-D
L Szer. zmienna L

jezdnia placu przystadionowego

ist.%

frezowanie naw. ist.

warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

istn. nawierzchnia

ist. pas zieleni

Szczegot A
kraweznik betonowy lekki
15X30X100 mm

proj| kon

Wypetnienie ubytkéw po frezowaniu
betonem asfaltowym
po oczyszczeniu

XL
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