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Modernizacja drogi wewnetrznej i placu przystadionowego w POSIR 0/Golecin ul Warmiriska 1 w Poznaniv

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

2.1 Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia

obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

- Roboty przygotowawcze i porzadkowe,

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

- Geodezyjne wyfyczenie elemenfdw przedsiewziecia,

- Dostawa materiatow,

- Zabezpieczenie przejsc¢ i przejazdéw dla uzytkownikéw terenu POSIR,

- Roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowej (krawezniki z
tawami betonowymi wraz z transportem),

- Wykonanie wykopéw pod nawierzchnie wraz z ftransportem,

- Zabudowa kraweznikéw wraz z podbudowami, oporami i podsypkami,

- Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowej,

- Wykonanie nawierzchni wiazacej i $cieralnej z betonu asfalfowego,

- Rekultywacja terenu z obsianiem,

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robét budowlanych)
zwiazanych z inwestycja,

- Geodezyjna inwenfaryzacja powykonawcza.

2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzenia robdt znajduja, sie nastepujace obiekty budowlane:

sie¢ felekomunikacyjna,

siec¢ elektroenergetyczna, niskiego napiecia,

sie¢ kanalizacji deszczowej,

sie¢ wodociagowa,

2.3 Elementy, ktore moqga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,
- Kotowy ruch drogowy wewnetrzny i budowlany — wypadki drogowe.
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2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowa¢ bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe

- Prowadzenie robét przebudowy linii energefycznych — mozliwos¢ porazenia pradem, mozliwosc
upadku z wysokosci, mozliwos$¢ przygniecenia

2.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy bioracy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robét zwiazanych z przedmiotowa inwestycja, nalezy przeprowadzic
indywidualny instruktaz poleggjacy na:

- Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 4;

- Szczegétowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji
robét

- Przedstawieniu meftod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia.

Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno byc pofwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zafrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie winni
zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez robocza, i ochronna, zgodnie z obowigzujacymi

w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzef ochronny powinny posiada¢ odpowiednie
afesty.

2.6 Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastepujace srodki:

- Oznakowat i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej fasmg,
ostrzegawcza na stupkach wraz z fabliczkami ,Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

- Pracownicy powinni stosowac odziez ochronnag oraz ochronne nakrycia gtowy,
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- Zadbac o dobra, komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia pracownikéw,

dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwosc
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych,

- Przy zblizeniach do stupdw linii energetycznych wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia,

- Prace przebudowy sieci energetycznej wykonywac¢ pod nadzorem zarzadcy sieci przy
wytaczonym napieciu

- Przy pracach na wysokosci stfosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia

- Ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajacych za
dany rodzgj sieci,

- Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

- W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiofédw frudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac¢ wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzic
i oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu trudnego do
identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Urzad Miasta i Policje.

2.7 Uwagi

W oparciu o niniejsza, informacje, i inne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzic lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzglednigjacego specyfike,
obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robdt budowlanych i przepisy bhp zawierajace
nastepujace informacje:

- Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu

ratunkoweqo,
- Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegélnych etapéw robét,
- Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji,

- Informacji dotyczacej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzagjacych
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zagrozenie,

- Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegodlnie niebezpiecznych zawierajacych:

o Okreslenie zasad w przypadku wystapienia zagrozenig,

o Okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami

zagrozen;

- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem
0s6b odpowiedzialnych za nadzér,

- Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na fterenie budowy,

- Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych,

- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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