
Szczegół A

krawężnik betonowy lekki

15X30X100 mm
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500

jezdnia

75

pobocze

gruntowe

200

miejsca postojowe

- dowiązanie

 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

 warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 8 cm

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

 warstwa mrozoochronna z gruntu

 niewysadzinowego naturalnego CBR ≥35% gr. 22 cm

 doprowadzenie podłoża do

 wym. modułu E

2

 ≥ 45 MPa i wsk. I

S

 = 1,0

 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 15 cm

rozbiórka nawierzchni gruntowej

frezowanie naw. ist. na głęb. 4 cm

8
.0

%

zgodnie z proj.%

500

jezdnia

75

pobocze

gruntowe

 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

 warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 6 cm

istn. podbudowa

pobocze gruntowe z mieszanki optymalnej gr. 15 cm

frezowanie naw. ist.
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%

75

pobocze

gruntowe

zgodnie z proj.%

500

jezdnia

200

dowiązanie

 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

 warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 gr. 6 cm

istn. podbudowa

frezowanie naw. ist.

proj. pas zieleni

3.0%

 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

frezowanie naw. ist. na głęb. 4 cm

Przekrój A-A

Przekrój C-C

Przekrój B-B
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IST%

szczegół A

Wypełnienie ubytków po frezowaniu

betonem asfaltowym

po oczyszczeniu

ist.%

szer. zmienna

jezdnia placu przystadionowego

Przekrój D-D

ist. pas zieleni

 warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm

istn. nawierzchnia

frezowanie naw. ist.

Przekroje normalne

1:50
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 Miasto Poznań Poznańskie

Ośrodki Sportu i Rekreacji

 ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznań

PROJEKT WYKONAWCZY

 Modernizacji drogi wewnętrznej i placu przystadionowego

w POSiR O/Golęcin ul.Warmińska 1 w Poznaniu
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