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1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy.
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
12.1 Materiaty

1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500.

2. Wizja lokalna.

3. Wytyczne i standardy od Zamawigjacego.

k. Dodatkowe pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

5. Umowa z Zamawigjacym.

12.2 Zamawigjacy

>k -
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji

Miasto Poznan Poznanskie

Osrodki Sportu i Rekreagji

ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
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Dz. U. 2003 r, nr 177 poz.
1729 z pézniejszymi
zmianami.

Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z
pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z

pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 462 z
pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 1137 z
pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
z pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2015 poz. 460 z
pézniejszymi zmianami.

“Transprojekf-Warszawa”
2000 i 2002

Zatacznik do Zarzadzenia
nr 31 GDDKiA z dnia 16
czerwca 2014 r.
Zarzadzenie nr 10 GDDKIA z
dnia 12 czerwca 2001 r.

1.3 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r.
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczedstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia
2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu
drogowym;

z dnia 12

listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
budowlane;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego

2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolifego teksfu ustawy o drogach

publicznych;
Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Cze$c | - Wprowadzenie. Czesc¢ Il - Zagadnienia
techniczne;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podafnych i pdtsztywnych.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesc |
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1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projekfu obejmuje:

- frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej i placu przystadionowym,
- rozbiérke nawierzchni grunfowej,

- rekultywacje poprzez rozbidrke nawierzchni asfaltowej pod pas zieleni,

- zaprojekfowanie wygiecia drogi w miejscu kolizji z drzewem,

- noktadke asfaltowa z nadaniem spadku dla prawidtowego odwodnienia,

- projekt nowej konstrukcji na odcinku nawierzchni grunfowe;.

15 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

15.1 Istniejgca infrastruktura drogowa

Droga wewnefrzna na terenie POSIR

Droga asfalfowa, czesciowo gruntowa, o szer. od 4,0 do 5,0 m.
15.2 Warunki gruntowo-wodne.

Przyjeto grupe nosnosci pod nowo projektowa, nawierzchnie jako grunty wafpliwe — G2.

15.3 Istniejaca konstrukcgia nawierzchn.

Istniejaca jezdnia drogi wewnetrznej w stanie dobrym, ztym i bardzo ztym.
Pod istniejaca, warstwa, asfalfowa gr. ok 6-10 cm podbudowa, z kostki granitowej i kruszywa.

1.6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

16.1 Projektowana konstrukca jezdni

Konstrukcja nawierzchni:

o warstwa scieralna AC 11°S 50/70 gr. 4 cm,
0 warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 gr. 8 cm,
o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
0 warstwa ulepszonego podtoza z gruntu nafturalnego niewysadzinowego CBR=35% gr. 22 cm,

Grubos¢ konstrukcji poszerzenia: 54 cm.
Sprawdzenie warunku mrozoochronnosci:

Kategoria ruchu: przyjeto KR2.

Gtebokos¢ przemarzania Hz=0,8 m.

Grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 54 cm.
Wymagana grubosc¢ konstrukeji: 0,45%Hz=0,36 cm.
Warunek spetniony.
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16.2 Projektowana naktadka asfalfowa — droga wewnetrzna

Konstrukcja nawierzchni:

o warstwa scieralna AC 11°S 50/70 gr. 4 cm,
) warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 gr. 6 cm.
o frezowanie nawierzchni z profilowaniem zgodnym z projekfem.

> PROJEKTOWANA GEOMETRIA POZIOMA

Zatozenia projektowe:

- tuki poziome R=100 m z poszerzeniami na tukach,
- jezdnia szer. 4,0 m oraz 5,0 m,

- przyjeto paramefry jak dla klasy drogi D.

Pozycja Kilometraz Dtugosc
Poczatek proj. odcinka 0+000,00 417
PtK R=100,00 m 0+004,17
21,89
KtK R=100,00 m 0+026,06
26,1
Punkt zatamania 0+050,17
56,24
Punkt zatamania 0+106,41
25,80
Punkt zatamania 0+132,21
18,43
PtK R=100,00 m 0+150,65
34,15
KtK R=100,00 m 0+184,80
739
Punkt zatamania 0+192,19
24,82
Punkt zatamania 0+217,01
Koniec proj. odcinka 0+283,29 66.28
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> PROJEKTOWANA GEOMETRIA PIONOWA
Zatozenia projektowe:
- pochylenie poprzeczne od 1% do 4,5%, przekr¢j jednostronny odcinkowo o réznych pochyleniach
paséw ruchu, rozwiazanie przyjete celem minimalizacji podniesienia niwelety i mozliwosci dowiazania sie

do ferendw przylegtych,
- spadki podtuzne min. 0,2%,

- promienie tukdw pionowych R=600 m.

. . ) . Dtugos¢
Pozycja Kilometraz [m] Nachylenie (m] Rzedna [m.n.p.m]
Poczatek proj. odcinka (WO) 0+000.00 69,19
Prosta 2,61 % 0,4
Wierzchotek nr 1 tuk pionowy 0+005,00 R=600 m 9,17 69,30
Prosta 1,08 % 2,8
Wierzchotek nr 2 0+012,37 69,40
Prosta 0,50 % 32,62
Wierzchotek nr 3 0+045,00 69,56
Prosta 0,36 % 29,85
Wierzchotek nr & 0+074,85 69,67
Prosta 0,25 % 28,80
Wierzchotek nr 5 0+103,64 69,74
Prosta 0,20 % 23,21
Wierzchotek nr 6 0+126,85 69,69
Prosta 0,30 % 18,52
Wierzchotek nr 7 0+145,37 69,75
Prosta 0,50 % 18,25
Wierzchotek nr 8 0+163,62 69,84
Prosta 1,02 % 10,55
Wierzchotek nr 9 0+174,17 69,95
Prosta 14h % 7,40
Wierzchotek nr 10 0+181,57 70,06
Prosta 186 % 13,20
Wierzchotek nr 11 0+194,77 70,30
Prosta 2,46 % 19,06
Wierzchotek nr 12 tuk pionowy 0+217,01 R=600 m 6,36 70,84
Prosta 1,40 % 18,14
Wierzchotek nr 13 0+238,34 71,15
Prosta 1,02 % 30,17
Wierzchotek nr 14 0+268,51 1,45
Prosta 137 % 9,78
Wierzchotek nr 15 0+278,29 71,59
Prosta 092 % 5,00
Wierzchotek nr 16 0+283,29 71,63

16.3 Projektowana naktadka asfalfowa -plac przystadionowy

Konstrukcja nawierzchni:

o warstwa scieralna AC 1S 50/70 gr. & cm,

o frezowanie nawierzchni gr. & cm.
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16.4 Rekultywacja terenu zielonego

Przewidziano do rozbiérki nawierzchnie asfaltowa zniszczong, przez korzenie drzew po poétnocnej
stronie drogi. W miejsce rozebranej nawierzchni przewidziano rozscielenie gruntu rodzimego wraz z
nawozeniem, wyréwnanie terenu, splantowanie oraz obsianie trawa,

16.5 Odwodnienie drogi wewnefrznej oraz placu

Odwodnienie odbywa sie zgodnie ze stanem istniejacym poprzez pochylenie podtuzne i poprzeczne
jezdni i placu na tereny przylegte we wtadaniu inwestora, oraz do istniejacych studzienek
deszczowych.

16.6 Elementy prefabrykowane

A. Kraweznik betonowy drogowy typ lekki 15x30x100 cm:
e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z beftonu C12/15 z oporem,

16.7 Elementy do rozbidrki
Do rozbidrki zostaty przewidziane wstepnie nastepujace elementy:

- kraweznik betonowy drogowy na tawie betonowej,
- frezowanie oraz rozbiérke jezdni,
- rozbiérke nawierzchni grunfowej.

16.8 Kolizje z infrasfrukturg techniczna,

W obszarze inwestycji wystepuja, w planie nastepujace sieci podziemne:

- sie¢ telekomunikacyjna,,

- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ wodociagowa,

Ze wzgleddw na przyjeta konstrukcje jezdni nie zachodzi niebezpieczenstwo kolizji z istniejacymi

sieciami.

1.7 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie wptywa znaczagco, ani nie spetnia warunkdw przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko., zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. T1).

Opracowali:

Robert Milkiewicz
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2. ZALACZNIKI
2.1. Bilans robét — frezowanie oraz rozbiérka drogi wewnetrznej.
Dtugos¢ odcinka Pikieta Powierzchnia frezowania Objetosc frezowania
0 0+000,0 0,50 0,00 FREZOWANIE
L2 0+004,2 0,40 1,89
13,7 0+013,7 2,95 3,80
20 0+020,0 2,67 17,70 NOWA
26,1 0+026,1 2,64 16,20 KONSTR.
40 0+040,0 2,57 36,21 DROG
45 0+045,0 2,54 12,78
50,2 0+050,2 0,43 2,2k
60 0+060,0 0,25 3,33
80 0+080,0 0,09 3,40
100 0+100,0 0,23 3,20
106,4 0+106,4 0,32 1,76
120 0+120,0 0,42 5,03
132,2 0+132,2 0,17 3,60
140 0+140,0 0,17 1,33
150,6 0+150,6 0,15 1,70
160 0+160,0 0,22 1,74
167,7 0+167,7 0,31 2,04 FREZOWANIE
180 0+180,0 0,26 3,51
1848 0+18%,8 0,19 1,08
192,2 0+192,2 0,26 1,66
200 0+200,0 0,29 2,15
217 0+217,00 0,29 4,93
220 0+220,0 0,24 0,80
240 0+240,0 0,22 4,60
260 0+260,0 0,23 4,50
280 0+280,0 0,36 5,90
283,3 0+283,3 0,35 1,17
Objetosc frezowania 65,34
Powierzchnia drogi do frezowania 1243,60
Srednia gteb. Frezowania 0,05 m
Objetos¢ rozbiérki jezdni gruntowej 82,88
Powierzchnia drogi do rozbidrki 157,20
Srednia gtebokos¢ rozbiorki 0,53 m
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3. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000
RYS. 2.0 Plan sytfuacyjny skala 1:500
RYS. 3.0 Profil skala 1:100/500
RYS. 4.0 Przekroje normalne skala 1:50
RYS. 5.1-5.4 Przekroje poprzeczne skala 1:100
RYS. 6.0 Plan rozbiorek skala 1:500
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