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Modernizacji drogi wewnetrznej i placu przystadionowego w POSIR O/Golgcin ul.Warmiriska 1 w Poznaniu

Zakres projektu obejmuje:
- frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej na drodze wewnetrznej i placu przystadionowym,

- rozbiérke nawierzchni gruntowej,

- rekultywacje poprzez rozbiérke nawierzchni asfaltowej pod pas zieleni,
- zaprojektowanie wygiecia drogi w miejscu kolizji z drzewem,

- naktadke asfaltowg z nadaniem spadku dla prawidtowego odwodnienia,
- projekt nowej konstrukcji na odcinku nawierzchni gruntowe;j.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nastepujgce zasadnicze elementy:
1. Rekultywacja terenu - 428,8 m2

2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - 2060,0 m2

3. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - 1309,2+157,2 m2

4. Krawezniki betonowe typu lekkiego na tawie betonowej z oporem - 113,8 m

Opracowanie obejmuje réwniez rozbidrke istniejgcych elementéw pasa drogowego:
1. Kraweznik drogowy lekki.

2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej.

5. Rozbiérka nawierzchni drogi nieulepszone;.

Opracowanie obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne i drogowe.

Przedmiar opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.
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Modernizacji drogi wewnetrznej i placu przystadionowego w POSIR O/Golgcin ul.Warmiriska 1 w Poznaniu

Przedmiar
Lp. | spec.tech | Opis | wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: POSIR
1(D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1(D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym m
d.1
2833 m 283,300
RAZEM 283,300
2|D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm wraz z wywozem i zagospodarowaniem m2
d.1
1169 +87,3+17,6 +19,8+109,9+ 87,2+ 19,5 + 392,5 m2 1902,800
RAZEM 1 902,800
3|D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. ok. 7 cm wraz z wywozem i zagospodarowaniem m2
d.1
428,8 m2 428,800
RAZEM 428,800
4(D.01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm z tawami betonowymi na podsypce m
dA cementowo-piaskowej wraz z wywozem i zagospodarowaniem
92+39+47+314+54+11+11 m 76,600
RAZEM 76,600
5/D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni nieulepszonej zwirowej o grubosci 20 cm wraz z wywozem i m2
dA zagospodarowaniem
157,2 m2 157,200
RAZEM 157,200
2|D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
6|D.02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruncie kat. I-Il wraz z wywozem i zagospodarowaniem m3
d.2
poz.5*0,3 m3 47,160
RAZEM 47,160
3|D.04.00.00 PODBUDOWY
7(D.04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.3 gruncie kat. I-Il - nowa konstr. nawierzchni
poz.5 m2 157,200
RAZEM 157,200
8/D.04.02.02 Warstwy mrozoochronna z gruntu naturalnego niewysadzinowego grubo$¢ warstwy po m2
d.3 zageszczeniu 22 cm
poz.5 m2 157,200
RAZEM 157,200
9|D.04.04.02b | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci po m2
d.3 zageszczeniu 20 cm - nowa konstr. nawierzchni
poz.5 m2 157,200
RAZEM 157,200
4D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
10{D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy lub m2
d4 nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.12 + poz.5 + poz.11 m2 3526,456
RAZEM 3 526,456
11]D.05.03.05a | Warstwa $cieralna AC 11 S 50/70 o gr. 4 cm m2
d4
1169 +109,9 +87,3+19,5+392,5+157,2+872+17,6 + 19,8 m2 2060,000
RAZEM 2 060,000
12|D.05.03.05b | Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 o gr. 6 cm m2
d4
109,9 + 1169,2 + (0,12 * (283,3 - 32)) m2 1309,256
RAZEM 1 309,256
13|D.05.03.05b | Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 o gr. gr. 8 cm - nowa konstr. nawierzchni m2
d4
poz.5 m2 157,200
RAZEM 157,200
5/D.06.00.00 PRACE WYKONCZENIOWE
14|D.06.03.01a | Pobocza z mieszanki optymalnej gr. 15 cm m2
d5
92+503+89+39+47+314+54 m2 113,800
RAZEM 113,800
15|D.09.01.01 Wykonanie rekultywacji terenu wraz z obsianiem i nawozeniem m2
d5
poz.3 m2 428,800
RAZEM 428,800
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Modernizacji drogi wewnetrznej i placu przystadionowego w POSIR O/Golgcin ul.Warmiriska 1 w Poznaniu

Przedmiar
Lp. spec. tech Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
6/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
16 Krawezniki betonowe lekkie 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce m
d.6 cementowo-piaskowej
92+503+89+39+47+314+54 m 113,800
RAZEM 113,800
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