Drugi koncert 10.08

1. Frontowy system nagfasniajgcy:

Stereofoniczny, trojdrozny (lub czterodrozny) system nagtasniajacy odpowiedni dla danej widowni - zapewniajacy
réwnomierne pokrycie catej widowni dzwiekiem tej samej, wysokiej jakosci. Dla lepszego sterowania dotem
prosimy o Subbas po AUX.

SCENA - konstrukcje zapewnia Organizator, dodatkowe wymogi zapewnia Wykonawca: widoczna, pusta
powierzchnia (bez stotéw djskich, blatéw etc.) o powierzchni co najmniej 10 m2, podwyzszona wzgledem

parkietu.
2. System monitorowy:

3 tory monitorowe stereo:

1. PADY : bezprz. odstuch douszny stereo (zapewnia org., chyba ze strony ustality inaczej) + 3 gniazdka

2. KLAWISZE : linia 2x stereo dla klawiszowca + 4 gniazdka

3. WOKAL GLOWNY : bezprz. odstuch douszny stereo (zapewnia org., chyba ze strony ustality inaczej) + 2 x
wedge na scenie

3. Ekipa:

Doswiadczona ekipa obstugujaca sprzet: inzynier systemu frontowego, realizator systemu frontowego, monitorowego,
technik sceniczny — wszyscy obecni przez caty czas prob i podczas koncertu. Zesp6t nie zgadza si¢ na granie koncertu
bez obecnosci “reagujacego” akustyka. Gotowos¢ ekipy nagtasniajgcej i sceny musi sie zgadzac z ustalong

godzing préby.

4. Input lista + ustawienie (patrzgc ze sceny):

Macbook + Pady SPD SX (UAD Duo OUT), Bongosy, MIC / 1 -4+ 9 prawa strona
Klawisze NORD Stage, KORG, MIC (talkbox) / 5 -7 + 10 lewa strona
Wokal gtowny, MIC / 8 Srodek
Lp Instrument Microphone/Di-box Comments
1 MAC L Di UAD Duo Twin
2 MAC R Di UAD Duo Twin
3 Click Di UAD Duo Twin
4 Przeszkadzajki SM57 Tamburyn, shaker
5 NORD L Di
6 NORD R Di
7 KORG Di
8 Voc - Mic 1 Sm58 Statyw wysoki
9 Voc - Mic 3 Sm58 Statyw wysoki
10 Voc + talkbox - Mic 2 Sm58 Statyw wysoki

WAZNE: Mikrofony (bezprzewodowe) i statywy do mikrofonéw zapewnia organizator. Okablowanie do
DiBOXow po stronie organizatora/klubu.






