
Koncert 30.08 
 

 

1. SCENA – scenę zapewnia Organizator, wszystkie dodatkowe wymogi zapewnia 

Wykonawca: 

 

Minimalny wymiar sceny, na której może odbywać się koncert zespołu: 
 

◦ 6m (szerokości) x 3m (głębokości) 
 

Scena powinna być sucha, czysta, stabilna, bezpieczna. 
 

W przypadku scen plenerowych wymagane jest profesjonalne zadaszenie. 

Wymagane jest by scena była osłonięta z trzech stron profesjonalnymi siatkami 

scenicznymi. Wszystkie elementy sceny powinny posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa. 

Na scenę powinny prowadzić stabilne, suche, bezpieczne oraz oświetlone schody z poręczą.  
W przypadku dużych wydarzeń, festiwali, gdzie na jednej scenie występuje wiele 

zespołów w celu usprawnienia próby i przepinek prosimy o zapewnienie trzech riserów 

na kołach ( 3 x 2 m, H=0,2m) ze sprawnymi hamulcami. 
 
 

2.  DŹWIĘK 

 

–  System frontowy  
System frontowy powinien być:  
• trójdrożny, z aktywnym podziałem pasma;  
• stereofoniczny;  
• adekwatny do nagłaśnianej przestrzeni;  
• uznanej marki (JBL, D&B, L'acoustics itp.), nie dopuszczamy realizacji koncertu 

na kolumnach tak zwanej domowej roboty;  
• uziemiony;  
• wolny od szumów, brumów, przydźwięków; 

 

W przypadku plenerów profesjonalny system Line Array, nie może znajdować się w 

świetle sceny. W przypadku małych pomieszczeń, niskich sal hotelowych itp. prosimy o 

niestosowanie dużych systemów Line Array. 

W przypadku dużych scen, wymagane jest dogłośnienie typu Frontfill, Outfill. 

W przypadku długich sal prosimy o stosowanie linii opóźniającej. 

Preferujemy wysyłkę na subbas z szyny AUX. 

 

–  F.O.H.  
Preferujemy stoły cyfrowe: MIDAS seria PRO, Yamaha seria CL lub QL, Soundcraft 

seria Vi, Allen&Heath dLive lub GLD. 

W przypadku stołów analogowych wymagamy:  
• Liczba wejść zgodna z input listą;  
• PAD, filtr dolnozaporowy, odwrócenie polaryzacji, zasilenie phantom 48V na 

każdym kanale; 

• czteropunktowe EQ, z przynajmniej dwoma korektorami parametrycznymi;  
• co najmniej 4 przełączane wysyłki AUX. 
Peryferia nie zbędne minimum:  
• 8 kompresorów model nie niższy niż DBX 166XL 



• 2 procesory efektów nie niższe niż Lexicon MX300 (delay oraz reveb hall);  
• GEQ zainsertowany na sumę stereo model nie niższy niż DBX2231;  
• w przypadku realizowania monitorów z frontu zainsertowane GEQ na każdą szynę 

AUX wykorzystywaną do wysyłki na monitory; 
 

Stanowisko realizatora F.O.H. Powinno być umieszczone w osi sceny na wprost oraz w 

2/3 długości sali. Stanowisko nie może znajdować się z boku sceny, z boku sali czy też 

pod antresolą. 

W przypadku koncertów plenerowych stanowisko powinno być umieszczone na stabilnym 

podeście osłoniętym od warunków atmosferycznych. Wymagane jest zabezpieczenie 

przed dostępem osób trzecich w postać pracowników ochrony. 

Zespół przyjeżdża z własnym realizatorem FOH, wymagana jest obecność osoby 

znającej konfigurację systemu oraz konfigurację konsolety. 
 

-  MON  
Zespół nie przyjeżdża z własnym realizatorem monitorów. Prosimy o zapewnienie miłego 

i profesjonalnego realizatora monitorów zapewniającego komfort pracy artystów na 

scenie. Zespół wymaga trzech zestawów uszu bezprzewodowych typu Sennhiser IEM 

Ew300 lub tym podobne. Dodatkowo wymagamy jednego zestawu 18' lub 15' bass plus 

kolumna typu wedge 12' lub 15' najlepiej coaxialna. 
 

- PRÓBA AKUSTYCZNA 

W czasie próby i koncertu obowiązkowa jest obecność doświadczonej ekipy technicznej 

odpowiedzialnej za aparaturę nagłośnieniową w tym: inżynier systemu F.O.H., technik 

sceniczny oraz w przypadku stołu monitorowego realizator MON. 

Układ sceny, w tym rozmieszczenie instrumentów oraz monitorów jest przedstawiony 

na załączonym do rideru planie sceny. System powinien być opięty oraz 

skonfigurowany minimum na godzinę przed przyjazdem zespołu. Czas wymagany na 

podpięcie instrumentów oraz komfortowe przeprowadzenie próby to 1,5 godziny. 
 

Przed każdym koncertem wymagany jest kontakt ze strony ekipy technicznej 

minimum na 14 dni przed planowanym występem. 

 

 

Realizator FOH 

 



 

 

3.  LISTA SYGNAŁÓW WEJŚCIOWYCH 
 

 

L.P. Nazwa sygnału Źródło Opis 
    

1 BD XLR Rozszerzenie Adat 1 
    

2 BD SUB XLR Rozszerzenie Adat 2 
    

3 PERC L XLR Rozszerzenie Adat 3 
    

4 PERC P XLR Rozszerzenie Adat 4 
    

5 SD+CL XLR Rozszerzenie Adat 5 
    

6 BASS P DI-BOX Karta dźwiękowa 6 
    

7 SYNTHs L DI-BOX Karta dźwiękowa 1 
    

8 SYNTHs P DI-BOX Karta dźwiękowa 2 
    

9 KLAWISZE L DI-BOX Karta dźwiękowa 3 
    

10 KLAWISZE P DI-BOX Karta dźwiękowa 4 
    

11 VOCs BACK DI-BOX Karta dźwiękowa 5 
    

12 WEDGE PODSTAWA XLR Rozszerzenie Adat 6 
    

13 USZY PODSTAWA L XLR Rozszerzenie Adat 7 
    

14 USZY PODSTAWA P XLR Rozszerzenie Adat 8 
    

15 PADY PERC M L DI-BOX  
    

16 PADY PERC M P DI-BOX  
    

17 VOC T XLR Sm 58 
    

18 VOC M XLR Sm 58 
    

19 VOC R XLR Sm 58 
    

20 TALERZ XLR Sm 81 
    

21 AMBIENT XLR  
    

22 MIC M nr2 XLR Sm 58 
    

 
 
 
 
 

 

Ważne informacje: 

 

Wyjścia 6 oraz 7-8 z rozszerzenia Adat znajdującego w Case Michała zawierają sygnały 

wykorzystywane do realizacji monitorów na scenie. Pierwszy sygnał jest wysyłany jako 

podstawa do monitorów podłogowych(12), natomiast para sygnałów (13-14) jest 

wysyłana jako podstawa do uszu. Ważne by została zachowana stereofonia! Wloty te nie 

są wykorzystywane w realizacji FOH koncertu. 



 

4.  PLAN SCENY  



 
 

  
 
 
 
 
 

 


