Koncert 30.08

1. SCENA - scene zapewnia Organizator, wszystkie dodatkowe wymogi zapewnia
Wykonawca:

Minimalny wymiar sceny, na ktorej moze odbywac si¢ koncert zespotu:

o 6m (szerokosci) x 3m (glebokosci)
Scena powinna by¢ sucha, czysta, stabilna, bezpieczna.

W  przypadku scen plenerowych wymagane jest profesjonalne zadaszenie.
Wymagane jest by scena byla ostoni¢ta z trzech stron profesjonalnymi siatkami
scenicznymi. Wszystkie elementy sceny powinny posiada¢ aktualne atesty bezpieczenstwa.
Na scene powinny prowadzi¢ stabilne, suche, bezpieczne oraz o$wietlone schody z porgcza.

W przypadku duzych wydarzen, festiwali, gdzie na jednej scenie wystepuje wiele
zespotow w celu usprawnienia proby i przepinek prosimy o zapewnienie trzech riserow
na kotach ( 3 x 2 m, H=0,2m) ze sprawnymi hamulcami.

2. DZWIEK

— System frontowy

System frontowy powinien by¢:

* trojdrozny, z aktywnym podziatem pasma,;

» stereofoniczny;

» adekwatny do nagla$nianej przestrzeni;

» uznanej marki (JBL, D&B, L'acoustics itp.), nie dopuszczamy realizacji koncertu
na kolumnach tak zwanej domowej roboty;

* uziemiony;

* wolny od szuméw, bruméw, przydzwigkow;

W przypadku pleneréw profesjonalny system Line Array, nie moze znajdowac si¢ w
$wietle sceny. W przypadku matych pomieszczen, niskich sal hotelowych itp. prosimy o
niestosowanie duzych systemow Line Array.

W przypadku duzych scen, wymagane jest dogtosnienie typu Frontfill, Outfill.

W przypadku dtugich sal prosimy o stosowanie linii opdzniajace;.

Preferujemy wysylke na subbas z szyny AUX.

- F.O.H.

Preferujemy stoty cyfrowe: MIDAS seria PRO, Yamaha seria CL lub QL, Soundcraft

seria Vi, Allen&Heath dLive lub GLD.

W przypadku stoléw analogowych wymagamy:

* Liczba wej$¢ zgodna z input lista;

* PAD, filtr dolnozaporowy, odwrdcenie polaryzacji, zasilenie phantom 48V na
kazdym kanale;

» czteropunktowe EQ, z przynajmniej dwoma korektorami parametrycznymis;

* co najmniej 4 przetaczane wysytki AUX.

Peryferia nie zbedne minimum:

* 8 kompresoré6w model nie nizszy niz DBX 166XL



* 2 procesory efektow nie nizsze niz Lexicon MX300 (delay oraz reveb hall);

* GEQ zainsertowany na sume stereo model nie nizszy niz DBX2231;

* w przypadku realizowania monitoréw z frontu zainsertowane GEQ na kazdg szyn¢
AUX wykorzystywang do wysytki na monitory;

Stanowisko realizatora F.O.H. Powinno by¢ umieszczone w 0si sceny na wprost oraz W
2/3 dhugosci sali. Stanowisko nie moze znajdowac si¢ z boku sceny, z boku sali czy tez
pod antresol3.

W przypadku koncertow plenerowych stanowisko powinno by¢ umieszczone na stabilnym
podescie ostonigtym od warunkéow atmosferycznych. Wymagane jest zabezpieczenie
przed dostgpem 0sob trzecich w posta¢ pracownikdéw ochrony.

Zespot przyjezdza z wlasnym realizatorem FOH, wymagana jest obecno$¢ osoby

znajacej konfiguracje systemu oraz konfiguracje konsolety.

- MON

Zespot nie przyjezdza z wlasnym realizatorem monitorow. Prosimy o zapewnienie mitego
1 profesjonalnego realizatora monitoréw zapewniajacego komfort pracy artystow na
scenie. Zespot wymaga trzech zestawdw uszu bezprzewodowych typu Sennhiser [IEM
Ew300 lub tym podobne. Dodatkowo wymagamy jednego zestawu 18' lub 15' bass plus
kolumna typu wedge 12' lub 15' najlepiej coaxialna.

- PROBA AKUSTYCZNA

W czasie proby i koncertu obowigzkowa jest obecnos¢ doswiadczonej ekipy technicznej
odpowiedzialnej za aparature naglo$nieniowa w tym: inzynier systemu F.O.H., technik
sceniczny oraz w przypadku stolu monitorowego realizator MON.

Uktad sceny, w tym rozmieszczenie instrumentéw oraz monitorow jest przedstawiony

na zalaczonym do rideru planie sceny. System powinien by¢ opigty oraz

skonfigurowany minimum na godzing przed przyjazdem zespolu. Czas wymagany na
podpiecie instrumentéw oraz komfortowe przeprowadzenie proby to 1,5 godziny.

Przed kazdym koncertem wymagany jest kontakt ze strony ekipy technicznej
minimum na 14 dni przed planowanym wystepem.

Realizator FOH



3. LISTA SYGNALOW WEJSCIOWYCH

L.P. Nazwa sygnalu Zrédlo Opis
1 BD XLR Rozszerzenie Adat 1
2 BD SUB XLR Rozszerzenie Adat 2
3 PERC L XLR Rozszerzenie Adat 3
4 PERC P XLR Rozszerzenie Adat 4
5 SD+CL XLR Rozszerzenie Adat 5
6 BASS P DI-BOX | Karta dzwigkowa 6
7 SYNTHs L DI-BOX | Karta dzwigkowa 1
8 SYNTHs P DI-BOX | Karta dzwigkowa 2
9 KLAWISZE L DI-BOX | Karta dzwigkowa 3
10 KLAWISZE P DI-BOX | Karta dzwigkowa 4
11 VOCs BACK DI-BOX | Karta dzwigkowa 5
12 | WEDGE PODSTAWA XLR Rozszerzenie Adat 6
13 | USZY PODSTAWA L XLR Rozszerzenie Adat 7
14 | USZY PODSTAWA P XLR Rozszerzenie Adat 8
15 PADY PERC M L DI-BOX
16 PADY PERC M P DI-BOX
17 VOCT XLR Sm 58
18 VOC M XLR Sm 58
19 VOCR XLR Sm 58
20 TALERZ XLR Sm 81
21 AMBIENT XLR
22 MIC M nr2 XLR Sm 58

Wazne informacje:

Wyjscia 6 oraz 7-8 z rozszerzenia Adat znajdujacego w Case Michala zawieraja sygnaly
wykorzystywane do realizacji monitorow na scenie. Pierwszy sygnal jest wysylany jako
podstawa do monitoréw podlogowych(12), natomiast para sygnalow (13-14) jest
wysylana jako podstawa do uszu. Wazne by zostala zachowana stereofonia! Wloty te nie
sa wykorzystywane w realizacji FOH koncertu.



4. PLAN SCENY
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