Koncert 02.08.2019
Rider Techniczny
Nagtosnienie

Niniejszy dokument okres$la warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu na najwyzszym poziomie
jakosciowym i stanowi integralng cze$¢ umowy koncertowej. Wszelkie odstepstwa od postanowien w nim
zawartych wymagajg potwierdzonej pisemnie badz elektronicznie zgody przedstawiciela Zespotu w osobie

Realizatora lub Managera.

Prosimy przekaza¢ ten dokument osobie odpowiedzialnej za nagtosnienie niezwtocznie po podpisaniu umowy.

I. Organizacja pracy

1. Zespot przyjezdza z wkasnym backline'm oraz realizatorem FOH. Zaréwno sprzet, jak i obstuga
pozostajg do wylgcznej dyspozycji Zespotu. Z przyczyn technicznych nie ma mozliwosci uzyczenia
backline'u ani obstugi innym wykonawcom.

2. Aby umozliwi¢ sprawne przeprowadzenie montazu i proby dzwieku, catos¢ aparatury
nagtosnieniowej, oswietleniowej oraz infrastruktury sceny powinna byé zmontowana, sprawdzona i w 100%
gotowa do pracy najpézniej na 30 minut przed planowanym przybyciem Zespotu na miejsce imprezy.

3. Zaréwno w czasie montazu i proby dzwieku jak i samego koncertu absolutnie niezbedna jest ciggta
obecnos¢ przynajmniej jednego technika sceny oraz realizatoréw FOH, monitorow i oswietlenia (z ramienia
frmy obstugujacej impreze lub przydzielonych przez Organizatora), znajgcych biegle specyfe dostarczonej
aparatury i pozostajgcych do dyspozycji techniki Zespotu.

4. Minimalny czas potrzebny na montaz i probe dzwieku wynosi 90 minut od momentu przybycia
zespotu na miejsce imprezy. Prosimy ponadto o uwzglednienie przynajmniej 60 minutowego odstepu
pomiedzy planowanym czasem zakonczenia préby dzwigku, a godzing rozpoczecia koncertu.

5. Wszelkie pozostate kweste zwigzane z organizacjg pracy na scenie podczas koncertu oraz préby dzwieku, a
takze ze sposobem realizacji koncertu (w tym gtosno$¢ podczas wystepu!) pozostajg w wytgcznej gest obstugi Zespotu.

6. Wszelkie limity glosnosci ustanowione przez lokalne przepisy bgdz zarzgdzenia administracyjne bedg
respektowane, o ile ich wysokos$¢ nie zagraza w znaczgcy sposob jakosci koncertu. Organizator zobowigzuje sie
powiadomi¢ przedstawiciela Zespotu o takowych limitach przed podpisaniem umowy.

Scena — konstrukcje zapewnia Organizator, wszystkie dodatkowe wymogi zapewnia
Wykonawca
1. Scena powinna by¢ wykonana z dobrej jakosci, stabilnych i wypoziomowanych podestéw
aluminiowych lub stalowych, pokrytych powierzchnig antypos$lizgowa, posiadajgcych wszystkie okreslone
prawem atesty, potgczonych i usytuowanych w sposéb uniemozliwiajgcy jakiekolwiek ich przemieszczanie sie
czy kotysanie. Minimalne wymiary sceny: 6x8x1,2 m (gt. x szer. X wys.).
2. Zadaszenie sceny powinno by¢ szczelne i zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych (konieczne wiatroodporne wystony tylne i boczne). Najnizej usytuowany punkt

zadaszenia powinien znajdowac sie ha wysokosci nie mniejszej niz 3,5 metra od powierzchni sceny.
3. Prosimy o stabilny podest pod perkusje, sampler i klawisze o wymiarach minimum. 2x6x0.4 m oraz 3x case pod

kolumne gitarowg, mikser przy klawiszach i mikser przy perkusji! Dla samplera potrzebny stét o min. wym. 150x40x90

4. Scena oraz pozostate elementy konstrukcji (zadaszenia, rampy oswietleniowe itd.) muszg by¢ prawidtowo
uziemione.

lll. Zasilanie

1. Zasilanie aparatury nagtasniajgcej, oswietleniowej oraz backline'u musi posiada¢ przydziat mocy adekwatny do
potrzeb z uwzglednieniem przynajmniej 20% zapasu. Napigcie zasilania musi by¢ stabilne przy petnym obcigzeniu! Nie
akceptujemy zrédet zasilania, wykazujgcych tendencje do przepieé czy chwilowych spadkéw napiecia. Jest to ekstremalnie
wazne z punktu widzenia zaréwno jakosci koncertu jak i bezpieczenstwa ludzi oraz urzadzen backline'u, dlatego prosimy o
doktadne sprawdzenie napiecia zasilania i wykonanie testu obcigzeniowego przed przybyciem Zespotu!

2. Gniazda elektryczne na scenie (patrz Plan Sceny) oraz na stanowiskach realizatorow powinny by¢
dobrej jakosci, sprawne, zabezpieczone przed zalaniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

3. Kazdy z obwodoéw zasilania musi by¢ wyposazony w osobne zabezpieczenie prgdowe, zas
obwdd gtéwny dodatkowo w zabezpieczenie réznicowo — prgdowe.

4. Catkowity pobor mocy Naszego backline'u <2300W



IV. System frontowy

1. Konieczny jest stereofoniczny system nagto$nieniowy uznanej marki (np. JBL, Meyer Sound, L-acoustcs, Nexo,
d&b, Turbosound, EAW) , minimum 3-drozny z aktywnym podziatem pasma, wolny od szumoéw i przydzwiekow, ztozony z
JEDNAKOWYCH zestawdw gtosnikowych, pozwalajacy na rbwnomierne pokrycie dzwiekiem o srednim ci$nieniu
akustycznym 115dB SPL (A-wazone) catego audytorium w petnym pasmie akustycznym. Nie zamierzamy oczywiscie gra¢ az
tak gtosno, potrzebny nam po prostu duzy zapas mocy. Subbas w stosunku mocowym przynajmniej 2:1 (sub:géra) powinien
by¢ sterowany z osobnej szyny (C/MONO/AUX) stotu frontowego! Pod zadnym pozorem nie akceptujemy systemow
nagtos$nieniowych ,domowej roboty”, tanich rozwigzan chinskich (jak Alphard, Stageline, itp.), ani systeméw przeznaczonych
do zastosowan innych niz nagtosnienie koncertowe. Nie akceptujemy tez systemoéw frm: HK Audio, RCF, FBT, Bose, ani
POL-Audio za wyjatkiem konkretnych konfguracji indywidualnie zatwierdzonych przez Realizatora Zespotu.

2.Konsoleta FOH — WYLACZNIE stoty cyfrowe Soundcraf seria Vi lub Si, DiGiCo Yamaha (serie QL,
CL, PM, M7), Digidesig/Avid. W przypadku innych niz wymienione propozyciji, konieczna jest konsultacja z
realizatorem FOH i jego zgoda. NIE pracujemy na konsoletach frmy Behringer i Midas.

4. Stanowisko FOH powinno by¢ zadaszone, ogrodzone i znajdowac sie w osi sceny, w 2/3

diugosci audytorium na podescie nie wyzszym niz 30cm. Prosimy o niestosowanie wyston tylnych i bocznych
rezyserki, a jesli zajdzie taka koniecznos¢ prosimy o uzycie w tym celu materiatdw neutralnych akustycznie.

V. System monitorowy
1. Preferujemy realizacje monitoréw z osobnej konsolety. W sytuacjach umozliwiajgcych swobodny kontakt

wzrokowy realizatora frontowego z Zespotem (mate kluby) mozliwa jest realizacja monitoréw z konsolety forntowej.

PROSIMY KONIECZNE ZAPEWNIC 2 (DWA) STEREOFONICZNE SYSTEMY IEM KLASY

2. Wysytki monitorowe:

MONO - min. 2x wedge front min. 12"+1”

MONO - Drums IEM — XLR

MONO - Sampler IEM — XLR

STEREO - Keys IEM — 2x XLR

STEREO - Bass IEM — Sennheiser G3 / PSM900
STEREO - Guitar IEM - Sennheiser G3 / PSM900

U AN WN =

WSZYSTKIE MONITORY MUSZA BYC TEGO SAMEGO PRODUCENTA
PREFEROWANE MARKI: JBL, L-acoustcs, Turbosund, EAW, d&b

W PRZYPADKU MONITOROW PASYWNYCH WSZYSTKIE KONCOWKI MOCY MUSZA BYC TEGO SAMEGO TYPU

Ostateczna specyfacja aparatury musi zosta¢ uzgodniona z realizatorem najp6zniej 7 dni przed koncertem!

Prosimy o zrozumienie w powyzszych kwestach i nie przekonywanie nas do ustepstw argumentami w
stylu ,to naprawde dobrze gra” czy ,tylu juz na tym grato i nikt nie narzekal”. Znamy i rozumiemy realia produkcji
imprez, jednak aby dostarczy¢ publicznosci wrazenia na najwyzszym poziomie wykonawczym i brzmieniowym
potrzebujemy odpowiednich narzedzi.

W razie kiopotdéw ze skompletowaniem powyzszej aparatury — stuzymy pomoca!



# Zrédio Mikrofon Statyw
1 Kick Beta 52 / d12VR | krotki
2 Snl Sm 57 krotki
3 Sn?2 Sm 57 krotki
4 Hh C451 / SmM81 krotki
5 Floor Tom C518/e904 klips
6 Tom 2 C518 /€904 klips
7 Overhead R C414/C314 krotki !
8 Overhead R C414/C314 krotki !
9 Shaker Sm57 lub klips dtugi
10 Bass line XLR
11 | Moog (przy sapmlerze) DI-BOX
12 | El. Guitar amp SM57 krotki
13 | Nord L DI-BOX
14 | Nord R DI-BOX
15 | VirusL DI-BOX
16 | VirusR DI-BOX
17 | Sampler1L DI-BOX
18 | Sampler1R DI-BOX
19 | Sampler2 L DI-BOX
20 | Sampler2 R DI-BOX
21 | Korg Minilogue DI-BOX
22 | spare X X
23 | Wokal SM58 wireless
24 | Wokal SM58 wireless brak

Di-boxy: Radial, dbx, Klark Tub podobne N

E behringer/samson itd. Sys-

temy bezprzewodowe klasy MINIMUM ULX
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