Drugi koncert 10.08

Rider techniczny

Ponizszy dokument okresla warunki techniczne niezbedne do wykonania koncertu i
stanowi integralng czes¢ umowy koncertowej. Wszelkie odstepstwa od postanowien w nim
zawartych wymagajg potwierdzonej pisemnie lub elektronicznie zgody przedstawiciela
Zespotu.

I. Organizacja pracy

1. Aby umozliwi¢ sprawne przeprowadzenie montazu i proby dzwieku, catos¢ aparatury
nagtosnieniowej, oswietleniowej oraz infrastruktury sceny powinna by¢ zmontowana,
sprawdzona i w 100% gotowa do pracy najpozniej na 30 min przed planowanym
przybyciem Zespotu na miejsce wydarzenia.

2. Aby poprawnie przeprowadzi¢ prébe dzwieku Zespot potrzebuje okoto 120 min
liczonym tgcznie z montazem na scenie.

3. Wszelkie pozostate kwestie zwigzane z organizacjg pracy na scenie podczas
koncertu oraz préby dzwieku, a takze ze sposobami realizacji koncertu pozostajg w

wytgcznej gestii obstugi Zespotu.

Il. Scena — konstrukcje zapewnia Organizator, dodatkowe wymogi zapewnia
Wykonawca

1. Scena powinna by¢ wykonana z dobrej jakosci, stabilnych i wypoziomowanych
podestow aluminiowych lub stalowych, pokrytych powierzchnig antyposlizgowsa,
posiadajgcych wszelkie okreslone prawem atesty, potgczonych i usytuowanych w sposéb
uniemozliwiajgcy jakiekolwiek ich przemieszczanie sie czy kotysanie. Minimalne wymiary
sceny: 8x10x1,2 m (dt. x szer. x wys.).

2. Zadaszenie sceny powinno by¢ szczelne i zabezpieczone przed wptywem warunkow
atmosferycznych (koniecznie wiatroodporne wystony tylne i boczne). Najnizej usytuowany
punkt zadaszenia powinien znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 3,5 metra od
powierzchni sceny.

3. Scena oraz pozostate elementy konstrukcji (zadaszenia, rampy oswietleniowe;j itd.)
muszg by¢ prawidtowo uziemione.

lll. Zasilanie

1. Zasilanie aparatury nagtasniajgcej, oswietleniowej oraz backline’u musi posiadac¢
przedziat mocy adekwatny do potrzeb z uwzglednieniem przynajmniej 20% zapasu.
Napiecie zasilania musi byC¢ stabilne przy petnym obcigzeniu! Nie akceptujemy Zzrodet
zasilania wykazujgcych tendencje do przepie¢ czy chwilowych spadkéw napiecia. Jest to



wazne z punktu widzenia zaréwno jakosci koncertu jak i bezpieczenstwa ludzi oraz
urzgdzen backline’u, dlatego prosimy o doktadne sprawdzenie napiecia zasilania i
wykonanie testu obcigzeniowego przed przybyciem Zespotu!

2. Gniazda elektryczne na scenie powinny by¢ dobrej jakosci, sprawne, zabezpieczone
przed zalaniem i wptywem warunkéw atmosferycznych.

3. Kazdy z obwodow zasilania musi by¢ wyposazony w osobne zabezpieczenie
pragdowe, zas obwod gtdwny dodatkowo w zabezpieczenie réznicowo-prgdowe.

IV. System frontowy

1. Stereofoniczny system nagtosnieniowy uznanej marki (preferujemy systemy
dbTechnologies oraz L-Acoustics, pozostate przyktady akceptowane: Nexo, d&b,
Turbosound, Bose, JBL (serie powyzej SRX), Electrovoice, EAW, POL-audio - tylko po
wczesniejszej akceptacji), minimum 3-drozny z aktywnym podziatem pasma, wolny od
szumow i przydzwiekéw, ztozony z JEDNAKOWYCH zestawow gtosnikowych,
pozwalajgcy na rownomierne pokrycie dzwiekiem o srednim cisnieniu akustycznym 115dB
SPL (A-wazone) catego audytorium w petnym pasmie akustycznym. Jest to jedynie
spowodowane ewentualna potrzebg posiadania sporego zapasu dostepnej mocy. Subbas
w stosunku przynajmniej 2:1 (sub:géra) preferujemy aby byt sterowany z osobnej szyny
(AUX) stotu frontowego.

2. Konsoleta FOH - zespo6t nie przywozi wlasnej konsolety frontowej. Preferujemy stoty
cyfrowe: Midas (seria PRO/XL), Soundcraft (seria Vi), Yamaha (serie CL/QL), Behringer
(seria X32). W przypadku innych niz wymienione propozycje prosimy o kontakt z
przedstawicielem Zespotu. Jezeli wykorzystywana jest konsoleta analogowa
BEZWARUNKOWO musi by¢ zapewniona wyszczegdlniona w input liscie liczba kanatow
wraz z wymienionymi insertami wytgcznie do dyspozycji Zespotu.

V. System monitorowy

1. Zespot do poprawnego przeprowadzenia miksu monitorowego potrzebuje zestaw 4
monitorow scenicznych uznanej marki (preferujemy zestawy firm L-Acoustics oraz
Turbosound, w przypadku innych prosimy o kontakt z przedstawicielem zespotu) wolny od
szumoéw i przydzwiekow, ztozony z JEDNAKOWYCH zestawow gtosnikowych. Kazdy z
monitorow powinien by¢ podigczony do osobnego kanatu sygnatowego zawierajgcego 31
punktowy korektor graficzny wedtug. schematu zamieszczonego ponizej. W miare
mozliwosci prosimy rowniez o udostepnienie 2 zestawow In-Ear Sennheiser ew-300
podtgczonych stereofonicznie.

2. Konsoleta MON - zespo6t nie przywozi wiasnej konsolety monitorowej oraz nie
przyjezdza z wlasnym realizatorem monitoréw (w sporadycznych przypadkach o przybyciu
realizatora monitorowego informujemy max. 14 dni przed wydarzeniem). Prosimy o

zapewnienie konsoli monitorowej wraz z doswiadczong obstugg do realizacji miksu



monitorowego. Dopuszczamy realizacje monitoréw z pozycji konsolety FOH jedynie
po uprzedniej konsultacji z realizatorem zespotu.

VI. Inne wymagania

1. Prosimy o zabezpieczenie sprawnych przewoddéw XLR w liczbie umozliwiajgcej
poprawne podigczenie zespotu wedtug input listy, 6 przewoddéw typu Jack-Jack oraz 2
jednakowych sztuk D.l. w ramach zapasu dla Zespotu.

Vil. DODATKOWO

1. Prosimy o zapewnienie dymiarki

Ostateczna specyfikacja aparatury musi zosta¢ uzgodniona z przedstawicielem Zespotu

najpoézniej 7 dni przed wydarzeniem! W tym celu prosimy o kontakt.

W razie ktopotéw ze skompletowaniem aparatury wymienionej powyzej oraz w Input liscie
prosimy o niezwtoczne poinformowanie nas o tym fakcie - razem postaramy sie zaradzic¢
problemowi.



VII. Input List

Ch Nazwa Mikrofon Zespot Insert Uwagi
przywozi (mic/
D.l.)

1 |StopalN €901 X Comp/Gate

2 | Stopa OUT Beta 52 X Comp/Gate | statyw niski

3 |Werbel Géra SM57 X Comp/Gate | statyw Sredni

4 | Werbel Dot €604 X Comp/Gate

5 |Hihat KM184 X statyw wysoki

6 |Tom €604 X Comp/Gate

7 | Floor Tom €604 X Comp/Gate

8 |[OHL C414 (XLS) opcjonalnie inny
wielkomembranowy;
statyw wysoki

9 [OHR C414 (XLS) opcjonalnie inny
wielkomembranowy;
statyw wysoki

10 |Ride KM184 X statyw Sredni

11 |SPDSL D.l. X

12 |SPDSR D.l. X

13 |Bas Line XLR Comp

14 |Bass Station D.I. Comp

15 |DJL D.l. X

16 |[DJR D.l. X

17 |Wokal €945 - Comp statyw wysoki

bezprzewdd X
18 [Wokal Spare €945 - Comp statyw wysoki
bezprzewdd
19 [Wokal Chérek 1 |e945 Comp opcjonalnie (prosimy o
X kontakt);

statyw wysoki

20 |Wokal Chorek 2 (€945 Comp opcjonalnie (prosimy o

X kontakt);

statyw wysoki

21 |[Click D.l.







