Koncert 30.08.2019

SCENA - konstrukcje zapewnia Organizator, dodatkowe wymogi zapewnia
Wykonawca:

[J scena stabilna, min. 6mx8m, na poziomie min. 1m wyzszym od poditoza,
odgrodzona od publicznosci barierkami/fosg

[J 2 jezdzace risery 3x2m

[J 8 butelek wody niegazowanej — 5 na scenie oraz 3 na stanowiskach akustyka
iVJa

1 czas soundchecku: minimum 2h

[1 do zakonczenia soundchecku w klubie BEZWGLEDNIE mogg przebywac
jedynie osoby nalezgce do zespotu oraz obstugi miejsca koncertu

[1 ochrona sceny (instrumentdw i sprzetu zespotu) pomiedzy soundcheckiem a
koncertem

(] wymagania sprzetowe (nagtosnienie, wizualizacje etc) podane sg w
osobnych riderach

. . . . .

sound rider

Niniejszy dokument jest integralng czescig umowy i zawiera niezbedne
minimum  techniczne  umozliwiajgce  wykonawcom i  realizatorom
przeprowadzenie koncertu na wiasciwym poziomie artystycznym i
technicznym.

System frontowy (PA)

Aparatura o uznanej reputacji np. Meyer Sound, L’acoustics, D&B, Nexo.

Moc i rodzaj aparatury powinna by¢ adekwatna do miejsca, umozliwiajgca
stuchaczom wtasciwy odbior .

W przypadku scen powyzej 8 m. szerokosci wymagany jest frontfill.

Elementy systemu nagtosnieniowego muszg by¢ zgrane czasowo i fazowo,
wystrojone za pomocg programow pomiarowych np. Smaart, SysTune.
Realizator zastrzega sobie mozliwos¢ wglgdu w wynik pomiaréw.

Wymagana jest obecnos¢ ekipy nagtosnieniowej od momentu rozpoczecia
prob po koniec koncertu.

Stét frontowy (FOH)

Zespot posiada wiasny stoét serii Digico (SD11/SD9) wraz z Drackiem.
Wymagamy 1 kabla CAT5( tgczgcego stanowisko FOH ze sceng) koniecznie
zakonczonego ferrytami.

Prosimy o zapewnienia miejsca na postawienie stotu frontowego.

System monitorowy

Wymagamy 4 systeméw |IEM spietego do jednego dystrybutora wraz z anteng
kierunkowa.

Pracujemy wytgcznie na systemach Sennheiser G3, Shure PSM900/1000
System musi by¢ przygotowany przed prébg zespotu, wolny od zaktocen
radiowych w systemie 4 systemy stereo. Case system dousznym stoi przy
Dracku.

O poziomie gtosnosci decyduje wytgcznie realizator lub manager.

Posiadamy wszystkie mikrofony oraz di boxy.

Wymagamy zapewnienia odpowiedniej ilosci sprawnych kabli oraz

statywow. Prosimy o kontakt najpdzniej 14 dni przed koncertem
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drummer

guitarist ?&—- .

bass player
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Stage area: 6m. X 4m.

%

vocalist

*

KICK
SNARE TOP

SNARE BOTTOM

HIHAT

TOM1

TOM2

FLOOR TOM

OH L

OHR

SPDSX L

SPDSX R

SPDSX SUB

BASS GTR

MOOG

KORG

BLOFELD L

BLOFELD R

VOC BAS L

VOC BAS R

EL GTR

VOC GTR
COMP 1 CLICK

ND868
SM57

AT PRO 37

SEN 914

SEN 504

SEN 504

SEN 504

SEN 914

SEN 914

DI DOD

DI DOD

DI BSS

XLR

RADIAL

RADIAL

RADIAL

RADIAL

LINE

LINE

SEN 906

SM 58
XLR

INPUT LIST

SHORT BOOM
CLIP ON

SHORT BOOM
SHORT BOOM
CLIP ON

CLIP ON

CLIP ON

TALL BOOM

TALL BOOM

TALL BOOM

SHORT BOOM

TALL BOOM
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DR

COMP2 CLIK

COMP3 LOOP L

COMP4 LOOP R

COMPS SYNTH L

COMP6 SYNTHR

SPDSX L VOC

SPDSX R VOC

VOC FX L

VOC FXR

32 VOC CLEAN

XLR

XLR

XLR

XLR

XLR

DI PROEL

DI PROEL

DI RADIAL

DI RADIAL

XLR



