
Koncert 10.08. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

UWAGA 
 

Niniejszy dokument określa warunki techniczne występu zespołu, zwanego dalej 

Zespołem, które zobowiązuje się spełnić organizator występu. Wszelkie odstępstwa 

nie zatwierdzone pisemnie przez realizatorów i management artysty, mogą 

spowodować wzrost kosztów przedsięwzięcia lub odwołanie koncertu z winy 

organizatora. 
 

Wymagany jest kontakt ze strony obsługi technicznej dźwięku, na co najmniej 

tydzień przed planowanym wydarzeniem, z realizatorem Zespołu. 
 
 

 

SCENA – konstrukcję zapewnia Organizator, dodatkowe wymogi zapewnia 

Wykonawca: 
 

Potrzebna jest powierzchnia co najmniej 6 m szeroka i 4 m głęboka, bezwzględnie 

pozioma, stabilna, sztywna i płaska, cała dostępna dla Zespołu. Sprzęty nie 

używane przez Zespół muszą znajdować się poza obrysem tej powierzchni. 
 
 

NAGŁOŚNIENIE 
 

▴ System głośnikowy musi zapewniać jednakowe brzmienie na całym obszarze 

audytorium, z mocnym pasmem basowym (preferowane NEXO). 
 

▴ Konsoleta mikserska cyfrowa Yamaha PM/CL/QL z aktualnym firmware. 
 

▴ Powierzchnia konsolety oraz jej ekrany, powinny być czytelne. 
 

▴ Podczas próby i występu, stanowisko realizacji dźwięku musi znajdować się 

przed sceną, tam, gdzie publiczność i na jej poziomie, w pozycji stojącej przy 

publiczności stojącej, siedzącej przy siedzącej, bez żadnego podwyższenia. 
 

▴ Niedopuszczalne jest usytuowanie konsolety pod balkonem, poza szerokością 

sceny ani pod tylną ścianą. 
 

▴ Odsłuchy artystów realizowane są z konsolety frontowej. W przypadkach 

uzasadnionych i po uprzedniej konsultacji, możemy skorzystać z dodatkowej, 

dedykowanej konsolety monitorowej, z realizatorem. 
 

▴ Potrzebujemy 4 (cztery) odsłuchy głośnikowe typu wedge, wysokiej jakości 

(preferowane NEXO), sterowane każdy osobno, dedykowanymi wzmacniaczami 

mocy, z dedykowanym processingiem. 
 

▴ Powinna być zapewniona komunikacja pomiędzy sceną a realizatorem, typu 

Talk Back lub podobna. 
 

▴ Podczas próby i koncertu, wymagana jest obecność wykwalifikowanej i 

doświadczonej ekipy obsługującej nagłośnienie. 



LISTA PODŁĄCZANYCH ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU  

 

NR  ŹRÓDŁO INSTRUMENT PODŁĄCZENIE 
     

1  RME BEATS (L) XLR 

2  RME BEATS (R) XLR 
     

3  RME AKOMPANIAMENT (L) XLR 

4  RME AKOMPANIAMENT (R) XLR 
     

5  MOOG SYNTEZATOR (L) XLR 

6  MOOG SYNTEZATOR (R) XLR 
     

7  KORG SYNTEZATOR (L) TRS JACK DI 

8  KORG SYNTEZATOR (R) TRS JACK DI 
     

9  YAMAHA PADY/SAMPLER (L) TRS JACK DI 

10  YAMAHA PADY/SAMPLER (R) TRS JACK DI 
     

11  MICROKORG SYNTEZATOR (L) TRS JACK DI 

12  MICROKORG SYNTEZATOR (R) TRS JACK DI 
     

13  RME/PROPHET SYNTEZATOR MONO XLR 
     

14  PIEC GITAROWY GITARA ELEKTRYCZNA MIKROFON e906 
     

15  PIEC BASOWY LINE GITARA BASOWA XLR 
     

16  WOKAL  MIKR. SHURE BETA58 
     

17  WOKAL  MIKR. SHURE BETA58 
     

-  KOMPUTER NA FOH TESTY/INTRO (STEREO) MINI JACK STEREO 
     

-  TALK BACK NA FOH KOMUNIKACJA MIKROFON 
     

 
 

 

 


