
Koncert 26.07.2019 
 
 

LP INSTRUMENTS MICROPHONE INSERT STAND 
     

1 BD IN SM 91 YES  
     

2 BD OUT BETA 52 YES SHORT 
     

3 SNARE TOP SM 57 YES SHORT 
     

4 SNARE BOT SM 57 YES SHORT 
     

5 HH KM 184 YES SHORT 
     

6 TOM 1 MD 421 / E604 YES SHORT / CLIPS 
     

7 FLOOR TOM MD 421 / E604 YES SHORT / CLIPS 
     

8 OH L AKG C414 YES TALL 
     

9 OH R AKG C414 YES TALL 
     

10 SPD SX L DN 200 YES  
     

11 SPD SX R DN 200 YES  
     

12 BAS XLR YES  
     

13 MOOG DN 200 YES  
     

14 SYNTH BAS DN 200 YES  
     

15 EL. GUITAR L E906 YES SHORT 
     

16 EL. GUITAR R E906 YES SHORT 
     

17 KRONOS L DN 200 YES  
     

18 KRONOS R DN 200 YES  
     

19 PROPHET L DN 200 YES  
     

20 PROPHET R DN 200 YES  
     

21 NORD L DN 200 YES  
     

22 NORD R DN 200 YES  
     

23 LOOP L DN 200 YES  
     

24 LOOP R DN 200 YES  
     

25 VOX Wokal MD 441* (WŁASNY) YES TALL 
     

26 CLIK DI BOX „Y” YES  
     

27 TB SM 58   
     

28 AMB L ME 66  TALL 
     

29 AMB R ME 66  TALL 
     



 
1. SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY 

 
- preferowany d&b Audiotechnik / D12 lub D80, w przypadku zmiany prosimy o kontakt i akceptacje 

 
- moc systemu powinna być dostosowana do powierzchni audytorium i konsultowana z realizatorem  
- mile widziane osobne sterowanie sub basem  
- w przypadku hal i plenerów system powinien być podwieszony  
- usytuowanie sub basów tylko w kardioidzie!  
- w przypadku dużych i szerokich scen proszę o zapewnieni frontfilla oraz outfilla  
- głośniki nie mogą być niczym przysłonięte (banery reklamowe, siatki, etc…) 

 
2. KONSOLETA FRONTOWA 

 
- A&H SQ6 + DX 168/2 - zespół przywozi konsoletę ze sobą, koszt wynajmu pokrywa Wykonawca 

 
- CAT 5 (skrętka) pomiędzy stanowiskiem FOH a sceną, 2 sztuki ( 1 do konsolety, 1 do routera )  
- proszę nie ustawiać konsolety we wnękach, w rogach sali lub pod balkonami…  

  
 

 

3. MONITORING 

 
- 6 stereofonicznych torów monitorowych w tym 4 systemy IEM G3 SENNHEISER lub PSM 900 

oraz 2 linie stereofoniczne, pierwsza do mikserka pianisty a druga do mikserka perkusisty 

- prosimy o przygotowanie systemu do komunikacji (FOH - SCENA), intercom oraz talkback 
 
4. SCENA – konstrukcję zapewnia organizator, dodatkowe wymogi zapewnia Wykonawca: 

 

- minimalne wymiary sceny 8 m x 6 m  
- konstrukcja powinna być stabilna i wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  
- wyposażona w schody i barierki  
- proszę o przygotowanie prostego statywu mikrofonowego dla Darii  
- w czasie prób i koncertu obecność obecność obsługi obowiązkowa  
- wszystkie kable powinny być w kolorze czarnym 

 

 

5. PODESTY 

 

- prosimy o przygotowanie podestów scenicznych (masywne, stabilne, skręcone)  
- 1 sztuka podestu 3x2 wysokość maksymalnie 20 cm (priorytet)  
- 1 sztuka podestu 2x2 wysokość maksymalnie 20 cm ( priorytet )  
- 3 sztuki podestów 2x2 wysokość maksymalnie 20 cm (opcjonalnie)  

- wszystkie podesty powinny być wysłonięte czarną tkaniną 
 
 

 

Scena tuż przed koncertem powinna być zaopatrzona w 10 półlitrowych butelek wody niegazowanej. 
 




