
Koncert 30.08.2019 
 

SCENA – konstrukcję zapewnia Organizator, dodatkowe wymogi zapewnia 
Wykonawca: 

 
 scena stabilna, min. 6mx8m, na poziomie min. 1m wyższym od podłoża, 

odgrodzona od publiczności barierkami/fosą 
 2 jeżdżące risery 3x2m 
 8 butelek wody niegazowanej – 5 na scenie oraz 3 na stanowiskach akustyka 

i VJ’a  
 czas soundchecku: minimum 2h 
 do zakończenia soundchecku w klubie BEZWGLĘDNIE mogą przebywać 

jedynie osoby należące do zespołu oraz obsługi miejsca koncertu  
 ochrona sceny (instrumentów i sprzętu zespołu) pomiędzy soundcheckiem a 

koncertem  
 wymagania sprzętowe (nagłośnienie, wizualizacje etc) podane są w 

osobnych riderach  
 po zakończeniu koncertu prąd może zostać odłączony WYŁĄCZNIE po 

uprzednim wyłączeniu przez nas lub naszego technicznego/realizatora 
wszystkich urządzeń elektronicznych znajdujących się na scenie  

 
 

sound rider 
 

Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne 

minimum techniczne umożliwiające wykonawcom i realizatorom 

przeprowadzenie koncertu na właściwym poziomie artystycznym i 

technicznym.  
System frontowy (PA)  
Aparatura o uznanej reputacji np. Meyer Sound, L’acoustics, D&B, Nexo.  
Moc i rodzaj aparatury powinna być adekwatna do miejsca, umożliwiająca 
słuchaczom właściwy odbiór .  

W przypadku scen powyżej 8 m. szerokości wymagany jest frontfill.  
Elementy systemu nagłośnieniowego muszą być zgrane czasowo i fazowo, 
wystrojone za pomocą programów pomiarowych np. Smaart, SysTune. 
Realizator zastrzega sobie możliwość wglądu w wynik pomiarów.  
Wymagana jest obecność ekipy nagłośnieniowej od momentu rozpoczęcia 
prób po koniec koncertu.  

Stół frontowy (FOH)  
Zespół posiada własny stół serii Digico (SD11/SD9) wraz z Drackiem. 
Wymagamy 1 kabla CAT5( łączącego stanowisko FOH ze sceną) koniecznie 
zakończonego ferrytami.  
Prosimy o zapewnienia miejsca na postawienie stołu frontowego.  
System monitorowy  
Wymagamy 4 systemów IEM spiętego do jednego dystrybutora wraz z anteną 
kierunkową.  
Pracujemy wyłącznie na systemach Sennheiser G3, Shure PSM900/1000 
System musi być przygotowany przed próbą zespołu, wolny od zakłóceń 
radiowych w systemie 4 systemy stereo. Case system dousznym stoi przy 
Dracku.  
O poziomie głośności decyduje wyłącznie realizator lub manager.  
Posiadamy wszystkie mikrofony oraz di boxy.  
Wymagamy zapewnienia odpowiedniej ilości sprawnych kabli oraz 
statywów. Prosimy o kontakt najpóźniej 14 dni przed koncertem  

 
 



             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

INPUT LIST 
 

 

 KICK ND868 SHORT BOOM  
     

2 SNARE TOP SM57 CLIP ON  
     

3 SNARE BOTTOM AT PRO 37 SHORT BOOM  
     

4 HIHAT SEN 914 SHORT BOOM  
     

5 TOM1 SEN 504 CLIP ON  
     

6 TOM2 SEN 504 CLIP ON  
     

7 FLOOR TOM SEN 504 CLIP ON  
     

8 OH L SEN 914 TALL BOOM  
     

9 OH R SEN 914 TALL BOOM  
     

10 SPDSX L DI DOD   
     

11 SPDSX R DI DOD   
     

12 SPDSX SUB DI BSS   
     

13 BASS GTR XLR   
     

14 MOOG RADIAL   
     

15 KORG RADIAL   
     

16 BLOFELD L RADIAL   
     

17 BLOFELD R RADIAL   
     

18 VOC BAS L LINE TALL BOOM  
     

19 VOC BAS R LINE   
     

20 EL GTR SEN 906 SHORT BOOM  
     

21 VOC GTR SM 58 TALL BOOM  
     

22 COMP 1 CLICK XLR   



 DR    
     

23 COMP2 CLIK XLR   
     

24 COMP3 LOOP L XLR   
     

25 COMP4 LOOP R XLR   
     

26 COMP5 SYNTH L XLR   
     

27 COMP6 SYNTH R XLR   
     

28 SPDSX L VOC DI PROEL   
     

29 SPDSX R VOC DI PROEL   
     

30 VOC FX L DI RADIAL   
     

31 VOC FX R DI RADIAL   
     

32 VOC CLEAN XLR   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


