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1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy wygrodzenia wykopu w technologii $cianek szczelnych
wraz z zabezpieczeniem istniejacych fundamentéw dla zadania ,,Modernizacji infrastruktury
kompleksu Rusatka — budowa slipu”, zwany dalej Projektem, opracowano na zlecenie Gtéwnego
Projektanta — ToYA DESIGN, z siedzibg: 60-236 Poznan, ul. Kasprzaka 19/6, (zwanego dalej
Zleceniodawca).

Projekt opracowano na podstawie opracowan, dokumentacji oraz danych i wytycznych
przekazanych przez Zleceniodawce, m.in.:

[1] Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych pod planowang
budowe slipu przy jeziorze Rusatka w Poznaniu, opracowanie GRUNT-TEST,
kwiecien 2018 r.

[2] ,Projekt budowlano — wykonawczy. Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusatka -
Budowa slipu przy ulicy Golecinskiej 27 w Poznaniu (nad jeziorem Rusatka)”, opracowanie
TOYA DESIGN, kwiecien 2018 r.;

[3] Biezacych uzgodnien ze Zleceniodawca.

Projekt opracowano w oparciu o ustawy, rozporzadzenia, wytyczne i normy, Scisle
zwigzane z budownictwem i geotechnikg, w tym, nie wytaczajac innych, m.in.:

[1] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

[2] Polska Norma: Eurokod 7 - PN-EN 1997-1-2008 - Projektowanie geotechniczne. Cze$¢é 1 - Zasady ogdlne.

[3] Polska Norma: Eurokod 7 - PN-EN 1997-2-2007 - Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2 - Badania
podtoza gruntowego.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest analiza zagadnienia projektowego: analiza konstrukcji
zabezpieczenia wykopu umozliwiajgcej wykonanie wykopu pod projektowang konstrukcje
zelbetowego slipu na fragmencie przylegajgcym bezposrednio do istniejgcego budynku POSIR-u
($cianki szczelne, wciskane, tracone).

Po uzgodnieniu ze Zleceniodawcg technologii robdt zabezpieczenia wykopu w ramach
niniejszego opracowania projektowego, wykonano obliczenia statyczne, opisano technologie
oraz przedstawiono podstawowe rysunki konstrukcyjne obrazujgce zaprojektowane
rozwigzanie.
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2. CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIENIA PROJEKTOWEGO

Z uwagi na rozpoczynajgce sie prace przy budowie urzadzenia wodnego — slipu
(pochylni) do wodowania jednostek ptywajacych wraz z modernizacjg (utwardzeniem) dojazdu
na potnocnym brzegu akwenu Rusatka w Poznaniu zaszta konieczno$¢ zaprojektowania
wygrodzenia wykopu umozliwiajgcego wykonanie czesci elementéw Zelbetowych
projektowanego slipu.

Po przeprowadzeniu analizy warunkéw geotechnicznych, zaprojektowano S$cianke
szczelng z grodzic stalowych Larssen 603 lub réwnowaznych (inne grodzice o nie nizszych
parametrach wytrzymatosciowych) w nastepujacym fragmencie projektowanego zadania:

- wzdtuz istniejgcego obiektu POSIR-u w technologii Scianek szczelnych traconych,
weciskanych, instalowanych metodg bezwibracyjng;

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTYCJI

Ponizsze warunki gruntowe przytacza sie z dokumentacji [1].

3.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren nalezy do mezoregionu Pojezierza Poznariskiego, wchodzgcego w sktad
makroregionu Pojezierza Wielkopolskiego (wg Jerzego Kondrackiego ,Geografia Regionalna
Polski, 2002, Warszawa: PWN). Szczegdtowe badania zostaty wykonane w dolinie strumienia
przy brzegu poszerzonego i pogtebionego strumienia w latach wojennych ubiegtego wieku.

Badania geotechniczne wykazujq, ze budowa geologiczna omawianego terenu
charakteryzuje sie matq zmiennosciq.

W podfozu zbadanego terenu, dominujq utwory organiczno — zastoiskowe — holoceriskie,
wyksztatcone w postaci gytii (lokalnie przewarstwionych pytem, torfem lub piaskiem drobnym),
torfow roztozonych (miejscami przewarstwionymi namutem lub gytiqg) oraz pytow prochniczych
(lokalnie przewarstwionych gytiq lub torfem).

3.2. WARUNKI WODNE

W toku badarn terenowych stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w formie:

- zwierciadta swobodnego, na gfebokosci 0,2 m p.p.t, w piaskach drobnych oraz na
stropie torfow;

- sgczen wody, w przewarstwieniach piaskow drobnych wsrdd gytii, na gtebokosci 4,1 m
p.p.t.;

- zwierciadta napietego, w piaskach drobnych na gtebokosci 0,5 — 4,8 m p.p.t. Warstwgq
napinajgcq sq pyly i gytie;

Obecny poziom wdd gruntowych na omawianym terenie nalezy uznac jako wysoki.
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3.3.  CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODtOZA GRUNTOWEGO

Charakterystyki geotechnicznej podfoza gruntowego, dokonano na podstawie badan
terenowych oraz prac kameralnych, w oparciu o normy PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Grunty
podtoza ujeto w dwie grupy, pomijajgc warstwe nasypow:

Grupa | — utwordéw organiczno — zastoiskowych — holoceriskich

Warstwa la

- gytii (lokalnie przewarstwionych pytem, torfem lub piaskiem drobnym), torfow
roztozonych (miejscami przewarstwionych namutem lub gytiq) oraz pytdw prochnicznych
(lokalnie przewarstwionych gytiq lub torfem), wilgotnych, wilgotnych w przewarstwieniach
nawodnionych, plastycznych, miekkoplastycznych o I, (0,3-0,50);

Grupa Il — osaddw niespoistych, rzecznych - holoceriskich

Warstwa lla

- piaskéw drobnych préchnicznych (przewarstwionych namutem lub torfem),
nawodnionych, sredniozageszczonych, o usrednionym 1,=0,40;

Warstwa Ilb

- piaskéw drobnych (lokalnie przewarstwionych namutem i torfem), nawodnionych,
sredniozageszczonych, o usrednionym Ip=0,39;

Warstwa lic

- piaskéw drobnych 9lokalnie z domieszka zwiru), nawodnionych, sredniozageszczonych,
o usrednionym 1p=0,48;

4. KONSTRUKCJA ZABEZPIECZENIA WYKOPU SCIANKAMI SZCZELNYMI

Z uwagi na rozpoczynajace sie prace przy budowie urzadzenia wodnego — slipu
(pochylni) do wodowania jednostek ptywajacych wraz z modernizacjg (utwardzeniem) dojazdu
na poétnocnym brzegu jeziora Rusatka w Poznaniu zaszta konieczno$¢ zaprojektowania
wygrodzenia wykopu umozliwiajgcego wykonanie elementéw zelbetowych projektowanego
slipu. Zaprojektowano $cianke szczelng na odcinku wzdtuz istniejgcego obiektu POSIR-u.

Zabezpieczenie wykopu dla wykonania projektowanej konstrukcji zelbetowe;j slipu
wzdtuz istniejgcego obiektu POSIR-u.

Ze wzgledu na znajdujacy sie w najblizszym sasiedztwie obiekt zaprojektowano
wykonanie wygrodzenia wykopu w technologii scianek szczelnych traconych, wciskanych
z zastosowaniem metody bezwibracyjnej. Zatozono posadowienie budynku na rzednej okoto
69,54 m n.p.m. Przyjete do obliczen statycznych projektowanej Scianki warunki gruntowe z
uwagi na rozpoznanie pierwotne siegajagce 6,0 m p.p.t., zostalty aproksymowane
(oszacowane) — przedtuzone dla gtebszych warstw podtoza gruntowego (na podstawie
doswiadczen wtasnych w podobnych warunkach gruntowo — wodnych).

Z uwagi na uwarunkowania technologiczne hydraulicznego sprzetu wciskajgcego
(odsuniecie Scianek szczelnych od istniejgcego budynku na odlegtos¢ okoto 80 cm), zachodzi
konieczno$¢ wprowadzenia korekty w zaprojektowang konstrukcje zelbetowg slipu. Aby
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zachowac pierwotng szerokos¢ zjazdu, na dtugosci budynku projektowany slip nalezy oprze¢ na
poduszce piaskowej wykonanej na wczesniej docietych (,,upalonych”) grodzicach stalowych.

Roboty budowalne muszg by¢ wykonywane z uwzglednieniem prowadzenia statego
odwodnienia umozliwiajgcego wykonanie konstrukcji slipu w warunkach suchych.

Technologia i kolejno$¢ robadt:

- wykonanie / wcisniecie stalowej $cianki szczelnej do projektowanych rzednych;

- wykonanie wykopu pod projektowang konstrukcje Zzelbetowa slipu do rzednej
nieprzekraczajacej 68,32 m n.p.m.;

- roboty ziemne oraz zelbetowe przy wykonywaniu konstrukgji slipu;

- dociecie (,upalenie”) grodzic stalowych na rzednej umozliwiajgcej wykonanie
pozostatego fragmentu ptyty zelbetowej slipu na poduszce piaskowe;j;

- dalsze roboty wg. odrebnych opracowan.

Zestawienie ilosci robot

1. Scianki szczelne

Scianka wys. 6,9 m dt. ~20,4 m pow. 140,76 m*>  profil LARSSEN 603

Razem: dt.~20,4 m pow. 140,76 m? profil LARSSEN 603
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5.  WYMAGANIA DODATKOWE

Przy wykonywaniu robét nalezy wzig¢ pod uwage ponizsze wymagania dodatkowe:

1.  Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z polskimi normami oraz ze
specyfikacjami technicznymi dla tych robét.
Scianki szczelne projektuje sie jako wciskane, metodami statycznymi.
W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania grodzic jakichkolwiek
niezgodnosci profilu geotechnicznego z wynikami badan przedstawionych
w dokumentacjach geotechnicznych nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie
z autorami niniejszego projektu.

4. Zmiany do przedstawionych w projekcie rozwigzan mozna wprowadzac tylko za
wiedzg i zgodg projektantéw.
Przy wykonywaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.
Autorzy projektu zastrzegaja sobie koniecznos¢ petnienia nadzoru autorskiego nad
robotami budowlanymi.

7. Pytania odnosnie rozwigzan przedstawionych w niniejszym opracowaniu nalezy

kierowac na nizej podane adresy:

jakub.taszarek@qtprojekt.ol  mateusz.piechulski@gtprojekt.pl info@gqtprojekt.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-00354-146/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 1,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
mzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 Poz. 42, z pbin. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1, arl. 12
ust. 314, art13 ust 1 pkt.1, oraz ust. 4, art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 17 ust, 1 pkt 1 rozporzydzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz,
U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Tomasz Taszarek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 18 wrze$nia 1976 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0196/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNILENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji,

Pouczenie
[.Podstawn do wykonywania samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwic slanowi wpis do centralnego rejestrn
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie) [zby Inzyniesow
Buodownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Ckregowej Izby Inzyniertw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty iej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kywalj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki- ..\ L[/ /.
Czlonek Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczynski:.......

Czlonck Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: f....... /.. /!
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Na podstawie art.12 ust. 1 pkt I i S ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Tomasz Taszarek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 lewietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kkwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§ 19, §20, § 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okreg ] Komisji Kwalifikacyjnej
i L2ty Indyrlerd Budowmiciwa

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Tomasz Taszarek
61-294 Poznan os. Lecha 36/1

2 Okregowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

o numarzs weryfikaogjrym:

WHKP-BCS-1ZD-XIS *

Pan Jakub Tomasz Taszarek o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0139/07

adres zamieszkania Mrowino ul. Lubomira 18, 62-090 Rokietnica k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oypwilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-21 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elekironicne] opatrzone bezpieconym podpisem slektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bealifitowsnego certyfikstu sy
rivwmowaine pod wighdem skutkiw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami wiasnongcznymi.)

* Weryfikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswindczeniu modna sprawdzic za pomocg numeny wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictws www._pib.org.pl lub kontaktujgc sig = biurem wisfciee] Okregowe] lzby Infyrierow
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-100,2010 Poznan, dnia 10 czerwca 2010,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust, 3 id,art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art, 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. |1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kkwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mikolaj Adam Jakubowski

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 26 pazdziernika 1981 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0048/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyvjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izhy Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy
-« B O 3 Okrggowej Komisji Kwak{kacyi :
“V_\\ Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....}... Tﬂﬁ AP
Kﬁ 1 }( X ; \2 : ‘: Czlonek Komisji —dr in2. Andrzej Banczyﬂski:....,.."l.‘\,'.‘...,..
\\_ ’ ' / Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mﬂmrenda:.l ..........
e
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mikolaj Adam Jakubowski

jest upowarniony w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzor autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczef,

Zoodnie z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoséei uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektdw i robot budowlanych wyszezegdlnionych
w §18, §19,§20,§21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r,

P R.ZEIi.I'-."CI DMNICZACY
Okregowe] Komisli Kwalikacyjne|
Wiekopaiside] Okeaowe) (hy \'é}ﬂ:{&u Budmanictea

MV
dr ir&. Daniel Poulicks

Otrzymuja;

1. Pan Mikotaj Adam Jakubowski
61-292 Poznan, os. Czecha 124/10

2.0krggowa Rada Lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
O P B ] ey reTr:
WEP-Z5X-0PD-UIY *

Pan Mikolzj Adam lakubowski o numerze ewidencoginym WEP/BOADL17/10

adres zamieszkania vl ﬂq:lu 7, B2-040 Puszozykowo

jest czbonkiem Wielkopolskie] Okregowe] by Indynierow Budownictws | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci opwilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-10-31.

ZmswisdrzerTie 205ta0 WyEERarcwEne slsktronicznie | opatrzons bezpisczrgm podpisem slsktronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowenego certyfikety w dnim 2042-10-10 roku praez:

\Bodrimiers Draber, Zastapoa Prewodnicogosgn Racy Wiskopolskiej Okrapowe] iy Indynierow Budownichan.

(Sgodnks ari. 5 wurt ¥ uskewy 3 dels 16 Il ra (B L 3000 Rir L3 poa. L430) ders = poariac]
L) A Py e L T
Rl E ¥ ]
= e zarmeh W moan =n waryleemvjnags ns
mronis Poldls] I3ty Indprlerow Buedownbdws www piboorg 2l lul boreabiuac by 1 buren wimdes] Obrmgows| by nbniercs
Bud crwr W
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