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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
Z pozniejszymi zmianami z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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STB 05.00 Wygrodzenie wykopu w technologii $cianek szczelnych wraz z

zabezpieczeniem istniejacych fundamentow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoltowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem stalowych $cianek z profili LARSSEN
603 w ramach inwestycji pod nazwa: ,,Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusatka —
budowa slipu™.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wbiciem $cianki szczelnej z grodzic stalowych z profili LARSSEN 603:

- roboty pomiarowe;

- zakup i transport grodzic;

- whicie grodzic;

- wykonanie niezbednych zabezpieczen;

- pozostawienie $cianek

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materiaty powinny mie¢ deklaracj¢ zgodnosci z PN, AT 1 atest producenta.

2.2. Materialy do wykonania Scianki

2.2.1. Grodzice nowe

Do wykonania stalowej $cianki szczelnej nalezy uzy¢ nowych grodzic stalowych z profili
LARSSEN 603 o parametrach zgodnych z wymaganiami Polskimi Normami. Za zgodne z
nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktore:

- 53 tego samego typu

- spetniaja ponizsze wymagania wytrzymato§ciowe
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Gatunek | Granica plastycznosci Repy Wytrzymato$é na Maksymalne
stali [MPa] rozcigganie Rm [MPa] wydtuzenie A [%]
S240GP 240 340 26
S270GP 270 410 24
S320GP 320 440 23
S355GP 355 480 22
S390GP 390 490 20
S430GP 430 510 19

2.3. Inne materialy i wyroby
Wszystkie materialy i wyroby nie wymienione w niniejszej specyfikacji, a przewidziane do
wykorzystania w trakcie realizacji robdt powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci z Polska

Normga lub Aprobatg Techniczng.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ urzadzeniami hydraulicznymi do statycznego wciskania grodzic
zaakceptowanymi przez Nadzor.

Wykonawca na zyczenie Nadzoru przedstawi charakterystyke sprzetu przeznaczonego do
wykonania robot. Roboty pomocnicze, w zaleznosci od zakresu, warunkow lokalnych i
przyjetej technologii instalacji $cianki, moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy
uzyciu koparek, dzwigow itp.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzgtu, ktory zapewni wiasciwag
jakos¢ prowadzonych robdt, zgodnos$¢ z normami BHP, ochrony §rodowiska oraz przepisami

dotyczacymi uzytkowania sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Do przewozu grodzic nalezy zastosowa¢ samochdd cigzarowy do przewozu dtuzyc.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy tak przygotowaé, aby prace mozna bylo wykonywaé w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje:



Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusatka. Budowa slipu.

- wytyczenie w sposob trwaty osi $cianki w terenie;

- wykonanie ewentualnych wykopow wstepnych i ewentualnych platform roboczych

- ewentualne spawanie, cigcie i malowanie powierzchni grodzic zgodnie

Zaleca sig, aby przed przystgpieniem do pograzania grodzic wykona¢ niezbedne urzadzenia
pomocnicze: kleszcze drewniane lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze drewniane sa
rozparte wkladkami drewnianymi i $ciggnicte Srubami. Zabiegi te wykonuje si¢ w celu
utrzymania nalezytego kierunku zgodnego z liniami wytyczonej osi $cianki. Podczas
pograzania grodzic w grunt zwirowaty zaleca si¢ doczepia¢ od dotu sworznie ochronne, ktére
zabezpieczajg przed wttaczaniem kamykow 1 zatykaniem zamka.

5.2. Pograzanie grodzic - wciskanie

5.2.1. Metody pograzania

Sprzet 1 metoda zaglebiania nalezy dobra¢ na podstawie do$wiadczen uzyskanych w
porownywalnych warunkach. Jezeli nie istniejg porownywalne do$wiadczenia lub sg one
niewystarczajace, zaleca si¢ przeprowadzenie probnego wciskania grodzic. Dane uzyskane z
przeprowadzonego probnego wciskania grodzic mogg by¢ wykorzystane do zwigkszenia
efektywnosci zaglebiania grodzic oraz potwierdzenia poprawnosci wyboru profilu grodzicy.
Probne weiskania mogg takze wskaza¢ na konieczno$¢ wspomagania zaglebiania.

W przypadku gruntow zageszczonych, zwartych gruntéw spoistych i gruntow, w ktérych
istniejg przeszkody, stosowanie metody ustawienie 1 pograzenie moze prowadzi¢ przy
swobodnym prowadzeniu do trudno$ci zwigzanych z rozej$ciem si¢ zamkow oraz czasami do
znacznych odchylen od wymaganego potozenia. Gdy w trakcie pograzania grodzic elementy
napotkaja na przeszkody to nalezy zastosowac¢ odpowiednig w warunkow gruntowych metode
wspomagania wciskania. Jezeli natomiast trudno$¢ w pograzeniu wystajacej grodzicy jest
wynikiem odchylania si¢ sagsiadujacych grodzic w osi $cianki w przeciwnych kierunkach to
nalezy rozwazy¢ wyciagnigcie tej 1 sasiadujacych grodzic i ponowne ich wcisnigcie ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na ich pionowos¢.

5.2.2. Wykonanie robot

W zaleznosci od typu stosowanego urzadzenia grodzice nalezy instalowaé w gruncie:

- w przypadku urzadzenia samokroczacego - parami lub pojedynczo. Jesli grodzice nie byly
dostarczone jako sparowane z zaci$nigtymi zamkami przed wciskaniem taczy si¢ je na terenie
budowy przed instalacja. Zamek taczacy dwa elementy nalezy wtedy zacisng¢ lub zespawac,
aby uniemozliwi¢ ich roztaczenie w czasie wciskania. Nowe grodzice moga by¢ dostarczone
przez producenta jako sparowane z zaci$nigtymi zamkami

Sparowane grodzice przywozone sg i podnoszone jako catosc¢.

- w przypadku urzadzenia mocowanego do masztu prowadzacego - jako panel 4 grodzic.
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Grodzice taczy si¢ w panel na terenie budowy przed instalacjg. Zamkow laczacych elementy
w panelu nie taczy si¢ ze soba, gdyz w trakcie wciskania przesuwajg si¢ one wzgledem siebie.

Tak przygotowany panel grodzic podnoszony jest jako catos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania szczegélowe

Przed przystapieniem do instalacji $cianki nalezy sprawdzi¢:

- poprawnos$¢ wytyczenia osi §cianki;

- ewentualne kolizje $cianki z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- przygotowanie platformy roboczej;

- zgodno$¢ rzednych terenu z podanymi w Dokumentacji Projektowej;

- sprz¢t zgodnie STB,;

- materiaty zgodnie STB.

Nadzér powinien obejmowaé réwniez kontrole i obserwacje, w czasie ktorych nalezy
sprawdzic¢:

- zgodno$¢ w zakresie sposobu podparcia $ciany, kleszczy 1 rozpor, ich klasy stali i
wymiarow, dtugosci, typu 1 no$nosci kotew na poszczegdlnych etapach robot;

- doktadnos$¢ metod pomiarowych stosowanych przy instalacji grodzic;

- glebokos¢ wcisnigcia Scianki.

W przypadkach uzasadnionych zaleca si¢ przeprowadzanie, z odpowiedniag dokladnoscia,
okresowych pomiar6w przemieszczen poziomych reperow na koronie $cianki szczelnej, w
sposob pozwalajacy na ich pordwnanie z warto$ciami przemieszczen dopuszczalnych.

Jesli w sasiedztwie konstrukcji $cianki szczelnej znajduja si¢ budynki lub instalacje podatne
na uszkodzenia, to oprocz pomiardw opisanych powyzej zaleca si¢ uwzglednienie co
najmniej:

- pomiarOdw przemieszczen na wybranej glebokosci;

- pomiarow osiadan budynkow 1 instalacji.

6.2. Szczegétowa kontrola jako$ci podczas wbijania Scianek

W czasie wbijania $cianek szczelnych, pojedynczych grodzic nalezy kontrolowac:
- zgodnos¢ z projektem wytyczenia miejsc wbicia,

- wspotosiowos¢ grodzicy, pala i wibromtota,

- prawidlowo$¢ potaczen w zamkach $cianek szczelnych,

- stan zabezpieczenia zamkow $cianek szczelnych,
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla $Scianki szczelnej jest 1 m2 §cianki szczelnej wbitej na glebokos¢

okreslong w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze nalezy zwroci¢ uwage na rzedne wbicia $cianek szczelnych oraz ich

rozmieszczenie w planie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej uwzglednia:

- koszt grodzic i innych materiatow wraz z transportem na budowe,
- wykonywanie pograzania grodzic,

- prace pomiarowe i zabezpieczajace

- whicie grodzic do poziomu podanego w projekcie,

- ewentualne obcinanie $cianek;

- wykonanie niezb¢dnych drog dojazdowych 1 zabezpieczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



