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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych

Planowane przedsigwzigcie obejmuje wytyczenie i wykonanie nowego prowadzenienia toru w
luku. Inwentaryzacja stanu obecnego i koncepcja zmian projektowych jest przedstawiona na
planie sytuacyjnym. Z zwigzku ze zmiang przebiegu trasy toru na tukach nalezy zmieni¢ wartosci
spadkow poprzecznych na prostych i tukach przez réwnanie réwniarka oraz przebudowaé
odwodnienie uzupetniajac o odcinek sustemu dodwodnienia liniowego wraz ze studzienka oraz
przykanalikiem odprowadzajacym wode opadowa do istniejgcego kanatlu deszczowego. Prace
projektowe powinny obejmowac zakres okre§lony w niniejszym dokumencie oraz w koncepcji
projektowej stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia zgodnie warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt,
obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamdéwienia
oraz uzyskania pozytywnej opinii przedstawiciela Poznanskiego Stowarzyszenia Zuzla oraz

Polskiego Zwigzku Motorowego.

1.2. Zakres inwestycji — branza drogowa/torowa

Konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono konstrukcje nawierzchni toru przewidzianych do wbudowania w ramach
przedmiotowej inwestycji

» warstwa goérna jezdna gr. 25 cm z thucznia granitowego o uziarnieniu 0-10 mm z dodatkiem
gruntu spoistego (mieszanka przygotowywana na miejscu w uzgodnieniu z PZM)

* warsta dolna gr. 35 cm z tlucznia kamiennego granitowego o uziarnieniu 10-60 mm

W zakres obowigzkoéw wykonawcy wchodzi rowniez profilowanie, zmiana wartosci spadkow
poprzecznych toru na prostej na tuku wg wytycznych PZM, usuniecie murawy kolidujacej z
inwestycja, rozbiorka istniejacego kraweznika, wykonanie koryta, wyw6z odpady z rozbiorki,
utylizacja , wbudowanie krawgznika melioracyjnego 74x12x40 cm, oznakowanie poziome, a

takze odtworzenie murawy (rownanie, nawiezienie ziemi urodzajnej i obsianie trawg).

1.3. Zakres inwestycji — branza kanalizacyjna

Koncepcja projektowa przewiduje budowe systemu odwodnienia liniowego na
przebudowywanych tukach toru, w zakres systemu wchodzi:

* koryta odwodnienia liniowego wraz ze studzienka systemowa (wg  Wytycznych do

projektowania stadionéw zuzlowych — Polski Zwigzek Motorowy)



Szczegolowy opis koryt odwadniajacych.

Koryta odwadniajace musza umozliwi¢ okresowe czyszczenie, by¢ przystosowane do ruchu
pojazdow cigzkich oraz nie mogg wplywac negatywnie na bezpieczenstwo ludzi i sprzetu podczas
wydarzen sportowych.

Kanaty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 w nastgpujacych parametrach:

1) maksymalna Klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007/,

2) kanat z betonu polimerowego,

3) mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z norma PN-88/B-06250,

4) konstrukcja monolityczna (jednoczgsciowa, nieklejona), kolor naturalny, z przettoczeniem do
wypelnienia masa uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V,

5) szerokosé w swietle 20,0cm, dlugos¢ 100,0cm, szerokos¢ szczeliny wlotowej 15mm,

6) powierzchnia wlotowa rusztu 449 cm’/m,

7) szerokos¢ budowlana 25cm,

8) cigzar 72,0kg,

9) wysoko$¢ budowlana poczatek/koniec 32,0/32,0cm, dostarczane z instrukcjg zabudowy
producenta.

Skrzynki odptywowe wykonaé¢ zgodnie z norma PN-EN 1433:2005+A1:2007 w nastgpujacych
parametrach:

1) maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,

2) kanal wykonany z betonu polimerowego w kolorze naturalnym,

3) mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250, z rusztem
zeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z termoplastycznego poliuretanu, ochrona

4) krawedzi z zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przetioczeniem do wypetnienia masg
uszczelniajaco-klejaca, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V,

5) szeroko$¢ w swietle 20,0cm, dtugos¢ 50,0cm,

6) szerokos¢ szczeliny wlotowej rusztu 12mm,

7) powierzchnia wlotowa rusztu 370cm?,

8) szerokos¢ budowlana 25cm,

9) cigzar 60,0kg,

10) kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi wyztobieniami do podiaczen katowych, T-
i krzyzowych, z otworem odplywowym w @160 / 0200, wyposazonym w uszczelke
wargowo-labiryntowg do szczelnego podiaczenia z kanalizacja; dostarczane z instrukcja
zabudowy producenta,

11) $cianki czolowe pelne do zamknigcia poczatku i konca ciagu, wykonane z betonu
polimerowego kolor naturalny, mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg
PN-88/B-06250, dostarczane z instrukcja zabudowy producenta.

* budowa kanatu deszczowego z rur tworzywowych PVC-U odprowadzajacego $cieki w sposob
grawitacyjny

* budowa typowych studni kanalizacyjnych 1000 stanowiacych studnie rewizyjne,
Projektowane odcinki sieci kanalizacji deszczowe] zostang wlaczone do istniejacej sieci

kanalizacji deszczowej na terenie obiektu.



1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Zamawiajacy dysponuje nastepujaca dokumentacja dotyczaca przedmiotu zaméwienia:
» Koncepcja projektowa przebudowy toru

* Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

* Przedmiary robot

2. OPIS WYMAGAN I WYTYCZNYCH ZAMAWIAJACEGO W
STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania i wytyczne do dokumentacji projektowej

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy dokonania szczegotowej weryfikacji dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajacego oraz jej uzupetnienie poprzez:

» wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie egzemplarzy w ilo$ci niezbgdnej do
ztozenia wniosku do Wydzialu Budownictwa i Architektury Urzedu Miasta Poznania w celu
zgloszenia/uzyskania decyzji na budowe,

* przygotowanie informacji BIOZ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.1.1. Projekt budowlany.

Zamawiajacy dysponuje koncepcja projektowa wraz z uzgodnieniami. Zakres dokumentacji
wymagajacej opracowania zostal okre§lony w pkt 2.1. Ponadto Zamawiajacy upowazni
Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych do wystgpowania w
jego imieniu, podejmowania wszelkich dzialan w celu uzyskania zgloszenia/zgody na wykonanie

robot.

2.1.2. Przedmiary robot i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét.

Przedmiary robot zostaly opracowane oddzielnie dla kazdej z branz. Zawierajg dane
wyszczegllnione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w
programie funkcjonalnouzytkowym. Przedmiot zamoéwienia wyceni¢ nalezy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robo6t oraz

przygotowanymi indywidualnie przez Wykonawce przedmiarami robot. Zatgczone przez



Zamawiajacego przedmiary robot maja znaczenie pogladowe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt dostarczone przez Zamawiajacego
zawierajg dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
W przypadku watpliwosci wynikajacych z dokumentacji projektowej nalezy zada¢ pytanie
Zamawiajacemu. Po udzieleniu odpowiedzi przez Zamawiajacego zmiany nalezy uwzgledni¢ w

cenie oferty.

2.2. Wymagania i wytyczne do wykonawstwa rob6t budowlanych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang. Przed rozpoczg¢ciem robdt nalezy wykonad
dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego. Zaplecze budowy nalezy oznakowa¢ w sposdb
bezpieczny. Roboty przygotowawcze wykona¢ zgodnie z zasadami BHP. Wykonawca
zabezpieczy dostawy wody, energii elektrycznej 1 innych niezbednych mediéw na koszt wlasny.
Roboty drogowe/torowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wilasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego. W obrebie urzadzen
podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem wtlascicieli tych urzadzen z
uwzglednieniem wymogoéw stawianych przez tych wilascicieli. Wszystkie elementy inwestycji
wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny spelnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robot budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robdt zanikajacych i
ulegajacych  zakryciu. Powiadomienie uzytkownikéw lub wladcicieli nieruchomosci
zlokalizowanych w obszarze oddzialywania robot budowlanych o planowanym terminie i
zakresie robdt nalezy do Wykonawcy. Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnic
na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek,
przestrzega¢ przepisow BHP, ochrong znajdujacych si¢ na terenie obiektow i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywac je w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy
uporzadkowaé teren. Wywoz gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot oraz
utylizacji odpadéw niebezpiecznych wykonawca dokona we wlasnym zakresie. Wykonawca ma
obowiazek koordynacji prac dla wszystkich branz. Wykonawca zapewni wykonanie badan
kontrolnych dla rob6t drogowych/torowych przez wiasciwe laboratorium i dokonanie, na ich

podstawie, odbioru robot. Wyroby budowlane 1 instalacyjne, stosowane w trakcie robot



budowlanych, maja speilnia¢ wymagania polskich przepisow prawa, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych 1 posiadajg wymagane parametry. Wystepujace studnie oraz sieci
uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ lub wyregulowaé dowigzujac si¢ wysokosciowo do
wykonywanych nawierzchni. Sie¢ elektryczng 1 telekomunikacyjng w razie potrzeby

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
3. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Wszystkie przepisy prawne, normy 1 wymagania techniczne zawiera zalacznik nr 2

»Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych”.

3.2 Inne posiadane dokumenty i informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych.
* Wytyczne do projektowania stadionéow zuzlowych — Polski Zwiazek Motorowy — Zarzad

Glowny ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa

4. ZALACZNIKI

4.1 Wstepna dokumentacja projektowa.
4.2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
4.3 Opinia geotechniczna.

4.4 Przedmiar robot.



