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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Piotr Jasiniak
PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa i kosztorysowa opracowana dla

MIASTO POZNAN , POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACII

SAMORZADOWY ZAKtAD BUDZETOWY
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

dotyczaca:

Remontu generalnego pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze w budynku
administracyjno — hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin

zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) zostata
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

zostata sporzgdzona zgodnie z Umowa nr DT.6.213.28.2017 z dnia 29.06.2017r.,

jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
uprawnienia budowlane
nr 7131/45/P/2000
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
(projektant)

Poznan, 13 lipiec 2017

Strona | 2



wraart

BIRD PROJEKTOWE | OBSLUGI INWESTYCA!

B. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII

A.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTAL..... ..ot ss s ss s sas e sassens 2
SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACUL .......ooererrrernreresensessssesssssssesssssssssessesasssssssens 3
OPIS TECHNICZNY ......ooiiiriririrrerssese s se e ssssessssssssssssessssesssssssssassssasssssesassssasaens 4

1. PRZEDMIOT INWESTYCI ceetttttttuttiettteteeeeeseeeeseeeseeeseseeeeeessessseseseessesssssssesesesesesesesese................................................. 4
2. ZAKRES OPRACOWANIA .. .ot itteetteette sttt etteste e e teesabeesabeesabeesabeesabeesabeesabaesabeesabaesabeesabeeenseesabaeenbeesabaesnseesabaesbeeenbeeenseesnses 4
3. PODSTAWA OPRACOWANIA ... ittt ettt ettt sttt ette sttt sbeesbaesbeesabeesbeesabeeeabeesabaeeabeesabeesaseesabeeenseesabaesaseesabaesnbeesabeeeseesnses 4
A, LOKALIZACIA ..ottt ettt ettt s ettt s b e e bt e e s bt e e s ate e sa b e e s bteesa b e e s st e e sa b e e sabeesab e e s abeesabeeeabeesabeesabeesabeeeabeesabeenabeesabeenreenas 4
5. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .....c.oovvviveeereereeeereeeens 7
6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIE] .....uvevrieiiieeiissiessseaessssesesssssessssesessesessssssessssesessssesessssessssssessssssessssesns 7
7. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.....uuuuuuuiuiiiiiireee e s s nanannnnnnnnnnnn 7
8. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ....uvvieieeeeteeeeeeeeeeeeseeeeeseeeeeetseeeeeseseseetseessetesesasseesnaseseseesseesssesesessesssaseseneassesaeas 7
9.  STANISTNIEJACY ELEMENTOW OGOLNOBUDOWLANYCH, ROZBIORKI, DEMONTAZE .....veeeuveerureesueeessreesseesssesssseessseessseessseessseessseessseesns 8
L2 R (o T K V] ol o [ TV Lo | ] {7 OSSR 8
L2V Y 1 o) o Jo o [ Tl ¢ OSSR 9
9.3, SCIANY UZIGIOWE..........oeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt et et et e ettt et s s s s s s s s n et et et et se e e s s sasnanas 9

L B o X Yo [ 4 (o (OO TP UUPTN 9
9.5, WWKOICZENIE SCION ...ttt ettt e s et e s et e st e st et e s bt e sateesateenateesaseenateenaseenanes 9
9.6.  StOIArka i SIUSAITKG OTWOIOW .......cccceeeeeeeeeeeeeeeeteee e e e ettt e e e ettt e e e e e e e et a e e e esaatabasaaeseeestasssseaasessssssssesasenaias 9
L2 14} 1Y 01 SV e B =3l 1 14 ov.d £ o BRSSO 9
10. OCENA STANU TECHNICZNEGO . +1euvveeuvreeureseseesssessnseesnsesssssesnsesensessssessnsessssessnsesssssssnsessnsessnsessnssssnseesnsessssessnsessnsessssesenseesnses 10
11. PROJEKTOWE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO = MATERIALOWE ...eeuvveeiureenereesureesuseessseessseesseessesssesssseesssessssesssesssssesssesssnes 10
11.1. ROZDIOIKI | A@IMONTAZE.......veeieesiieeiiesiteeite st s st s st s e st e s te e s te e s te e st esaseesabaesabaesabaesasessasaasasassasaessesn 10
11.2. INGPIAWE SCIAN <.ttt ettt ettt e e st e et e st e st e st e s ase e s bt e s abeesateesaseasateasasessbeesaseenn 11
11.3. RODOLY MUIAISKO = tYNKAISKIE ...ttt sttt s e st e e esbeesanee s 11
11.4. SCiaNy AZIGIOWE [ 1EKKIE ZADUGOWY..........cocvevevevereeeereeeeeeeveveeeeeeiesevevevessesesesesesesessassssssssssasesessassssesesesssessasanas 11
11.5. ROBOLY MQAIGAISKIE ...ttt e ettt e et a e et e e ettt e e et e e e e tseaaeaatseseesssaaeassssasassesansssaeeasssnanas 12
11.6. OKIQAZINY SCIAN [ POSAUZEK.............vveeeeiee ettt tee e et e e ettt e e et e e et ta e e e e stsa e e e asssaeeastssasasssesensssssseassenanns 12
11.7. StOIArKQ i SIUSAIKG OTWOIOWA. ........vecuivesiieesiiesiiesitesieestte st e s tae st e st e s st s e ttessstssastessssa s stasnssasassssnssassssssnssasss 13
11.8. Parapety Wewnetrzne, SCIANKI SYSEEIMOWE ...........cccccuueeeeieeeeeeieeeeeieeeeetteeeesteeeeastsaeeesasaaestasaessssasessssssessssaaas 14
11.9. (0] (0 [l lo o [ e 74 OSSP 14
12. VVYPOSAZENIE. ...ceeuvteetteetteentte ettt e st e suteesueeesuteesueeesateesaeeesaseeeaseesabeesaseesabeeaaseesabeeeabeesabeeeabeesabeesaseesabeesaseesabeesabeesabeennneenas 15
12.1. W g Lo LV I (o A T=T g ] e Yo TSRS 15
12.2. Y (ol =XYoo [ ISR 17
12.3. MEBLE KUCHENNE WYKONYWANE INDYWIDULANIE POD PROJEKT .....uveecveiesiieeciesssiiesiiesssiiesiseassisesisessssnesisees 20
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] ..cuuiittteeeesesausettteeeeesaauuntetesesssaaannseeeteessesaanseeaeeeesesannbasaeeaesesanssnaeeeesesannsnnnneeesesnn 21
14. UWAGH KONCOWE «..utteeeieteeesutteeesuteeessuteeesusteessubeeesassseeesuseaessaseeesastaeesausaeessabaeaesaasaeesaasseeesnseeeeaasseesanssaeesansaeessseeeennns 21

D. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE...........ccocrrrrrnrnnne s sss e s ssesaens 24
E. ZESTAWIENIE RYSUNKOW........ocoirrmrrrrnr s sssssssssssssssssssessesanans 26

[-01 RZUT PIETRA 2 - INWENTARYZACIA ...ttt ettt ettt ettt Btad! Nie zdefiniowano zakfadki.

Strona | 3



BAIRD PROJEKTOWE | DBSLUGI INAESTYCI

C. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest remont generalny pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze w

budynku administracyjno —hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin, nalezagcym do Poznanskich

Osrodkdéw Sportu i Rekreacji. Obiekt zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Warminskiej 1. Dziatka nr ewid. 18/2, obreb

Golecin

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania jest projekt wykonawczy w tym:

e  Projekt architektoniczno - budowlany

e Projekt aranzacji wnetrz

Projekt w swym zakresem obejmuje tylko przedmiot inwestycji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

zlecenie Inwestora,

wizja lokalna terenu i budynku, pomiar pomieszczen, dokumentacja fotograficzna,

uzgodnienia, wywiad z uzytkownikiem obiektu,

opracowania branzowe,

informacje o terenie i obiekcie, umieszczone na stronach www zamawiajgcego projekt, POSIR,
Ekspertyza techniczna rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych dla
budynku hotelowo — ustugowego w Poznaniu, ul. Warminska 1,

opracowana przez inz. poz. Maciej Pitat, mgr inz. Gabriel Kaczmarek,

Audyt energetyczny budynku dla przedsiewziecia termo modernizacyjnego zgodnego z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 17.03.2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 43 poz. 346) dla
budynku administracyjno-hotelowego, POSIR, Oddziat Golecin, ul. Warminska 1; 60-622 Poznan,
opracowany przez mgr inz. Piotr Samorajski,

Projekt oswietlenia ewakuacyjnego i Systemu Sygnalizacji Pozaru dla budynku administracyjno-
hotelowego, POSIiR, Oddziat Golecin, ul. Warminska 1; 60-622 Poznan,

opracowany przez Wood-Pack Sp. z 0.0.,

Inwentaryzacja architektoniczna dla inwestycji pt. ,Modernizacja hotelu potozonego na terenie
Osrodka Sportowego Golecin, ul. Warminska 1 opracowana przez APA ARCHES Sp. z 0.0. Sp.K.,
Projekt modernizacji kottowni dla budynku administracyjno-hotelowego, POSiR, Oddziat Golecin,
ul. Warminska 1; 60-622 Poznan opracowany przez mgr inz. Dariusz Okleja

Projekt termomodernizacji budynku i wymiany okien dla budynku administracyjno-hotelowego,
POSIR, Oddziat Golecin, ul. Warminska 1; 60-622 Poznan, opracowany przez TOYA DESIGN Tomasz
Wojtkowiak

obowigzujgce przepisy i normy.

4. LOKALIZACIA

Przedmiot inwestycji tj. pomieszczenia biurowe usytuowane na drugim pietrze w budynku administracyjno —

hotelowym potozone sg na terenie Osrodka Sportowego Golecin, w pdtnocno-zachodnim klinie zieleni Miasta
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Poznania, nieopodal Jeziora Rusatka, miedzy Laskiem Golecifiskim, a Parkiem Sotackim, przy ulicy Warminskiej 1 w
Poznaniu.

Dziatka nr ewid. 18/2 (obreb Golecin) wtasnoscig Miasta Poznania, zarzadzana przez Poznanskie Osrodki
Sportu i Rekreacji (POSIR).

Opis Osrodka Golecin
(http://golecin.poznan.pl/o-oddziale/ )

Osrodek Golecin powstat w latach 50-tych wsrdd pieknie rozwinietych kompleksow lesnych. Przez kolejne
dekady Osrodek powiekszany byt o kolejne obiekty sportowe. W latach 1949-52 wybudowano stadion lekkoatletyczny
z przeznaczeniem wielofunkcyjnym (lekkoatletyka, pitka nozna), ale od 1976 uzytkowano go tylko dla celow
lekkoatletycznych (po modernizacji biezni 6-torowej na 8-torowq i wymianie nawierzchni na sotarowgq). Stadion posiada
pierwsze w Polsce sztuczne oswietlenie Zarowe, a takze elektroniczng tablice wynikow oraz wieze sedziowskqg opodal
mety.

W latach 1952-55 w czynie spotecznym wybudowano stadion centralny z bieznig zuzlowgq (pod koniec lat 70-
tych zmodernizowano bieznie zuzlowq na granitowo-bazaltowg). Na nowo powstatych wiezach zamontowano réwniez
sztuczne oSwietlenie halogenowe. W potfowie lat 70-tych w celu poprawy warunkow treningowych, a takze aby uchronic
przed nadmiernym i zbyt szybkim zniszczeniem pftyte stadionu centralnego, wybudowano boiska treningowe
przeznaczone przede wszystkim dla pitkarzy.

W 1953 roku oddano do uzytku pierwsze korty tenisowe. Rok poZniej wybudowano kort centralny wraz z
pawilonem. W kolejnych latach powstafy nastepne korty, a nawierzchnie utozono z kortoplastu. Kort centralny posiada
widownie na 1500 miejsc oraz osSwietlenie sztuczne.

W latach 1968-70 powstata pierwsza czes¢ pawilonu administracyjnego o wielofunkcyjnym przeznaczeniu
(szatnie, pokoje sedziowskie, magazyny itp.). W latach 1972-74 wykonano nadbudowe pawilonu, ktory do dzis obiekt
stuzy dla celdw administracyjnych, a takze jako hotel oraz zaplecze audio-wizualne | gospodarcze.
W celu powiekszenia bazy noclegowej w roku 1977 oddano do uzytku 2 domki hotelowe ,, Ciechanow”, a do roku 1980
powstato kolejne 6 domkdw. Stuzyty wéwczas jako miejsca noclegowe i kwaterunek dla sportowcow.

Ptywalnia zostata wybudowana przed Il wojng Swiatowq. W latach 1935-1937 wybudowano basen dla
nieptywajgcych, basen dla ptywajgcych oraz basen z wiezq do skokow. Obiekt spetniajgcy funkcje letniej ptywalni
funkcjonowat do roku 1978.

Przez wiele lat Golecin przeszedt wiele zmian. Od 2014 roku Osrodkiem Zarzgdzajq Poznariskie OSrodki Sportu
i Rekreacji, ktore rozpoczety prace nad przywrdceniem swietnosci obiektow. Jest to mozZliwe miedzy innymi dzieki
wsparciu finansowemu, pochodzqgcemu z Budzetu Obywatelskiego.

W 2015 roku ponownie otwarto obiekt noclegowy i wyremontowano stadion lekkoatletyczny, a w 2016 roku
zakonczyta sie modernizacja stadionu Zzuzlowego na Golecinie, ktory podczas zawoddw bedzie mdégt pomiescic ponad 8
tysiecy kibicow.

Obecnie trwajg prace powotanego zarzqgdzeniem Prezydenta Miasta Poznania zespotu ds. opracowania
koncepcji zagospodarowania kompleksu Golecin. Od prac zespotu zalezy, w jakim kierunku osrodek bedzie sie w
przysztosci rozwijat.
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5. ZALEZNOSC OD USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dziatka nr ewid. 18/2 (obreb Golecin), nie lezy w granicach miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Poznania.

Wykaz MPZP - mapa

6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Obiekt budowlany, w ktérym wyznaczono zakres robot budowlanych oraz obszaréw, na ktérym znajduje sie
obiekt budowlany:

= nie jest wpisanych do rejestru zabytkow,
" nie jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow,
= nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.

7. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

= czes$¢ biurowa - kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne,
= czes$c¢ hotelowa - kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego.

8. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek administracyjno — hotelowym zostat wybudowany w drugiej potowie XX w. W latach 1968-70
powstata pierwsza cze$¢ budynku administracyjnego o wielofunkcyjnym przeznaczeniu (szatnie, pokoje sedziowskie,
magazyny itp.). W latach 1972-74 wykonano nadbudowe i rozbudowe istniejgcej czesci. Do czesci trzykondygnacyjnej
dodano kolejne powierzchnie biurowe.
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Obecnie budynek administracyjno — hotelowym to obiekt wolnostojacy, wielobrytowy, podzielony na trzy
czeSci. W czeSci pierwszej na trzech kondygnacjach nadziemnych, w rzucie litery ,L”, mieszczg sie gtownie
pomieszczenia biurowe oraz hol z recepcja obiektu, bufet z zapleczem, sale szkoleniowe z zapleczem audio-wizualnym.
W czesci drugiej na dwdch kondygnacjach nadziemnych mieszczg sie gtownie pomieszczenia hotelowe oraz
pomieszczenia pomocnicze typu magazynki, szatnie z zapleczem sanitarnym, pokoje sedziowskie. W czesci trzeciej na
jednej kondygnacji nadziemnej miesci sie zaplecze magazynowe bufetu.

kalenica usytuowana w kierunku wschod-zachdd. Uktad konstrukcyjny Scian nosnych podtuzny.

9. STAN ISTNIEJACY ELEMENTOW OGOLNOBUDOWLANYCH, ROZBIORKI, DEMONTAZE

9.1. KONSTRUKCJA BUDYNKU

e  Konstrukcja budynku: stupowy zelbetowe, Sciany murowane z pustakéw ceramicznych na zaprawie
cementowo-wapiennej obustronnie otynkowana tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym, zwienczona
wiencem betonowym, stropy z elementéw prefabrykowanych o wysokosci ok. 25 cm od spodu czesciowo
otynkowane tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym i czesciowo sufit podwieszany, schody zelbetowe,
posadowienie tawy i stopy zelbetowe,

= uwaga: Sciany zewnetrzne, wg. odrebnego projektu, zostang docieplone izolacje termiczna o gr.
12cm

Strona | 8



BAIRD PROJEKTOWE | DBSLUGI INAESTYCI

9.2. STROPODACH

e Nad rozpatrywanymi pomieszczeniami drugiego pietra budynku administracyjno — hotelowego stropodach o
konstrukcji: z elementéw prefabrykowanych o wysokosci ok. 25 cm, od spodu czesciowo otynkowany tynkiem
gtadkim cementowo-wapiennym i czesciowo pokryty sufitem podwieszanym,

e Na stropie, wg. odrebnego projektu, przewidziano izolacje termiczng o gr. 20 cm, pokrycie: papa
termozgrzewalna,

= uwaga: nalezy rozebrac wszystkie sufity podwieszane z ptyty GK na ruszcie,

9.3. SCIANY DZIALOWE

e Sciany dziatowe murowana z cegly dziurawki szer. 10 cm i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej,
obustronnie otynkowana tynkiem gtadkim cementowo-wapiennym,
= uwaga: nalezy istniejgce otwory drzwiowe dostosowa¢ do nowych drzwi,
e  Sciany dziatowe z ptyty GK na ruszcie systemowym szer. 6 cm, 10cmi 12 cm,
= uwaga: nalezy rozebrac wszystkie Sciany dziatowe z ptyty GK na ruszcie systemowym,

9.4. PosADzKA

e posadzka na stropie betonowa wykonczona wyktadzing PCV i ptytkami ceramicznymi (tazienka),
= uwaga: nalezy rozebraé wszystkie wykonczenia posadzek z wyktadziny PCV i ptytek ceramicznych

9.5. WYKONCZENIE SCIAN

Na $cianach murowanych tynk gtadki cementowo-wapienny gr. ok. 1,5 cm, gtadz, wyprawy malarskie. W pom.
tazienki ptytki ceramiczne.

= uwaga: nalezy sprawdzi¢ wytrzymatosc¢ wszystkich tynkow, skué niezwigzane z podtozem tynki,
rozebrac wszystkie wykoriczenia Scian z ptytek ceramicznych i inne elementy wykonczenia pom..

9.6. STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

e w otworach okna z profili aluminiowych, przeszklone szyba zespolong,
e drzwi wewnetrzne drewnopodobne i z profili aluminiowych, przeszklone szyba zespolong,
= uwaga: nalezy zdemontowac wszystkie drzwi, parapety wewnetrzne

9.7. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Budynek wyposazony w instalacje:

e elektryczng,
e wodno - kanalizacyjng,
*  grzewczy,
e odgromoway,
e internetowq
e  klimatyzacyjng,
Budynek podtgczony do wewnetrznej sieci:

e cieplnej, (Zzrédto ciepta w pom. wezta cieplnego zlokalizowanego w bud.)
e wodnociggowej
e ogodlnosptawnej kanalizacji sanitarnej
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energetycznej
= uwaga: nalezy w rozpatrywanych pomieszczeniach zdemontowac istniejgce instalacje
wewnetrzne, ewentualnie odtozy¢ je do ponownego montazu — wytyczne wg. proj. branzowych.

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne nie posiadajg zarysowania.

Projektowany remont jest w petni bezpieczny dla istniejgcego obiektu oraz dla wszystkich jego elementow

konstrukcyjnych, pod warunkiem wykonania robét budowlanych zgodnie z projektem.

Wszystkie prace remontowe powinny by¢é wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,

przy przestrzeganiu wymogow sztuki budowlanej oraz przepiséw bhp i p.poz.

Dopuszcza sie remont przedmiotowego budynku w zakresie zamierzenia inwestycyjnego opracowanego w

niniejszej dokumentacji budowlanej.

11. PROJEKTOWE ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — MATERIALOWE

Uwaga:

Zamawiajacy podczas odbiordow prac bedzie wymagac od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata sie
gtadkoscig, rownoscia i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
- gtadkoscig to znaczy, na powierzchni nie moga wystepowac zadne zgrubienia;
- réwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 3mm na odcinku 2 metréw;
- czystoscia wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.)
Podtoza silnie chtonne, piaszczace lub pylace nalezy doktadnie oczyscié¢ az do nosnych warstw, a nastepnie
zagruntowac $rodkiem wg wskazan producenta przyjetych systeméw wykoriczenia powierzchni Scinanych,
sufitowych lub posadzkowych.
Na 14 dni przed ztozeniem zamdwienia Wykonawca przedstawi nazwy producentow materiatéw i
wyposazenia, od ktérych proponuje pozyskac¢ materiaty, wyroby i inne elementy konieczne dla realizacji prac,
wraz z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
deklaracjami, certyfikatami, atestami i aprobatami i jezeli jest to mozliwe dwie prébki tych materiatéw do
akceptacji. Wykonawca przedstawi jednoczes$nie inne informacje o materiatach jak: dane techniczne, sktad
chemiczny itp. Zestawienie materiatowe wykorczenia budynku.
Przed wbudowaniem materiatéw lub systemu (oktadziny lub elementy wykorczenia scian, posadzek, sufitow)
Wykonawca wykona prébki referencyjne o wymiarach przynajmniej 1,0m x 1,0m lub 1 sztuke.

11.1. RozBIORKI | DEMONTAZE

Zaprojektowano:

= Demontaz parapetow dt od 1,0 m szer 45 cm grub 28 mm

= Demontaz skrzydet drzwi wewnetrznych

=  Wykucie z muru oscieznic

= Rozebranie sufitu podwieszanego z podkonstrukcjg

= Rozebranie Scianek dziatowych z ptyty GK na ruszcie systemowym
= Przesklepienia otwordw w $cianach - wykucie bruzd dla belek

Strona | 10



BAIRD PROJEKTOWE | DBSLUGI INAESTYCI

Rozebranie $cianek, scianki petne z cegty o grubosci 1/2 cegty, na zaprawie cementowo-
wapiennej - powiekszenie lub wykucie otworow drzwiowych

Rozebranie posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych

Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych

Czyszczenie reczne powierzchni betonowych poziomych - posadzka

Odbicie na $cianach istn. tynkdw cementowo-wapiennych, nie zwigzanych z podtozem
Odbicie na stropach istn. tynkéw cementowo-wapiennych, nie zwigzanych z podtozem

11.2. NAPRAWA SCIAN

Zaprojektowano:

Odbicie na scianach tynkéw cementowo-wapiennych
Naprawe pekniec - wykucie spoin cem-wap
Naprawa w $cianach z cegty peknie¢ o gteb 1/2 ¢

11.3. ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE

Zaprojektowano:

Sciany z blokéw SILKA na zaprawie cementowo-wapiennej - wypetnienie otworu
drzwiowego

Utozenie nadprozy prefabrykowanych NSB 71 1=150cm na Scianach dziatowych, nad
otworem drzwiowym

Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat VI na scian wykonanych recznie
Uzupetnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat VI na stropach wykonanych recznie

11.4. SCIANY DZIALOWE | LEKKIE ZABUDOWY

Zaprojektowano:

Scianki dziatowe gr. 15 cm z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100mm
z pokryciem obustronnym 2-warstwowe [w miejscu drzwi profile wzmocnione]

Izolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej 100 mm na sucho jako wypetnienie rusztu
Scianki dziatowe gr. 12,5 cm z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75
mm z pokryciem obustronnym 2-warstwowe [w miejscu drzwi profile wzmocnione]
Izolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej 60 mm na sucho jako wypetnienie rusztu
Oktfadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym 50 mm

Izolacja pozioma z ptyt z wetny mineralnej 100 mm na sucho jako wypetnienie rusztu
Izolacja z ptyt Kingspan Kooltherm K118 ukfadana pod parapetem
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11.5. ROBOTY MALARSKIE

Zaprojektowano:

Uwaga:

Gtadzie gipsowe grub 3 mm na Scianach na podtozu z tynku

Gtadzie gipsowe grub 3 mm na $cianach na podtozu z ptyt gipsowych

Gtadzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podtozu z tynku

Gruntowanie, Unigrunt

Malowanie farbami zmywalnymi wewnetrznymi, 2-krotne

Dane techniczne:

Uwaga:

powierzchnie otynkowane $cian i sufitow, pokryte gtadzia oraz
obtozone ptytg GKi pomalowad po wczesniejszym zagruntowaniu farbg
lateksowg zmywalng o | klasie $cieralnosci (wg normy PE EN 13300) o
stopniu potysku: potmat, bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa wg
standardu E.L.F.

sufity w pomieszczeniach w kolorze ,,ztamana” biel wg NCS S 1002-Y,
wg D2 DESIGNE RAL 000 85 00

Sciany w pomieszczeniach w kolorze jasno szary wg NCS S 2502-Y , wg
D2 DESIGNE RAL 000 75 00

Typ: farba lateksowa, dyspersyjna, rozcienczalna
woda, bez rozpuszczalnikéw

Miejsce stosowania: wewnatrz pomieszczen
Wykonczenie powierzchni: matowa lub jedwabista
Gestos¢: 1,3 g/cm3

Odporna na Scieranie: min. 5 000 cykli

Odpornos¢ na $rodki dezynfekcyjne: tak

Podtoza zagruntowac odpowiednim srodkiem gruntujacym
Bezposrednio przed malowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ koloru
farby z zamowieniem i doktadnie jg wymieszac.

1 klasa odpornosci na” szorowanie na mokro wg PN EN 13 300
,Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane do wewnatrz na
mury i beton

Ostateczne dobranie koloréw farb po wykonaniu prébek referencyjnych na scianach

11.6. OKtADZINY SCIAN | POSADZEK

Zaprojektowano:

Przygotowanie podtoza - wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie + uszczelnienie

tasma posadzka/sciana

Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne, metoda kombinowana

Ptytka ceramiczna : Marmi China Porcelanosa lub réwnowazne
Kolor: biaty
Wykonczenie powierzchni : matowa
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= Krawedz: rektyfikowana
= Format: 31,6 x59,2cm
= Grubos$¢: 9 mm
= Fuga: 2mm kolor: biaty
= Gatunek: 1
= Destonifikacja: V1
= Posadzka ptytki gresowe 60x60 cm na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
- Wykonczenie posadzki - ptytki gresowe na kleju Tribeca Acero Porcelanosa lub
réwnowazne (+0,00=56,77m npm)
= Kolor: szary (cementowy)
=  Wykonczenie powierzchni : mat
= Krawedz: rektyfikowana
= Format: 59,6 x 59,6 cm
= Grubosé: 11 mm
= Fuga: 2mm kolor: ciemny szary
= Gatunek: 1
= Klasa Scieralnosci: V
= Antyposlizgowos¢: R9
= Destonifikacja: V3
= Cokoliki z ptytki gresowej na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng szer. 10cm
= Posadzki z wykfadzin dywanowych w ptytkach klejone do podtoza Modulyss Millennium
100 kolor 993
= Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone,
wypetnione wyktadzing dywanowa

11.7. STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA

Zaprojektowano:

= D1 - Skrzydta drzwiowe wewnetrzne pfaskie, petne wypetnione piytg widérowo-
otworowg, okleina CPL 0,7 (kolor grafitowy RAL 7016), wyposazenie: 3x zawias,
odbojnik, 1* zamek z wktadka patentowg kl.B , klamka/ klamka, szyld - stal nierdzewna
mat

= D2 - Skrzydta drzwiowe wewnetrzne pfaskie, petne wypetnione piytg widérowo-
otworowg, okleina CPL 0,7 (kolor grafitowy RAL 7016), wyposazenie: 3x zawias,
samozamykacz, odbojnik, 1* zamek z wktadka patentowa kl.B , klamka/ klamka, szyld -
stal nierdzewna mat., kratka wentylacyjna (kolor grafitowy RAL 7016)

= D3 - EI30 - Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ptaskie, petne wypetnione ptytg wiérowo-
otworowg, okleina CPL 0,7 (kolor grafitowy RAL 7016), wyposazenie: 3x zawias,
samozamykacz, odbojnik, 1* zamek z wktadka patentowg kl.B , klamka/ klamka, szyld -
stal nierdzewna mat.

= DI, D2 - Oscieznica drewniana wewnetrzna, okleina CPL 0,7 (kolor grafitowy RAL 7016),
bez przylgowe

= D3 - Oscieznica w systemie El 30, okleina CPL 0,7 (kolor grafitowy RAL 7016), bez
przylgowe
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= D4 - Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe przeszklone, szyba bezpieczna P3, lakierowane
proszkowo na kolor grafitowy wg wzornika RAL 7016, wyposazenie: 3x zawias, odbojnik,
1* zamek z wktadka patentowa kl.B , klamka/ klamka, szyld - stal nierdzewna mat.

= D5 - ElI 30 - Drzwi aluminiowe 2-skrzydtowe przeszklone, szyba bezpieczna P3,
lakierowane proszkowo na kolor grafitowy wg wzornika RAL 7016, wyposazenie: 3x
zawias, odbojnik, 1* zamek z wktadka patentowg kI.B , klamka/ klamka, szyld - stal
nierdzewna mat.

= D6 - Scianka przeszklona w ramie alum w systemie EI 15, z drzwiami (bez ramowe), szyba
bezpieczna P3, profile lakierowane proszkowo na kolor grafitowy wg wzornika RAL 7016,
wyposazenie: 3x zawias, odbojnik, 1* zamek z wktadka patentowg kl.B, klamka/ klamka,
szyld - stal nierdzewna mat.

11.8. PARAPETY WEWNETRZNE, SCIANKI SYSTEMOWE

Zaprojektowano:

= Parapet wewnetrzny laminowany wodoodporny grub 2,8 cm szer do 25 cm w kolorze
grafitowym (SPACE)

= Parapet wewnetrzny laminowany wodoodporny grub 2,8 cm szer do 35 cm w kolorze
grafitowym (SPACE)

= Parapet wewnetrzny laminowany wodoodporny grub 2,8 cm szer do 45 cm w kolorze
grafitowym (SPACE)

= Parapet wewnetrzny laminowany wodoodporny grub 2,8 cm szer do 55 cm w kolorze
grafitowym (SPACE)

= Scianka systemowa z ptyty HPL gr. 9 mm okleina HPL 0,2 RAL 7024, profile aluminiowe
lakierowane RAL 7024

11.9. OKUCIA DO DRZWI

Zaprojektowano:

Drzwi wyposazy¢ w klamki zatrzaskowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej [mat],z szyldem, zamkiem, wktadka
na klucz patentowy klasy ,,B” [klucz sztuk 5],

e skrzydta do toalet i tazienek wyposazy¢ w kratki wentylacyjne stalowe ocynkowane ogniowo, malowane
proszkowo w kolorze grafitowym wg wzornika RAL 7016, o powierzchni nawiewu min. 200 cm?2
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e drzwi w klasie ppoz., drzwi do tazienki i pom. technicznych wyposazy¢é w samozamykacz slizgowy ze stali
nierdzewnej szczotkowanej [mat], z regulowang korncowg fazg zamykania, z regulowang predkoscig zamykania,
z regulowang blokada potozenia otwarcia drzwi np. GAZE TS 1500G lub réwnowazny

12.WYPOSAZENIE

12.1. ARMATURA tAZIENKOWA

WYPOSAZENIE

umywalka:

Opis produktu:

Vigour Seria WHITE lub réwnowazne umywalka 60 x 49 cm - specyfikacja
- wymiary: 60 x 49 cm

- z otworem na armature

e Umywalka z pétpostumentem, Mocowana na Srubach. Kolor: biaty RAL 9003
= montaz: géra umywalki +85cm nad posadzka
e Syfon umywalkowy butelkowy 1.1/4" x 32mm wykonany z mosigdzu pokryty warstwg chromu ze
spustem i korkiem gumowym KLUDI BAD SIFONE
= zrurg odptywu 290 mm
= Glh
" Zrozetay
= regulowana rura nurkowa do 120 mm
= z zamknieciem do czyszczenia
= chrom

Bateria stojaca na

umywalce
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= Vigour Seria WHITE lub rownowazne
= Mosigdz, chromowana powtoka.
=  Wysokosc¢: 21 cm.

= Do zamontowania w otworze 35 mm w zlewie/blacie o maks.

grubosci 70

Baterie kuchenng mozna uzywaé¢ w systemach o wysokim
cisnieniu. Przetestowano przy maksymalnym cis$nieniu 10 barow
(1000 kPa). Zalecane cisnienie: 1.0 - 5.0 baréw (100 kPa - 500 kPa).
=  Maksymalna temperatura goracej wody:
W komplecie weze taczace z potgczeniem 3/8". Dtugos$é: 35 cm

mm.

80°C

Miska ustepowa

Opis produktu:

e Vigour Seria WHITE lub réwnowazne
= pokryta powtoka Pflege Plus
= Kolor: biaty RAL 9003
e zdeskg wolnoopadajacy - specyfikacja
= deska z duroplastu z funkcje wolnego opadania
= Kolor: biaty RAL 9003
e w komplecie stelaz do WC White Instaline, zestaw montazowy i rura odptywowa
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Stloz podmiowy WHITE do WG
’ Zabudowa lekka, moZliwy montaz narozmy.
Charakterystyka Zawor napetniajgcy ZN3 POM 3/8" z funkcjg Water Stop.
Zawor spustowy KW 3/6L z wymiennym gniazdem
Wysokosc regulowana 1020 - 1290 mm
Szerokosc 415 mm
Glebokosc regulowansa 155 - 235 mm
Cigzar 12 kg
Rozstaw srub montazowych 18/23 cm
Podtgczenie do sieci wodociggowe) Od gory i z lewej strony
Tvp zbiomika Monolit w technologii rozdmuchowej, jednoczesciowy
Montaz 4 punkty mocowania
Wymiary okna rewizyjnego 188 x 118 mm
WyposaZenie zestawu Wszystkie elementy przylaczeniowe w zestawie
G Zbiornik - 10 lat, rama - 10 lat, mechanizm plytki przycisku - 10 lat,
e pozostale elementy - 2 lata
Dostepnosc czesci zamiennych Sklep internetowy czesci zamiennych,
Prodisia Wszystkie elementy tworzywowe 100% wiasnej produkcji; stalowa
o rama - polski kooperant na podstawie dokumentacji KK-POL
Atest Higieniczny HK/W/0086,/01/2015; HK/W/0289/01/2011
Atesty Aprobata Techniczna AT-15-8691/2015; EN 14055, EN 14124
e przyciski sptukujagce do WC hrom, podwdjny, wykonany z tworzywa.

12.2. AKCESORIA

Pojemnik na papier Opis produktu:

toaletowy POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
MERIDA STELLA MINI, SR. PAPIERU
DO 19 CM STAL MATOWA lub

rownowazne

- dostosowany do papieru o
maksymalnej srednicy 19 cm

- okienko do kontroli ilosci papieru
- zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia

- tgczenia bokdw spawane i
szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna scianka wykonana

ze stali nierdzewnej

wysokos¢ 23,4 cm

szerokos$¢ 22,3cm
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gtebokos¢ 11,5cm

Podajnik recznikow Opis produktu:

POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE
MERIDA STELLA MAXI, STAL
MATOWA lub réwnowazne

- pojemnosc¢ do 500 szt. recznikdw

- okienko do kontroli ilosci recznikow

- zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym

- zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia

- taczenia bokdw spawane i
szlifowane

- niewidoczne zawiasy

- obudowa i tylna scianka wykonana

ze stali nierdzewnej

wysokos¢ 26,5 cm

szerokos¢ 25,5 cm

gtebokosé 12 cm
Kosz . Opis produktu:

Pojemnos¢: 12|

Materiat obudowy: stal
nierdzewna polerowana
Wykonczenie: chrom (potysk)

Wymiary: - wysokosé: 320 mm, -

szerokosé: 250 mm, - gtebokos¢: 395

mm
Sposdb otwierania: przycisk
pedatowy

Waga: 1,88 kg

Kosz wolnostojacy

Wyjmowane plastikowe wiadro z

ragczka
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Dozownik mydta w Opis produktu:
ptynie DOZOWNIK MYDtA W PLYNIE
MERIDA STELLA MAXI, POJEMNOSC
800 ML, STAL MATOWA lub
réwnowazne
- mydfo uzupetniane z kanistra
- zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym
- zamek zlicowany z powierzchnig
urzadzenia
- taczenia bokéw spawane i
szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- tatwo wyjmowana pompka i
zbiornik na mydto w celu umycia
Zamek i klucz
wysokosé 26 cm
szeroko$¢ 12 cm
gtebokos¢ 11cm
Szczotka toaletowa Opis produktu:
Dtugosé: 35 cm
Waga: 0.8 kg
Pojemnik/ Wieczko/ Uchwyt: stal
nierdzewna
Whktad, dét/ Szczotka/ Czesci gtdwne:
tworzywo polipropylenowe
» Czesci metalowe: stal
Szczotka wymienna
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Lustro

Opis produktu:
Lustro

- grubos¢ lustra 4 mm

12.3. MEBLE KUCHENNE WYKONYWANE INDYWIDULANIE POD PROJEKT

Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca, ktdry bedzie realizowat zamdéwienie dokonat przed przystgpieniem do realizacji

doktadnych pomiaréw pomieszczen, w ktérych majg by¢ rozmieszczone meble oraz przygotowat rysunki mebli z

naniesionymi rzeczywistymi rozmiarami, ktére przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji.

Zamawiajacy potwierdzi zaréwno rozmiary mebli jak i ich kolorystyke.

- zabudowa ma by¢ wykonana z ptyty widérowej grubosci min. 18 mm, blat kuchenny z ptyty
widrowej o grubosci min. 38 mm w kolorze grafitowym RAL 7011, fronty mebli akrylowe kolor
szary RAL 7004, szuflady z systemem miekkiego domykania Modern Box firmy GTV, uchwyty

krawedziowe firmy ZOBAL lub réwnowazne

- zabudowa kuchenna ma obejmowac¢ blat z wycieciem na zlew, zlew i baterie — w wycenie

nalezy uwzgledni¢ réwniez montaz mebli i urzadzen AGD

- zabudowa kuchenna ma by¢ wykonana zgodnie z wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy

Wyposazenie zestawu zabudowy kuchennej

nazwa

foto

LODOWKA PODBLATOWA
DO WBUDOWANIA

ZMYWARKA
DO WBUDOWANIA
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Zlew jednokomorowy

Franke Euroform EFG 614-78 ONYX Fragranit, pokryty powtokg antybakteryjng Sanitized, z wbudowanym

ociekaczem dla suszenia naczyn.

bateria stojaca,

- Mosigdz, chromowana powtoka.

- Wysokos¢: 15.5 cm.

- Do zamontowania w otworze 35 mm w zlewie/blacie o maks. grubosci 70 mm.
Baterie kuchenng mozna uzywac w systemach o wysokim cisnieniu. Przetestowano przy
maksymalnym cisnieniu 10 baréw (1000 kPa). Zalecane cisnienie: 1.0 - 5.0 barow (100
kPa - 500 kPa).

- Maksymalna temperatura goracej wody: 80°C
W komplecie weze taczace z potgczeniem 3/8". Dtugosc: 35 cm

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

= Projekt nie zmienia Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

14. UWAGI KONCOWE

e  Opis praci cel, jaki nalezy osiggngc dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki jest
do przyjecia przez Inwestora.

e Zamawiajgcy podczas odbioréw prac bedzie wymagac od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata sie
gtadkoscig, rownoscig i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
— gtadkoscig to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;
— réwnoscig to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
3mm na odcinku 2 metréw;
— czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawy, lepiku, itp.)
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Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy, uzyskania
od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje probki materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zataczniki do
projektu wskazywataby w odniesieniu do niektorych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamoéwien publicznych dopuszcza stosowanie
»produktow” réwnowaznych. Wszelkie , produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadaé¢ towary, aby spetnic
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towaréw zawarte w ogélnie dostepnych zZrédtach, katalogach, stronach internetowych
producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie
poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Zastosowane w dokumentacji
nazwy producentow lub firm stuzg tylko i wytacznie doprecyzowaniu przedmiotu zamdwienia i okresleniu
standardow jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec postugiwanie sie nazwami producentow
(produktow) ma wytacznie charakter przyktadowy. Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu
zamdwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza
jednoczesnie produkty rownowaine o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na
poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajagc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. Zgodnie z powyzszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatacznikach SIWZ
za pomocg nazw producenta pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robot w zgodzie z uzyskanym
pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie te
wyroby, ktére uzyskaty pozytywna ocene, stwierdzajaca przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Sg to
wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodnos$¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z witasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczeristwa.

W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Doktadne wyliczenia i opisy
wszystkich materiatow, szczegdtdw i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyskaé od producentéw lub
dystrybutoréw danych technologii.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona¢, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien
uzupetni¢ szczegdty przyjete standardowo, ktdre mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i zagwarantowaé¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasnic¢ sporne kwestie
przede wszystkim z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a ewentualnie
dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla
Inwestora.
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W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac te informacje do biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych przez
technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych
do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w niniejszej
opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej bez podpiséw autorow projektow jest egzemplarzem informacyjnym
i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac
budowlanych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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D. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

%‘5@. Poznad, dnia 20 kwietnis 2000 roku

WQOJEWODA WIELKOPOLSKI
Nr uprawn. 7131/45/PR2000

DECYZJA
o nadaniu uprawnied budowlanych

Na podstawie art. 12 wst. I pkt. 1, 5§ 6, art. 13 ust. 1 pkt. I, art. 14 wst. 1 pke.1 i ust.3 pke. 1
Usawy z daia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz U.Nr 89, poz 414 z péiniejszymi zmianami)
w zwinzu 2 §3 | §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 ¢. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, 2¢

.

Pan Piotr JASINIAK

magister intynier architekt

syn Zbigniewa i Marii
urodzony 27 wrzesnia 1968 r. w Poznaniu

zdat egzamin przed Komisjy Egzaminacyjrg, wzwigzku zczym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczed w specjalnoici architektonicznej.

Pan Piotr Jasiniak

jest uprawniony do: . :

- proiektowania i sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objete]j tymi uprawnieniami,
- sprawowania nadzory autorskiezo,

= sporz{dzania projektéw zzgospodarowania dziatki lub tereny,

= sprawowania kontrok technicznej utrzymania obiekidw budowlanych,
- wykonywania radzoru budowlarego. »

O PITENE
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7131/45/P/ 2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0294.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-06-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0294-319B-D7E2-9529-CDBE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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E. ZESTAWIENIE RYSUNKOW
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