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UWAGA:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika
sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki

budowlane;

3. Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy
sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie

wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng

czescig niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, reprodukowanie i
rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

LEGENDA:

—2ZWu - instalacja wody zimnej

——CWu

- instalacja wody cieptej
— KS == - instalacja kanalizacji sanitarnej

= - wylewka

PVC @32
i=1% N\

- materiat i $rednica rury
- warto$¢ i kierunek spadku rury

& - zawor odcinajacy
@16 - $r. zew. rury pe-x/allpe-x

Um - umywalka pojedyncza

Mu - miska ustepowa ze sptuczkg podtynkowg

Zl - zlew jednokomorowy z ociekaczem

Podejscia c.w.u. i z.w.u. do wybranych przyboréw

wykona¢ o nastepujgcych $rednicach:
216

- umywalka:
- miska ustepowa: 216
- zlewozmywak: 216

w sokosé
diu go‘;‘é\u nastawa
960 mm HU 30- 600

wbudowanym z zaworem

- grzejnik konwektorowy np. typu VK

termostatycznym i glowica termostatyczna.

- coz - instalacja c.o. - zasilanie, lokalizacja w przestrzeni
sufitu podwieszanego
——cop——  -instalacja c.o. - powroét, lokalizacja w przestrzeni
sufitu podwieszanego
Nr pom. 11 - numer pomieszczenia
Nazwa pom. Poksj - nazwa pomieszczenia
Nawiew 300 m3/h | jlo$¢ pow. naw. do pom.
Wywiew 0 ™ | ilose POW. Wyw. Z pom.

- oznaczenie linii wentylacyjnej

- przepustnica powietrza
- zawdr wentylacyjny wywiewny
wymiar wg rysunku

- kratka transferowa w drzwich o min.
powierzchni netto A0=0,04m2

=—— - instalacja freonowa - zasilanie

- instalacja freonowa - powrét

UWAGI :

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i

istotne wymiary na budowie.

[AEN)

zestawieniami materiatow.

IS

sterowania.

o

zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowe;.

o

. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.
. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym i

. Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedne uktady automatyki i
Przej$cia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego

. Cato$¢ robdt wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami prawa

budowlanego, przepisami BHP, ppoz, sanepid oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL"

wiasciwymi dla danej instalacji.

Przed zaméwieniem elementéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie niezbedne

wymiary na budowie.

]

wetny mineralnej w ostonie z folii alu.

©

Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.
. Kanaty nawiewne prowadzone wewnatrz izolowa¢ termicznie 50 mm

. Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz izolowa¢

termicznie 100 mm wetny mineralnej wraz z zewngtrznym ptaszczem

z blachy ocynkowanej.
10. Instalacje na rysunkach pokazano bez izolacji.

11. Przewody instalacyjne prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczyé

przed wptywem czynnikéw zewnetrznych.

nazwa

Remont generalny pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze

inwestycji:
w budynku administracyjno - hotelowym
potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin
e Poznariski Oérodek Sportu i Rekreacji
0ddziat Golecin
ul. Warminska 1, 60-622 Poznan
inwestor:

Miasto Poznan

Poznaniskie Osrodki Sportu i Rekreacji - Samorzadowy Zaktad Budzetowy

ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan

jednostka projektowa:

BIURO PROJEKTOWE | OBSLUGI INWESTYCII

waart@op.pl

pl. Lipowy 3/2
61-478 Poznan
kom. 663 342 030

poriovt mor ing. P. Krawczyk nr upr.
mgr inz. D. Wawrzyniak
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