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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

oswiadczam, ze dokumentacja projektowa i kosztorysowa opracowana dla
MIASTO POZNAN , POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACII
SAMORZADOWY ZAKtAD BUDZETOWY
ul. Chwiatkowskiego 34, 61-553 Poznan
dotyczaca:
Remontu generalnego pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze w budynku
administracyjno — hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
zostata sporzgdzona zgodnie z Umowag nr DT.6.213.28.2017 z dnia 29.06.2017r.,
jest wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

mgr inz. Adam Lanica

Poznan, 13 lipiec 2017
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont generalny pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze w
budynku administracyjno — hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin, nalezagcym do
Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji. Obiekt zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Warminskiej 1. Dziatka nr
ewid. 18/2, obreb Golecin

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje dostosowanie istniejgcej instalacji systemu sygnalizacji pozaru do
zmienionego po przebudowie rozktadu pomieszczen na drugim pietrze w budynku administracyjno-hotelowym
potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami stanowigcymi
podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

4. PROGRAM UZYTKOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro 2

Symbol Nazwa pomieszczenia [F:zv;l'
2.01 Komunikacja 54,59
2.02 Pom. biurowe 17,40
2.03 Pom. biurowe 47,68
2.04 Pom. biurowe 10,91
2.05 Pom. biurowe 11,11
2.06 Komunikacja 19,07
2.07 Pom. biurowe 11,58
2.08 Pom. magazynowe 10,83
2.09 Pom. biurowe 28,41
2.10 Pom. gospodarcze 2,28
2.11 Pom. biurowe 29,57
2.12 Aneks socjalny 13,81
2.13 Pom. biurowe 19,66
2.14 Sala narad 90,18
2.15 Ustep ogdlnodostepny dla kobiet 9,97
RAZEM 377,05
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5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. SYSTEM WYKRYWANIA | SYGNALIZACJI POZARU SSP

System wykrywania i sygnalizacji pozaru ma za zadanie wykry¢ i powiadomi¢ o wystgpieniu zagrozenia
pozarem na terenie obiektu oraz koordynowac prace wszystkich urzadzen w systemie oraz podjgé¢ decyzje o
zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz
powiadomieniu centrum monitoringu o zaistniatym zdarzeniu.

System sygnalizacji pozaru (SSP) ztozony jest z nastepujacych elementow:

- automatyczne elementy detekcyjne
- reczne ostrzegacze pozarowego

- centrala SSP

- sygnalizatory pozarowe

- okablowanie SSP

5.2. CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU

Na obiekcie system sygnalizacji pozaru oparty jest na centrali FC 722-ZA firmy SIEMENS. Centrala ta jest
przedstawicielem rodziny central Siemensa typu FS720. Zastosowana centrala ma mozliwos¢ podtgczenia dwdch
petli dozorowych. Do centrali na petlach stosuje sie adresowalne elementy dozorowe.

Zadaniem centrali jest:

= sygnalizowanie o zagrozeniu pozarowym wykrytym przez czujki automatyczne oraz
reczne ostrzegacze ROP,
= kierowanie ewakuacjg poprzez komunikaty stowne generowane przez sygnalizatory
= wskazanie miejsca zagrozonego pozarem,
Ponadto system powinien wykry¢ i zasygnalizowad:

= brak czujki,
= zwarcie lub przerwe w linii dozorowej,
= uszkodzenie zasilania,

5.3. DETEKTORY AUTOMATYCZNE

Jako podstawowe detektory zostaty przewidziane automatyczne czujki pozarowe. We wszystkich
pomieszczeniach zastosowano czujki dymu typu OP720.

W pomieszczeniach, w ktdrych jest podwyziszona wilgotnosé i mozliwos¢ wystgpienia mglty wodnej
zrezygnowano z zabezpieczenia.

Przy wyborze typu i ilosci czujek kierowano sie nastepujacymi kryteriami:

- powierzchnia dozorowania jednej czujki,
- powierzchnia pomieszczenia,
- pierwsze kryterium pozaru,
- przeznaczenie i wykorzystanie pomieszczen,
- rodzaj i konfiguracja stropu i sufitu podwieszanego,
- geometria pomieszczenia.
Czujki nalezy zainstalowa¢ w dedykowanych do nich gniazdach, ktére powinny zawierac izolatory zwarc.
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W przypadku gdy czujki sg zlokalizowane w poblizu innych instalacji nalezy zwréci¢ uwage na standardowe
odlegtosci czujek od przeszkdd oraz od elementédw mogacych mie¢ wptyw na sprawng detekcje zagrozen np. wloty
lub wyloty klimatyzacji.

5.4. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Oprécz automatycznych czujek pozarowych, w obiekcie przewiduje sie zastosowanie adresowalnych
recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP) typu FDME 221. ROP-y beda zainstalowane na petlach dozorowych.
Spetniajg one nastepujace funkcje:

- Swiadome zgtoszenie zagrozenia pozarowego przez ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
- umiejscowienie zgtoszenia alarmowego poprzez odczyt adresu przez SSP,
- potwierdzenie przez obstuge zagrozenia wykrytego przez SSP.

Nalezy je zamontowac¢ na wysokosci 130 cm od podtoza.

5.5. SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

Do sygnalizacji zagrozenia zastosowano sygnalizatory akustyczno-opotyczne typu SA-7K. Jest on
przeznaczony do sygnalizowania pozaru wewnatrz budynkdéw. Sygnalizatory serii SA-K7N powinny by¢ wtgczane do
instalacji SAP za posrednictwem puszek potaczeniowych o odpornosci ogniowej (zalecane PIP-3AN). Puszka powinna
by¢ montowana do podtoza/éciany, ktéra réwniez posiada wymagang odpornosé¢ ogniowa. W przypadku, gdy ze
wzgleddw estetycznych, montaz sygnalizatora bezposrednio na puszcze PIP-3AN jest niemozliwy, dopuszczalny jest
montaz sygnalizatora do podtoza nie posiadajgcego wymaganej odpornosci ogniowej, natomiast puszka
potaczeniowa musi by¢ zamontowana na podtozu o wymaganej odpornosci ogniowej. Sygnalizatory akustyczne
tonowe

Urzadzeniami rozgtaszajgcymi alarm pozarowy na zewnatrz bedg sygnalizatory akustyczne. Sygnalizator
sktada sie z obudowy aluminiowej malowanej lakierem proszkowym, uktadu elektronicznego oraz lampy, w ktérej
umieszczone sg diody LED. Jako zrédto diwieku zastosowano dwa przetworniki piezoceramiczne. Sygnalizator
generuje jednoczesnie sygnat akustyczny pozarowy wraz z sygnatem optycznym. Przewody zasilajgce podtacza sie
zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na obudowie sygnalizatora. Uruchomienie sygnalizatora nastepuje po
podaniu napiecia zasilania na zaciski ,+” i ,,-”. W przypadku zaistnienia zagrozenia pozarowego i przejscia centrali do
Il stopnia alarmowania centrala wysteruje sygnalizatory. Sygnalizatory nalezy podtaczyé kablem HDGS PH90 2x1,0
taczonym poprzez puszki PIP. Sygnalizator podfgczone sg do centrali pozarowej za pomocg kabla HDGS 2x1,5 PH90.

5.6. OKABLOWANIE PPOz

Okablowanie instalacji petli dozorowych wykonac¢ nalezy z wykorzystaniem przewoddéw uniepalnionych
typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm?2. Instalacje nalezy utozy¢ pod tynk bezposrednio na Scianach i suficie. Dla przewodow
HDGs wykorzystanych w instalacji do zasilania sygnalizatorow nalezy zastosowaé uchwyty ognioodporne i
posiadajgce dopuszczenie CNBOP nawet przy uktadaniu tych kabli pod tynkiem. Kable tego typu nalezy mocowac co
30 cm. Przebicia i przepusty instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy uszczelni¢ do
odpornosci ogniowej takiej samej lub wyzszej jak odpornos¢ ogniowa danego oddzielenia.

Nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na prace, ktore bedg wykonywane po utozeniu kabli, aby nie spowodowac
ich uszkodzenia. Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i obowigzujgcych norm
dotyczacych danej instalacji.

Zasady, ktére powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :

= nie wykonywac zadnych potaczen przewodow,

= w miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewodow :
- ostrzegacze reczne : 2x 20 cm (nie rozciete petle)
- centralki min. 50-100 cm
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Nalezy koordynowac przebieg tras kabli oraz innych instalacji i zachowaé nastepujgce minimalne odstepy:

- 20 cm od przewoddéw energetycznych przy braku przegrody
- 5cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej
- 30cm od opraw oswietleniowych typu ,Swietldéwka”
- 100 cm od transformatoréw i silnikdw.
Nalezy zachowaé¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw oswietleniowych, $cian, podciggdw i belek,
kanatéw i otwordéw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych towaréw.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

e Jako, ze prace zwigzane z przebudowa beda prowadzone na czynnym obiekcie na czas prowadzenia prac
nalezy wykona¢ zamkniecie petli dozorowej z pominieciem elementéw dozorowych zainstalowanych na
drugim pietrze. Nalezy nastepnie zdjaé czujki oraz gniazda czujek i zabezpieczy¢ je przed mozliwg penetracjg
kurzu, a co za tym idzie mozliwoscig zabrudzenia komory detekcyjnej.

e Pominiecie elementéw dozorowych na drugim pietrze zwieksza zagrozenie pozarowe tej czesci budynku i w
zwigzku z tym nalezy przedsiewzig¢ kroki organizacyjne, ktére zniwelujg zagrozenie.

e  Po zakonczeniu prac wykonaé¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne.

e Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim i jakiekolwiek odstepstwa od niego wymagaja
pisemnej zgody projektanta.

e Projektant nie dopuszcza zmian parametréow w dobranych elementach instalacji bez konsultacji.

e Stosowad wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajace certyfikat lub swiadectwo zgodnosci, dopuszczone
do uzytku na terenie RP.

e  Wszystkie wymienione z nazwy urzadzenia, systemu lub materiaty traktowac jako przyktadowe majace za
zadanie wyznaczenie standardu wykonania. Zastosowac projektowane lub réwnowazne o takich samych
lub lepszych parametrach.

e  Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej.

e  Wszystkie elementy instalacyjne wymagajgce zastosowania uktadéw automatycznej regulacji, automatyki
oraz sterowania (rowniez w powigzaniu z innymi uktadami instalacyjnymi w budynku) nalezy kazdorazowo
wyposazy¢ w niezbedne uktady pozwalajgce na poprawng prace poszczegdlnych urzgdzen oraz instalacji
zgodnych ze standardem obiektu.

e Wszystkie uktady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji objetych niniejszym
projektem sg nalezy objg¢ zakresem wykonania wraz z uruchomieniem.

e Wszystkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z aktualnym stanem prawnym a w szczegdlnosci uwzgledniajgc
aktualne przepisy Prawa Budowlanego, bhp i p-poz oraz obowigzujgce przepisy i wytyczne dotyczace
projektowania, a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
12.04.2002 wraz z pézniejszymi zmianami).

7. UWAGI KONCOWE

e  Opis praci cel, jaki nalezy osiggnac dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora.

e Zamawiajacy podczas odbioréw prac bedzie wymagaé¢ od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata
sie gtadkoscig, rownoscia i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
— gtadkoscia to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;
— rownoscia to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
3mm na odcinku 2 metrow;
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— czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawy, lepiku, itp.)

Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy,
uzyskania od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje prébki materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robét
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zataczniki
do projektu wskazywataby w odniesieniu do niektéorych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamodwien publicznych dopuszcza stosowanie
»produktow” rownowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzace od konkretnych producentéw, okreslaja
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢ towary, aby spetnic
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towarow zawarte w ogélnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuzg tylko i wylacznie doprecyzowaniu
przedmiotu zamoéwienia i okresleniu standardéw jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentow (produktow) ma wylgcznie charakter przyktadowy.
Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamdéwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowaine o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw wskazanego
produktu, uznajagc tym samym kaidy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z
powyiszym Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéow i urzadzen rownowainych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatacznikach SIWZ za pomocg nazw producenta
pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje rob6t w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe,
zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
STWIORB oraz SIWZ.

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktdre uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcg przydatnosc do stosowania w budownictwie. Sg
to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczerstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg norma badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Doktadne wyliczenia i opisy
wszystkich materiatéw, szczegdtéw i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyskaé od producentéw
lub dystrybutoréw danych technologii.

Ze wzgledu na rodzaj rob6t Wykonawca, powinien zdawad sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonac, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien
uzupetnié szczegdty przyjete standardowo, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentac;ji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie przede wszystkim z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a
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ewentualnie dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z
korzyscia dla Inwestora.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegoOtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej bez podpiséw autoréw projektow jest egzemplarzem
informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow)
jakichkolwiek prac budowlanych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robat.
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D. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

N-01 RZUT PIETRA 2 - INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
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