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A. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZAM,

ze dokumentacja projektowa i kosztorysowa zostata sporzadzona zgodnie z umowag
NR DT.6.213.28.2017 z dnia 29.06.2017r.,

obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest wydana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

INSTALACJE SANITARNE
Projektant :
mgr inz. PIOTR KRAWCZYK

uprawnienia budowlane nr WKP/O 178/POOS/15

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych podpis:

Poznan, 13 lipiec 2017
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C. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont generalny pomieszczen biurowych usytuowanych na drugim pietrze
w budynku administracyjno — hotelowym potozonym na terenie Osrodka Sportowego Golecin, nalezagcym do
Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji. Obiekt zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Warminskiej 1. Dziatka nr
ewid. 18/2, obreb Golecin

2. ZAKRES OPRACOWANIA

= |Instalacja wentylacji mechanicznej
= Instalacja freonowa

= |nstalacja ogrzewcza

= |nstalacje wodne

® |nstalacja kanalizacji sanitarnej

= demontaze

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z przedstawionymi ponizej materiatami
stanowigcymi podstawe do jego wykonania :

= zlecenie Inwestora,

= wizja lokalna terenu,

= uzgodnienia,

= opracowania branzowe,

= obowigzujgce przepisy i normy

4. PROGRAM UZYTKOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - pietro 2

Symbol Nazwa pomieszczenia [::)zv}l'
2.01 Komunikacja 54,59
2.02 Pom. biurowe 17,40
2.03 Pom. biurowe 47,68
2.04 Pom. biurowe 10,91
2.05 Pom. biurowe 11,11
2.06 Komunikacja 19,07
2.07 Pom. biurowe 11,58
2.08 Pom. magazynowe 10,83
2.09 Pom. biurowe 28,41
2.10 Pom. gospodarcze 2,28
211 Pom. biurowe 29,57
2.12 Aneks socjalny 13,81
2.13 Pom. biurowe 19,66
2.14 Sala narad 90,18
2.15 Ustep ogdlnodostepny dla kobiet 9,97
RAZEM 377,05
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5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. INSTALACJA WENTYLACJI

Parametry powietrza zewnetrznego:

Parametry powietrza zewnetrznego

Lato Zima — |l strefa klimatyczna wg PN-76/B-03420
Temp. Obliczeniowa = Wilgotnos¢ wzgledna Temp. Obliczeniowa T[°C] Wilgotnos¢ wzgledna  f [%]
30 45 -18 100

llos¢ powietrza odniesiona do pojedynczego pracownika biur — 50 m3/h os

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych powietrza w pomieszczeniach sanitarnych
projektuje sie uktady wentylacji mechanicznej - linie wyciggowe. W zakresie opracowania znajduje sie wentylacja
pomieszczenia aneks kuchenny 2/12 oraz ustep 2/15.

Projektuje sie nastepujgce uktady wentylacji mechaniczne;j:

Wentylacja mechaniczna wywiewna — pom. 2.12 - linia LWD-1
Instalacja wyposazona w wentylator kanatowy o wydajnosci:

Vwyw =60 [m3/h], dpwyw= 150Pa

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza:

- nawiew kompensacja w drzwiach,
- wywiew zawdr wentylacyjny,

Wentylacja mechaniczna wywiewna — pom. 2.15- linia LWD-2
Instalacja wyposazona w wentylator wywiewny kanatowy:

Vwyw =100 [m3/h], dpwyw= 150Pa

W obstugiwanych pomieszczeniach przyjeto system wymiany powietrza:

- nawiew kompensacja w Scianie pomieszczenia,
- wywiew zawdr wentylacyjny,

e  WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

- Klasa szczelnosci kanatéw wentylacyjnych B (wg PN-EN 1507).

- Kanaty wewnatrz izolowa¢ termicznie - 5cm wetny mineralnej w ostonie z folii
aluminiowej.

- Kanaty na zewnatrz izolowaé termicznie - 10cm wetny mineralnej w ostonie z blachy
ocynkowane;.

- Elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z ITB 400/2010 (kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
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wykonane zgodnie z BN-70/8865-04 oraz BN-70/8865-05 nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen).

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej, Na przejsciach montowac klapy p.poz zgodne ze standardem istniejgcym juz na
obiekcie.

Elastyczne kanaty powietrzne dla konicowych odcinkdw (np. podtgczen nawiewnikdéw)
wykonac z gietkich przewoddéw izolowanych termicznie z izolacjg akustyczng, max diugosé
przewodow gietkich 1,5m.

Przytacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykonaé jako nasuwane z opaskami
zaciskowymi.

Przy przejSciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé otwory
wieksze o 5cm z kazdej strony od wymiaru kanatu,

Podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich
otworow rewizyjnych lub zamontowac elementy w sposdb umozliwiajacy tatwy demontaz
fragmentéw instalacji dla okresowego czyszczenia przewoddw wentylacyjnych -
maksymalna odlegtos¢ miedzy tatwodemontowalnymi odcinkami kanatow winna wynosié
10 m, w przypadku przewoddw typu Spiro fatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci odcinka
dtugosci 50 cm obustronnie tgczonego za pomocy kotnierzy, w przypadkach, gdy demontaz
instalacji jest niemozliwy montowaé otwory rewizyjne do ktorych jest tatwy dostep.

5.2. INSTALACJA OGRZEWCZA

5.2.1. INSTALACJA OGRZEWCZA GRZEJNIKOWA

Instalacje c.o. projektuje sie wykonaé¢ z tworzywowych z wktadkg aluminiows., faczonych zgodne z

wytycznymi danego producenta. Przewody zaizolowa¢ termicznie, grubosé izolacji zgodnie z warunkami

technicznymi. Po uruchomieniu instalacji wykonac regulacje hydrauliczng poprzez nastawy na grzejnikach.

Nowoprojektowang instalacje przewiduje sie wiaczy¢ do istniejgcych piondw.

Rury prowadzié¢ w bruzdach.

W obrebie ogrzewanych pomieszczen obiektu jako zrédta ciepta projektuje sie:

e w tazienkach grzejniki ptytowe ocynkowane,

e w pozostatych pomieszczeniach grzejniki ptytowe,

Kolor grzejnikéw zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej.

e  WYKONANIE INSTALACII CO

Rurociggi obiegu c.o. wykonaé z rur wielowarstwowych PE-XC izolowanych termicznie -
dostawa, wykonanie, montaz i odbidér rurociggdw wykonaé zgodnie z zaleceniami
producenta systemu oraz wg uwag zawartych na rysunkach.

Rurociagi grzewcze izolowac termicznie. Grubosc izolacji zgodnie z DU 75 poz 690 z 2002
wraz z poprawkami, izolacja fgczona w sposdb szczelny (klejenie).

Przewody uktada¢ w bruzdach sciennych.

Przewody prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ samokompensacje.

Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych.
Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci.

Utozenie przewoddéw rozdzielczych nalezy wykonaé¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien.
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5.3. INSTALACJE WODNE

Przybory sanitarne zaktada sie podtgczy¢ do istniejgcych piondw w aneksie kuchennym oraz tazience.

Instalacja wody zimnej wykonana bedzie z rur wielowarstwowych — tworzywowych. W celu zapobiegania
wykraplaniu sie wilgoci na zimnych sciankach rur projektuje sie izolacje przeciwroszeniowg rurociggéw w postaci
koszulek polietylenowych o gr. 9 mm.

Instalacja cieptej wody uzytkowej w wykonaniu z rur wielowarstwowych tworzywowych, izolowanych
termicznie. Przewody cwu prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ samokompensacje przewodow.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w zabudowie lub w bruzdach $ciennych. Przed wigczeniem do istniejacej
instalacji na rurociggach montowaé zawory odcinajace.

o  WYKONANIE
- Instalacje wody bytowej projektuje sie z rur wielowarstwowych PE tgczonych zgodnie z
wymaganiami wybranego dostawcy systemu.
- Zawiesia i podpory rurociggéow wielowarstwowych PE wykonaé wg wymagan dostawcy
systemu,
- Przewody prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ samokompensacje przewodow.
- Przewody zaizolowa¢ termicznie.
e rurociggi wody zimnej w czesci ogrzewanej budynku izolowaé
izolacja przeciwroszeniowa - grubosé izolacji 9mm
e  rurociggi wody cieptej oraz cyrkulacyjnej izolowac izolacja termiczna
zgodnie z wymaganiami DU 75 poz 690 z 2002 z poprawkami,
- Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych.
- Ulozenie przewoddw rozdzielczych nalezy wykona¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien.

5.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzac¢ scieki z odbiornikéw zlokalizowanych w
ustepie oraz w aneksie kuchennym. Instalacje przewiduje sie podtgczy¢ do istniejgcych piondw.

Podejscia do sprzetéw sanitarnych wykonac z rur i ksztattek PVC-U kl. N tgczonych w kielichach za pomoca
pierscieni gumowych.

e WYKONANIE

- Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PCV.

- Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

- Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC od przewoddéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzac od powierzchni rur.

- W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.

- lzolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta
mogtoby spowodowad podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +452C,

- Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow..

- Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

- Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach ostonowych.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Wszystkie elementy instalacyjne wymagajace zastosowania uktadéw automatycznej regulacji, automatyki
oraz sterowania (réwniez w powigzaniu z innymi uktadami instalacyjnymi projektowanego budynku) nalezy
kazdorazowo wyposazy¢ w niezbedne uktady pozwalajace na poprawng prace poszczegdlnych urzadzen
oraz instalacji zgodnych ze standardem obiektu.

Wszystkie uktady sterowania oraz automatycznej regulacji w zakresie instalacji objetych niniejszym
projektem sg nalezy obja¢ zakresem dostaw i wykonania wraz z uruchomieniem.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym stanem prawnym a w szczegdlnosci
uwzgledniajac aktualne przepisy Prawa Budowlanego, bhp i p-poz oraz obowigzujgce przepisy i wytyczne
dotyczace projektowania, a w szczegdlnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z 12.04.2002 wraz z pézniejszymi zmianami).

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ wedtug wytycznych COBTRI Instal:

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. - Warunki Techniczne wykonania
odbioru instalacji wentylacyjnych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. - Warunki Techniczne wykonania
instalacji ogrzewczych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania
odbioru instalacji wodociggowych

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. - Warunki Techniczne wykonania
odbioru instalacji kanalizacyjnych.

7. ZESTAWIENIE NORM | PRZEPISOW

L.P. WYBRANE NORMY POLSKIE | TYTUL NORMY
MIEDZYNARODOWE

1 PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe do brodzikow
podprysznicowych. Ogdlne wymagania techniczne

2 PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu

3 PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. Zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien
kapielowych. Ogdélne wymagania techniczne

4 PN-EN-1SO 9001 norma jakosciowa wyrobu

5 PN-ENISO 21003-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

6  PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Czes¢ 2: Rury

7  PN-ENISO 21003-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 3: Ksztattki

8 PN-EN SO 21003-5:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji
wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow - Cze$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania

9 PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 1:
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Postanowienia ogdlne

10  PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 2:
Projektowanie

11  PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 3:
Wymiarowanie przewodéw - Metody uproszczone

12 PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 4: Instalacja

13 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

14  PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

15  PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajace do systemoéw kanalizacyjnych - Wymagania,
metody badan i ocena zgodnosci

16  PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i
badania. Cze$¢ 2: Przepompownie Sciekdw bez fekaliow.

17  PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Czes$é1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

18  PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdw. Czes$é2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia.

19  PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdéw. Cze$é5: Montaz
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

20 PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

21 PN-EN 1254-1:2002(V) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Czes¢ I: taczniki do rur
miedzianych z koricowkami do kapilarnego lutowania miekkiego i
twardego.

22 PN-EN 1254-2:2002(V) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z koricéwkami do zaciskania.

23 PN-EN 1254-3:2002(V) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: taczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koricowkami do zaciskania.

24 PN-EN 1254-4:2002(V) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: taczniki z
koricéwkami innymi niz do potaczen kapilarnych i zaciskowych.

25  PN-EN 1254-5:2002(V) Miedz i stopy miedzi. tgczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur
miedzianych z krétkimi koricéwkami do kapilarnego lutowania twardego.

26 PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

27  PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

28  PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

29  PN-EN 442-2:1999/A | :2002 - Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
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30 PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

31 PN-ENISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

32 PN-EN SO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury
powierzchni - Obliczenia szczegétowe

33 PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego

34  PN-ENISO 13370:2008 Cieplne - wtasciwosci uzytkowe budynkdw - Wymiana ciepta przez grunt
- Metody obliczania

35 PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wfasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspodtczynniki wymiany
ciepta przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

36 PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta
- Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

37  PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

38  PN-EN 12735-2:2004 MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu stosowane w
instalacjach  klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do
oprzyrzadowania

8. UWAGI KONCOWE

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki
jest do przyjecia przez Inwestora.

Zamawiajacy podczas odbioréow prac bedzie wymagaé¢ od Wykonawcy by wykonczenie obiektu cechowata
sie gtadkoscig, rownoscig i czystoscig w nastepujgcym rozumieniu:
— gtadkoscia to znaczy, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia;
— roéwnoscia to znaczy, w poziomie maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze przekraczaé
3mm na odcinku 2 metréw;
— czystoscig wykonania to znaczy, powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepikuy, itp.)

Przed zakupem i uzyciem, w celu sprawdzenia zamierzonego rezultatu, wymaga sie od Wykonawcy,
uzyskania od Zamawiajgcego, w szczegdlnosci od Projektanta akceptacje prébki materiatu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi Inwestorowi przed przystgpieniem do rozpoczecia robdt
harmonogram prac ze szczegétowym opisem sposobu zabezpieczenia terenu.

Jezeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét lub inne zatgczniki
do projektu wskazywataby w odniesieniu do niektérych materiatow i urzadzen znaki towarowe lub
pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust.3 Prawa zamdwien publicznych dopuszcza stosowanie
»produktow” rownowaznych. Wszelkie ,,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslajg
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadac¢ towary, aby spetnic¢
wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. Poprzez zapis dotyczacy minimalnych wymagan parametréw jakosciowych, Zamawiajacy
rozumie wymagania towarow zawarte w ogoélnie dostepnych Zrédtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania.
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Zastosowane w dokumentacji nazwy producentéw lub firm stuzg tylko i wylacznie doprecyzowaniu
przedmiotu zamowienia i okresleniu standardow jakosciowych, technicznych i funkcjonalnych. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéow (produktéw) ma wytacznie charakter przyktadowy.
Dokumentacja projektowa, przy opisie przedmiotu zamdwienia, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty réwnowaine o
parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametrow wskazanego
produktu, uznajagc tym samym kaidy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Zgodnie z
powyiszym Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw i urzadzen réwnowainych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB oraz zatacznikach SIWZ za pomoca nazw
producenta pod warunkiem, ze zagwarantuj3 one realizacje rob6t w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem
na budowe, zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej, STWIORB oraz SIWZ.

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdét nalezy stosowac jedynie
te wyroby, ktére uzyskaty pozytywna oceng, stwierdzajgcag przydatnosé do stosowania w budownictwie.
S to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona
zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg norma badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczeristwa.

W niniejszej dokumentacji zastosowano materiaty stosowane standardowo. Doktadne wyliczenia i opisy
wszystkich materiatow, szczegdtéw i wytycznych stosowanych materiatéw mozna uzyskaé od producentéw
lub dystrybutoréw danych technologii.

Ze wzgledu na rodzaj robdt Wykonawca, powinien zdawadé sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonaé, z ich
zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci Wykonawca powinien
uzupetnié¢ szczegdty przyjete standardowo, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i zagwarantowaé¢ wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, powinien wyjasni¢ sporne
kwestie przede wszystkim z Projektantem, ktoéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian, a
ewentualnie dodatkowo z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Inwestora.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac budowlanych

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.

Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach lub w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru
mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W
wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.
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Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce z
uszczegodtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogéw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

W trakcie prac mozie w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych w
niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej bez podpiséw autoréw projektdw jest egzemplarzem
informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukéw)
jakichkolwiek prac budowlanych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Prawo budowlane

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatéw
budowlano-instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatéw i wykonywanych robat.
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Wywiewny system: LWD-1
Sys. Nr |Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2]

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-1 1 Z\W-2 Zawor wentylacyjny D=125; stal 50mm + folia aluminiowa
LWD-1 1 WPO Wylot powietrza z siatkg d=125; I=135; ocynk
LWD-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=407 ocynk 0.16 0.16
LWD-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=293 ocynk 0.12 0.12

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=250 ocynk 0.10 0.10 |50mm + folia aluminiowa
LWD-1 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=175 ocynk 0.07 0.07
LWD-1 3 MFA Ztgczka mufowa d1=125 ocynk 0.04 0.11
LWD-1 2 MF1* Ztgczka nyplowa d1=125 ocynk 0.03 0.06

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-1 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125; =310 aluminium 10.12 0.12 |50mm + folia aluminiowa
LWD-1 1 CV1*+60 m3/h+150 Pa+230V |Wentylator kanatowy okragty in-line d=125; 1=305;
LWD-1 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d=125; I=1000; ocynk
LWD-1 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d=125; I=500; A=325; B=325; ocynk
LWD-1 2 BGE Kolano prasowane alfa=90; r=1; d1=125 ocynk 0.12 0.23
Wywiewny system: LWD-2
Sys. Nr |Szt. |Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. [m2]

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-2 2 Z\W-2 Zawor wentylacyjny D=125; stal 50mm + folia aluminiowa
LWD-2 1 WPO Wylot powietrza z siatkg d=125; I=135; ocynk

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-2 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=500 ocynk 0.20 0.20 |50mm + folia aluminiowa
LWD-2 1 TUBE* Przewodd okragty d1=125; 11=293 ocynk 0.12 0.12
LWD-2 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=175 ocynk 0.07 0.07

Izolacja z wetny mineralnej
LWD-2 1 TUBE* Przewdd okragty d1=125; 11=1170 ocynk 0.46 0.46 |50mm + folia aluminiowa

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-2 2 MFA Ztgczka mufowa d1=125 ocynk 0.04 0.07 |50mm + folia aluminiowa
LWD-2 3 MFA Ztgczka mufowa d1=125 ocynk 0.04 0.11
LWD-2 1 MF1* Zigczka nyplowa d1=125 ocynk 0.03 0.03

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125; =760 aluminium 0.30 0.30 |50mm + folia aluminiowa

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-2 1 FLEX Przewdd elastyczny d=125; =374 aluminium 0.15 0.15 |50mm + folia aluminiowa
LWD-2 1 CV1*+100 m3/h+150 Pa+230V Wentylator kanatowy okragty in-line d=125; I=305;
LWD-2 1 CS1* Ttumik kanalowy okragty d=125; [=1000; ocynk
LWD-2 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d=125; I=500; A=325; B=325; ocynk

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-2 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d=125; I=125; ocynk 50mm + folia aluminiowa

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-2 1 BGE Kolano prasowane alfa=90; r=1; d1=125 ocynk 0.12 0.12 |50mm + folia aluminiowa
LWD-2 1 BGE Kolano prasowane alfa=90; r=1; d1=125 ocynk 0.12 0.12

Izolacja z wetny mineralne;j
LWD-2 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1=125; d3=125; 11=215 ocynk 0.17 0.17 |50mm + folia aluminiowa
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI WODY BYTOWEJ

Lp |Element instalacii |Jednostka] llos¢ | Producent/ uwagi

1. Rury

11 Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE mb 20 i
do wody pitnej 0 $ér. 316 mm

12 Rura tworz_ywpwa’ wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE mb 5 i
do wody pitnej o $r. 320 mm

2. lzolacja termiczna

2.1 |lzolacja termiczna na rure tworzywowa o $r. 16 mm mb 20 -

2.2 |lzolacja termiczna na rure tworzywowa o $r. 20 mm mb 5 -

3. Zestawienie odbiornikéw

3.1 |Bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca szt. -

3.2 |Bateria zlewozmywakowa stojgca szt. 1 -

4. Armatura

a1 Zawor kulowy katowy do podlqcz_enia bateri.i _ szt 4 i
umywalkowej,zlewozmywalkowej DN15 wezyki

42 Zawor wezykowy do miski ustepowej DN15 szt 2 i

4.3 Zawor kulowy do podtgczenia zmywarki DN15 szt 1 i

4.4 Zawor kulowy do podigczenia pionu DN15 szt 4 i
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI KANALIZACJI' S ANITARNEJ

Lp [Element instalacji | Jedn. | llog¢ |  Producent/ uwagi
1. Rury
Rura kanalizacyjna z PVC
L1 16 &r. 50 mm mb 10 i
Rura kanalizacyjna z PVC
12 15 6. 110 mm klasy N mb 5 i
2. Zestawienie odbiornikow
2.1 |[Umywalka ze stelazem + syfon Szt. 1 -
2.2 |Zlew jednokomorowy + syfon Szt. 1 -
2.3 |Miska ustepowa na stelazu+przycisk, deska szt. 2 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA INSTALACJI

CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Lp [Element instalacji | Jednostka | llos¢
1. Rury
1.1 Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 17x2,75 mb 130
1.2 Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 21x3,45 mb 60
1.3 Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 26x4,0 mb 35
1.4 Rura tworzywowa wielowarstwowa PE-X 32x4,0 mb 10
2, 1zolacja termiczna
21 Izolacja otglinq z piankj PU, dla rury o Srednicy wewn. mb 130
18mm otuling o grubosci 20 mm
Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy wewn.
2.2 : . mb 60
22mm otuling o grubosci 20 mm
Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy wewn.
2.3 ; . mb 35
25mm otuling o grubosci 20 mm
24 Izolacja otuling z pianki PU, dla rury o $rednicy wewn. mb 10
' 35mm otuling o grubosci 30 mm




3. Grzejniki

3.1 Grzejniki ptytowe o wym. LxDxH

311 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 300x2000x106 np. VKU 22- ozt 4
312 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 300x2400x106 np. VKU 22- 7t 3
313 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 300x2600x106 np. VKU 22- ozt 1
3.1.4 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 500x1000x106 np. VKU 22- ot L
315 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 500x1100x106 np. VKU 22- ozt )
31.6 S(;(z)ejnik zintegrowany wym. 500x1600x106 np. VKU 22- 7t 3
317 S(;(z)ejnik zintegrowany wym. 500x1800x106 np. VKU 22- ozt 1
318 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 300x1200x165 np. VKU 33- ozt 1
319 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 300x1800x165 np. VKU 33- ozt 3
3.1.10 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 300x2000x165 np. VKU 33- 7t 4
31.11 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 500x1600x165 np. VKU 33- ozt 1
3112 g(;(z)ejnik zintegrowany wym. 500x2400x165 np. VKU 33- ozt 1
31.13 SC;-J(;(z)ejnik zintegrowany wym. 900x2000x165 np. VKU 33- 7t 1

Wyglad oraz kolorystyka poszczegolnych grzejnikow wedtug wytycznych branzy architektonicznej.

4. Armatura
Zawor termostatyczny z nastawg wstepna, DN 15,
4.1 . szt 26
wkladka zaworowa+gtowica termostatyczna
Armatura odcinajgca dolnozasilajgca grzejniki
4.2 zintegrowane w wykonaniu katowym (tzw. szt 26
"portki"), kv=1,4
4.3 Odpowietrznik do grzejnikéw zintegrowanych szt 26
4.4 Mocowanie grzejnika (konsola) kpl. 26

Wyglad oraz kolorystyka poszczegolnej armatury grzejnikowej wedtug wytycznych branzy
architektonicznej.

6. Bruzdy

6.1 Bruzda $cienna mb 120
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D. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-275/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Przemystaw Krawczyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 27 wrzesnia 1984 r. w Gnieznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0178/POOS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Przemystaw Krawczyk

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Przemystaw Krawczyk
61-160 Daszewice, ul. Rogalinska 7

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F7Q-H6K-8EZ *

Pan Piotr Przemystaw Krawczyk o numerze ewidencyjnym WKP/15/0328/13

adres zamieszkania Daszewice ul. Rogalifiska 7, 61-160 Poznani

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynierdw Budownictwa www. piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.

===
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E. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

S-01 RZUT PIETRA 2 - INSTALACJA WENT-KLIM, CO, WOD-KAN

S-02 RZUT DACHU - INSTALACJA WENT-KLIM, CO, WOD-KAN
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